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 JOHDANTO

Moision kartano on suojeltu 
rakennusperintölailla.
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Esipuhe Moision kartanon päärakennus nousee 
ympäristöään korkeammalle Elimäen 
avoimessa peltomaisemassa, jossa se 
muistuttaa merkityksestään paikkakun-
nan ja alueen historiassa.

Vuonna 1820 valmistuneen raken-
nuksen suunnitteli Suomen arkkiteh-
tuurihistorian keskeinen hahmo Carl 
Ludvig Engel toimiessaan Helsingin 
uudelleenrakennuskomitean arkkiteh-
tina. Kaksikerroksinen, aumakattoi-
nen, tiilestä muurattu empirerakennus 
on tiettävästi ensimmäinen Engelin 
Suomeen suunnittelema kartanoraken-
nus. Sen arkkitehtuuri edustaa hänen 
töidensä joukossa niukkaa ja eleetöntä 
traditiota. Päärakennus on yksi vanhim-
mista Pohjois-Kymenlaakson säilyneistä 
kartanoista.

Moision kartano sijaitsee kahden 
kilometrin etäisyydellä Elimäen kirkon-
kylästä, joka kuuluu nykyään Kouvolan 
kaupunkiin. Osoite on Moisiontie 163. 
Tilan nimi on Moision Kartano, ja pin-
ta-ala vajaat kolme hehtaaria. Kiinteis-
töön kuuluvat päärakennuksen lisäksi 
vuosien 1912–1913 aikana vaivaistalon 
mielisairaalaksi rakennettu ylätalo, 
vuonna 1956 kunnalliskodin asuntola-
rakennukseksi valmistunut alatalo sekä 
1920-luvun hirsiaitta.

Moision kartanon omistajina on ollut 
merkittäviä aatelissukuja ja pääraken-
nus onkin toiminut alun perin säätyläis-
kotina. Wredet, af Forsellesit ja Bergit 
ovat jättäneet jälkensä Elimäen kult-
tuuriin. Kartanon päädyttyä 1900-luvun 

alussa Elimäen kunnan omistukseen 
toimi kartano vaivaistalona ja kunnallis-
kotina sekä opistona. 1990-luvun restau-
rointitöiden jälkeen Moisiota käytettiin 
näyttely- ja pitokartanona. Vuonna 2009 
kartano siirtyi kuntaliitoksen myötä 
Kouvolan kaupungille, joka vuonna 2019 
päätti myydä tämän kulttuurihistorialli-
sen kohteen. 

Ennen myyntiä kaupunki haki 
kartanolle suojelua rakennusperinnön 
suojelemisesta annetun lain (498/2010) 
9 §:n nojalla. Kaakkois-Suomen ELY-kes-
kus teki suojelupäätöksen vuonna 2021. 
Suojelu koskee päärakennuksen lisäksi 
ylätaloa sekä näiden rakennusten välit-
tömän lähiympäristön muodostamaa 
kartanopuistoa. Moision kartano on 
myös osa 1600-luvulla muodostunutta 
valtakunnallisesti merkittävää kulttuu-
rihistoriallista ympäristöä (RKY 2009) 
ja kiinteistön koko alue on suojeltu 
kiinteänä muinaisjäännöksenä muinais-
muistolailla. Kartano on suojeltu myös 
voimassa olevassa osayleiskaavassa. 
Alueella ei ole asemakaavaa.

Vuonna 2022 Kouvolan kaupunki 
valitsi ostajaehdokkaiden joukosta 
kartanon uudeksi omistajaksi Henrik 
Andersinin, joka käynnisti välittömästi 
mittavan tutkimus-, restaurointi- ja kun-
nostushankkeen, jonka osana on laadittu 
tämä rakennushistoriaselvitys. Tutustu-
miskäynti kohteeseen tehtiin syyskuussa 
2022, muutoin rakennushistoriaselvitys 
on tehty vuoden 2023 aikana.

Arkkitehtitoimisto Livady vastaa 

myös kartanon restaurointi- ja piha-
suunnittelusta. Tämän selvityksen pää-
asiallinen tarkoitus on toimia tulevan 
suunnittelun tukena. Päärakennus on 
tarkoitus restauroida asuin- ja edustus-
käyttöön. 

Livadyn toimeksiantoon kuului myös 
toisen Moision kartanon suojellun 
rakennuksen, ylätalon, rakennushistori-
aselvityksen laatiminen. Rakennuksista 
tehtiin erilliset selvitykset. Tässä sel-
vityksessä olevaa kartanon ja Elimäen 
yleistä historiaa käsittelevää lukua ei ole 
toistettu ylätalon selvityksessä.

Kiitokset
Suurin kiitos kuuluu Henrik ja Martina 
Andersinille, joilla on hämmästyttävä 
kyky ja tahto vaalia suomalaista raken-
nusperintöä. Haluamme kiittää myös 
kaikkia niitä tahoja ja henkilöitä, jotka 
tarjosivat ryhmällemme asiantunte-
vaa apua, tietoa ja ohjausta: kartanoa 
tutkinutta ja oppaana toiminutta Hannu 
Pukkilaa, Kouvolan kaupungin kaavoi-
tusarkkitehti Hannu Purhoa, Museo-
virastolla pitkän uran tehnyttä Jarkko 
Sinisaloa, Moision Taide- ja Pitokarta-
non pitäjää Anne Hasua sekä Moision 
nykyistä kiinteistönhoitajaa Teemu 
Ikävalkoa. Selvityksen luonnosta ovat 
kommentoineet tilaajan lisäksi Mu-
seoviraston yliarkkitehti Teiju Autio ja 
erikoisasiantuntija Timo Kautonen sekä 
Livadystä arkkitehti Juulia Mikkola ja 
maisema-arkkitehti Mathias Wahlberg.
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Selvityksen rakenne Moision kartanon päärakennuksen 
rakennushistoriaselvitys jakautuu seit-
semään päälukuun. Johdanto sisältää esi-
puheen, esittelee työn sisällön, käytetyt 
lähteet, kohteen perustiedot sekä suojelu- 
ja kaavoitusasiat.

Toinen luku käsittelee Moision karta-
non yleistä historiaa ja etenee kronologi-
sesti 1500-luvulta kohti nykyaikaa. Luvun 
alussa on omistajahistoriaa ja raken-
nusvaiheita havainnollistavat aikajanat. 
Luku on jaettu omistajien tai käyttäjien 
mukaisiin alalukuihin.

Päärakennuksen uudisrakennusvai-
hetta käsittelevässä luvussa kerrotaan 
rakennushankkeesta, rakennuttajasta ja 
arkkitehdista sekä kuvaillaan alkuperäis-
tä arkkitehtuuria.

Päärakennuksen myöhemmät vaiheet 
-lukuun on koostettu käytettävissä olevan 
tiedon perusteella päärakennuksessa teh-
dyt muutos- ja korjaustyöt. Piirustuksiin 
on lisätty havaintoja muutoksista. Raken-
nusasiakirjojen puuttuessa havaintoja on 
tehty myös vanhoista valokuvista. 

Viides luku sisältää julkisivujen ja 
kerrosten ajoituskaaviot, joissa on eri 
aikakausia esittävien värien ja tekstien 
avulla pyritty koostamaan säilyneisyy-
teen ja muutoksiin liittyvät havainnot.

Nykytilan inventointi on tehty vuon-
na 2023. Ensin käsitellään rakennuksen 
ulkoarkkitehtuuri ja rakennusrunko, sen 
jälkeen sisätilat ja talotekniikka.

Viimeisessä luvussa on esitetty tiivis-
telmä ja johtopäätökset. Työn lopussa on 
lähdeluettelo.

Moision kartanossa oppaana työskennellyt ja kartanoa tutkinut Hannu Pukkila 
päärakennuksen toisen kerroksen päätilasarjan oviaukossa maaliskuussa 2023.

Edellinen sivu:
Moision kartano koillisesta syyskuussa 2022.
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Käytetyt lähteet ja 
nimitykset

Rakennushistoriaselvitystä varten on 
kerätty lähdeaineistoa kattavasti eri ta-
hoilta. Kartanon pitkän historian vuoksi 
aineistoa on aina 1600-luvulta tähän 
päivään, päärakennuksen osaltakin yli 
200 vuoden ajalta.

Rakennuspiirustusten ja korjaus-
asiakirjojen etsiminen on ollut haasta-
vaa, sillä kartanolla on ollut monta eri 
käyttäjää ja aineisto on hajaantunut. 
Kouvolan kaupungin rakennusvalvon-
nan arkistosta löytyi vain yksittäisiä 
asiakirjoja. Päärakennuksesta ei ole 
säilynyt alkuperäisiä piirustuksia. 
Vanhimmat löytyneet piirustukset ovat 
vuodelta 1880, ja niitä säilytetään Viron 
kansallisarkistossa Tartossa. Saimme 
skannatun aineiston Hannu Pukkilalta, 
joka luovutti käyttöömme myös muuta 
keräämäänsä ja itse laatimaansa tutki-
musaineistoa.

1910-, 1940-, 1950- ja 1960-lukujen 
piirustukset löytyivät lopulta Kansal-
lisarkiston Mikkelin toimipisteestä, 
jossa säilytetään Moision kartanossa 
toimineiden Elimäen vaivaistalon ja 
kunnalliskodin aikaisia aineistoja. Kan-
sallisarkiston Helsingin toimipisteestä 
kävimme tutkimassa vanhojen karttojen 
lisäksi Väestöliiton Kotisisaropiston 
aineistoja.

Elimäen kunnan arkistoaineisto on 
siirtynyt kuntaliitoksen myötä Kouvolan 
kaupunginarkistoon, jossa säilytetään 
valtavaa määrää Moision kartanoon 
liittyviä aineistoja aina 1600-luvulta 
2000-luvulle. Tärkeimpiä näistä olivat 

tämän selvityksen kannalta erityisesti 
kartanon 1900-luvun alun tekstiasiakir-
jat sekä käsin maalatut kartat Elimäestä 
ja Moision kartanosta. 

Arkistovalokuvista suuri osa on 
peräisin Museoviraston Kuvakokoel-
mista. Valokuvia on saatu myös Poiki-
lo-museoilta, Kymenlaakson museosta 
sekä yksityishenkilöiltä, mistä olemme 
kiitollisia. Työssä on käytetty myös leh-
tiartikkeleiden kuvia. Syyskuussa 2022 
ja keväällä 2023 otetut valokuvat ovat 
Livadyn, ellei toisin mainita. Moision 
kartanon fotogrammetriset projektiot ja 
mittauspiirustukset ovat Tietoa Finland 
Oy:n laatimia. 

Kartanon yleisen historian osalta 
tärkeimpiä kirjallisia lähteitä ovat olleet 
Elimäen historiikit, kuten Eeva-Liisa 
Oksasen Elimäen historia (1985). Suurek-
si avuksi tutkimustyössä ovat olleet Tai-
deteollisuusmuseon ja Elimäen kunnan 
vuonna 1991 laatima tutkimus Moision 
kartanosta ja sen vaiheista sekä Hannu 
Purhon kartanoinventointi vuosilta 
2003–2004. 

Arkkitehti Carl Ludvig Engelin työstä 
on saatu tietoja erityisesti Henrik Liliuk-
sen ja Irma Lounatvuoren kirjoittamista 
artikkeleista. Lisäksi Jarkko Sinisalo on 
kirjoittanut työryhmällemme näkemyk-
sensä Moision kartanon julkisivuarkki-
tehtuurista. 

Rakenteista on saatu tärkeää tietoa 
Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy:n 
keväällä 2023 laatimista rakenneselvi-
tyksistä ja kuntotutkimuksista, joiden 

tavoitteena on ollut selvittää kohteen 
rakenteet ja nykykunto korjaussuunnit-
telua varten.

Työssä on käytetty myös verkkoläh-
teitä, joista mainittakoon esimerkkinä 
Museoviraston kulttuuriympäristön 
palveluikkunan raportit. Osa tutkimus- 
ja lausuntoaineistoista on tutkittavissa 
vain Museoviraston arkiston tutkijasalin 
museoverkossa.

Arvokkaita suullisia tietoja on saatu 
muun muassa Hannu Pukkilalta, Anne 
Hasulta, Hannu Purholta ja Mari Lehto-
salolta.

Työssä on käytetty alaviitteitä. Jois-
takin arkistoista on käytetty lyhenteitä, 
jotka käyvät ilmi lähdeluettelosta. 

Nimitykset ja numerointi
Päärakennuksen huonejako ja käyttö-
tarkoitukset ovat vaihdelleet eri aikoina. 
Vastaavasti huoneista on käytetty erilai-
sia ja erikielisiä nimiä ja numerointeja. 
Selvityksessä on käytetty 1990-luvun 
restauroinnin rakennuspiirustuksissa 
käytettyä kolminumeroista numerointia 
(00x, 1xx, 2xx, 30x) ja huoneiden nimi-
tyksiä, huomioiden kuitenkin 1990-lu-
vun jälkeen tehdyt tilamuutokset.

Edellinen sivu:
Koillisesta päärakennuksen yli otettu ilmakuva 
syyskuulta 2022. Oikealla alakulmassa näkyy 
ylätalon kattoa, vasemmalla naapurikiinteistön 
päärakennus. Alatalo jää piiloon puiden lehväs-
tön alle. Kartanon nykyinen omistaja Henrik 
Andersin on ostanut syksyllä 2023 kartanon 
eteläpuolelta kaksi peltokiinteistöä, joiden pai-
kalla on aiemmin sijainnut kartanon puutarha.
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Perustiedot Moision kartano

Nimi:	 Moision kartano
Osoite:	 Moisiontie 163
	 47200 Elimäki
Kaupunki:	 Kouvola (286)

Kiinteistötunnus: 	 286-453-1-192
Kiinteistön nimi:	 Moision Kartano
Tilan pinta-ala:	 28 932 m2

Omistaja:	 Henrik Andersin

Kiinteistön 
rakennukset:	 Päärakennus (suojeltu)
	 Ylätalo (suojeltu)
	 Alatalo
Kiinteistön
talous-
rakennukset:	 Aitta

Päärakennus
Rakennuttaja:	 Majuri Fredrik af Forselles
Arkkitehti:	 Carl Ludvig Engel
Rakennusvuodet:	 1818–1820
Alkuperäinen
käyttötarkoitus:	 Yksityinen asuinrakennus, 

säätyläiskartano
Nykyinen käyttö-
tarkoitus:	 Yksityinen asuinrakennus
Rakennustunnus:	 453-1-192-3
Pysyvä 
rakennustunnus
(VTJ-PRT):	 100458122K
Kerrosluku:	 2 kerrosta,
		  kylmä ullakko ja
		  osittainen kellari
Rakennusrunko:	 Massiivitiiliseinät,
		  puiset väli- ja 
		  yläpohjarakenteet,
		  alapohjana osittain 
		  rossipohja, osittain 
		  maanvarainen betonilaatta,
		  aumakatto, jossa peltikate
Pinta-ala:	 908 m2 (tieto kiinteistön 

kauppakirjasta 29.6.2022)

Suojelutilanne

Suojeltu rakennusperintölailla
Moision kartano on suojeltu lailla 
rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010). 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus on tehnyt 
suojelupäätöksen 29.11.2021. Suojelupäätös 
on lainvoimainen. Suojelu kohdistuu 
päärakennuksen ja ylätalon ulkoasuun, 
rakennusrunkoon ja sisätiloihin kiinteine 
sisustuksineen sekä näiden välittömän 
lähiympäristön muodostamaan pihapiiriin. 

Suojelu muinaismuistolailla
Moision kartano sijaitsee historiallisella 
kylänpaikalla, jonka alue on rauhoitettu 
kiinteä muinaisjäännös. Sitä koskevat 
muinaismuistolain (295/1963) säädökset. 
Koko Moision kartanon kiinteistö 
kuuluu lailla suojeltuun alueeseen. 
Muinaisjäännösrekisterin tunnus: 
1000013051.

RKY-alue
Moision kartano on osa Elimäen kartanot 
ja viljelymaisema -nimistä RKY-aluetta 
(valtakunnallisesti merkittävä rakennettu 
kulttuuriympäristö, RKY 2009).

Moision kartano sijaitsee Kouvolan kaupungin 
lounaisosassa Elimäellä, mustan renkaan 
osoittamassa kohdassa. Kartta: Google Maps. 
Kuvankäsittely: Livady.

KOUVOLA

Kaavoitustilanne

Yleiskaava
Moision kartanon alue on osoitettu voimassa 
olevassa, 30.5.2005 hyväksytyssä, 23.4.2008 
lainvoimaisuuden saaneessa Elimäen 
kirkonkylän osayleiskaavassa SR-alueeksi, joka 
on rakennuslainsäädännön nojalla suojeltava 
alue. Moision aluetta koskee myös merkintä 
sr-1, joka kertoo alueella olevan säilytettäviä 
valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokaita 
rakennuskulttuurikohteita. Asemakaavaa ei ole.

Maakuntakaava
Moision valtakunnallinen arvo on huomioitu 
Kymenlaakson maakuntakaavassa 
2040, jossa Moision kartano sisältyy 
Elimäen kulttuurimaisemiin (v) ja Elimäen 
viljelysmaisemaan (e). 
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Kantakartta Elimäen kirkonkylästä ja Moision kartanosta, jonka rakennukset sijaitsevat kiinteistöllä 286-453-1-192. 
Kartanon omistaja Henrik Andersin on ostanut syksyllä 2023 myös kartanon eteläpuoleiset peltoalueet, joiden kiinteis-
tötunnukset ovat 286-453-1-191 ja 286-453-1-198. Kiinteistöjen rajat on esitetty kartassa punaisella. Elimäenjärvi on 
kuivattu, mutta se tulvii kesäisin. Kouvolan kaupunki, Tilapalvelut. Kuvankäsittely: Livady.

Elimäen kirkonkylä

Moision kartano

M
ois

io
ntie

Elimäenjärvi

286-453-1-192

286-453-1-191

286-453-1-198
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Kartanokiinteistö
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Alatalo
Päärakennus

Aitta

KIINTEISTÖTUNNUS 

286-453-1-192

Rakennusperintö-
lailla suojeltu alue

SR-alue (osayleiskaava)

Muinaismuistolailla 
suojeltu alue

Moision kartanon asemapiirros 2023, 1:1500. 
Punaisella pisteviivalla on merkitty Moision 
Kartano -nimisen tilan rajat. Kiinteistötunnus 
on 286-453-1-192. Kartanokiinteistön raken-
nukset on väritetty oranssilla. Mittauspiirus-
tus: Tietoa Finland Oy. Kuvankäsittely: Livady.
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Kiinteistön rajat
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Osayleiskaavan SR-rajaus

Rakennusperintölailla suojellun 
alueen rajaus

Moision kartanon rakennukset

Muinaismuistolailla suojellun 
kiinteän muinaismuistoalueen 
rajaus 
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Päärakennus (1818–1820) maaliskuussa 2023.

1920-luvulla rakennettua aittaa on restauroitu 
keväällä 2023. Kuva: Henrik Andersin.

Ylätalo on rakennettu 1912–1913. Alatalo on valmistunut vuonna 1956.

MITTAKAAVA

1:1000

AIHE

Asemapiirros 

TEKIJÄ

AJ 3.1.2023

TUNNISTE
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Rakennustunnukset ja 
pysyvät rakennustunnukset (VTJ-PRT)
Päärakennus 453-1-192-3, 100458122K
Ylätalo 453-1-192-1, 100458120H
Alatalo 453-1-192-2, 100458121J 

Aitta on talousrakennus, eikä sillä ole 
rakennustunnuksia.

Moision kartanon asemapiirros ja 
fotogrammetrinen mittaus 12/2022–
1/2023. Arttu Järvinen / Tietoa Finland 
Oy. Fotogrammetrisessa kuvassa puus-
to on käsitelty pois. Kuvaan on lisätty 
rakennusten ja tien nimet.

Kartanon nykyiset rakennukset



LivadyMoision kartano  |  Päärakennuksen rakennushistoriaselvitys14

–
Jo

h
d

a
n

to
–

 

Ajankohta Omistaja Vuokralainen Päärakennuksen käyttö

1813–1857 majuri Fredrik Johan Ulrik af Forselles - Yksityinen asuinrakennus, säätyläiskoti

1857–1880 everstiluutnantti Teodor Ulrik af Forselles - Yksityinen asuinrakennus, säätyläiskoti

1880–1906 kreivi ja kamariherra Friedrich Georg Magnus Berg - Yksityinen asuinrakennus, säätyläiskoti,
tilanhoitajana toimineen Otto Wreden asuinkäytössä

1906–1907 kreivi Ermes Berg - Yksityinen asuinrakennus, säätyläiskoti

1907 Elimäen kunta - Tyhjänä

1907–1910 Ostoyhtymä Kohola ym. - Asuinrakennus

1910–31.5.1966 Elimäen kunta - 1911–1922 Elimäen vaivaistalo
1922–1966 Elimäen kunnalliskoti

31.5.1966–22.6.1983 Väestöliitto (Elimäen kunta sai käyttää kartanoa kunnalliskotina 
vuoteen 1969 asti)

1966–21.8.1969 Elimäen kunnalliskoti
1.5.1970–197x Elimäen Kotisisaropisto / opisto ja lastenkoti
197x–1983 Elimäen Kodinhoitajaopisto / opisto ja lastentarha

1983–2008 Elimäen kunta 1983–1984 Väestöliitto
1984–1990 Pohjois-Kymen Ammattikoulujen Kuntainliitto

1992–1994 Taideteollisuusmuseo 

1997–2008 Moision Taide- ja Pitokartano Oy

1983–1984 Elimäen Kodinhoitajaopisto / opisto ja lastentarha
1984–1988 Elimäen Kodinhoitajaoppilaitos / opisto ja lastentarha
1988–1990 Elimäen sosiaalialan oppilaitos / opisto ja lastentarha
1992–1994 näyttely- ja tapahtumakartano
1995–1997 tyhjänä ilman varsinaista käyttöä
1997–2008 yksityinen taide- ja pitokartano

2009–30.6.2022 Kouvolan kaupunki 2009–2020 Moision Taide- ja Pitokartano Oy Yksityinen taide- ja pitokartano

30.6.2022– Henrik Andersin - Yksityinen asuinrakennus

Moision kartanon päärakennuksen omistus ja käyttö



Livady Moision kartano  |  Päärakennuksen rakennushistoriaselvitys 15

–
Jo

h
d

a
n

to
–

Ajankohta Muutos- ja korjaustyöt

1818–1820 Uudisrakennusvaihe

1800-luvun 
jälkipuoli

koillissivun keskelle uusi ulokeparveke, ikkunan paikalle parvekkeen ovi

1910–1911 Muutos vaivaiskodiksi
luoteispäätyyn uusi sisäänkäynti,
1. kerrokseen ruokasali purkamalla väliseinä,
2. kerroksessa yksittäisiä väliseinämuutoksia

1930-luvun 
alkupuoli

julkisivujen rappauskorjauksia ja maalaus,
koillissivun puisen parvekekaiteen korvaaminen teräskaiteella

1946–1947 kaakeliuunien purkaminen ja korvaaminen pönttöuuneilla,
keittiön 112 sisustuksen uusiminen, vanhan lieden purkaminen,
vesijohdot ja viemäröinti viimeistään tässä vaiheessa,
wc- ja kylpyhuonetilojen rakentaminen,
ullakolle harjatuuletuskotelo

1955–1956 Kunnalliskodin peruskorjaus
kaakkoispäätyyn parveke ja teräksinen hätäpoistumisporras,
uusi sisäporras keittiöstä 112 kellariin,
toisessa kerroksessa uusia kevyitä väliseiniä ja ullakonportaan alaosan muutos

1966–1970 Peruskorjaus, muutos kunnalliskodista kotisisaropiston opetustiloiksi, 
pääosin vuosina 1969–1970
julkisivujen kunnostus, parvekkeiden purkaminen,
alkuperäisten sisäänkäyntien ulko-ovien yläikkunoiden purkaminen,
uusi betoniporras keittiösisäänkäynnin edustalle,
lounaissivuun uusi kellarin sisäänkäynti ja ulkoporras,
ikkunoiden sisäpuitteiden uusiminen, sisäpuolisten puuluukkujen purkaminen,
yksittäisiä ikkuna- ja valeikkuna-aukkomuutoksia,
uunien purkaminen ja siirtyminen uunilämmityksestä sähkölämmitykseen,
tilajako- ja oviaukkomuutoksia, uusia väliseiniä ja lattiapintoja,
alkuperäisen sivuportaan purkaminen, uusi sivuporras kaakkoispäätyä vasten,
kellarin ja keittiön välisen sisäportaan sulkeminen,
1. ja 2. kerroksen kaakkoispäätyyn opetuskeittiötilat,
1. kerroksen lounaissivun huoneiden lattian korotus,
uusi ruokasali 109 & 110 puhkaisemalla aukkoja väliseinään,
1. kerroksen luoteispäätyyn lastenkoti,
wc-tilojen uusiminen,
ullakolle varasto 302 ja tekninen tila 303,
uusia alaslaskettuja kattoja

Ajankohta Muutos- ja korjaustyöt

1972–1982 ikkunoiden ulkopuitteiden uusiminen aikavälillä 1972–1982, pois lukien 
parvekeovien ja valeikkunoiden paikalle 1969–1970 tehdyt ikkunat

1991–1994 Restaurointi- ja korjaustyöt, muutos näyttely- ja tapahtumakartanoksi
julkisivujen rappauskorjauksia, julkisivujen ja ikkunoiden maalaus,
ulko-ovien kunnostus, vesikatteen kunnostus ja maalaus mustaksi,
runkorakenteiden kunnostus,
rakennus- ja väritutkimukset, 
seinä- ja kattomaalausten ja maalipintojen esiinottoja ja entisöintiä,
vanhojen ovien kunnostus,
huonejaon palauttamista purkamalla vuoden 1969 väliseiniä ja komeroita,
kaakkoispäädyn 1. ja 2. kerroksen opetus- ja keittiötilojen purkaminen, 
alakertaan uusi talouskeittiö,
rossipohjan korjauksia, uusia lattiapintoja,
paikoin rossipohjan korvaaminen maanvaraisella betonilaatalla,
rakennuksen liittäminen kunnallistekniikkaan, 
vesijohtojen ja sähköjärjestelmien uusimista

2000–
2003

toisen kerroksen huoneiden entisöintitöitä,
yksittäisiä huonejakomuutoksia ja uusia lattiapintoja,
paloilmaisinjärjestelmän asentaminen

2006 oranssin huoneen 205 lattian uusiminen,
kivijalan ja tuuletusaukkojen pienentämistä, salaojaputkia alapohjaan,
kivijalan edustan maanmuokkausta,
nupukiveys pääsisäänkäynnin eteen

Noin 2010 julkisivurappauksen maalaus

2014–2016 vesikatteen ja kattovarusteiden uusiminen myrskyn jälkeen,
kattotuolien korjaustöitä, yläpohjan lisälämmöneristäminen puhallusvillalla

2023 keittiötilojen kiinteiden kalusteiden purkaminen,
lämminvesivaraajan purkaminen,
sähköpattereiden uusimista

Päärakennuksen rakennus-, muutos- ja korjausvaiheet
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Suojelu- ja 
kaavoitustilanne

Suojelu rakennusperintölailla
Moision kartanon päärakennus, ylätalo 
ja niiden välittömän lähiympäristön 
muodostama pihapiiri on suojeltu ra-
kennusperinnön suojelemisesta anne-
tun lain (498/2010) 9 §:n nojalla. Suoje-
lua esitti Kouvolan kaupunki 8.9.2020. 
Museovirasto laati suojeluasiasta 
lausunnon 28.9.2021, ja suojelupäätök-
sen teki Kaakkois-Suomen Elinkeino-, 
liikenne ja ympäristökeskus (ELY-kes-
kus) 29.11.2021. 

Kaupungin esityksessä haettiin suo-
jelua myös asuntolarakennukselle eli 
niin kutsutulle alatalolle, joka kuitenkin 
jätettiin pois suojelun piiristä.

Samalla ELY-keskus antoi seuraavat 
määräykset: ”Rakennusperintölain 10 
§:n mukaan suojeltua rakennusta ei saa 
purkaa. 

Suojelumääräykset koskevat pääraken-
nuksen ja ylätuvan ulkoasua, rakennus-
runkoa ja sisätiloja kiinteine sisustuksineen 
sekä näiden välittömän lähiympäristön 
muodostamaa pihapiiriä.
1. Rakennuksia ja niiden välitöntä lä-
hiympäristöä tulee hoitaa ja käyttää niin, 
ettei niiden kulttuurihistoriallinen arvo 
heikenny. Rakennusten korjaus- ja muu-
tostöiden tulee perustua kohteen historian, 
alkuperäistoteutuksen, muutosvaiheiden ja 
säilyneisyyden hyvään tuntemukseen.
2. Rakennusten ulkoasu, rakennusrunko ja 
sisätilojen kiinteä sisustus tulee säilyttää.
3. Rakennusosia tulee korjata ja tarvittaes-
sa uusia siten, että rakenteet, materiaalit 
ja työtavat vastaavat alkuperäistä toteu-

tusta tai ovat muilta osin rakennuksen 
ominaispiirteisiin sopivia.
4. Korjaus- ja muutostoissa on kuultava 
asiantuntijana Museovirastoa. Museovi-
rastolla on oikeus antaa ohjeita suojelu-
määräysten soveltamisesta.”

Suojelupäätöksessä määritellään vie-
lä tarkemmin ne rakennusosat, joihin 
suojelu on kohdistettu: ”Rakennusten 
ulkoasu muodostuu julkisivun ja vesikaton 
rakennusosista, yksityiskohdista, materi-
aaleista ja värityksestä. Julkisivuaukkoihin 
liittyvät rakennusosat eli ikkunat ja ovet 
ovat ulkoasuun liittyvä kokonaisuus myös 
sisäpuolisine osineen.

Rakennusten rakennusrunko käsittää 
kantavan rungon, perustukset, ulkoseinät, 
väliseinät sekä ala-, väli- ja yläpohjat, 
muuratut hormirakenteet sekä kattoraken-
teet.

Kiinteään sisustukseen kuuluvat pää-
rakennuksessa sen alkuperäiset pinta-
materiaalit, kattolistat, ovet, ovilistat ja 
niiden päällys listoitukset, ikkunapenkit, 
portaikon pilasterikoristeet sekä joissakin 
huoneissa säilyneet rosetit ja säilyneet 
alkuperäiset kattomaalaukset; ylätuvassa 
alkuperäiset katto- ja lattiapinnat sisäovet 
ja listoitukset.

Kartanon pihapiiri muodostuu raken-
nusten välisistä kulkuteistä, edusaukiosta 
ja puistikkona hoidetusta puustoisesta 
alueesta.”1

1	 Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Päätös 
Moision kartanon suojelemisesta 
rakennuslailla 2021.

Moision kartanon suojelupäätös 13.12.2021. 
Kymenlaakson museo. Kiinteistön rajat on 
merkitty punaisella, suojellut rakennukset vih-
reällä ja suojeltu alue vihreällä viivoituksella.
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Suojelu muinaismuistolailla
Moision kartano sijaitsee historiallisella 
kylänpaikalla, jonka alue on rauhoitettu 
kiinteä muinaisjäännös ja sitä koskevat 
muinaismuistolain (295/1963) säädök-
set. Koko Moision kartanon kiinteistö 
286-453-1-192 kuuluu lailla suojeltuun 
alueeseen. Aluerajaus ulottuu myös kar-
tanon lähiympäristöön sekä pohjoisessa 
että idässä. 

Museoviraston kiinteiden muinais-
jäännösten rekisterissä Moision ky-
länpaikkaa kuvaillaan muun muassa 
seuraavasti: ”Moisio oli osa Rahikkalan 
kylää vuoteen 1555 asti, jolloin se kirjattiin 
ensimmäisen kerran erilliseksi kyläksi. 
Tuolloin kylässä oli kuusi taloa. Vuonna 
1590 taloja oli jo 15, mutta kylä oli taas 
kirjanpidollisesti liitetty Rahikkalaan. 
Moisio irrotettiin emäkylästä uudelleen 
vasta 1650-luvulla. Moision nimi viittaa 
kartanoon, ja onkin oletettu että Elimäen 
lääninherra Jacob Wundranck olisi suunni-
tellut kartanon perustamista Elimäen itä-
rannalle jo ennen kuin Wredet perustivat 
paikalle Peippolan alaisen karjakartanon 
1600-luvulla.”2

Muinaismuistolaissa mainitaan 
muun muassa, että: 1 §”Kiinteät mui-
naisjäännökset ovat rauhoitettuja muis-
toina Suomen aikaisemmasta asutuksesta 
ja historiasta. Ilman tämän lain nojalla 
annettua lupaa on kiinteän muinaisjään-
nöksen kaivaminen, peittäminen, muutta-

2	 Museovirasto, kyppi.fi. 
Muinaisjäännösrekisterin tunnus 
1000013051.

100 m

2022-09-20

Kiinteä muinaisjäännös, aluerajaus.
kartta.museoverkko.fi.

minen, vahingoittaminen, poistaminen ja 
muu siihen kajoaminen kielletty.” Sekä 3 § 
”Kiinteiden muinaisjäännösten rauhoitus-
ta valvoo muinaistieteellinen toimikunta” 
eli nykyään Museovirasto.3

3	  Finlex, Muinaismuistolaki 1§, 2§.

RKY-alue – Elimäen kartanot 
ja viljelymaisema
Moision kartano ympäristöineen 
kuuluu osana valtioneuvoston vahvis-
tamaan valtakunnallisesti merkittävien 
rakennettujen kulttuuriympäristöjen 
RKY 2009 -listaukseen otsikolla Elimä-
en kartanot ja viljelymaisema. RKY:n 
aluerajaus on kokonaisuudessaan huo-
mattavasti Moision rakennusryhmää 
ja puutarhaa laajempi. Siihen kuuluvat 
myös Peippolan ja Mustilan kartanot 
sekä Elimäenjärven muinaista ranta-
viivaa noudattelevan kuivatusuoman ja 

Hongistonjoen länsipuolella olevat ky-
lät, Hongisto, Huitila ja Kesola. Lisäksi 
mukana ovat Elimäen kirkko ja kotiseu-
tumuseoalue.

RKY-listauksessa aluetta kuvataan 
seuraavasti: ”Elimäen kulttuuriympäristö 
on poikkeuksellisen ja laajan maanomis-
tushistorian muovaama. Kymenlaakson 
laajin yhtenäinen viljelysaukea, joka 
levittäytyy kuivatun Elimäenjärven alueel-
la, on historiallisesti ja maisemallisesti 
kiinnostava.”4

4	 Museovirasto, Valtakunnallisesti merkittävät 
rakennetut kulttuuriympäristöt RKY rky.fi.

Elimäen kartanot ja viljelymaisema -nimisen RKY-kohteen aluerajaus. Kartta: MV.
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Osayleiskaava
Moision kartanon alue on osoitettu 
30.5.2005 hyväksytyssä Elimäen kir-
konkylän osayleiskaavassa rakennus-
lainsäädännön nojalla suojeltavaksi 
SR-alueeksi. Merkinnällä on osoitettu 
rakennustaiteellisesti tai kulttuurihis-
toriallisesti merkittäviä ympäristökoko-
naisuuksia tai kohteita, joiden suojelu 
toteutuu maankäyttö- ja rakennuslain 
tai rakennuslainsäädännön mukaan. 
Osayleiskaavassa mainitaan myös, 
että SR-merkinnällä merkityn alueen 
maankäyttöä ja rakentamista koskevista 
suunnitelmista on hankittava Museovi-
raston lausunto.

Moision aluetta koskee myös 
merkintä sr-1, joka tarkoittaa 
sitä, että alueella on säilytettäviä 
valtakunnallisesti tai maakunnallisesti 
arvokkaita rakennuskulttuurikohteita. 

Alueelle ei ole laadittu asemakaavaa 
yleiskaavan pohjalta.5

5	 Ote Kouvolan kaupungin Elimäen 
kirkonkylän osayleiskaavasta 13.12.2004.

Maakuntakaava
Moision valtakunnallinen arvo on 
huomioitu Kymenlaakson maakunta-
kaavassa 2040, jossa Moision kartano 
sisältyy Elimäen kulttuurimaisemiin (v) 
ja Elimäen viljelysmaisemaan (e). Itse 
kartanoa ei kuitenkaan mainita.

Elimäen kulttuurimaisemaa kuvail-
laan muun muassa näin: ”Vaikuttava 
viljelylakeus, joka on hyvin saavutettavissa 
alueella kulkevan tiestön myötä. Alueen 
kartanokulttuuri ja pitkään jatkunut 
maanviljelys näkyvät maisemassa. Alue 
on kokonaisuudessaan maisemallisesti ja 
historiallisesti arvokas yhtenäinen koko-
naisuus.”6

6	  Kymenlaakson maakuntakaava 2040. 

Ote voimassa olevasta osayleiskaavasta Moision kartanon ja Elimäen kirkonkylän kohdalta sekä 
kartanoa koskevat kaavamerkinnät ja määräykset. kartta.kouvola.fi
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Elimäen kirkonkylän osayleiskaava on hyväksytty 30.5.2005 ja saanut lainvoimaisuuden 
23.4.2008. kartta.kouvola.fi.
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MOISION HISTORIAA

Kuningas Kaarle IX lahjoitti 
Henrik Wreden leskelle ja 
hänen kahdelle pojalleen 
ikuisiksi ajoiksi mittavan 

läänityksen Elimäeltä.
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Tässä luvussa käydään läpi Moi-

sion kylän ja kartanon yleistä 

historiaa, omistuksen vaiheita ja 

tilan toimintaa 1550-luvulta ny-

kypäivään. Tärkeimpiä varhaisia 

vaiheita käsitteleviä lähteitä ovat 

olleet Elimäen historia (Oksanen 

1985) sekä Elimäen pitäjän histo-

ria I ja II (Kokkonen 1927, 1931). 

Suureksi avuksi ovat myös olleet 

Taideteollisuusmuseon ja Eli-

mäen kunnan laatima Moision 

kartanoa käsittelevä selvitys vuo-

delta 1991 sekä Moision kartanon 

pitkäaikaisen oppaan ja tutkijan 

Hannu Pukkilan keräämät tiedot. 

Seuraavalla aukeamalla on esitet-

ty Moision omistajat ja valikoi-

dut, merkittävät tapahtumat. 

Johan Knutsonin lyijykynäpiirustus 1840-luvulta on vanhin löytynyt kuva, jossa Moision pääraken-
nus esiintyy. Kuva: Historian kuvakokoelma / MV.
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Omistajia koskevat merkinnät on 
esitetty mustalla ja  rakennuksia 
ja muita tapahtumia koskevat 
sinisellä. Merkillä > on osoitettu 
omistuksen siirtymistä suvun 
sisällä. Tietoja on kerätty useista 
lähteistä. (Tärkeimmät: Oksanen 
1985, Kokkonen 1931 ja Taidete-
ollisuusmuseo & Elimäen kunta 
1991.)

   1555 ensimmäinen maininta Moision kylästä
	     1608 kuningas Kaarle IX luovutti lähes koko nykyisen Elimäen pitäjän alueen läänitysmaiksi Wrede-suvulle 
		   	     1608–1709 omistajana valtakunnanvapaaherratar Gertrud von Ungern > paroni Casper Wrede (edellisen vanhin poika) > kuninkaallinen 
			       neuvos, kreivi Fabian Casperinpoika Wrede (edellisen vanhin poika) > eversti, paroni Fabian Kaarlenpoika Wrede (edellisen 
			       sedän ainut poika)
	     1608 Peippola rakennettiin (Wredejen ensimmäinen kartano Elimäellä)
		      1660 Wredeillä oli viisi kartanoa
		             1683 ja 1684 ensimmäiset maininnat Moision kartanosta (Rahikkalan karjakartano)
				          1709–1767 > valtaneuvos, kenraalimajuri, paroni Fabian Fabianinpoika Wrede (edellisen vanhin eloonjäänyt poika) > 
				          paroni Fabian Kasimir Wrede (edellisen poika)
					         1767–1813 Loviisan pormestari, kauppaneuvos Jacob af Forselles ”Sissi-Jaakko”, osti Moision, Peippolan ja Mustilan 1767		
				        > leskirouva Johanna af Forselles (edellisen leski) lapsineen > 
					         sotaneuvos Jakob af Forselles (molempien edellä mainittujen vanhin poika)
            		           			                     1813–1857 omistajana Majuri Fredrik Johan Ulrik af Forselles (edellisen toiseksi vanhin eloonjäänyt poika), 
					                       joka lunasti Moision 1813.
			    		         1818–1820 majuri af Forselles rakennutti päärakennuksen C.L. Engelin piirustusten mukaan.
			                 		          1824 Villikkalan kartano liitettiin Moision kartanoon.
			               			             1857–1880 omistajana everstiluutnantti Teodor Ulrik af Forselles (edellisen vanhin poika toisesta 
						                avioliitosta), joka peri Moision 1857.
			                        		                    1880–1906 omistajana virolainen kreivi ja kamariherra Friedrich Georg Magnus Berg, jolle 
							         kartano siirtyi konkurssihuutokaupan myötä 1880. Moisioon asettui asumaan tilanhoitajana 
							         Värälän kartanon omistaja Otto Wrede. 
						                        1906–1907 omistajana kreivi Ermes Berg (edellisen nuorempi poika),joka peri Moision isältään.

1500 1600 1700 1800 1900

1500 1600 1700 1800 1900

Aikajana 1555–1907
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Aikajana 1907–2022

1900

1900

1940

1940

1920

1920

1960

1960

1980

1980

2000

2000

2020

2020

Omistajia koskevat merkinnät on 
esitetty mustalla ja  rakennuksia 
ja muita tapahtumia koskevat 
sinisellä. Tietoja on kerätty useista 
lähteistä. (Tärkeimmät: Oksanen 
1985, Kokkonen 1931 ja Taidete-
ollisuusmuseo & Elimäen kunta 
1991.)

  
    1907 omistajana Elimäen kunta. Rakennukset ja maa-alue ostettiin asutustarkoitukseen. 
   1907 kartanoiden torppareille annettiin tilaisuus lunastaa omat tilansa kunnalta. Tiloja syntyi yhteensä 288. Pää- ja sivukartanoista muodostettiin neljä  
   suurtilaa; Moisio, Villikkala, Naaraoja ja Pitkäsilta.
        1907–1910 Moision päätila ja päärakennus olivat Ostoyhtymä Kohola ym. omistuksessa.
        					                     1910–1966 omistajana Elimäen kunta, joka osti 1910 Moision tilan takaisin maanviljeliöiden yhtymältä.
          						           1911–1969 päärakennus toimi vanhusten kunnalliskotina.
             			                     1913–1947 kunnalliskodin yhteydessä toimi mielisairasosasto (ylätalo valmistui 1913).
                      1919 C.L. Engelin suunnittelema huvimaja siirrettiin Helsingin Seurasaareen.
					                       1947–1967 ylätalossa toimi kunnalliskodin sairasosasto.	
				                    1956 valmistui henkilökunnan asuntolarakennus (alatalo).
							                  1966–1983 omistajana Väestöliitto, joka osti 1966 Moision kotisisaropiston perustamista varten. 
						           1969 kartanon kiinteistöissä aloitettiin entistämis- ja peruskorjaustyöt.
						            		  1970–1984 Väestöliiton kodinhoitajakoulutus Moisiossa
										              1983–2009 omistajana uudestaan Elimäen kunta, joka osti kartanon 1983.
								              1983–1990 Pohjois-Kymenlaakson ammattikoulun kuntainliitto jatkoi 
								              kodinhoitaja-, sosiaaliohjaaja- ja sosiaalikasvattajakoulutusta kartanon vuokralaisena.
								                               1993, 1994 ja 2001 entisöintitöitä, korjauksia, tilamuutoksia ja maalaustöitä 	
									                päärakennuksessa.
											                1997–2020 vuokralaiset Seija, Pentti ja Anne Hasu pitivät 	
								                    		                       Moision Taide- ja Pitokartanoa. 
									                     2004 kartanon alue osoitettiin Elimäen kirkonkylän 
									                     osayleiskaavassa SR-alueeksi.
											                   2009–2022 omistajana Kouvolan kaupunki
											                 2021 kartanon päärakennus, ylätalo ja kartanopuisto 		
										                	       suojeltiin rakennusperintölailla.
													                   2022– omistajana Henrik Andersin
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Moision kylän 
varhaisvaiheita

Elimäen Moision historiaa käsiteltäessä 
on erotettava Moision kylän ja kartanon 
historia. Alkuun Moisio oli kylän ja 
myöhemmin kartanon nimi.

Elimäenjärven itärannalla sijaitseva 
Moision kylä ja siihen kuuluvat kuusi 
asuttua taloa mainitaan ensimmäisen 
kerran Elimäen toiseksi suurimmasta 
Rahikkalan kylästä erillisenä osana 
kymmenysveronkantajien kirjauksis-
sa vuonna 1555.7 Tätä varhaisemmat 
maininnat ovat hajanaisia. Moisio-nimi 
kuitenkin viittaa siihen, että paikalla 
on mahdollisesti jo tuolloin ollut jokin 
kartanon tapainen. Sen omistajana 
tai vuokraajana on mahdollisesti ollut 
Elimäen lääninherra Jacob Wundranck, 
jolle Elimäen varsinaiset verot oli lääni-
tetty vuosien 1534–1539 välillä.8 Lisäksi 
tiedetään, että yhdessä Moision kylän 
taloista asui vuosina 1539–1545 Antti 
Joukoi tai Joukainen -niminen mies, 
joka oli oletettavasti ammatiltaan sotilas 
tai jonkinlainen ”päällysmies”.9 Tätä 
varhaisemmasta asutuksesta on löydetty 
jäänteinä muun muassa kivikirveitä, jo-
ten voidaan olettaa, että Moision paikal-
la on ollut asutusta jo hyvin varhain.10

7	 Oksanen 1985, 32; Kokkonen 1931, 4–6, 435.
8	 Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 1991,    

7. MV.
9	 Kokkonen 1927, 99; Kokkonen 1931, 6, 436.
10	 Kokkonen 1927, 25.

Elimäkeä ja Moisiota käsitteleviä alkuperäisiä käsinkirjoitettuja asiakirjoja säilytetään 
Kouvolan kaupunginarkistossa. Tämä maanomistuskiistoja koskeva asiakirja on vuodelta 
1762.
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Kaarle IX:n lahjoitus 
Henrik Wreden 
perillisille 1608

Henrik Wrede oli liivinmaalainen aatelis-
mies, joka oli Ruotsin ja Puolan välisessä 
sodassa liittynyt ruotsalaisiin. Liivin-
maalla käydyssä taistelussa vuonna 1605 
kuningas oli menettänyt hevosensa ja 
joutunut hengenvaaraan omien joukko-
jensa perääntyessä. Ratsumestari Wrede 
kuitenkin pelasti kuninkaan antamalla 
hänelle oman hevosensa. Kaarle IX pääsi 
pakoon, mutta jalkamieheksi jäänyt Wre-
de sai surmansa.11

Kuningas Kaarle IX ei unohtanut 
urotyötä, vaan kiitoksena henkensä 
pelastamisesta hän lahjoitti vuonna 1608 
Wreden leskelle Gertrud von Ungernille 
ja hänen kahdelle alaikäiselle pojalleen 
ikuisiksi ajoiksi läänitykseksi Elimäen 
pitäjästä neljänneksen, joka käsitti mel-
kein koko nykyisen pitäjän alueen ja sii-
hen tuolloin kuuluneen Anjalan kylän.12

Läänityslaitoksessa maan omistusoi-
keus oli jossain määrin epäselvä. Ajan 
käsityksen mukaan maa kuului periaat-
teessa kruunulle ja siitä maksettava vero 
oli kruunun omaisuudestaan perimää 
vuokraa. Läänittäminen teki asiasta 
kuitenkin monimutkaisemman, sillä 
esimerkiksi Wredeille tehdyn lahjoi-
tuksen kaltaisessa tapauksessa maan 
varsinaisen omistusoikeuden katsot-
tiin siirtyvän kruunulta läänityksen 

11	 Oksanen 1985, 69–70; 
Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 
1991, 5. MV. "Wrede ger mig häst", kerrotaan 
Kaarle IX:n komentaneen Wredeä.

12	 Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 1991, 
5. MV.

Ruotsin kuningas Kaarle IX 
(1550–1611). Kuva: Turun mu-
seokeskus.

saajalle.13 Elimäkeläisten talonpoikien 
näkökulmasta tilojen omaisuudeksi lah-
joittaminen tarkoitti käytännössä sitä, 
että niiden maksamat verot maksettiin 
nyt valtaosin Wrede-suvulle kruunun 
sijasta.14 Talonpoikien asema oli turvat-
tu niin kauan kuin he maksoivat lailliset 
veronsa läänityksen haltijalle, mutta 
kruunun tavoin tällä oli oikeus ottaa 
tiloja haltuunsa kolmen vuoden vero-
rästeistä. Lampuotien15 tiloille läänityk-
sen saaja sai tehdä käytännössä mitä 
halusi.16

13	 Oksanen 1985, 71.
14	 Lisäksi Elimäen puolesta tuli varustaa viisi 

ratsumiestä kruunun palvelukseen. Tosin 
vasta siinä vaiheessa, kun Henrik Wreden 
lapset olivat tulleet täysi-ikäisiksi. (Oksanen 
1985, 71.)

15	 Lampuoti on kokotilan eli oman 
manttaaliluvun omaavan tilan vuokraaja.

16	 Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 1991, 
6. MV.

Kaarle IX:n läänityskirje

Suomennettu ote 21.7.1608 päivä-
tystä Läänityskirjeestä, jolla Kaarle 
IX lahjoittaa Gertrud von Ungerille ja 
Henrik Wreden miespuolisille perillisil-
le ikuiseksi ja pysyväksi omaisuudeksi 
45 kokoveroa ja 131 tilaa Elimäen 
kunnasta.
”Me Kaarle yhdeksäs Jumalan armosta, 
ruotsalaisten, gööttalaisten, vendien, 
suomalaisten, karjalaisten Norlannin 
lappalaisten, kainuulaisten ja Liivin-
maan eestien ym. kuningas, teemme 
tiettäväksi, että koska edesmennyt 
Henrik Wrede siinä taistelussa, joka 
käytiin kaksi vuotta sitten Kirkholman 
luona, jolloin itse henkilökohtaisesti 
olimme kentällä vihollista vastaan, 
on menetellyt ei ainoastaan rehelli-
sen kunniallisen sotilaan tavoin, vaan 
myös sillä hetkellä kun Meidät Meidän 
oma väkemme jätti, on tullut Meidän 
avuksemme omine hevosineen, minkä 
vuoksi hänet sitten surmattiin, sentäh-
den ja että hänen jälkeenjääneet rakas 
rouvansa ja lapsensa saisivat hyvitys-
tä miehensä ja isänsä ylistettävästä 
teosta, olemme suosiosta ja armosta 
lahjoittaneet ja antaneet, kuten Me 
myös nyt tällä avoimella kirjeelläm-
me lahjoitamme ja annamme hänen 
jälkeenjääneelle rouvalleen Gertrud 
von Ungernille tämän elinajaksi ja sitten 
hänen oikeille miespuolisille rintape-
rillisilleen ja niin heidän perillisilleen ja 
heidän jälkeensä perilliseltä perilliselle 
ikuiseksi ja pysyväksi omaisuudeksi 
Elimäen neljänneskunnan Kymenkarta-
non läänissä Suomessa […]” (Oksanen 
1985, 70–71.)
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Wrede-suvun 
aika 1608–1767 – 
Moisio Peippolan 
karjakartanona

Kuninkaan lahjoituskirja antoi Gertrud 
von Ungernille luvan vapaasti valita 
asuinkartanonsa paikan. Ensimmäisen 
kartanon paikaksi valikoitui keskeinen 
Peippola, josta von Ungern karkotti 
varakkaan talonpojan, Elimäen nimis-
miehen Niilo Matinpojan samalla kun 
liitti mukaan muutaman muunkin tilan. 
Nähtävästi lähes kaikki Peippolan ky-
lään jääneet talonpojat joutuivat jossain 
vaiheessa jättämään tonttinsa ja muut-
tamaan muualle kartanon laajentuessa. 
Tilojen haltuunotto johti paikkakunnal-
la luonnollisesti siihen, että Elimäen 
1600-luvun historiaan kuuluvat talon-
poikien ainaiset käräjöinnit ja kapinoin-
ti kartanonherroja vastaan. Baltialaisen 
Gertrud von Ungernin tapa suhtautua 
tilallisiinsa ikään kuin maaorjiin oli 
suomalaisille vieras.17

Asuinkartanon eli säterin perusta-
minen paikkakunnalle oli läänityksen 
haltijalle kannattavaa, sillä se vapautti 
kruunulle maksettavista veroista. Sama 
verovapaus ulotettiin myös säteripiirissä 
sijaitseviin talonpoikaistaloihin. Wredet 
perustivatkin noin viidenkymmenen 
vuoden aikana Elimäelle viisi kartanoa: 
Peippolan heti vuonna 1608, Hämeenky-

17	 Oksanen 1985, 72–74; 
Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 1991, 
6–7. MV.

Wrede af Elimä -suvun vaakuna.

Karjakartanon tarkkaa 
valmistumisvuotta ei 

tunneta.

Wrede af Elimä

"Ratsumestari Henrik Wreden lapset 
naturalisoitiin isänsä ansioiden perus-
teella ja introdusoitiin Ruotsin Ritari-
huoneeseen vuonna 1625 aatelisena 
sukuna numero 68. Heidät korotettiin 
vapaaheralliseen arvoon 18.8.1653 
ja introdusoitiin vuonna 1654 vapaa-
herrallisena sukuna numero 44. Suku 
immatrikuloitiin Suomen Ritarihuo-
neeseen 17.9.1818 vapaaherrallisena 
sukuna numero 2. Suku on mainittu 
1200-luvun alussa Arensbergin krei-
vikunnassa (Westfalen) ja tuli Liivin-
maalle 1300-luvulla. Suvun haaroja 
elää edelleen Ruotsissa. Alkuperäistä 
vaakunakirjaa säilytetään Ruotsin Rita-
rihuoneen arkistossa." (ritarihuone.fi)

län vuonna 1614, Anjalan 1630, Hämeen-
kylän sivukartanon Villikkalaan 1648 ja 
Mustilan 1660-luvulla.18 

1650-luvulle asti Moision kylä kuului 
Rahikkalan suurkylään, mutta kym-
menysluetteloissa ja henkikirjoissa se 
erotettiin kuitenkin omaksi kyläkseen. 
Vuonna 1613 Moisio liitettiin Peippolan 
kartanon rajapiiriin, ja sinne rakennet-
tiin karjakartano, jonka tarkkaa val-
mistumisvuotta ei kuitenkaan tunneta. 
Myös osa Moision kylän tiloista joutui 
kartanon alaisuuteen, ja niiden viljelijät 
joutuivat lähtemään muualle tai ryhty-
mään torppareiksi.19 

Vuonna 1684 tehdyssä kruunun-
voudin tarkastuspöytäkirjassa Moisio 
esiintyy nimellä Rahikkalan säterikar-
tano. Komeasta nimestään huolimatta 
kyseessä oli kuitenkin vain karjakar-
tano, ladugårdh, jonka päärakennuk-
sessa oli vaatimattomasti yksi tupa ja 
kaksi kamaria, lisäksi eteisen päälle oli 
rakennettu vielä kaksi kamaria. Tontilla 
oli myös toinen tupa, jonka eteisessä 
oli yksi kamari. Moision puolella olivat 
myös navetat, joita oli kolmen rehu-
ladon kanssa yhteensä 12 kappaletta. 
Niissä oli yhteensä 200 nautaa. Hevoset 
oli sijoitettu kahteen tallirakennukseen. 
Lisäksi tontilla oli vielä kaksikerroksi-
nen aitta ja muita tarverakennuksia. 

18	 Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 1991, 
7. MV.

19	 Oksanen 1985, 183; Taideteollisuusmuseo & 
Elimäen kunta 1991, 7–8. MV.
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Henrik Wreden jälkeläiset

Ratsumestari Henrik Wrede
15xx–1605

Casper Wrede
1xxx–1667

Carl Henrik Wrede
1606–1654

Presidentti Fabian Wrede
(Casper Wreden poika)

1641–1712

Gustav Johan Wrede
1643–1695

Fabian Wrede
(Carl Henrik Wreden poika)

1654–1716

Fabian Wrede
(Gustav Wreden poika, Viron sukuhaara)Agneta Wrede

Valtaneuvos Fabian Wrede
1694–1768

Otto Gustav Wrede
(Suomen sukuhaara)

1710–1772

Kenraali Fabian Wrede
(Ruotsin sukuhaara)

1724–1795

Kaarle IX lahjoitti Elimäen läänitykset Henrik Wreden leskelle Gertrud von Ungernille ja tämän 
miespuolisille perillisille. Tästä syystä Fabian Casperinpoika Wreden tytär Agneta Wrede ei voinut 
periä maita vuonna 1712, vaan perimys siirtyi Fabian Carlinpoika Wredelle (Oksanen 1985, 106). 
Tässä sukupuussa läänityksen omistajat on korostettu sinisellä kehyksellä. Nimet esiintyvät eri 
lähteissä hieman erimuotoisina. Lähde: Moision kartanon huonetaulu. 
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Koko karjakartano latoineen oli ympä-
röity aidalla. Tarkistuksen aikaan kar-
jakartanoa oli tarkoitus myös laajentaa: 
rakenteilla oli uusi riihi, ja paikalle oli 
tuotu hirsiä muita rakennuksia varten.20

1600-luvun lopulla Ruotsissa toteu-
tettiin niin kutsuttu iso reduktio, jossa 
aatelistolle luovutetut läänitysmaat 
palautettiin kruunulle. Myös Elimäen 
lahjoitus peruttiin kokonaisuudessaan 
vuonna 1681, mutta se annettiin pian 
suurimmaksi osaksi takaisin. Loppujen 
lopuksi Wrede-suvulle lahjotetuista 
Elimäen läänityksistä palautettiin kruu-
nulle vain noin kolmasosa. Tähän lienee 
vaikuttanut muun muassa se, että lääni-
tyksiä tuolloin hallinnut Fabian Caspe-
rinpoika Wrede toimi vuodesta 1685 itse 
reduktiokomission puheenjohtajana. 
Wredet saivat pitää kaikki Elimäen kar-
tanonsa; Peippolan, Moision, Villikka-
lan, Mustilan ja Hämeenkylän.21

Vuonna 1700 Moisiossa oli tiettävästi 
12 torppaa ja 6 tilaa. Kylä ei myöskään 
näytä kärsineen kovin pahasti vuosisa-
dan alkupuolen suuresta Pohjan sodasta 
ja isostavihasta (1713–1721), sillä vuonna 

20	 Oksanen 1985, 110, 184; Kokkonen 1931, 
495–496.

21	 Oksanen 1985, 105–106; 
Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 1991, 
7. MV.

1722 siellä oli yhteensä 17 tilaa ja torp-
paa.22 Kuitenkin voidaan päätellä, että 
karjakartanon päärakennus oli tuhou-
tunut viimeistään tuolloin, sillä rauhan 
solmimisen jälkeen kylässä asui enää 
vain lampuoteja ja torppareita. Näyttää 
siltä, että karjanhoito oli keskitetty ko-
konaan Peippolan puolelle, koska Moi-
siossa ei koko 1700-luvun aikana asunut 
herrasväen renkejä ja piikoja.23

Wrede-suvun 1700-luvun alkupuolen 
perimysjärjestelyt olivat erittäin moni-
vaiheisia. Tämä johtuu osin siitä, että 
kuningas Kaarle IX:n läänityskirjeessä 
Elimäen lahjoitusten oli määrä periy-
tyä vain Henrik Wreden miespuolisille 
perillisille. Lisäksi maa joutui vuon-
na 1713 venäläisten miehittämäksi.24 
Wreden suku hallitsi kuitenkin Elimäen 
lahjoitusmaita aina vuoteen 1767, jolloin 
Fabian Kasimir Wrede myi Peippolan, 
Moision ja Mustilan alustalaiskylineen 
kauppaneuvos Jacob af Forsellesille. 
Myydyt maat muodostivat yhtenäisen 
rälssialueen, joka muutamaa välivuotta 
lukuun ottamatta 1800-luvun alkuun 
saakka oli aina yhden omistajan hallus-
sa kerrallaan.25

22	 Oksanen 1985, 184.
23	 Oksanen 1985, 292.
24	 Oksanen 1985, 106, 289.
25	 Oksanen 1985, 290; Taideteollisuusmuseo 

& Elimäen kunta 1991, 8. MV.
Valtaneuvos ja kreivi  Fabian Casperinpoika Wrede (1641–1712). Kuva: MV / Axel Jacob 
Salmson.

Perimysjärjestelyt olivat 
erittäin monivaiheisia.
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af Forselles -suvun 
aika 1767–1880  
– Moision kartanon 
päärakennus 
valmistuu

Jacob Forsell aateloitiin 24.1.1767, minkä 
jälkeen sukunimi muutettiin muotoon 
af Forselles. Aateloiduttuaan hän osti 
Wreden suvulta noin 10 000 hehtaarin 
suurisen Elimäen Peippolan rälssikar-
tanon, johon kuuluivat myös Moision 
ja Mustilan reuna-alueet.26 af Forselles 
oli entinen Haminan porvari, joka oli 
isonvihan (1713–1721) aikaisista toimis-
taan saanut kutsumanimen ”Sissi-Jaak-
ko”. Kauppaneuvos af Forselles oli myös 
Loviisan ensimmäinen pormestari. Hän 
oli jo ennen kartanoiden ostamista usei-
ne omistuksineen elimäkeläisille tuttu 
”majamiesporvari”. Hän ei ehtinyt olla 
isäntänä kauaa, sillä hän kuoli 72-vuoti-
aana halvaukseen jo vuonna 1768.

Omistukset siirtyivät testamentin 
nojalla kauppaneuvoksen 35 vuotta 
nuoremmalle leskelle Johanna Ulrika 
Schultzille, joka sai pitää kartanot niin 
kauan, kun ei solmisi uutta avioliittoa. 
Kauppaneuvoksetar oli tarmokas lii-
kenainen ja hoiti itse miehensä jälkeen 
jäänyttä omaisuutta tilanhoitaja Erik 
Wibergin avustamana. Johanna Ulrika 
Schultz kuoli rintatautiin vuonna 1790, 
jolloin Elimäen omistukset siirtyivät hä-
nen vanhimmalle pojalleen, sotaneuvos 
Jakob af Forsellesille.27

26	 ritarihuone.fi, af Forselles, aatelinen; 
kulttuuritielle.fi.

27	 Oksanen 1985, 290–292.

Loviisan pormestari, kauppaneuvos Jacob af 
Forselles "Sissi-Jaakko" (1696–1768). Kuva: 
Loviisan kaupunginmuseo / Olof Arenius.

Sissi–Jaakko

Ote elimäkeläisen talonpojan, Antti 
Kujalan muistiinpanoista 1900-luvun 
alkuvuosikymmeniltä. Suullisessa peri-
mätiedoissa menevät iloisesti sekaisin 
Henrik Wrede ja Jacob af Forselles eli 
”Sissi-Jaakko”
”Ruattin kuninkahal ol ennen yks kuu-
luisa ja suur sotaherra, jota sanottiih 
Sissi-Jaakoks. Sil ol tääl Elimäe kartano, 
jonka se omisti. Se ol tää nykyin Peip-
polan kartano. Toiset on kertonu, että 
se ennen ol varastanu ruunuu niin paljo, 
että se siit niil varastetuil rahoil muka 
olis ostannu tään Peippolan kartanon. 
Toiset on kertonnu, että se olis saannu 
sen lahjaks kuninkahalt, kun se ol niin 
etevä. Kerrankin jossain solas ol am-
muttu kuninkahalt hevoin alta, niin siit 
Sissi-Jaakko anto oman hevoseh kunin-
kahalle ja sano, että kuningas on siit 
niin hyvä ja muistaa hänen perillisiäh, 
jos hän ei enään pääs hengis pois. Ja 
siit kuningas anto sille tään kartanon.” 
(Punttila 1990, 24.)

Majuri, sotaneuvos Jacob af Forselles (1753–
1835). Kuva: MV.

Aatelinen af Forselles -suku

"Loviisan pormestari, kauppaneuvos 
Jakob Forsell aateloitiin 24.1.1767. 
Suku introdusoitiin Ruotsin Ritarihuo-
neeseen 19.12.1775 aatelisena sukuna 
numero 2018. Suku immatrikuloitiin 
Suomen Ritarihuoneeseen 28.1.1818 
aatelisena sukuna numero 143. Suku 
on lähtöisin Lindkosken kylästä Lapin-
järveltä (Uusimaa) ja se elää edelleen 
myös Ruotsissa. Alkuperäistä vaaku-
nakirjaa säilytetään Suomen Ritarihuo-
neen arkistossa." (ritarihuone.fi)
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Ote vuosien 1770–1780 Elimäen seudun kartasta "Trakten vid Elimä sjö i Dito socken af Nylands 
län". Moisio sijaitsee järven kaakkoisrannalla. KA.

1776–1805 Kuninkaan kartasto Etelä-Suomesta, s. 61. Moision kartanon nykyistä päärakennusta 
ei ole vielä rakennettu, mutta suurin piirtein samalle paikalle on tässä kartassa esitetty jonkinlai-
nen rakennus (karttaan lisätty nuoli). Tämän koillispuolella sijaitsi rakennusryhmä.



Livady Moision kartano  |  Päärakennuksen rakennushistoriaselvitys 31

–
M

o
isio

n
 h

isto
riaa–

Vuoden 1789 kartta ja -ote. "Prospect af Kym-
menegårds säterie i Ryssland, där hans kongl. 
maj:t af Sverige hade sit högquarter, under 
campangnerne åren 1788 och 1789." Moisio 
on kirjoitettu kartassa muotoon "Moisiö". KA.

Moisio-nimen kirjoitusasu vaihtelee 
1700- ja 1800-lukujen kartoissa ja 
asiakirjoissa:

• Kustaa III kirjoitti 6.2.1776: Måisiö 
• Vuoden 1789 kartta: Moisiö
• C. L. Engel 1818: Mosjö
• Vuoden 1842 kartassa: Moisio
• Anrepin sukutaulussa 1858: Mojsjö
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1700-luvun loppupuolella Moision 

peltoja viljeltiin Peippolan alaisena, 
1793 toimitetussa isojaossa Moisio sai 
58 tynnyrinalaa28 peltoa koko kylän 
yhteensä 242 peltotynnyrinalasta. 
Varsinaista päärakennusta ei Moisiossa 
ollut lainkaan. Esimerkiksi vuoden 1803 
henkikirjaan merkitystä ikkunaverosta 
käy ilmi, ettei edes suurimmassa asuin-
rakennuksessa ole ollut ikkunoita.29

Vuosina 1808–1809 käytiin Suomen 
sota Ruotsin ja Venäjän välillä. Sen 
seurauksena Ruotsin itäiset läänit eli 
Suomen alue liitettiin Venäjään autono-
miseksi Suomen suurruhtinaskunnaksi.

Vuonna 1813 sotaneuvos Jakob af For-
selles myi Elimäen kartanot pojilleen 
järjestellessään perintöasioitaan ennen 
kuin solmi toisen avioliittonsa. Moi-
sion ja Rahikkalan rälssikylän lunasti 
majuri Fredrik Johan Ulrik af Forselles, 
jonka elämästä kerrotaan tarkemmin 
luvussa Rakennuttaja Fredrik af Forselles 
(1783–1857). 

Kylissä asui tuolloin yhteensä 13 torp-
paria ja 53 lampuotia.30 Samalla Peippo-
lan, Moision ja Mustilan suurta yhteistä 
omaisuutta jaettiin ja Moisio alkoi erota 
Peippolasta omaksi herraskartanok-
seen.31

Suomen sodan jälkeen majuri Fredrik 
af Forselles erosi armeijasta, solmi avio-

28	 1 tynnyrinala = 0,494 hehtaaria.
29	 Oksanen 1985, 292.
30	 Oksanen 1985, 292–294; 

Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 1991, 
8. MV.

31	 Kokkonen 1931, 635.

liiton ja asettui vuonna 1815 nuorikkonsa 
kanssa asumaan Moisioon. Hän myös 
tilasi kartanon uuden suuren päära-
kennuksen piirustukset arkkitehti Carl 
Ludvig Engeliltä, joka samoihin aikoihin 
suunnitteli myös Helsingin Senaatintorin 
arvorakennuksia. Kartanorakennuksen 
arvellaan valmistuneen vuonna 1820.32 
Vuosien 1776–1805 aikana laaditun kar-
tan perusteella nykyisen päärakennuk-
sen paikalla tai lähiympäristössä sijaitsi 
tällöin varhaisempi rakennus, mutta siitä 
ei ole säilynyt tarkempaa tietoa. 

Vuonna 1824 ”Moision majurina” tun-
nettu Fredrik af Forselles lunasti isältään 
vielä Villikkalan kartanon, ja näin hänes-
tä tuli Elimäen suurin maanomistaja.33 

Fredrik af Forsellesilla oli kuolles-
saan vuonna 1857 kymmenen lasta. 
Moision sai perintönä everstiluutnantti 
Teodor Ulrik af Forselles, joka oli ma-
jurin vanhin poika toisesta avioliitosta. 
Hän joutui tosin lunastamaan sisarus-

32	 Oksanen 1985, 294; Kokkonen 1931, 637; 
Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 1991, 
8. MV.

33	 1800-luvulla Elimäen pitäjä kuului Pernajan 
kihlakuntaan ja Uudenmaan lääniin.

Elimäellä vaikuttaneet Staufferin juustomesta-
riveljekset Kristian, Jaakko ja August Myllylän 
kartanon edessä vuonna 1914. Kuva: Moision 
huoneentaulu.

Fredrik af Forselles 
tilasi kartanon uuden 

suuren päärakennuksen 
piirustukset arkkitehti 
Carl Ludvig Engeliltä.

tensa osuudet kartanosta. 1860-luvun 
puolivälissä kartanon alaisuuteen kuu-
lui 4 lampuotitilaa ja 11 maatorppaa itse 
Moision kylästä, 43 lampuotitilaa Rahik-
kalasta sekä Naaraojan ulkokartano.34 
1860- luvulla myös aloitettiin matalan ja 
ruohottuneen Elimäenjärven kuivatus.35

Myös Teodor af Forselles uudisti 
tilanhoitoaan luopumalla vanhoista 
viljelymenetelmistä uudenaikaisen 
vuoroviljelyn hyväksi. Karjatalouden 
tuottoa parannettiin karjanjalostuksella 
ja paremmalla ruokinnalla. Kartanolla 
oli lisäksi kotitarvekäyttöön tarkoitettu 
höyrysaha.36

Kun karjataloutta uudistettiin, myös 
maidon tuotantomäärät kasvoivat. 
Maitoa jalostettiin kartanoiden omis-
sa meijereissä voiksi ja juustoksi, ja 
Pietarista avautuivat lähes loputtomat 
markkinat meijerituotteille.37 Teodor 
af Forselles oli ensimmäisten joukossa 
perustamassa juustomeijereitä Elimä-
elle. Hän aloitti juustonvalmistuksen 
sivukartanossaan Naaraojalla vuonna 
1862 ja pääkartanossaan Moisiossa 
vuonna 1864.38 Juustonvalmistuksesta 
tuli Elimäellä erittäin suosittua, ja useita 
juustomeijereitä pyörittivät Sveitsistä 
kotoisin olevat Staufferin veljekset. Ajan 
myötä kartanoiden palkollisina aloitta-
neet juustomestarit ryhtyivät itsenäisik-

34	  Oksanen 1985, 481.
35	  rky.fi, Elimäen kartanot ja viljelymaisema.
36	  Oksanen 1985, 481.
37	  Kaivonurmi & Kasnio 2020, 155.
38	  Oksanen 1985, 387.

si yrittäjiksi ja nousivat paikkakunnalla 
merkittävään asemaan.39

Moision isäntä Teodor af Forselles 
joutui taloudellisiin ongelmiin otettuaan 
hoitaakseen veljensä varatuomari Viktor 
af Forsellesin Pernajanlahteen perusta-
man höyrysahan tämän kuoltua vuonna 
1874. Sahaustoiminnan jouduttua koko 
maassa suuriin vaikeuksiin vuosikym-
menen lopulla ajautui tämäkin saha 
konkurssiin, ja Moisio alustatiloineen 
joutui velkojen kattamiseksi myyntiin. 
Kartanon osti virolainen kreivi ja kama-
riherra Friedrich Georg Magnus Berg 
vuonna 1880 pidetyssä huutokaupassa. 
Myöhemmin kreivi osti vielä Villikkalan 
kartanon ja hänestä tuli hetkellisesti 
Elimäen suurin maanomistaja.40

39	  Kaivonurmi & Kasnio 2020, 155.
40	  Oksanen 1985, 481; Pukkila 2006.
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Ote vuosien 1855–1856 Kalmbergin kartaston kartasta Elimäen kohdalta. Kouvolan kaupunki, Tilapalve-
lut.

Ote vuoden 1842 Elimäen pitäjänkartastosta 3024 6. KA.
Vasemmassa reunassa näkyy Elimäen 1600-luvulla rakennettu kirkko, jonne on etäisyyttä 
Moision kartanolta noin kaksi kilometriä.

Osasuurennos viereisestä vuoden 1842 pitäjänkartasta Moision kartanon lähiympäristön kohdalta. 
Moision kartanon (Moisio gård) itäpuolella on sijainnut Moision kylä (Moisio by). Kartta havainnollistaa 
silloista tiestöä ja rakennusten sijaintia.

Moision kartanon päärakennus
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Ote viereisestä kartasta vuodelta 1875. Kartassa näkyy Moision kartanon rakennuskantaa, ties-
töä ja puutarhaa. Vuosina 1818–1820 rakennetun Engelin suunnitteleman kartanon päärakennuk-
sen lounaispuolella näkyy puutarha ja sen keskellä kujanne, jonka päätteenä on Engelin piirtämä, 
1830-luvulla rakennettu huvimaja.

Karttaote vuodelta 1875, Senaatin kartasto XII 37 Elimäki. KA.
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AF FORSELLES TAPAA KEISARIPARISKUNNAN. "17 JULI 1876 VOLKSFEST IN TSARSKOJE 

SELO" (KANSANJUHLA 17.7.1876 TSARSKOJE SELOSSA)

1	 L'Impératrice = keisarin aviopuoliso, keisarinna Maria Aleksandrovna
2	 L'Empereur = keisari Aleksanteri II
3	 L'Heritier = kruununperijä Aleksanteri III
4	 Baron af Forselles (Moision kartanon vanhin poika Teodor Ulrik af Forselles)
5	 Maman Bruun (ilmeisesti piirroksen tekijän Maria von Bruunin äiti)
6 	 Baron Ungern-Stenberg
7	 Mo de Groth

Fredrik af Forselleksen lapset ja etenkin vanhin poika Teodor Ulrik af Forselles (piirustuksessa 
numero 4) olivat merkittävässä asemassa 1800-luvun lopulla. Piirustuksessa af Forselles tapaa 
keisariparin Tsaarin kylässä. Piirustusta säilytetään Viron kansallisarkistossa Tartossa, Berg-su-
vun arkistossa. Piirustuksen on todennäköisesti tehnyt Moision kartanon ostaneen Bergin vaimo. 
Skannaus ja tekstit: Hannu Pukkila.

4
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Berg-suvun aika  
1880–1907  
– tilanhoitajana 
Otto Wrede

Kreivi Friedrich Berg ei itse muutta-
nut Elimäelle vaan palkkasi tilojensa 
hoitajaksi Värälän kartanon omistajan 
Otto Wreden, joka asettui Moisioon 
asumaan. Kreivi Berg oli monipuolisesti 
kouluttautunut ja perehtynyt maanvil-
jelykseen. Hänen tärkein tieteellinen 
saavutuksensa oli Sangaste-nimisen 
talvirukiin jalostaminen. Sangastea 
viljeltiin myös hänen tiloillaan Elimä-
ellä.41 Moisiossa ja Villikkalassa Berg 
tahtoi parantaa kartanoittensa tuottoa 
suurviljelyllä ja suurkarjanhoidolla, ja 
tämä edellytti laaja-alaista heinänvilje-
lyä. Tästä seurasi muun muassa alusta-
laistilojen uudelleenjärjestely vuonna 
1882. Berg uudisti vuokrasopimuksia, ja 
lampuotitiloista tuli käytännössä päivä-
työtorppia. Lisäksi alustalaisilta edelly-
tettiin omistajan mielen mukaista tilan-
hoitoa eli nämä pakotettiin muuttamaan 
omia viljelymenetelmiään, mikä tosin 
ajanmittaa koitui alustalaisten hyödyksi. 
Uudet sopimukset toimivat esimerkkinä 
myös muille kartanonomistajille, jotka 
ryhtyivät ennemmin tai myöhemmin 
samanlaisiin uudistuksiin.42

Kreivi Berg oli avioitunut vuonna 
1875 suomalaisen Maria Katharina Daisy 
von Bruunin kanssa. Heillä oli kaksi poi-
kaa, Erik ja Ermes. Jälkimmäinen syntyi 
samana vuonna 1880, kun Moision ja 

41	  Oksanen 1985, 481; Pukkila 2006.
42	  Oksanen 1985, 481.

Berg-suvun vaakuna. Kuva: Henrik Andersin.Moision ja Villikkalan kartanoiden hoitaja, 
senaatin maanviljelystoimikunnan päällikkö, 
vapaaherra Otto Wrede af Elimä (1851–1936).  
Kuva: MV.

Villikalan kartanot ostettiin. Kartanot 
oli ajateltu tavallaan syntymälahjaksi 
Ermekselle, joka sai ne avioiduttuaan ja 
täytettyään 25 vuotta vuonna 1906.43

Ermes Friedrich Berg päätti myydä 
Elimäen tilat välittömästi saatuaan ne 
haltuunsa. Hänen virolainen vaimonsa 
ei viihtynyt kylmässä Suomessa.44

43	 Pukkila 2006.
44	 Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 1991, 

9. MV.

Berg-suku

"Kenraalikuvernööri, maavoimien 
kenraali, myöhemmin kenraalimar-
salkka Fredrik Wilhelm Rembert von 
Berg, joka oli keskiaikaisen liiviläisen 
aatelissuvun jäsen, korotettiin 7.9.1856 
kreivilliseen arvoon. Hänet intro-
dusoitiin, yhdessä hänen adoptoitujen 
veljenpoikiensa kanssa, Suomen Rita-
rihuoneeseen 8.10.1857 kreivillisenä 
sukuna numero 11. Motto: Vigilia, labora 
et ora (valvo, tee työtä ja rukoile).
Nimi lausutaan berk." (ritarihuone.fi)
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Elimäen Moision postikortti mahdollisesti 1900-luvun alkupuolelta. Keskellä puiden takana 
näkyy Moision kartanon päärakennuksen kattoa. Kuvan omistaja: Meeri Johansson, Elimäki 
/ KKA.
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Moision kartanon navetan pohjapiirustus vuodelta 1880. Viron kansallisarkisto, Tarto. Saatu 
Hannu Pukkilalta.
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 "Moision tallirenki Taavi Virtanen on taluttanut ulos kartanon komean 
sonnin, jota muu navettaväki ihailee taustalla. Naisten joukossa ovat muun 
muassa Miina ja Anna Juhola sekä Tilda Virtanen. Kuva on otettu ennen 
vuotta 1911 eli kunnalliskodin perustamista." (Oksanen 1985, 371.) 

Todennäköisesti Moision navetasta otettu ajoittamaton kuva.

Moision kartanon sisäpalvelusväkeä. Moision meijerimiehiä. Sivun ajoittamattomat kuvat: 
omistaja: Ulla Kontio, Mäkiselkä / KKA.
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Jakokartta vuodelta 1908. "Kartta Moision ja Rahikkalan kylän kaikista tiluksista Elimäen pitä-
jässä Pernajan kihlakunnassa Uudenmaan lääniä. Kartan on osaksi uudestaan mitannut, oskasi 
yksityismittauksista kokoon pannut ja osittelun pientiloiksi toimittanut vuosina 1908–1910 Ivar 
Meurman, komisionimaamittari." Toisen karttaosan ensimmäinen uudistusosa. KA.
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Moision kartano vuonna 1908. Osasuurennos jakokartasta. KA.

MOISION KARTANO VUONNA 1904

Rakennukset
Kaikki rakennukset olivat hyväkuntoisia, osa 
niistä uusia:
• Moision kartanon päärakennus, tiilestä muu-
rattu, kaksikerroksinen, sisältää 22 huonetta
• pihalla puinen konttorirakennus, jossa on 
toimisto, 9 huonetta ja keittiö
• 5 palvelusväen puurakennusta, joissa on 36 
huonetta. Kaikki hyväkuntoisia, useammat 
näistä uusia
• puinen meijerirakennus, jossa on 12 huonetta 
ja 3 juustokellaria
• tiilinen lokomobiilitalli
• puutarhurin asuinrakennus, jossa on 3 huo-
netta ja kasvihuone
• viljamakasiini
• vaunuliiteri ja työkaluvaja
• 24 hevosen talli
• puurakenteinen navetta 60 nautaeläimelle
• graniitista vuonna 1903 rakennettu navetta 
200 lypsylehmälle, sisältäen lietelantasystee-
min, tilat vasikoille ja rehuladon
• kartanon sepän asuinrakennus ulkorakennuk-
sineen
• metsänvartijan asuinrakennus ulkorakennuk-
sineen
• turvepehkuliiteri, rakennettu vuonna 1904
• vuonna 1904 rakennettu pesutupa, teurasta-
mo ja kanala
• vanhempi navetta (oven-/ikkunanpielet 
tiilestä ja puusta) 200 nautaeläimelle, käytetty 
vuonna 1904 työkaluliiterinä ja latona
• suuri sikala
• sauna, jossa on suuri osasto tiilestä
• 4 suurta latoa, joissa on viljankuivaamo, 
konehuone, jossa on muurattu höyrykattila ja 
35 hevosvoiman höyrykone, Reston-Prochsin 
13 hevosvoiman puimakone, elektrodynamo-
kone, raamisaha (epätavallinen ristikkosaha), 
sirkkelisaha, kattopärekone, pärehöylä, mylly, 
jossa 2 paria kiviä, murskausmylly, luunrou-
hin, höyrykattila luiden keittämistä varten. 
Riihessä, saharakennuksessa ja kuivaamossa 
oli sähkövalo.

Tekstilähteet: 
Moisio egendom (Moision kiinteistö) sekä 
Beskrifvning öfver Moisio (Moision kuvailu) 
vuodelta 1904. Asiakirjojen suomennos ja 
tietojen yhdistäminen: Livady. Tekstiasiakirjoja 
säilytetään Kouvolan kaupunginarkistossa.

Puutarha
Moision kartanoon kuului suuri puutarha, jossa 
on useita satoja hedelmäpuita.
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Elimäen kunta 
ostaa Moision ja 
Villikkalan kartanot 
1907–1910

Moision ja Villikkalan kartanoiden alus-
talaiset olivat yrittäneet ostaa tilansa it-
senäisiksi jo vuonna 1880, kun Teodor af 
Forselles joutui taloudellisten vaikeuk-
siensa vuoksi myymään kartanonsa. 
Tällöin hanke epäonnistui. Uudemman 
kerran ostoa yritettiin kreivi Friedrich 
Bergin myötävaikutuksella vuonna 
1904, mutta tähän senaatti ei myöntänyt 
siihen tarvittavaa lainaa. Uusi mahdolli-
suus avautui jo melko pian, kun Ermes 
Berg päätti myydä isältään testamentilla 
haltuunsa saamat Moision ja Villikkalan 
tilat viivyttelemättä vuonna 1906.45

Ostoaikeisiin havahduttiin, kun 
tukkiyhtiöiden miehiä alkoi ilmestyä 
mittailemaan Elimäen metsiä. Vapun 
päivänä 1906 järjestettiin kuntakokous, 
jossa perustettiin toimikunta suunnit-
telemaan kartanoiden ostoa kunnan 
haltuun asutustarkoitukseen. Toimikun-
nan puheenjohtajaksi valittiin Bergin 
tilanhoitaja Otto Wrede, joka valtuutet-
tiin anomaan senaatilta tarvittavan  
1 800 000 markan lainan. Takaisinmak-
suun annettiin kymmenen vuotta aikaa. 
Varsinainen kauppakirja allekirjoitettiin 
Helsingissä 18.2.1907. Kunnan ostama 
alue käsitti noin neljäsosan Elimäestä.46

Kartanoiden alustalaisille annettiin 
lupa lunastaa omat tilansa, mikä mer-

45	 Oksanen 1985, 471
46	 Oksanen 1985, 471–472.

kitsi torpparikauden loppumista.47 Met-
sän oli määrä jäädä yhteiseksi. Elimäen 
kunta sai erottaa itselleen 2 200 hehtaa-
ria metsämaata ja 990 hehtaaria viljelys-
kelpoista maata tilattomia varten. Kuten 
arvata saattaa, maiden ja metsän jaosta 
oli kunnassa suuria erimielisyyksiä. On 
kuitenkin arvioitu, että loppujen lopuksi 
Bergiltä ostetuista maista muodostettiin 
noin 350 itsenäistä tilaa.48

Jaon yhteydessä pää- ja sivukar-
tanoista muodostettiin neljä suurtilaa, 
Moisio, Villikkala, Naaraoja ja Pitkäsilta. 
Otto Wrede valittiin kartanoiden isän-
nöitsijäksi. Kunta myös kustansi hänen 
avustajakseen agronomin, joka kiersi 
talosta taloon neuvomassa maataloutta 
ja karjanhoitoa.49

Kunta oli ottanut valtavan lainan, jon-
ka maksamiseen se sai tuloja metsistä 
myydyistä puista sekä tilojen ja kar-
tanoiden irtaimiston myynnistä. Myös 
itse kartanot myytiin yksityisten maan-
viljelijöiden muodostamille yhtymille. 

47	 Vuonna 1918 Suomessa säädettiin 
torpparilaki, joka oikeutti vuokratilalliset 
halutessaan lunastamaan tilansa itselleen. 
1940-luvulle tultaessa oli lunastettu 45 000 
tilaa lain perusteella itsenäisiksi.

48	 Oksanen 1985, 473–474
49	 Oksanen 1985, 472–474.

Moision päärakennus päätyi lähes 
kokonaan Anttoni Koholan, kartanon 
entisen pehtorin, haltuun.50

Ostoyhtymien hankkimat kartanot 
jaettiin myöhemmin pienemmiksi 
tiloiksi ostajien kesken, jolloin syntyi 
uusia tiloja. Elimäen kunta osti Moision 
kartanon ja vajaan kolmen hehtaarin 
maa-alueen takaisin vuonna 1910. Myös 
paljon tyytymättömyyttä kuntalaisten 
parissa aiheuttanut yhteismetsä jaettiin 
lopulta vuonna 1919.51

50	 Oksanen 1985, 473–474; 
Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 1991, 
9. MV.

51	 Oksanen 1985, 474–475; 
Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 1991, 
9–10.

Kartanoiden alustalaisille 
annettiin lupa lunastaa 

omat tilansa.
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10.4.1907 päivätty kauppakirja, jolla Elimäen kunta osti Moision ja Villikkalan 
kartanot. KKA.

Elimäen kuntakokous 1.5.1906

Ote Paavo Ellilän kirjoittamasta 
pienoisnäytelmästä Moision säteri. 
Kohtauksessa kuntakokouksessa 
keskustellaan mahdollisesta Moision 
ja Villikkalan kartanoiden ostosta 
Elimäen kunnalle. Avauspuheenvuoron 
pitää kunnallislautakunnan esimies 
Matti Tuomala:
”Hyvät läsnäolijat. Esityslistan en-
simmäin asia on niin tärkijä että miä 
käytän siint ensimmäisen selventävän 
puheenvuoron.
	 Kuten ehkä monet on Suome-
tar-lehles nähny, huhtikuun alus ol 
ilmotus, et Moision ja Villikkalan karta-
not myyläh. Miä olen ottan tän asijan 
esille kunnallislautakunnan kokoukses, 
että ostettais ne kartanot Elimmäjen 
kunnalle ja ne ol myänteisii asijalle.
Min miälestäin täll asijall on viäl 
kiirehkin sil kun miä tulin kunnallislau-
takunnan kokoukseh 10. päivä viime 
kuuta, nii tual Kivisel mäell ol jo mettän 
lukijoi. Miä ajon hevosen pois tiältä, 
panin puuh kiin ja menin niilen puheille. 
Ne sanovat olevah Gutzetin miähii ja lu-
kevah tät mettää kun kartano myyläh. 
Näit kartanoi ei nyt sais antaa Gutze-
tille, eikä muillekkaan yhtiöille, vaan ne 
pitäis ostaa kunnalle. Täs nyt ens aluks, 
miä jatkan siit kun tarvii.” (Ellilä 1978, II 
osa, 2.)

"Ote kartta Moision ja Rahikkalan kylien kaikista tiluksista Elimäen 
pitäjässä Pernajan kihlakuntaa Uudenmaan lääniä. Kartan on osaksi 
uudistaen mitannut osaksi yksityismittauksista kokoon pannut ja 
osittelun puntiloiksi toimittanut vuosina 1908–1910. Ivar Meurman 
komisionimaamittari." KKA.
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Elimäen 
vaivaistalon 
hankinnan vaiheita

Aloite Elimäen vaivaistalon perusta-
misesta tehtiin jo vuonna 1815, kun 
Moision kartanon omistajiin, af For-
selles -sukuun kuuluva majuri ja ritari 
Carl Otto af Forselles lahjoitti Elimäen 
kunnalle 2000 keisarillisen Venäjän 
pankkoassignaatin eli paperiruplan 
suuruisen summan rahastolle Elimä-
en pitäjän työ- ja vaivaishoitolaitosta 
varten. Hän teki lahjoituksen Ruotsin 
sotapalveluksesta erottuaan ja käytyään 
synnyinseudullaan Elimäellä ”ajatellen 
köyhän lähimmäisen hätää”. Elimäen 
kunta otti rahaston haltuunsa vuonna 
1881.52 

Kunnanvaltuuston kokouksessa 
4.7.1881 luettiin kunnallislautakunnan 
esimiehen, vapaaherra Otto Wreden kir-
jelmä, jossa pyydettiin nostamaan esiin 
kysymys vaivaistalon perustamisesta. 
Asiaa valmistelemaan valittiin komitea, 
jonka tuli tehdä valtuustolle ehdotus. 
Komitean puheenjohtaja Otto Wrede 
ehdotti kuntakokouksessa 14.3.1887, 
että vaivaistaloehdotusta tekemään 
kutsuttaisiin insinööri, vaivaishoidon 
tarkastaja Gustaf Adolf Helsingius, joka 
oli matkustanut ulkomaille tutkiakseen 
vaivaishoidon järjestämistä. Helsingius 
saapui 13.6.1899 Elimäen vaivaishoito-
hallituksen kokoukseen, jossa hän ke-
hotti rakentamaan uuden vaivaistalon.53 

Kun Elimäen kunta ryhtyi suunnitte-
lemaan vaivaistaloa, kävivät vaivaishoi-

52	 Ellilä 1981, 2. KKA.
53	 Ellilä 1981, 4. KKA.

don tarkastaja Helsingius ja vaivaishoi-
don neuvoja Axel Nilsson useita kertoja 
Elimäellä antamassa ohjeita ja neuvotte-
lemassa kunnan vaivaishoidon viran-
omaisten kanssa.54 

Vuonna 1905 Elimäen vaivaistalon 
suunnittelua varten valittu toimikunta 
ehdotti vaivaistalon paikaksi Ratulan 
Penttilän tilaa, mutta kunta ei saanut 
sitä ostettua.55 

Maaliskuussa 1907 vaivaishoidon tar-
kastaja Nilsson vieraili Elimäellä, jossa 
oli edelleen puutteellinen köyhäinhoito. 
Moision kartanosta suunniteltiin ero-
tettavan sopiva osa köyhäin- eli vaivais-
talon käyttöön.56 Kunta osti Moision ja 
Villikkalan kartanot alustalaistiloineen 
vuonna 1907. Vaivaistalon perustami-
seen meni kuitenkin vielä muutama 
vuosi, sillä Moisio oli ennen kauppoja 
vuokrattuna meijeristi Viedmerille ja 
vuokra-aika päättyi 1.8.1909. Niinpä vai-
vaistalo suunniteltiin rakennettavan Vil-
likkalan maille Pikku-Nikkarin torpalle. 
Suunnitelmat tilattiin helsinkiläiseltä 
arkkitehtitoimistolta Grahn, Hedman & 
Wasastjerna vuonna 1908. Seuraavana 
vuonna päätettiin laitoksen yhteyteen 
perustaa ”houruinhuoneosasto”.57  

Tilatut vaivaistalon piirustukset osoit-
tautuivat kuitenkin tarpeettomiksi, sillä 
Moision toimikunnan uudeksi puheen-
johtajaksi Otto Wreden tilalle valittu 

54	 Ellilä 1981, 12. KKA.
55	 Oksanen 1985, 420; Ellilä 1981, 5. KKA.
56	 Nilsson 6.3.1907, 1. KA Helsinki.
57	 Oksanen 1985, 420; Ellilä 1981, 5. KKA.

maanviljelijä Matti Tuomala esitti hel-
mikuussa 1909, että Moision kartanon 
päärakennus voitaisiin kuitenkin muut-
taa Elimäen vaivaiskodiksi.58 Kunnan 
omistukseen tulleita maita myytäessä 
ja jaettaessa oli Moision päärakennus ja 
ympärillä olleet maat myyty kuitenkin 
vuonna 1907 avoimelle yhtiölle, jonka 
yhtenä osakkaana oli maanviljelijä 
Anttoni Kohola. Yhtiö suostui myymään 
päärakennuksen takaisin Elimäen kun-
nalle 30 000 markan kauppahinnasta. 

58	 Ellilä 1981, 5–6. KKA.

VAIVAISHOIDON TARKASTAJA  

G. A. HELSINGIUS

Gustaf Adolf Helsingius (1855–1934) 
oli suomalainen rautatieinsinööri, joka 
toimi köyhäinhoidon tarkastajana 
ensin väliaikaisesti 1889–1893 ja 
vakinaisesti 1893–1915. Tarkastajan 
virassaan hän oli käynnistämässä 
vaivaistalojen rakentamista Suo-
men kuntiin. Hän laati vaivaistalojen 
ohjesääntöjä ja teki rakennuspiirus-
tuksia, antoi neuvontaa, tarkisti talojen 
piirustukset ja valvoi säännösten 
noudattamista kunnissa. Vuonna 1899 
hän laati Vaivaishoidon käsikirjan. 
Kunnat saivat valtion lainaa vaivais-
talon rakentamiseen, mutta ehtona 
oli, että Helsingiuksen piti hyväksyä 
talon piirustukset ja kunnan laatiman 
vaivaishoito-ohjesäännön. Helsingiuk-
sen työn ansiosta köyhäinhoidosta 
alettiin nähdä valtion tehtävänä, jossa 
käytännön toteutus annettiin kunnille 
valtion valvonnassa. (wikipedia.org, 
Gustaf Adolf Helsingius)
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Kaksi kuukautta myöhemmin kunta osti 
tarpeellisen määrän päärakennusta ym-
päröivää maata vaivaistalon käyttöön. 
Kauppaan sisältyi rakennusten lisäksi 
24,31 hehtaaria maata, josta viljelys-
maata oli 21,9 ja metsää 2,3 hehtaaria. 
Vuonna 1910 tehtyjen kauppojen jälkeen 
luovuttiin lopullisesti ajatuksesta raken-
taa vaivaistalo Nikkarin mäelle.59  

Kaikkien eri vaiheiden jälkeen 
vaivaistalo sijoitettiin lopulta Moision 
komeaan herraskartanoon, joka ei tosin 
sellaisenaan sopinut uuteen tarkoituk-
seensa. Päärakennus kunnostettiin pe-
rusteellisesti vuosien 1910–1912 aikana. 
Vuonna 1910 määriteltiin paikat, jonne 
mielisairaala ja ulkohuonerakennukset 
rakennettaisiin. Lisäksi rakennettiin 
sauna, pesutupa ja leivintupa. Nilssonin 
toive oli, että puita ja istutuksia säästet-
täisiin mahdollisimman paljon.60 Erilli-
nen mielisairaalarakennus eli nykyinen 
ylätalo valmistui vuonna 1913.

Moision kartanon ostaminen vaivais-
taloksi oli merkittävä tapahtuma, josta 
uutisoitiin useissa lehdissä. Uusi Suometar 
kirjoitti uutisessaan vuonna 1910, että 
”Moision päärakennuksen on rakentanut 
kuuluisa arkkitehti Engel ja muistuttaa se 
tyyliltään suuren rakentajan muita raken-
nuksia Helsingissä, yliopistoa ja senaattia. 
Rakennuksen on rakennuttanut eversti af 
Forselles, jonka suvun sukukartano Moisio 
oli. Näihin päiviin saakka on siinä yksistään 

59	 Oksanen 1985, 420; Ellilä 1981, 5–6. KKA.
60	 Oksanen 1985, 420; Nilsson 8.7.1910, 1. KA 

Helsinki.

Uusimaa-lehdessä julkaistiin 4.4.1910 lyhyt uu-
tinen Elimäen kunnan uudesta vaivaistalosta.

asunut aatelismiehiä, aina kreiviin saakka. 
Ensi vuoden alusta saapi tämä muhkea ja 
muistoista rikas rakennus asukkaikseen 
Elimäen kunnan köyhät ja vaivaiset, jotka 
nuoruutensa päivinä eivät uskaltaneet unel-
moidakaan tästä korotuksesta.”61 

61	 Moision kartanon huonetaulu ”Moision 
kartano ”vaivaistalona””.

Ote Elimäen pitäjänkartasta vuodelta 1911. 
KKA. Moision kartanon kohdalle on kirjoitettu 
"Elimäen vaivaistalo." Elimäenjärven kuivatus-
ta jatkettiin 1910-luvulla Mustilan kartanon 
isännän aloitteesta. Kartassa näkyy, että 
järven itärantaa on palstoitettu.

Moision kartano kuvattuna lounaan puolelta. Kuvan on ottanut Veikko Kyander (1885–1971). Kuva 
on otettu mahdollisesti vuonna 1917. MV.
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Elimäen vaivaistalo 
1911–1922

Vaivaistalon ensimmäiset 
vuodet 
Toimintavuosi 1911 

Elimäen vaivaistalo aloitti toimintansa 
kunnan omistamassa Moision herras-
kartanon komeassa päärakennuksessa 
2.1.1911. Vaivaistalosta käytettiin myös 
nimitystä köyhäintalo.62 

Tällainen vaivaistalo oli näihin aikoi-
na vielä maalaiskunnissa harvinaisuus. 
”Rakennus on komea ja nyt siihen muutti 
asumaan moni sellainen, joka aikaisem-
min oli peläten lakki kourassa käynyt 
almuja pyytämässä. Käyttötarkoituksen 
muutos oli valtava.”63 

Vuonna 1911 avattiin Suomessa uusia 
vaivaistaloja yhdessätoista kunnassa. 
Vaivaishoidon tarkastelija Helsingius 
kirjoitti vuosikertomukseensa Elimäen 
vaivaistalosta seuraavaa: ”Elimäellä, 
jossa Moision upea aateliskartano ostettiin 
tarkoitusta varten ja jonka kaksikerroksi-
nen kivinen päärakennus, aikoinaan arkki-
tehti Engelin rakentama, nyt on sisustettu 
päärakennukseksi noin 60 hoitolaiselle. 
Paitsi 11 hoitolaishuonetta, löytyy siellä 
erittäin suuri rukous- ja ruokasali, huone 
ja keittiö johtajattarelle sekä vaivaishoito-
hallituksen kokoushuone ja veistohuone. 
Talo sijaitsee Elimäen järven rannalla 
ja sitä ympäröi kaunis puisto; 2 kilom., 
kirkolta ja lääkärin asunnolta sekä 18 ki-
lom. Korian rautatieasemalta. Laitoksella 
löytyy puhelin. Vesijohto laitetaan ensiti-

62	 Ellilä 1981, 1. KKA.
63	 Ellilä 1981, 1, 6. KKA.

lassa.64 Mielisairaalaa ei vielä ole. Perus-
tamiskustannukset nousevat noin 70,000 
markkaan.”65

Vaivaistalon johtajaksi valittiin elimä-
keläinen Elisabet (Liisa) Heikkilä, joka 
työskenteli Moisiossa vuodesta 1911 aina 
vuoteen 1945. Johtajan avuksi palkattiin 
palvelijatar ja maatilan hoidosta vastaa-
vaksi renkivoudiksi Juho Sanden.66 

Vuonna 1910 vahvistettu kunnan uusi 
vaivaishoitosääntö määritteli vaivaista-
lon tarkoitusta näin: ”Vaivaistalon tarkoi-
tuksena on pitää huolta kunnan puutteen-
alaisista täysi-ikäisistä jäsenistä, hankkia 
heille tilaisuutta askaroimiseen ja työhön, 

sekä pakoittaa laiskat tekemään työtä 
itsensä ja omaistensa ylläpitämiseksi.”67  

Laitoksessa tarjottiin kolme päivit-
täistä ateriaa. Hoidokeilta vaadittiin 
”ahkeraa työtä”. Varsinaisiksi työvelvol-
lisiksi luokiteltiin työhön kykenevät, 
mutta säännöttömän elämän tai muun 
vuoksi kunnan holhoukseen joutuneet 
henkilöt. Muut osallistuivat työntekoon 
mahdollisuuksiensa mukaan. Hoidok-

64	 Taloon ei kuitenkaan vielä tässä vaiheessa 
tehty sisävessoja.

65	 Vaivaishoitotarkastelija 1912, 15. doria.fi.
66	 Oksanen 1986, 607.
67	 Oksanen 1985, 420–421.

kien avulla viljeltiin vaivaistalon pellot, 
tehtiin puutarha- ja navettatyöt, pilkot-
tiin puita, valmistettiin ateriat, pestiin 
pyykit ja siivottiin huoneet. Sunnun-
taisin ja juhlapäivinä tehtiin kuitenkin 
vain välttämättömät työt.68 

Hoidokkeja myös rangaistiin tarvit-
taessa. Vuonna 1911 rangaistuksena 
sopimattomasta käytöksestä saattoi 
olla esimerkiksi vuorokausi yksinäi-
sessä huoneessa vähennetyllä ruoalla. 
Ankarin rangaistus oli neljä vuorokautta 
yksinäistä huonetta. Työntekoa käytet-
tiin myös rangaistusmuotona.69 

68	 Oksanen 1985, 421; Ellilä 1981, 6. KKA.
69	 Oksanen 1985, 421.

Vaivaistalon tehtävänä oli 
pitää huolta vähäosaisista 

kuntalaisista.

MOISIOSSA TOIMINEEN 

VAIVAISTALON/KUNNALLISKODIN 

NIMIHISTORIA

1911–1922
Elimäen vaivaistalo, jota kutsuttiin 
myös nimellä Elimäen köyhäintalo

1922–1969
Elimäen kunnalliskoti
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Toimintavuosi 1912

Vaivaishoidonneuvoja Axel Nilsson 
vieraili syyskuussa 1912 Elimäen vaivais-
talossa yhdessä Vaivaishoitohallituksen 
kanssa, ja kirjasi ylös havaitsemansa 
epäkohdat:
• "Päärakennukseen oli sijoitettu 83 vai-
vaishoitolaista, vaikkakin, jos laskee 18 à 
20 kuutiometriä ilmaa jokaista vaivaishoi-
tolaista kohti, sinne ei mahdu enempää 
kuin 60. Hoidokkaista oli 8 mielisairasta, 
niistä 6 sijoitettu eri huoneeseen ja 2 sa-
maan huoneeseen kuin 20 täysjärkistä van-
hempaa mieshoitolaista, nimittäin suureen 
saliin, jota ei vielä ole jaettu pienempiin 
osastoihin.
• Jo useita kuukausia on 5 yli kolmen vuo-
den vanhaa lasta äitinsä kanssa asunut eri 
huoneessa laitoksella. Näistä epäkohdista 
huomautettuani ilmoitti Vaivaishoito-
hallitus, että mielisairaat muutetaan ensi 
kuussa valmistuvaan mielisairaalaan.
• Yhtenä puutteellisuutena huomattiin 
myöskin, että ilmanvaihto eräissä huo-
neissa oli vaillinainen, sekä että hoitolais-
huoneista edelleenkin puuttui hylly tai 
laatikko, jossa hoitolaiset voisivat säilyttää 
pientä omaisuuttaan.
• Päärakennusta ei sitä vastoin ole raken-
nettu laina-anomukseen liitetyn piirustuk-
sen mukaan.
• Tarkastuspäiväkirjaan merkitsin, että 
käyntini johdosta saan huomauttaa 1) että 
laitokseen ei voi sijoittaa useampia hoito-
laisia kuin että kunkin osalle lankeaa 18 
kuutiometriä ilmaa; ja 2) mielisairaalaan, 
kun se valmistuu, ei useampaa kuin että 

jokaista sairasta kohti lankeaa 32 kuutio-
metriä ilmaa, sekä 3) että jokaista hoito-
laista varten makuusaleissa pitää löytyä 
hylly tai laatikko.”70

Vaivaishoidon tarkastaja Helsingius 
sai marraskuussa 1912 tarkastetta-
vakseen Moision kartanon pääraken-
nuksen piirustukset. Päärakennus oli 
sisustettu köyhäintaloksi, mihin käyt-
töön Helsingius totesi sen soveltuvan. 
Päärakennusta ei tosin ollut korjattu 
Keisarilliseen Senaattiin laina-anomuk-
sen liitteinä lähetettyjen piirustusten 
mukaan, vaan Helsingiuksen mielestä 
paremmin.71

Hoidokkeja oli vuoden 1912 aikana 
85. Hoitajat ja johtaja saivat ilmaisen 
ruoan. Vaivaistalo sai ruokaa omista 
eläimistä, kasvimaista ja pelloilta.72  

Mielisairaalarakennus eli ylätalo 
rakennetaan 1912–1913

Moision kartanon päärakennuksessa 
toimineen vaivaistalon yhteyteen, sen 
pohjoispuolelle, rakennettiin vuonna 
1912 erillinen mielisairasosasto.73 Se teh-
tiin vuonna 1815 perustetun majuri Carl 
Otto af Forsellesin ja Moision rahaston 
varoilla.74  

Mielisairaala rakennettiin arkkiteh-
titoimisto Grahn, Hedman & Wasastjer-
nan vuonna 1904 laatiman mielisairaa-

70	 Nilsson 12.9.1912, 1–2. KA Helsinki.
71	 Helsingius 13.11.1912, 1. KA Helsinki.
72	 Ellilä 1981, 7. KKA.
73	 Lehtonen 1991, 7. KKA.
74	 Moision kartanon huonetaulu ”Moision 

kartano ”vaivaistalona””.

lan mallipiirustuksen N:o VI pohjalta, 
hieman soveltaen. Vaivaishoitotarkas-
telijan vuoden 1911 vuosikertomuksessa 
julkaistuun mallipiirustukseen sisältyi 
neljä koppia ja kaksi yhteishuonetta, 
yksi kumpaakin sukupuolta varten.75 

Hirsirunkoinen, jugendtyylinen mie-
lisairaala eli nykyinen ylätalo vihittiin 
käyttöön 1.1.1913.76 Mielisairasosaston 
johtajaksi valittiin Sofia Lahti.77 Sai-
raalan valmistumisen myötä saatiin 
mielisairaanhoito Elimäellä paremmin 
järjestetyksi. Elimäkeläisten lisäksi 
siellä hoidettiin myös lähikuntien Iitin 
ja Jaalan mielisairaat. Heidän lisäkseen 
hoidettiin myös kehitysvammaiset ja 
kunnalliskodin sairaat potilaat.78 Mie-
lisairasosasto toimi ylätalossa vuodesta 
1913 aina vuoteen 1947 asti. 

Toimintavuosi 1913

Vaivaishoidonneuvoja Nilsson kävi 
huhtikuussa 1913 Elimäen vaivaistalol-
la ja merkitsi tarkastuspäiväkirjaansa 
seuraavaa: ”Kokoonnuin tänään köyhäin-
talolla köyhäinhoitohallituksen esimiehen, 
herra A. Etholénin kanssa, jolloin käsitel-
tiin seuraavia kysymyksiä: 
• että on välttämätöntä saattaa laitoksen 
likaiset ja revityt seinät sekä lattia asian-
mukaiseen kuntoon. Tällöin kävi ilmi, että 

75	 Vaivaishoidontarkastelija 1912, 30.
76	 Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 1991, 

22, 28. MV.
77	 Oksanen 1986, 607.
78	 Pukkila 15.3.2023, suullinen tiedonanto; 

ylätalossa ollut seinätaulu nimeltä 
”Tarinatalo”.

asianomainen Köyhäinhoitohallitus oli jo 
päättänyt ryhtyä tähän tarpeenvaatimaan 
parannukseen. 
• Samalla keskusteltiin myöskin siitä, että 
seinät on tarkoituksenmukaisesti pääl-
lystettävä sekä päärakennuksessa että 
mielisairaalassa.”79

Seuraavan kerran Nilsson vieraili 
Moisiossa toukokuussa 1913, minkä 
jälkeen hän toi esiin, että olisi hyödyllis-
tä, jos päärakennuksen yläkerran suuri 
sali, johon oli sijoitettu 21 mieshoitolais-
ta, jaettaisiin lautaseinillä pienempiin 
huoneisiin.80 Marraskuussa 1913 todet-
tiin kuitenkin, ettei köyhäinhoitohalli-
tus ryhtyisi mihinkään toimenpiteisiin 
suuren salin jakamiseksi. Päärakennuk-
sessa tehtäisiin muita korjaustoimen-
piteitä, kuten likaisten ja rikkinäisten 
seinäpapereiden poistamista.81

79	 Nilsson 20.4.1913, 1. KA Helsinki.
80	 Nilsson 14.5.1913, 1. KA Helsinki.
81	 Nilsson 20.11.1913, 1. KA Helsinki.
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Moision kartanon huvimaja 
siirretään Seurasaareen 1919
Vuonna 1915 heräsi ajatus huvimajan 
lahjoittamisesta Seurasaareen Helsin-
kiin, jonne se siirrettiin vuonna 1919.82  

Huvimajan oli suunnitellut C. L. 
Engel Fredrik af Forsellesin toimeksian-
nosta. Suunnitteluajankohdasta ei ole 
tietoa, mutta runsaskoristeinen empire-
tyylinen rakennus oli valmistunut noin 
vuonna 1830. Se sijaitsi päärakennuksen 
lounaispuolella, keskellä peltoa, kohti-
suoraan päärakennuksen keskiakselis-
sa. Kartanosta johti syreenien reunusta-
ma kuja huvimajalle. Huvimajan luona, 
pellolla oli kartanon hedelmäpuutarha 
omenapuineen ja marjapensaineen.83 

Huvimajaa on pidetty kiistatta Enge-
lin suunnittelema, vaikkei tiedetäkään, 
milloin hän sen on suunnitellut. Tutkija 
Irma Lounatvuori kuvailee Moision 
huvimajan arkkitehtuuria näin: ”Ne-
liömäiseen, kanneloiduilla pilastereilla 
jäsenneltyyn, pulpettikattoiseen majaan on 
liitetty puolipyöreä doorilainen kuisti, jon-
ka triglyyfifriisi on korvattu seppelnauhal-
la. Pulpettikaton korkeimmalta kohdalta 
nousee jalustaltaan helminauhalla koristel-
tu leveä vesimalja. Rakennus on Engelin 
huvimajoista nyansoiduin ja tyylikautensa 
edustavimpia.”84 

1980-luvulla Moision kartanon naa-

82	 Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 1991, 
26. MV; Helsingin Kaiku 1.5.1915, 181.

83	 Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 1991, 
26–27. MV.

84	 Lounatvuori 1990b, 427.

Moision lohkomiskartta vuodelta 1913 havain-
nollistaa kartanon silloista rakennuskantaa 
ja puistoa. Huvimaja sijaitsi päärakennuksen 
lounaispuoleisen syreenikujanteen päässä. 
Sijainti on merkitty Maanmittaushallituksen 
karttaan nuolella.

Arkkitehti Carl Ludvig Engelin piirustusten mukaan rakennettu empiretyylinen huvimaja alkupe-
räisellä paikallaan Moision kartanon mailla vuonna 1910. Huvimaja on Engelin suunnittelemista 
huvimajoista edustavimpia. Kuva: Signe Brander / MV.

puri Esko Kohola tuumasi, että huvima-
ja piti saada takaisin Elimäelle, ja hän 
rakennutti vuonna 1981 pellon laidalle 
omalle tontilleen kopion vanhasta 
huvimajasta.85 Alkuperäisen huvimajan 
sijaintipaikalla keskellä peltoa on vielä 
jäljellä perustuksen rauniokiviä.

85	 Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 1991, 
26. MV.

Huvimaja alkuperäisellä paikallaan Moisiossa. 
Kuva: Veikko Kyander / MV.
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Huvimajan julkisivujen yksityiskohtia. Piirtänyt arkkitehti Veikko Kyander vuonna 1915. 
Kuva: MV.

Huvimajan purkutyöt ovat käynnissä Elimäellä viimeistään vuonna 1919. Kuvat:  MV.

Moision huvimaja Seurasaaren ulkomuseossa. Kuva on otettu aikaisintaan vuonna 1919. Kuva: 
Vilho Setälä / MV.
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Elimäen 
kunnalliskoti 1922–
1969

Vaikka Moision kartanoon sijoitettu 
Elimäen vaivaistalo olikin Pohjoismai-
den hienoin, oli se kuitenkin tarkoituk-
seensa epäsopiva ja kallis. Päärakennus 
oli vaivaistalon ensimmäisinä vuosina 
jopa ahdas, sillä hoidokkeja saattoi olla 
samanaikaisesti jopa 70–80. Sisällisso-
dan jälkeen hoidokkien määrä vähitel-
len laski. Vuonna 1922 heitä oli enää 
57. Samana vuonna laitos sai uudet, 
aiempaa yksityiskohtaisemmat säännöt 
ja laitoksen viralliseksi nimeksi muutet-
tiin Elimäen kunnalliskoti.86 

Kunnalliskodin olot kohenivat ahtau-
den vähennyttyä, ja samalla hoitajien 
työ helpottui. Vuonna 1928 viihtyisyys 
lisääntyi entisestään, kun Myllylän 
kartanon Staufferit lahjoittivat kunnal-
liskotiin radion.87

Moisioon rakennettiin 1920-luvulla 
muutamia uusia rakennuksia. Karta-
nolle johtavan kaartavan tien pohjois-
puolelle rakennettiin navetta. Pihalle, 
tien kaarteeseen, kuusiaidan viereen 
pystytettiin punainen aittarakennus 
ja sen viereen, tien toiselle puolelle 
maakellari kunnalliskodin perunoita 
varten.88 Näistä rakennuksista enää aitta 
on olemassa.

1930-luvulla sekä päärakennuksessa 
että mielisairaalassa tehtiin muutos- ja 
korjaustöitä.

86	 Oksanen 1985, 607.
87	 Oksanen 1985, 607.
88	 Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 1991, 

27. MV.

Ote vuoden 1929 Elimäen pitäjän kartasta. 
Moision kartanon lähiympäristö ja värien 
selitys. Vaivaistalon nimi oli muutettu vuonna 
1922 kunnalliskodiksi. Keltaisella esitetyt 
alueet olivat viljeltyjä. KKA.

Ote vuoden 1925 topografiakartasta. KA.
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Elimäen kunnalliskodin viljelyksiä esittävä Moision kartanon kartta vuodelta 1933. 
Viljeltyä peltoalaa oli 15,53 hehtaaria, vapaana 0,47 hehtaaria, niittypinta-ala oli 8,19 
hehtaaria, yhteensä 24,19 hehtaaria. Kartan alaosassa näkyy muun muassa puutarhu-
rin talo. KKA.

Kartassa nähdään kartanon silloisen rakennuskannan lisäksi puu-
tarha, puutarha-akselin syreenikuja, tiestö ja polut.

Aitta (rakennettu 1920-lu-
vulla, edelleen olemassa)

Navetta ja talousrakennuk-
sia (purettu)

Päärakennus (1818–1820, 
edelleen olemassa)

Kunnalliskodin mielisai-
rasosasto (1912–1913, 
nykyinen ylätalo) 

Varasto (purettu) 

Ulkohuone (1910, purettu)

Piharakennuksia (purettu)

Viljelty pelto  

Niitty

1919 Seurasaareen siirre-
tyn huvimajan sijainti

Syreenikuja

Puutarha

Puiston itäosa on lohko-
misen yhteydessä jäänyt 
naapurin puolelle
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Fredrik af Forselles oli rakennuttanut joskus aikavälillä 1813–1857 puisto-
alueen ulkopuolelle mansardikattoisen kivinavetan, jossa oli muun muassa 
talli, navetta ja sikala. Valokuva on otettu noin vuonna 1936, jolloin se ei 
enää kuulunut kunnan omistukseen. Kuva: MV. 

Elimäen kunnalliskodin päärakennus kuvattuna etelästä. Ajoittamattoman kuvan omistaja: Ulla Kontio / KKA.

Elimäen kunnalliskodille 1920-luvulla rakennettu Moision kartanon navetta 
vuonna 1993. Navetta on sittemmin purettu. Kuva: Anne Mäkinen / MV.
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Korjaustöitä ja 
mielisairasosaston 
muuttaminen sairasosastoksi 
1947
Vuosien 1946–1947 aikana pääraken-
nuksessa tehtiin muutostöitä. Alkupe-
räiset uunit korvattiin pönttöuuneilla, 
ja viimeistään tässä vaiheessa tehtiin 
sisävessat ja kylpyhuone.

Elimäen kunnalliskodin vuonna 1913 
perustettu mielisairasosasto lakkau-
tettiin kunnanvaltuuston kokouksessa 
6.5.1947, ja samalla päätettiin perustaa 
sairasosasto. 

Ennen sairasosaston käyttöönottoa 
ylätalo korjattiin perusteellisesti ja 
sinne rakennettiin keskuslämmitys. Ylä-
talon luoteissivulla olleet kävelyterassit 
purettiin. 

Sairasosastoon tuli 25 potilaspaikkaa 
ja aluksi myös huone osaston johtajalle. 
Muutostyöt helpottivat myös pääraken-
nuksessa toimineen yleisen osaston 
tilanahtautta, kun hoidettavien määrä 
siellä väheni. Muutostöiden jälkeen 
kunnalliskodin yhteenlaskettu hoito-
paikkaluku oli 53.89

89	 Ellilä 1981, 9. KKA.

Moision kartano vuoden 1941 ortoilmakuvassa. Päärakennuksen lounaispuolella erottuvat 
puistoakseli ja puutarha. Ylätalon luoteispuolella on joko terassit tai muut katetut rakennusosat 
ja puuvaja. Päärakennuksen koillispuolella on pyöreä etupiha ja siitä koilliseen suuria navetta ja 
muita talousrakennuksia. Kuva: kartta.paikkatietoikkuna.fi.

Elimäen kunnalliskodin mielisairasosasto eli 
ylätalo muutettiin sairasosastoksi vuonna 
1947. Samalla taloon rakennettiin keskusläm-
mitys. Piirustus on vahvistettu sosiaaliministe-
riössä 7.8.1947. KA Mikkeli.

Päärakennus

Mielisairasosasto 
eli ylätalo

Navetta

Moision kartano vuoden 1953 ortoilmakuvas-
sa. Elimäenjärvi oli kuivattu lopullisesti sotien 
jälkeen vuonna 1948, kun siirtoväelle tarvittiin 
uutta viljelysmaata. Näin saatiin 350 hehtaaria 
peltomaata. Kuva: kartta.paikkatietoikkuna.fi.

Päärakennus

Puutarha

Kunnalliskodin 
sairasosasto

Navetta

Viljelymaaksi 
kuivattu 
Elimäenjärvi
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Muutostöitä ja kunnalliskodin 
henkilökunnan uusi 
asuinrakennus 1955–1956
Vuosien 1955–1956 aikana sekä kunnal-
liskodin päärakennuksessa että sairas-
osastolla eli ylätalossa tehtiin korjaus- ja 
muutostöitä. Viimeistään tässä vaihees-
sa päärakennuksen kaakkoispäätyyn 
tehtiin parveke ja ulkoporras, joka 
palveli hätäpoistumistienä. Molemmis-
sa taloissa muutettiin myös joidenkin 
yksittäisten tilojen käyttötarkoituksia. 

Samanaikaisesti korjaus- ja muu-
tostöiden kanssa rakennettiin päära-
kennuksen luoteispuolelle rinteeseen 
kunnalliskodin henkilökunnalle uusi 
asuinrakennus, nykyinen alatalo. Asun-
tolaan tehtiin seitsemän yhden hengen 
asuinhuonetta, kaksi asuntoa sekä 
sauna- ja varastotilat. Lämpö- ja sani-
teettiteknisten töiden lopputarkastus 
pidettiin 16. helmikuuta 1956.90 

Rakennustöiden suunnitelmat vah-
vistettiin sosiaaliministeriössä. Piirus-
tuksia säilytetään Kansallisarkiston 
Mikkelin toimipisteessä.

90	 Kymenlaakson Insinööritoimisto Oy 
18.2.1956. KKA.

Henkilökunnan asuntolarakennuksen eli nykyisen alatalon julkisivu koilliseen, leikkaus ja ensim-
mäisen kerroksen pohjapiirustus vuodelta 1955. KA Mikkeli. 

Kellariin tehtiin sauna- ja pyykkitilat, kattilahuone sekä varastoja. 
Ensimmäiseen kerrokseen tuli yksi asunto ja seitsemän yhden hengen asuinhuonetta. 
Ullakon päätyyn tehtiin talonmiehen asunto. Muutoin ullakko oli rakentatonta tilaa.

Kotisisaropistolaisia vuonna 1956 valmistu-
neessa alatalossa, joka palveli asuntolaraken-
nuksena. Kuva: Mirjam Salomaa 25.8.1970 / 
MV JOKA.
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Kunnalliskodin elämää 
1950-luvulla
”1950-luvun puolivaiheilla kunnallisko-
din päiväjärjestys oli seuraava: 
herätys kello 7.00, aamutee 7.30, aa-
miainen 11.30–12.00, lepoa 12.00–
13.00, päiväkahvi 13.00, päivällinen 
17.00–17.30 ja hiljaisuus 20.00. Lisäksi 
hoidokit saivat keittää yksityiskahvia 
sovittuina aikoina ja ottaa vierai-
ta vastaan ’sopivina vuorokauden 
aikoina’. Joka aterialla tarjottiin voita ja 
kokomaitoa. Palasokeria oli varattu kilo 
henkeä kohden kuukaudessa. Sunnun-
taipäiviä juhlistettiin ’erikoisemmalla’ 
ruokalajilla ja kaksilla kahveilla. Asuk-
kaiden viihdykkeinä oli jo kolme radiota 
sekä useita päivä- ja aikakauslehtiä. 
Jumalanpalvelus pidettiin talossa noin 
kerran kuussa seurakunnan pappien 
toimesta ja paikalliset yhdistykset kävi-
vät silloin tällöin tervehtimässä. Vuon-
na 1959 tilanomistaja Veikko Stauffer 
puolisoineen lahjoitti kunnalliskodille 
television, joka toi ’suurta vaihtelua 
hoidokkien jokapäiväiseen elämään’."

(Lähde: Oksanen 1985, 607–608.)

Henkilökunnan asuinrakennus sijoitettiin rinteeseen, samansuuntaisesti päärakennuksen kanssa. 
Päärakennuksen kaakkoispuolella oli aitta ja puuvaja. Vuonna 1913 valmistuneen sairasosaston 
eli ylätalon takapihalla oli puuvaja. Asemapiirroksen on laatinut Elimäen kunnan rakennusmestari 
Arvo Veikkanen 7.9.1956. KA Mikkeli.
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Väestöliitto ostaa Moision 
kartanon 1966
1960-luvulle tultaessa eivät Moision kar-
tanon rakennukset enää rakenteellisesti 
vastanneet silloisia vaatimuksia kunnal-
liskotina, vaikka kartano olikin komea 
ja sijaitsi kauniilla paikalla puiston 
keskellä. Päärakennus oli kaksikerrok-
sinen, uunilämmitteinen ja 1950-luvun 
remontin jälkeen siellä oli vain joitakin 
hoitomukavuuksia. Hoitotilat olivat 
olemattomia. Suuret, korkeat huoneet 
olivat epäkäytännöllisiä ja jyrkät portaat 
olivat vanhuksille hankalakulkuisia. 
Kartanon kunnostamiseksi oli tehty 
monia suunnitelmia, mutta ne eivät tyy-
dyttäneet päättäjiä. Vähitellen ajateltiin, 
että olisi saatava sopivammat tilat. 

Kunnan johtoelimet alkoivat pohtia 
kartanon myyntiä ja etsiä ostajia, jotta 
olisi voitu rakentaa toisaalle uusi kun-
nalliskoti. Lopulta ostajaksi valikoitui 
Väestöliitto, joka tarvitsi itselleen koulu-
tuskeskuksen. Moision ajateltiin voivan 
korjaustyön ja entisöinnin jälkeen 
vastata sen tarpeita. 

Neuvottelujen jälkeen Elimäen kunta 
myi Moision kartanon ja osan viljelys-
maatakin Väestöliitolle 100 000 markal-
la kotisisaropiston perustamista varten 
31.5.1966. Ehtona oli, että kunta sai käyt-
tää kartanoa kunnalliskotina aina niin 
kauan, kunnes saataisiin uudet tilat.91 

91	 Oksanen 1985, 608; Ellilä 1981, 8. KKA; 
Lehtonen 1991, 9. KKA; Elimäen Sanomat 
15.8.1990, 14.

Sairasosaston poismuutto 
Moision ylätalosta 1967
1960-luvun alkupuolella Elimäelle ra-
kennettiin uusi sairaala, jonne valtuus-
ton sosiaalitoimikunnan jäsenet ehdotti-
vat sairasosaston sijoittamista. Asia ei 
vielä silloin saanut kannatusta, mutta 
pari vuotta myöhemmin lääkintähallitus 
antoi rakennusluvan. Uusi sairasosasto 
valmistui sairaalan yhteyteen vuonna 
1967. Moision kartanossa toimineen 
kunnalliskodin työssä tapahtui peri-

aatteellinen muutos, kun siitä 14.9.1967 
tehdyllä päätöksellä erotettiin ja lakkau-
tettiin ylätalossa toiminut sairasosasto 
ja potilaat siirrettiin Elimäen sairaalan 
uusiin tiloihin.92

92	 Ellilä 1981, 9. KKA; Lehtonen 1991, 10. KKA.

1960-luvun näkymä Elimäen kirkon kellotapulista. Taustalla näkyvät Moision kartanon pääraken-
nus (musta nuoli) ja henkilökunnan asuinrakennus (alatalo), jonne on etäisyyttä kirkolta kaksi kilo-
metriä. Kartanon oikealla puolella näkyvä pitkä rakennus on Peippolan kartanon navetta. Etualalla 
vasemmalla on Elimäen Säästöpankki ja oikealla Niemisen kauppa. Kuva: Matti Poutvaara / MV.

Ote Elimäen peruskartasta vuodelta 1967. 
Moisio toimi vielä kunnalliskotina, mutta 
sairasosasto oli muuttanut pois. MML.
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Kunnalliskodin muutto 1969
Elimäen uuden kunnalliskodin piirus-
tukset hyväksyttiin vuonna 1968. Sosiaa-
liministeriön luvalla uudesta laitoksesta 
tehtiin kunnalliskodin sijaan vanhain-
koti.93 Kunnalliskodin yhteydessä voi 
olla sairasosasto, mutta vanhainkodin 
yhteydessä sairaskotia ei saanut olla. 
Näin ollen Moision kartanossa toimi-
neen kunnalliskodin korvaavan uuden 

93	 Oksanen 1985, 608.

laitoksen nimeksi tuli lopulta Vaskirin-
teen vanhainkoti.94 

Moision kartano toimi kunnalliskoti-
na 21.8.1969 saakka. Tällöin vanhukset 
muuttivat juuri valmistuneeseen ajan-
mukaiseen Vaskirinteen 36-paikkaiseen 
vanhainkotiin Elimäelle.95

94	 Lehtonen 1991, 10. KKA.
95	 Oksanen 1985, 608.

Ylhäällä vasemmalla on lähtö Moision kartanossa vuoteen 1969 asti toimineesta kunnalliskodista 
ja oikealla saapuminen Elimäelle juuri valmistuneeseen Vaskirinteen vanhainkotiin 21. elokuuta 
1969. Poismuuton jälkeen Väestöliitto pääsi aloittamaan kartanon muutostyöt opistokäyttöön. 
Kuvat: Helena Mäki / teoksesta Oksanen 1985, 608.
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Väestöliiton 
korjaustyöt ja 
muutos opistoksi 
1966–1970

Väestöliitto peruskorjasi Moision 
kartanon päärakennuksen, ylätalon 
ja alatalon kotisisaropiston käyttöön 
vuosien 1966–1970 aikana. Sisäoppilai-
toksen oppilasmääräksi laskettiin 30–32. 
Pääosa rakennustöistä tehtiin vuosien 
1969–1970 aikana, kun edelliset käyttäjät 
olivat muuttaneet pois. Päärakennuk-
seen tulivat tarpeelliset opetustilat, 
kuten opetuskeittiöt, luokkatilat, kanslia 
ja lastenkoti, jossa harjoiteltiin lasten-
hoitoa. Alatalo ja ylätalo sisustettiin 
asuntoloiksi.

Rakennushankkeen osapuolet
Elimäen kotisisaropiston rakennus-
toimikunnan puheenjohtajana toimi 
pääjohtaja V. J. Sukselainen. Suunnitte-
lutoimikunnan ja rakennustoimikunnan 
työvaliokunnan puheenjohtajana oli 
diplomi-insinööri Yrjö M. Lehtonen, 
muutostöiden arkkitehtina Tapani 
Nironen ja pääurakoitsijana Rakennus-
liike Mättölä & Mäkelä. Sähköteknilli-
sistä töistä vastasi Kuusaan Asennus ja 
LVI-töistä toiminimi Posti & Kumpp. 
Töiden valvojana toimi rakennusmestari 
Lauri Lajunen.96

Suunnitelmat
Arkkitehti Nironen laati ensimmäiset 
korjaus- ja muutossuunnitelmat maalis-

96	 Kotisisaropiston kannatusyhdistys 
18.8.1970, 2. KA Helsinki.

kuussa 1966. Tämän jälkeen laaditussa 
kustannusarviossa kartanon rakennuk-
sia kuvaillaan näin: "Alueella on kolme 
käyttökelpoista rakennusta, joihin kaikkiin 
on johdettu vesijohdot alueella olevasta 
kaivosta. Viemärijohdot on viety saostus-
kaivojen kautta siten, että niitä ainakin 
toistaiseksi voidaan pitää hyväksyttävinä. 
Kaikissa rakennuksissa on wc-laitteet. 
Henkilökunnan asuntolassa (alatalo) ja 
sairasosastossa (ylätalo) on sitä paitsi kes-
kuslämmitys ja lämmin vesi. Päärakennus 
on uunilämmitteinen.”97

Kustannusarviota tarkistettiin vielä 
vuonna 1967. Päärakennuksen korja-
ussuunnitelmista laadittiin vielä toiset 
piirustukset vuonna 1969. Asiakirjoissa 
puhutaan "entistämis- ja peruskorjaus-
töistä", mutta nykypäivän näkökulmasta 
erityisesti päärakennuksen sisätiloissa 
tehdyt muutostoimenpiteet olivat melko 
radikaaleja.

Päärakennuksen muutostyöt on 
käsitelty tarkemmin tämän selvityksen 
luvussa Päärakennuksen myöhemmät 
vaiheet. 

Muinaistieteellisen 
toimikunnan lausunto 1966
Tutustumismatkan jälkeen Muinais-
tieteellinen toimikunta laati 12.3.1966 
lausunnon Moision kartanon entisen 
päärakennuksen rakennustaiteellisista ja 
kulttuurihistoriallisista arvoista erityi-

97	 Reivanen 29.3.1966, 1. KA Helsinki.

sesti silmällä pitäen suunniteltua kotisi-
saropiston sijoittumista rakennukseen.98 

”Moision vanha päärakennus edustaa 
arvokkaalla tavalla empirekartanoittem-
me tyypillisimpiä piirteitä. Rakennuksen 
ulkoasu on katolle tehtyä tuuletuslaatikkoa 
ja pääsisäänkäynnin päälle rakennettua 
sekundääristä parveketta lukuun ottamat-
ta sangen hyvin säilyttänyt alkuperäisen 
karaktäärinsä. Merkittävää on, että myös 
ikkunoiden ruutujako on säilytetty ennal-
laan. Myös kiinteiden sisustojen tärkeim-
mät yksityiskohdat (katto- ja jalkalistat, 
ovet jne.) ovat joko alkuperäisiä tai jostain 
varhaisesta, kvaliteetiltaan korkeasta kor-
jausvaiheesta peräisin. Sen sijaan karta-
non ympäristö on vanhainkodin tarvitse-
mien lisärakennusten vuoksi kadottanut 
alkuperäisen luonteensa.

Muinaistieteellinen toimikunta pitää 
mahdollisena kotisisaropiston sijoittamista 
rakennukseen. Tämäntapainen ratkai-
su saattaa olla onnellinen rakennuksen 
tulevaa säilyttämistä ja sen vaatimaa 
luontevaa käyttämistä ajatellen. Edelly-
tyksenä kuitenkin on, että rakennuksen 
ulkoasuun ei tehdä eräitä toivottavia, 
ennallistamiseen tähtääviä parannuksia 
lukuun ottamatta muita muutoksia. Mui-
naistieteellinen toimikunta pitää tärkeänä 
vanhan huonejärjestyksen olennaisten 
piirteiden ja arvokkaiden interiööridetal-
jien säilyttämistä ainakin tärkeimmiltä 
osiltaan. Lisäksi olisi mahdollisuuksien 

98	 Muinaistieteellinen toimikunta / Sinisalo & 
Härö 12.3.1966, 1. MV.
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mukaan kiinnitettävä huomiota kartanon 
ympäristön hoitamiseen niin, että van-
haan herraskartanoon liittyvä puistomil-
jöö pääsisi oikeuksiinsa.

Muinaistieteellinen toimikunta on omas-
ta puolestaan halukas neuvottelemaan mah-
dollisen saneerauksen yksityiskohdista."99

Rahoitus
Rakennustöiden rahoitus hoidettiin 
kiinnelainaa opiston rakennuksia ja 
maata vastaan sekä Väestöliiton omalla 
rahoituksella, valtion lainalla ja avus-
tuksella sekä Helsingin kaupungin 
avustuksella.100 Kotisisaropiston kan-
natusyhdistys huolehti uudistustöiden 
suunnittelukustannuksista, kalustohan-
kinnoista ja puiston uusimisesta.101

Loppukatselmus
Päärakennuksen, alatalon ja ylätalon 
korjaustöiden loppukatselmus pidettiin 
2. huhtikuuta 1970.102

99	 Muinaistieteellinen toimikunta / Sinisalo & 
Härö 12.3.1966, 1–2. MV.

100	 Liite talousvaliokunnan esityslistaan 
9.1.1967. KA Helsinki.

101	 Liite talousvaliokunnan esityslistaan 
9.1.1967. KA Helsinki.

102	 Elimäen kunnan rakennusvalvonnan 
katselmuspöytäkirja 2.4.1970, 
rakennusluvan numero 35/69. KKA.

Elimäen kotisisaropiston asemapiirros 26.1.1969. Arkkitehti Tapani Nironen. KA Mikkeli. 
Asemapiirroksessa on esitetty opiston käyttöön muutettavien rakennusten laajuustiedot:
• opistorakennus = päärakennus, tilavuus 3 900 m3, kerrosala 908 m2

• asuntolarakennus = alatalo, tilavuus 1 720 m3, kerrosala 334 m2

• asuntolarakennus 2 = ylätalo, tilavuus 1 100 m3, kerrosala 275 m2.
Pihalta purettiin kaksi varastorakennusta. Vanha navettarakennus jätettiin vielä tässä vaiheessa 
pystyyn.
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Moision kartano 
oppilaitoksena 
1970–1990

Elimäen Kotisisaropisto 
aloittaa toimintansa Moision 
kartanossa 1970
Moision kartanon opistokäyttö alkoi 
1. toukokuuta 1970 peruskorjatuissa 
tiloissa, kun Väestöliiton Meriharjun 
kotisisaropisto muutti Elimäelle. Opiston 
nimeksi tuli Elimäen Kotisisaropisto.103 
Koulun nimi muuttui myöhemmin 
1970-luvulla muotoon Elimäen Kodin-
hoitajaopisto.

Opiston johtajana toimi Meri Hon-
kaniemi. Ensimmäisenä vuonna 
kurssilaisia oli 30. Neljän kuukauden 
peruskurssin jälkeen oppilaat suorit-
tivat harjoittelun jossakin sosiaalialan 
laitoksessa, minkä jälkeen oli vielä 
lopputentit. Valmistuttuaan kotisisaret 
taitoivat ruoanlaittoon sekä lasten ja 
kodinhoitoon liittyvät tehtävät ja saivat 
valita, päätyisivätkö töihin avustajaksi 
yksityiseen perheeseen vai kunnallisek-
si kodinhoitajaksi.104

103	 Kotiliesi nro 14 vuodelta 1970.
104	 Suomen Kuvalehti nro 38, 1970.

Moision kartanossa toimineen Opiston nimihistoria
1970–197x	 Elimäen Kotisisaropisto
197x–1984	 Elimäen Kodinhoitajaopisto
1984–1988	 Elimäen Kodinhoitajaoppilaitos
1988–1990	 Elimäen sosiaalialan oppilaitos

Kotisisaropiston 
Kannatusyhdistys
”Väestöliitto aloitti kotisisarkoulutuk-
sen vuonna 1945 Helsingin Vuosaa-
ressa. Koulutuksen tavoitteena oli 
helpottaa monilapsisten perheiden 
työvoimatilannetta ja tarjota nuorille 
tytöille mahdollisuus valmistua omaan 
arvostettuun ammattiin. Opiston toi-
minnan tukemiseksi harjoitteluperheet 
perustivat Kotisisaropiston kannatus-
yhdistyksen, jonka tarkoitus oli tukea 
aatteellisesti ja taloudellisesti liiton 
kotisisarkasvatusta sekä erityisesti 
Kotisisaropiston toimintaa. 
     Kotisisarkoulutuksen tavoitteena 
oli antaa ammattikoulutusta varatto-
mien perheiden tyttärille ja kohottaa 
kotitaloustyön arvoa.  He levittivät 
tietoa lastenhoidosta, hygieniasta, 
ruokailutottumuksista ja keittiötyön 
järkiperäistämisestä. Kotisisarkoulutus 
oli alusta pitäen monipuolista. Se sisälsi 
alku- ja loppuvaiheen sisäoppilaitos-
jakson sekä harjoittelukoulun, mikä 
tarkoitti perheharjoittelua, opetus-
keittiössä annettavaa opetusta sekä 
kunta- ja laitosharjoittelua."

(Lähde: Väestöliitto 2.11.1995. KA 
Helsinki.)

Moision kartanon oppilaitoshistoriikki julkais-
tiin vuonna 2017. Kirjaan on kerätty valokuvia 
opiston toimintavuosilta.
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Kotisisaropis-
ton esittelyä 
Suomen 
Kuvalehdessä 
nro 38 vuodelta 
1970. 

Opistokäyttöön peruskorjattuja Moisio kartanon tiloja ja toimintaa esiteltiin muun 
muassa Kotiliedessä ja Suomen Kuvalehdessä vuonna 1970. Yllä on Kotilieden vuoden 
1970 numerossa 14  julkaistun lehtijutun sivu, jossa on kuvat päärakennuksen alaker-
ran uusitusta opetuskeittiöstä (112) sekä alatalon alakerran kodinhoitotiloista.
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Väestöliiton kotisisarkoulutuksen esite. KA Helsinki.

OPISTON ESITTEITÄ

Väestöliiton kodinhoitajakoulutuksen 
esite. KA Helsinki.
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Päärakennuksen luoteispäätyyn tehtiin lastenkoti, jossa kotisisaropiston opiskelijat pääsivät 
harjoittelemaan lastenhoitoa. Taustalla näkyy ylätalo, joka toimi opistoaikana asuntolana.

Kotisisaropistolaisia päärakennuksen lounaissivun edustalla elokuussa 1970.

Sivun kuvat: 
Mirjam Salomaa 25.8.1970 / MV JOKA.
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Opiskelua päärakennuksen yläkerran salissa 204.

Opiston johtaja ja henkilökunta päärakennuksen edustalla vuonna 1984. Työskentelyä päärakennuksen yläkerran sinisessä opetuskeittiössä. 

Kurssi 110 ylätalon portailla 1976.

Sivun kuvat:
teoksesta Säkäjärvi 2017, 21, 23, 24, 28.

Elimäen kunta ostaa kartanon 
1983, opistotoiminta jatkuu
Elimäen kunta osti Moision kartanon 22. 
kesäkuuta 1983, jo kolmannen kerran 
1900-luvun aikana. Tällä kertaa kauppa-
hinta oli 1.400.000 markkaa. Kodinhoi-
tajakoulutus Moisiossa jatkui kuitenkin 
aina kevääseen 1984 asti, jolloin Väestö-
liitto päätti keskittää kodinhoitajakoulu-
tuksen pääkaupunkiseudulle. Kodinhoi-
tajaopiston oppilasasuntolan irtaimisto 
huutokaupattiin kesäkuussa 1984.105 

Kartano vuokrattiin Pohjois-Kymen 
Ammattikoulujen Kuntainliitolle, joka jat-
koi Moision kartanossa Väestöliiton aloit-
tamaa kodinhoitajakoulutusta 1.6.1984 
alkaen.106 Koulun nimeksi tuli Elimäen 
Kodinhoitajaoppilaitos.

Sosiaalialan uudistetun ammatillisen 
koulutuksen toteuttaminen alkoi vuonna 
1988, ja oppilaitos muutti jälleen kerran 
nimeään. Syksyllä 1988 Elimäen sosiaa-
lialan oppilaitoksen yleisjaksolle otettiin 
40 opiskelijaa. Opiskelijamäärän kasvaes-
sa oli tullut myös tarpeelliseksi asuntojen 
rakentaminen. Uudet opiskelija-asunnot 
valmistuivat Peippolaan. Koulutukseen 
tarvittiin myös lisätiloja, ja ylätalon 
opiskelija-asunnosta tehtiin luokat uusille 
yleisjaksoille. Myös Peippolan koululta 
oli vuokrattu lisätilaa sosiaalikasvatta-
jakoulutuksen alkaessa. Yksi luokkatila 
tehtiin Rälssin kerrostalon alakertaan 
entisen päiväkodin tiloihin.107

105	 Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 1991, 
10. MV; Säkäjärvi 2017, 40.

106	 Säkäjärvi 2017, 40.
107	 Säkäjärvi 2017, 41.
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Moision kartano lounaasta kuvattuna lokakuussa 1988. Engelin suunnitteleman, Seurasaareen 
siirretyn huvimajan alkuperäisen sijaintipaikan perustuksen rauniot näkvyät keskellä peltoa. Pel-
lon laidalla on naapurin vuonna 1981 rakennuttama toisinto huvimajasta. Kuva: Veijo Laine / MV.
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Pohdintaa Moision kartanon 
käyttömahdollisuuksista 
1988
Elimäen kunnan toimeksiannosta Hel-
singin yliopiston Lahden tutkimus- ja 
koulutuskeskus selvitti vuonna 1988 jär-
jestöjen, kouluttajien ja muiden tahojen 
kiinnostusta Moision kartanoon sekä 
tutki sen toiminta-ajatusta.108

Elimäen kunnanhallitus, kunnan-
johtaja Erkki Laajaniemi ja kunnansih-
teeri Pauli Heikkilä kirjottivat Museo-
virastolle lausuntopyynnön kartanon 
tulevaisuuden käyttömahdollisuuksista. 
Pyynnössään kunnan edustajat kirjoitta-
vat kartanosta näin:

"Elimäen kunnan omistama entisen 
Moision kartanon päärakennus ja sen 
lähimiljöö ovat kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaiden ja suojeltavien aluekokonai-
suuksien joukossa. Nykyisin rakennuksissa 
toimii Elimäen sosiaalialan oppilaitos. 
Oppilaitos saa vajaan kahden vuoden 
kuluttua uudet tilat ja kunnan toimesta on 
tutkittu Moision kartanon rakennusten ja 
puiston uutta käyttöä.

Eräänä käyttövaihtoehtona, josta vielä 
ei ole tehty mitään päätöksiä kunnan viral-
lisissa elimissä, on Elimäen Kotiyhteisöyh-
distyksen kotiyhteisötiloina käyttäminen. 
Rakennukset soveltuisivat ilmeisen hyvin 
tähän tarkoitukseen. Rakennusten ulko-
puolella ei tarvitsisi tehdä mitään muutok-
sia, ainoastaan normaalia kunnostusta. 

108	 Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 1991, 
2. MV.

Sisätilojen muutostyöt jäisivät ilmeisen 
pieniin, lähinnä saniteettitilojen nykyai-
kaistaminen tulisi kysymykseen. Laitoksen 
vaatima uusrakentaminen voitaisiin ehkä 
sijoittaa riittävän etäälle varsinaisesta 
kartanomiljööstä. 

Toisena vaihtoehtona on tutkittu Orto-
doksisen hiippakunnan luostarihankkeen si-
joittamista kartanon tiloihin. Kysymykseen 
tulisi varsinaisen luostaritoiminnan ohella 
eräänlainen ortodoksisten seurakuntien Ete-
lä-Suomen koulutuskeskuksena toimiminen. 
Metropoliitta Tiihon Helsingistä ja rovasti 
Laakso Kotkasta olivat tutustumassa karta-
noon ja sen rakennuksiin. He totesivat, että 
alue ja rakennukset mahdollisesti soveltui-
sivat heidän suunnittelemaansa käyttöön. 
He kuitenkin pitävät ehdottomana edel-
lytyksenä, että luostarilla on oma kirkko. 
Kartanon suuri sali voisi toimia tilapäisesti 
kirkkona, mutta ei kovin pitkään. Tämän 
vuoksi nousi esiin kysymys, onko luostarin 
kirkon rakentaminen mahdollista kartanon 
välittömään pihapiiriin eli sille kumpa-
reelle, jossa rakennukset ovat. Kunnan 
edustajat eivät luonnollisestikaan osanneet 
vastata tällaiseen kysymykseen.

Edellä kerrottuun viitaten Elimäen 
kunnanhallitus kunnioittavasti tiedustelee 
Museoviraston kantaa siihen, onko kirkon 
rakentaminen tai minkään muunkaan 
uudisrakennuksen rakentaminen välittö-
mään kartanon pihapiiriin ylipäätään 
mahdollista.

Toivomme Museoviraston kannanot-
toa mahdollisimman pian, jotta voimme 
hoitaa jatkoneuvottelut oikeaan tietoon 

perustuen ja lopettaa sellaiset neuvottelut, 
jotka edellyttävät uudisrakentamista varsi-
naiseen kartanon pihapiiriin.”109

Museoviraston lausunto 

Museoviraston toimistopäällikkö Elias 
Härö ja tutkija Marja Terttu Knapas 
kävivät tutustumassa Moision karta-
noon. Marraskuussa 1988 Museoviraston 
osastonjohtaja Pekka Kärki laati yhdessä 
Knapaksen kanssa lausunnon kartanon 
käyttömahdollisuuksista: ”Museoviraston 
käsityksen mukaan toiminnat, jotka eivät 
aiheuta muutoksia arkkitehti C. L. Engelin 
suunnittelemassa Moision kartanon päära-
kennuksessa tai sen välittömässä läheisyy-
dessä, ovat sopivia alueen tulevaa käyttöä 
ajatellen. Pihapiiriin välittömästi kuuluvissa 
muissa rakennuksissa ja niiden ympäristössä 
lienee kuitenkin mahdollisuuksia sen kal-
taiselle uudisrakentamiselle kuin mitä esim. 
ortodoksisen hiippakunnan luostarihanke 
ja koulutuskeskus edellyttäisi. Suuremmat 
kartanomiljöön ympäristökuvaan vaikut-
tavat rakennukset tulee kuitenkin sijoittaa 
kartanon sisääntulotien pohjoispuolelle.

Museovirasto esittää, että tulevan kesän 
aikana määriteltäisiin kartanorakennuksen 
ja sen alueen antikvaariset suojelutavoit-
teet. Niiden pohjalta voidaan myös luoda 
selkeät lähtökohdat ja arviointiperusteet 
alueen käytön yksityiskohtaiselle suunnitte-
lulle ja mahdolliselle lisärakentamiselle.”110

109	 Elimäen kunta, Kunnanhallitus / Laajaniemi 
& Heikkilä 3.11.1988, 2. MV.

110	 MV / Kärki & Knapas 30.11.1988, 1. MV.

Kartanon myyntiyritys 1989
9. kesäkuuta 1989 julkaistiin lehdessä 
Moision kartanon myynti-ilmoitus: 
"Elimäen kunnan kirkonkylässä, n. 110 
km Helsingistä on myytävänä Elimäen 
kunnan omistuksessa oleva, C. L. Engelin 
piirtämä, v. 1818 valmistunut Moision 
kartano. Maa-alueen pinta-ala n. 3,0 ha. 
Kartanorakennuksen kerrosala 908 m2. Sa-
malla myydään kartanon välittömässä lä-
heisyydessä olevat kaksi asuinrakennusta, 
joiden lattia-ala on 500 m2."111 Kartanoa ei 
kuitenkaan myyty. 

Moision kartanon 
kulttuurihistoriallinen arvo

Lausuntopyyntö Moision kartanon 
kulttuurihistoriallisesta arvosta 
avustushakemusta varten 1989

Elimäen kunnanhallitus pyysi loka-
kuussa 1989 Museovirastolta lausuntoa 
liittyen kartanon entisöintiin. 

”Moision kartanorakennuksen on suun-
nitellut arkkitehti C. L. Engel. 1820-luvulla 
rakennettu tiilinen kartano sijaitsee Elimäen 
kunnan Moision kylän tilalla Opisto RN:o 
1:198. Kartanon omistaa nykyisin Elimäen 
kunta, joka vuokraa sitä Pohjois-Kymenlaak-
son ammatillisen koulutuksen kuntainliitol-
le. Kartanossa toimii sosiaalialan oppilaitos. 
Nykyinen toiminta kartanorakennuksessa 
päättyy syksyllä 1990. Kunta ei vielä ole 
päättänyt kartanon tulevasta käytöstä.

111	 Myynti-ilmoitus KL 9.6.1989. KRakVA.
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Rakennus on peruskorjattu 1969–1970; 
sen kunto vastaa tyydyttävästi oppilaitoksen 
tarpeita. Opetuskäyttöä varten rakennuksen 
sisätiloista suuri osa on muutettu keittiöksi. 
Samoin opetuskäytön vaatimusten mukaan 
lattian pintamateriaaliksi on muutettu muo-
vi. Alkuperäinen huonejaottelu on rikottu 
rakentamalla kevyitä lastulevyseiniä. Kar-
tanorakennuksen ulkopinta vaatii välitöntä 
korjausta. Suojaava rappaus on osittain 
karissut rakennuksen ulkopinnalta jättäen 
tiilipinnan kosteuden ja sään muutosten 
armoille. Rakennuksen peltikatto vuotaa 
joiltakin kohdin. Elimäen kunta on tulevalla 
suunnittelukaudella varautunut raken-
nuksen entisöintiin siten, että valmisteilla 
olevassa tulo- ja menoarviossa vuodelle 1990 
on varattu suunnittelumääräraha kartanon 
entisöintiä varten. Vuosille 1991–1994 esite-
tään määrärahan varaamista entisöintityön 
aiheuttamiin kustannuksiin.

Kartanon entisöiminen pelkästään 
omin voimavaroin on Elimäen kunnalle 
liian suuri taloudellinen taakka. Kunta 
osallistuu parhaillaan mittaviin raken-
nushankkeisiin, jotka lisäävät olennaisesti 
kunnan talouteen kohdistuvaa rasitetta. 
Tästä osoituksena kunnan kantokykyluok-
ka laskee vuonna 1990 nykyisestä 5:nnestä 
4:nteen kantokykyluokkaan.

Elimäen kunta katsoo, että em. talou-
dellisiin perusteluihin viitaten ja otettaessa 
huomioon Moision kartanon kulttuuri-
historiallinen ja rakennustaiteellinen arvo 
rakennuksen entisöintikustannuksiin tulisi 
myöntää ympäristöministeriön avustusta 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden koh-

teiden säilyttämiseen. Avustushakemuksen 
jättämistä varten toivomme Museoviras-
tolta lausuntoa kartanorakennuksesta. 
Lausunnon toivomme sisältävän:
1. Luonnehdinnan rakennuksen yleiskun-
nosta.
2. Käsityksenne rakennuksen kulttuuri-
historiallisesta ja rakennustaiteellisesta 
arvosta.
3. Arvionne suojelukaavan laatimisen 
tarpeellisuudesta.
4. Karkean arvion entisöintikustannuksis-
ta ja entisöinnin vaatimasta ajasta.
5. Muut asiantuntijatiedot, jotka voivat 
olla perustana ympäristöministeriön avus-
tuspäätökselle.

Museoviraston edustajat, tutkija Irma 
Lounatvuori ja arkkitehti Martti Jokinen, 
ovat paikan päällä tutustuneet rakennuk-
seen. Elimäen kunnassa asiaa hoitavat 
kunnanrakennusmestari Antti Kailio ja 
elinkeinoasiamies Veli Wallenius, joilta voi 
pyytää asiaa koskevia lisätietoja.”112 

Museoviraston lausunto Moision 
kartanon kulttuurihistoriallisesta 
arvosta 1989 

Museoviraston Rakennushistorian 
osaston toimistopäällikkö, tutkija Elias 
Härö ja tutkija Irma Lounatvuori laativat 
Elimäen kunnanhallitukselle 19.12.1989 
lausuntonsa Moision kartanon pääraken-
nuksen kulttuurihistoriallisesta arvosta.

"Kapteeni af Forsellesin 1818 rakennut-

112	 Elimäen kunta, Kunnanhallitus 31.10.1989, 
1–2. MV.

tama Moision kartanon päärakennus on 
Carl Ludvig Engelin ensimmäinen kar-
tanosuunnitelma maassamme. Engel, joka 
1816 kiinnitettiin Helsingin uudelleenra-
kentamiskomitean arkkitehdiksi, harjoitti 
kohta maahan asetuttuaan myös yksityis
praktiikkaa toimien ensisijaisesti johtavas-
sa asemassa olevien sukujen arkkitehtina. 
Engelin kartanosuunnitelmat koskivat 
useimmissa tapauksissa vanhan rakennuk-
sen uudenaikaistamista ja muuttamista 
ajan asumiskäytäntöä vastaavaksi. Moisio 
sen sijaan on Engelin työ aina kustannus-
arvion laatimisesta lähtien. 

Moision ulkoarkkitehtuurissa Engel on 
käyttänyt myöhemmistä töistään poiketen 
varsin niukkoja koriste- ja jäsentelyaihei-
ta. Sisätilat, jotka 1930- ja 1960-luvun 
korjauksissa ovat kokeneet suuria muu-
toksia, ovat nekin vielä osin säilyttäneet 
alkuperäisiä yksityiskohtiaan samoin kuin 
huonejako.

Muutoksista huolimatta tämä varhaisen 
empirearkkitehtuurin edustaja on kulttuu-
rihistorialliselta arvoltaan ja maamme 
kulttuurihistorialliselta kannalta merkittä-
vä rakennusmuistomerkki, jonka säilymi-
nen olisi perusteltua turvata rakennussuo-
jelulain mukaisella menettelyllä, jolloin 
myös sisätilojen hoidosta voitaisiin antaa 
määräyksiä ja suosituksia tai vähintään 
ulottamalla alueelle yksityiskohtaisia suoje-
lumääräyksiä sisältävä rakennuskaava.

Kartanorakennus on vesikaton vuoto-
paikkoja ja rappauksessa olevia vaurioita 
lukuun ottamatta varsin hyvässä peruskun-
nossa. Katon ja julkisivujen kunnostustyöt 

ovat luonnollisestikin ensimmäisellä sijalla 
korjaustöihin ryhdyttäessä. Sisätiloissa 
on Museoviraston käsityksen mukaan 
mahdollista ja suositeltavaa tehdä sellai-
sia korjaus- ja muutostöitä, joilla niiden 
alkuperäistä luonnetta voidaan korostaa. 
Tästä syystä olisikin tärkeää jo suunnitel-
mien tässä vaiheessa kiinnittää tehtävään 
kustannuksia ja korjaustyön laajuutta 
arvioiva asiantuntijasuunnittelija.”113 

113	 MV / Härö & Lounatvuori 19.12.1989, 1–2. 
MV.
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Oppilaitostoiminta päättyy 
1990
Sosiaalialan opetustoiminta siirtyi Moi-
siosta uuteen rakennukseen kirkonky-
lälle elokuussa 1990, minkä jälkeen kar-
tano jäi kokonaan kunnan hallintaan.114 
Moisio ehti palvella sisäoppilaitoksena 
yhteensä 20 vuotta.

114	 Elimäen Sanomat 15.8.1990, 14.

Opisto muutti Moision kartanosta pois vuonna 
1990, minkä jälkeen Elimäen Sanomat jul-
kaisi kartanosta artikkelin. Elimäen Sanomat 
15.8.1990, 14. 
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1990-luvun alun 
restaurointi ja 
näyttelytoiminta

Kartano muutetaan 
Taideteollisuusmuseon 
aluetoimipisteeksi
Kartano vapautui sosiaalialan opetus-
käytöstä kunnan käyttöön syksyllä 1990. 
Elimäen kunnan toimeksiannosta Hel-
singin yliopiston Lahden tutkimus- ja 
koulutuskeskus oli vuonna 1988 selvittä-
nyt järjestöjen, kouluttajien ja muiden 
tahojen kiinnostusta Moision kartanoon 
sekä tutkinut sen toiminta-ajatusta. 
Kunnan mielestä selvitys ei kuitenkaan 
tuottanut selvää ratkaisua. Kunnanhal-
litus päätti toukokuussa 1990 asettaa 
toimikunnan pohtimaan, mitä mahdol-
lisuuksia olisi säilyttää Moision kartano 
kunnalla sekä tutkia, mihin käyttöön se 
parhaiten sopisi.

Kunnanjohtaja ja elinkeinoasiamies 
neuvottelivat Taideteollisuusmuseon 
ja Taideteollisen korkeakoulun kanssa 
kartanon käytöstä. Taideteollisuusmu-
seon Säätiö oli kiinnostunut Moision 
kartanosta aluetoimipisteenä ja kunta 
teki myönteisen päätöksen kartanon 
luovuttamisesta museon käyttöön.115

Perustamissuunnitelma 

Elimäen kunta ja Taideteollisuusmuseo 
anoivat yhdessä Kymen lääninhallituk-
selta läänin kehittämisrahaa Taideteol-
lisuusmuseon aluetoimipisteen perus-
tamissuunnitelman laatimista varten. 
Projektissa määriteltiin kartanon 

115	 Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 1991, 
2. MV.

entisöintitasoa, Taideteollisuusmuseon 
toimintoja, matkailullisia tavoitteita, 
hankkeen taloudellista perustaa ja toi-
minnan organisointia.116

TYÖRYHMÄ

Projekti toteutettiin yhteistyössä Taide-
teollisuusmuseon ja Elimäen kunnan 
kesken. Projektia varten asetettiin oh-
jausryhmä, jossa olivat jäseninä kunnan 
edustajana elinkeinoasiamies Veli Wal-
lenius, Kymen lääninhallituksen edus-
tajana tutkimussihteeri Pekka Mutanen, 
Taideteollisuusmuseosta museonjohtaja 
Jarno Peltonen ja Museovirastoa edusti 
suunnittelija Anne Mäkinen. Projektin 
sihteerinä toimi fil.kand. Kaarina Pelto-
nen. Asiantuntijoina projektissa olivat 
Arkkitehtitoimisto Hannu Tomminen 
Oy Helsingistä ja pihan inventoinnissa 
ja kunnostussuunnittelussa elimäkeläi-
nen yritys Puutarha Pynninen.117

ALUSTAVA YLEISSUUNNITELMA JA 

VIHERALUESUUNNITELMA 1991

Arkkitehti Hannu Tomminen laati 
vuonna 1991 kartanon alustavan yleis-
suunnitelman. Entisöinti- ja kunnostus-
työt suunniteltiin tehtävän yhteistyössä 
Museoviraston kanssa.

Merja Erkinharju ja Maria Tigerstedt 
laativat vuonna 1991 kartanon vihera-
lueiden saneeraussuunnitelman. Työt 

116	 Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 1991, 
2. MV.

117	 Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 1991, 
2–3. MV.

Taideteollisuusmuseo ja Elimäen kunta laativat 
vuonna 1991 Elimäen Moision kartanon käyt-
tösuunnitelman. MV.
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suunniteltiin toteutettavan vaiheittain 
vuosien 1992–1996 aikana Puutarha Pyn-
nisen laatimien yleisohjeiden mukaises-
ti kurssimuotoisesti.118 

Käyttösuunnitelmaraportti 1991

Kartanon käyttösuunnitelmaraportti 
valmistui vuonna 1991. Se sisälsi päära-
kennuksen, alatalon ja ylätalon korjaus-, 
muutos- ja käyttösuunnitelmien lisäksi 
Moision kartanon lyhyen rakennushis-
toriaselvityksen. Raportissa pääraken-
nuksen sekä myöhemmin rakennettujen 
ylätalon ja alatalon todettiin soveltuvan 
hyvin Taideteollisuusmuseon aluetoimi-
pisteeksi näyttely- ja kurssikäyttöön eikä 
tarvetta uudisrakentamiselle olisi. 

Suojelutavoitteet ja 
rakennustutkimukset 

Elimäen kunta pani vuonna 1991 vireille 
Moision kartanon suojelun. Kartano pi-
hapiireineen haluttiin suojella kaavalla 
siten, että kaavaan lisättäisiin sisätiloja 
koskevia määräyksiä Museoviraston 
lausumien suojelutavoitteiden mukai-
sesti.119 

Museovirasto teki vuonna 1991 
Moision kartanossa rakennushistorial-
lisia tutkimuksia ja antoi sen jälkeen 
Elimäen kunnalle lausuntonsa Moision 
kartanon suojelutavoitteista.120  

118	 Puutarha Pynninen 6.9.1991. Kouvolan 
kaupunki, Tilapalvelut.

119	 Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 1991, 
30–31. MV.

120	 MV Härö & Mäkinen 4.4.1991, 1. kyppi.fi, MV.

Restaurointi- ja korjaustyöt 1991–
1994

Korjaustöitä tehtiin kartanon raken-
nuksissa vuodesta 1991 alkaen. Työt 
keskeytettiin kesäisin, jolloin pääraken-
nus ja ylätalo olivat näyttely-, kahvila- ja 
kurssikäytössä. Töitä jatkettiin mahdol-
lisesti vuoteen 1994 asti. Kaikkia suun-
niteltuja muutos- ja restaurointitöitä ei 
toteutettu, mihin osaltaan vaikutti lama. 
Myös pihasuunnitelma jäi suurilta osin 
toteutumatta.

Taideteollisuusmuseon 
näyttelytoiminta 1992–1994
Taideteollisuusmuseo aloitti näytte-
lytoimintansa Moision kartanossa 
kokeiluluonteisesti kesällä 1992 Elimäen 
kunnan tukemana. Ensimmäinen ke-
sänäyttely oli nimeltään "Tage Ander-
sen, seikkailija kukkien maailmassa", 
joka kertoi Tanskan tunnetuimmasta 
kukkakauppiaasta kukka-aseteelmien 
ja värikkäiden sisustusten loihtijana. 
Päärakennuksessa oli esillä muun 
muassa tilataideteoksia, huonekaluja ja 
veistoksia.121 

Kesällä 1993 Moisiossa oli Tilkkutäkki/
Lapptäcken-näyttely. Ylätalossa järjestet-
tiin tilkkutäkin ompelukursseja.122

Kesien 1992 ja 1993 näyttelyiden hyvät 

121	 Helsingin Sanomat 13.5.1992; 
Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 1991, 
52. MV.

122	 Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 1991, 
52. MV.

kokemukset olivat johtaneet vuokraso-
pimukseen Elimäen kunnan kanssa. 
Kesällä 1994 Taideteollisuusmuseo 
järjesti Moision kartanossa kolmannen 
kesänäyttelynsä. "Romantiikkaa ja ker-
taustyylejä" -näyttely esitteli pääraken-
nuksen toisessa kerroksessa koristeiden 
ja ornamenttien muotokieltä. Näyttelyn 
lisäksi kartanossa oli tarjolla käsityö-, 
koristemaalaus- ja kuvataidekursseja. 
Toiminnasta suunniteltiin ympärivuo-
tista sen jälkeen, kun kunnostustyöt 
saataisiin tehtyä.123

Kartano tyhjillään 1995–1997
1990-luvun alun lama vaikutti osaltaan 
siihen, että Taideteollisuusmuseo joutui 
lopulta vetäytymään Moision kartanos-
ta. Tämän jälkeen Elimäen kunta ryhtyi 
etsimään kartanolle uutta ympärivuo-
tista yrittäjää vuokralaiseksi. Vuosien 
1995–1997 aikana kartano oli luultavasti 
tyhjillään ilman varsinaista käyttöä.

123	 Helsingin Sanomat 14.7.1994.

Taideteollisuusmuseo järjesti kesällä 1992 
Moision kartanossa tanskalaisen puutarhatai-
teilija Tage Andersenin näyttelyn. Kuva on pää-
rakennuksen salista (204). Kuva: Jean Barbier 
1992 / Designmuseon kuva-arkisto.
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Moision kartanon viheralueiden saneeraussuunnitelma 6.9.1991. Säilyttävä arkisto: Kouvolan 
kaupunki, Tilapalvelut. Päärakennuksen edustalle suunniteltiin suihkuallas ja lounaispuolelle 
kukkanurmi. Suunnitelma jäi kuitenkin suurelta osin toteutumatta. Ylätalon takapihalla oli vielä 
varastorakennus ja parkkipaikan vieressä oli suuri navetta, joita ei enää ole. Suunnitellut Merja 
Erkinharju & Maria Tigerstedt, piirtänyt Merja Erkinharju / Puutarha Pynninen. 
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Moision kartano 
yksityisenä taide- ja 
pitokartanona  
1997–2020

Seija ja Pentti Hasu olivat jo vuosia 
etsineet Kouvolan lähialueelta sopi-
vaa kartanoa, johon he saisivat esille 
vuosikymmenten aikana keräämäänsä 
maalaus- ja veistotaidetta. Syksyllä 1997 
He vastasivat Elimäen kunnan vuokrail-
moitukseen. Kunta hyväksyi Hasujen 
ehdotuksen näyttely- ja pitotoimintaa 
harjoittavana yrityksenä, jonka nimeksi 
tuli Moision Taide- ja Pitokartano Oy.124

Moision kartanon tiloja viimeisteltiin 
syyskuussa 1997 kolmen viikon ajan, 
minkä jälkeen toiminta käynnistyi. Tai-
demaalari Fritz Jakobsson sai Moisiosta 
pysyvän näyttelyhuoneen, johon Hasu-
jen omistamien maalausten lisäksi tuli 
vaihtuvia töitä myyntinäyttelynä.125  

Taidekartano oli perheyritys, jota 
pidettiin auki ympäri vuoden perhe-
juhlien ja muiden ravintolapalveluiden 
tuella. Toiminta oli mahdollista, sillä 
kunta oli kunnostanut ja kalustanut 
rakennuksia ja remontoinut pääraken-
nuksen keittiön. Näyttelyiden lisäksi 
kartanossa järjestettiin taide- ja kult-
tuuritapahtumia. Ylätalossa jatkettiin 
kesäisin taidekurssitoimintaa.126 Siellä 
järjestettiin myös majoitusta esimer-
kiksi häävieraille. Kesäisin ylätalossa 
pidettiin kesäkahvilaa, aina vuoteen 
2015 asti, mistä lähtien ylätalo on ollut 
vailla käyttöä. 

Seija ja Pentti Hasun jälkeen yritys-
toimintaa jatkoi tytär Anne Hasu, joka 

124	 Helsingin Sanomat 18.10.1997, D10.
125	 Helsingin Sanomat 18.10.1997, D10.
126	 Helsingin Sanomat 18.10.1997, D10.

oli työskennellyt kartanossa jo vuodesta 
1997 alkaen.127

Kartanossa kävi vuosittain noin  
20 000 vierailijaa. Hasujen aikana 
Moision väki pyrki tuomaan vanhaa 
kartanoa esille toiminnassaan. Elimäen 
kunta teki yhteistyötä Kouvolan amma-
tillisen käsi- ja taideteollisen oppilai-
toksen kanssa, joka entisöi pääraken-
nuksen vanhoja huoneita ja otti esiin 
alkuperäisiä kattomaalauksia hyödyn-
täen alkuperäistä värimaailmaa. Huo-
neet kalustettiin noudattaen 1800-luvun 
kartanotyyliä.128 

Omistajaksi Kouvolan 
kaupunki 2009
Tammikuussa 2009 Elimäen kunta liittyi 
yhdessä viiden muun kunnan kanssa 
osaksi Kouvolan kaupunkia, josta tuli 
Moision kartanon omistaja. 

Vuodesta 2020 alkaen koronapan-
demia vaikeutti kartanon toimintaa ja 
perheyritys jäi tappiolle. Lisäksi Kou-
volan kaupunki oli vuonna 2019 ilmoit-
tanut Moision kartanon ja 49 muun 
omistamansa rakennuksen myynnistä 
säästösyistä. Samalla päättyi myös Anne 
Hasun yrityksen ja Kouvolan kaupungin 
välinen vuokrasuhde. Pitokartanotoi-
minta jatkui vuoden 2020 loppuun 
saakka, kun päärakennus täytti 200 

127	 Anne Hasu, suullinen tiedonanto 16.3.2023.
128	 Pukkila 20.1.2023, 5. Hannu Pukkilan 

yksityiskokoelma.

vuotta.129 Samalla kartano tyhjennettiin 
Hasun suvun omistamasta taide-esinei-
den kokoelmasta ja tavaroista.130

Taidekartanotoiminnan päätyttyä 
Kouvolan kaupunki haki kartanolle 
suojelupäätöstä.131

129	 Pukkila 20.1.2023, 5. Hannu Pukkilan 
yksityiskokoelma.

130	 Yleisradio 7.5.20202, yle.fi, ”Taidekartanon 
viimeinen kesä.”

131	 Yleisradio 7.5.20202, yle.fi, ”Taidekartanon 
viimeinen kesä.”

Anne, Pentti ja Seija Hasu isännöivät Moision 
taidekartanoa vuodesta 1997 alkaen. Kuva: 
Erkki Laine / helander.com.
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Kartanon 
rakennusten 
entisöinti-, korjaus- 
ja tutkimustöitä 
2000–2022

Lista kartanorakennusten 
2000-luvun korjaustöistä
• Moision kartanon päärakennukseen, 
ylätaloon ja alataloon asennettiin turval-
lisuussyistä vuonna 2000 paloilmaisinjär-
jestelmä.
• 2000-luvun ensimmäisten vuosien aika-
na jatkettiin päärakennuksen yläkerran 
tilojen restaurointitöitä opiskelijatyönä.
• Kymenlaakson museossa työskennellyt 
Hannu Purho tutki arkkitehdin diplo-
mityönään Kymenlaakson kartanoita. 
Moision kartanon hän kävi tutkimassa 
kesällä 2003. Inventointiin kuului myös 
valokuvadokumentointi ja piirustusten 
laatiminen. Aineistoa säilytetään Kymen-
laakson museossa Kotkassa.
• Jossain vaiheessa 2000-luvun alku-
puolella kartanon pihamaalta purettiin 
navetta, ylätalon luoteispuoleinen varasto 
sekä aitan vieressä, tien toisella puolella 
sijainnut maakellari.
• Heinäkuussa 2014 Moisiossa oli niin 
voimakas myrsky, että päärakennuksen 
peltikate lähti irti. Se uusittiin vuosien 
2014–2015 aikana.

Päärakennusta koskevat korjaus- ja en-
tisöintityöt käsitellään tarkemmin luvussa 
"Päärakennuksen myöhemmät vaiheet".

Suojeluesitys 2020 ja 
kartanon suojelu lailla 2021
Kouvolan kaupunki oli vuonna 2019 päät-
tänyt myydä Moision kartanon. Kaupun-
ki halusi kuitenkin omistajanvaihdoksen 
yhteydessä turvata valtakunnallisesti ja 
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Rakennusmestari Hans Jaakkola laati vuonna 2021 Kouvolan kaupungin tilauksesta Moision 
kartanon päärakennuksen, alatalon ja ylätalon kuntotarkastukset. Henrik Andersinin yksityisko-
koelma.

paikallisesti arvokkaan kohteen säily-
misen ja haki kartanon suojelemista ra-
kennusperinnön suojelemisesta annetun 
lain nojalla vuonna 2020. Kaakkois-Suo-
men elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus teki suojelupäätöksen 29.11.2021.

Kuntotutkimukset 2021
Ennen kartanon myyntiä Kouvolan kau-
punki tilasi päärakennuksen, ylätalon 
ja alatalon kuntotutkimukset rakennus-
mestari Hans Jaakkolalta. 

Kouvolan kaupunki myy 
kartanon yksityiskäyttöön 
2022
Kouvolan kaupunki luopui Moision 
kartanosta suojelupäätöksen jälkeen 
ja valitsi ostajaehdokkaiden joukosta 
uudeksi omistajaksi Henrik Andersinin. 
Kaupat tehtiin 30.6.2022. Tämän jälkeen 
Andersin käynnisti kartanon rakennus-
ten ja pihan tutkimus-, restaurointi- ja 
kunnostushankkeen, jonka osa tämäkin 
rakennushistoriaselvitys on.
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Moision kartanon paloilmaisinkaapeleihin liittyvä asemapiirustus 31.5.2000. Piirustuksesta käy ilmi, että pysäköintialueen vieressä on ollut maakellari. 
Piirustuksen pohjana on käytetty 19.1.1991 päivättyä, Elimäen kunnan Teknisen osaston laatimaa asemapiirustusta. KKA. Kuvankäsittely: Livady.
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Moision kartanoon asennettiin vuonna 2000 paloilmaisinjärjestelmä. Päärakennuksen, ylätalon ja 
alatalon paloilmaisinkaavion luovutuspiirustus 31.5.2000. Kymen Sähköurakointi Oy. KKA.

Moision kartanoalueen inventointipiirustus. Hannu Purho 2003 / Kymenlaakson 
museo.
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PÄÄRAKENNUKSEN UUDISRAKENNUSVAIHE 1818–1820

Moision kartanon 
päärakennuksen on sanottu 

olleen valmistuessaan 
Elimäen ensimmäinen 
kivinen asuinrakennus.
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Rakennushanke Moision kartano oli Peippolan karta-
non karjakartano aina siihen asti, kun 
nykyinen päärakennus rakennettiin. 
Sitä ennen kartanolla ei ollut varsinaista 
päärakennusta.132 Uuden asuinraken-
nuksen rakennutti Ruotsin armeijan 
majuri ja Suomen sodan 1808–1809 vete-
raani Fredrik af Forselles. Sodan jälkeen 
hän palasi kotiseuduilleen Elimäelle. 
Vuonna 1813 hän lunasti isänsä suu-
reen Peippolan kartanoon kuuluneen 
Moision ”ikkunattoman” karjakartanon. 
Af Forselles -suku immatrikuloitiin 
Suomen Ritarihuoneeseen 28. tammi-
kuuta 1818, ja samoihin aikoihin Fredrik 
af Forselles tilasi Saksasta Suomeen 
muuttaneelta empiretyylin mestarilta, 
arkkitehti Carl Ludvig Engeliltä piirus-
tukset perheensä uutta säätyläiskotia 
varten.133 

Engelin laatimat rakennuspiirustuk-
set valmistuivat alkuvuodesta 1818. Ai-
noa suunnitteluprosessista säilynyt kir-
jallinen dokumentti on Engelin 18.2.1818 
päiväämä kustannus- ja materiaaliarvio. 
Piirustuksia ei ole löytynyt.134  

Rakennustyöt alkoivat vuonna 1818. 
Valmistuessaan vuonna 1820 Moision 
varhaista empirearkkitehtuuria edusta-
va päärakennus oli Engelin ensimmäi-
nen Suomessa suunnittelema maaseu-
dun säätyläiskartano.135

132	 Oksanen 1985, 292. 
133	 Lounatvuori 1990b, 427; kulttuuritielle.fi, 

Moision kartano.
134	 Lounatvuori 1990b, 427.
135	 rky.fi, Elimäen kartanot ja viljelymaisema; 

kulttuuritielle.fi, Moision kartano.

Fredrik af Forselles (1783–1857) ei erityisesti välittänyt seuraelämästä, mutta kutsui kuitenkin 
ajan yleisen tavan mukaan lukuisia ystäviään ja sukulaisiaan omistamaansa Moision kartanoon. 
Kreivi J. Cronstedtin aikavälillä 1823–1836 laatimasta piirustuksesta saa käsityksen siitä, keitä 
kartanossa useimmiten oli. Vieraat olivat useimmiten sukulaisia ja naapureita. Henkilöt on nume-
roitu piirustukseen:

1) Majurin toinen puoliso Charlotta af Forsel-
les (1797–1871). 

2) Hänen sisarensa Sofia af Forselles, s. 
Möllersvärd (1801–1876), naimisissa majurin 
veljen 3) B. L. af Forsellesin kanssa. 

4) Tuntematon. 

5) Kamariherra Per af Forselles, majurin van-
hin veli ja hänen vaimonsa 6) Sofia of Forsel-
les, s. Taube. 

7) Kreivi J. Cronstedt (1749–1836), joka piirsi 
kuvan. 

8) Paroni Alexander Aminoff, joka vuonna 
1843 meni naimisiin 9) neiti Fredrique af For-
sellesin, majurin ainoan tyttären kanssa. Häät 
vietettiin Moisiossa.

10) Paroni Casimir v. Kothen, myöhemmin 
yliopiston varakansleri. 

11) Lääkäri Anton Elving, joka meni naimisiin B. 
L. af Forsellesin tyttären kanssa. 

12) Tullivirkailija Lovisa Azel Boijen. 

13) Pastori Ceder. 

14) Paroni Rabbe Wrede. 

Kuva ja teksti: Widnäs 1943, 47. Suomennos Livadyn. Piirustus on kuulunut pankinjohtaja G. af 
Forsellesille. 
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Fredrik Johan Ulrik af Forselles (1783–1857). 
Muotokuvamaalaus on tehty 1840-luvulla. 
Kuva: Jenny Siren / Wikipedia.org. Kuvankäsit-
tely: Livady.

Rakennuttaja 
Fredrik af Forselles 
(1783–1857)

Moision kartanon päärakennuksen ra-
kennuttaja Fredrik Johan Ulrik af Forsel-
les syntyi Elimäen Peippolassa 11.8.1783 
ja vietti siellä lapsuutensa monilapsises-
sa perheessä.136 Hänen isänsä sotaneu-
vos Jakob af Forselles lähetti poikansa 
Rantasalmelle Haapaniemen kadetti-
kouluun jo 13-vuotiaana. Siellä hän oppi 
sotilastaitoja: ratsastusta, miekkailua, 
tykistöoppia, linnoitustiedettä, historiaa, 
maantiedettä ja moraalioppia. Niiden 
lisäksi kadettikoulussa opetettiin myös 
ruotsia ja ranskaa sekä jonkin verran 
myös venäjää ja saksaa.

Ruotsin ja Venäjän välillä käydyn 
Suomen sodan syttyessä vuonna 1808 
Frerdrik af Forselles palveli Uudenmaan 
rakuunoissa luutnanttina. Hän haavoit-
tui saman vuoden huhtikuussa Pyhäjo-
ella käydyssä taistelussa, mutta toipui 
vammastaan ja liittyi taas sotaan. Sodan 
loppuvaiheessa Fredrik vetäytyi jouk-
ko-osastonsa mukana Ruotsiin ja erosi 
majuriksi ylennettynä Ruotsin armeijan 
palveluksesta tammikuussa 1810.

Sodan seurauksena Ruotsin itäiset 
läänit liitettiin Venäjään autonomiseksi 
Suomen suurruhtinaskunnaksi. Isänsä 
Jakob af Forselles kehotuksesta Fredrik 
sekä kaksi hänen veljeään palasivat 
Ruotsista takaisin Suomeen. Tullessaan 
takaisin Elimäelle hän oli 26-vuotias 
ja naimaton mutta kuitenkin jo yhden 
lapsen isä. Sodan aikana Peippolan 
kartanon piika Fredrika Löfström oli 

136	 Widnäs 1943, 10.

synnyttänyt Fredrik af Forsellesille tyt-
tölapsen. Ennen Fredrikin avioitumista 
Fredrika synnytti vielä kaksi aviotonta 
tyttölasta, joista toinen myöhempinä 
vuosina toimi sisäpiikana Moision kar-
tanossa.137

Fredrik af Forselles Moision 
kartanon omistajana 1813–
1857
Vuonna 1813 Moision, Peippolan ja 
Mustilan isäntä Jakob af Forselles oli 
menossa uusiin naimisiin ja oli päättä-
nyt luopua omistuksistaan Elimäellä. 
Hän myi kartanot pojilleen järjestäes-
sään perintöasioitaan. Moisio päätyi 
Fredrik Johan Ulrikin haltuun 17.7.1813 
laaditulla kauppakirjalla, joka vahvistet-
tiin käräjillä vuonna 1814.138

Moisiota viljeltiin aina vuoteen 1814 
asti Peippolan kantatilan yhteydessä. 
Fredrik af Forsellesin tultua omistajaksi 
siitä tuli itsenäinen tila, jota hän ryhtyi 
innolla hoitamaan.139 

Vuonna 1815 Fredrik af Forselles 
avioitui säätynsä mukaisesti 31-vuotiaa-
na. Morsian oli 19-vuotias Sofia Char-
lotta Henrietta von Gutofsky Helsingin 
pitäjästä. Aviopari asettui asumaan 
Moisioon. Uudella tilalla oli paljon teke-
mistä. Ensin piti rakentaa perheelle uusi 

137	 Pukkila 2006. Hannu Pukkilan 
yksityiskokoelma.

138	 Oksanen 1985, 292–294; 
Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 1991, 
8. MV.

139	 Widnäs 1943, 44.

Päärakennuksen toisen kerroksen huoneen 
206 kattomaalauksessa on laakeriseppeleiden 
keskellä eri hahmoja, joiden on arveltu esittä-
vän af Forsellesin suvun veljeksiä. 
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asuinrakennus. Vuonna 1818 Fredrik af 
Forselles tilasi arkkitehti C. L. Engeliltä 
suunnitelmat uutta päärakennusta var-
ten. Päärakennuksen arvellaan valmis-
tuneen vuonna 1820.140  

Fredrik ja Henrietta af Forselles 
ehtivät saada kolme poikalasta, kunnes 
Henrietta kuoli vuonna 1823. Fredrik 
meni uusiin naimisiin jo saman vuoden 
lokakuussa Ulrika Charlotta Möllersvär-
din kanssa. Toisesta avioliitosta syntyi 
vielä viisi poikaa ja yksi tytär.141

 Vuonna 1824 Fredrik af Forsellesista 
tuli Elimäen suurin maanomistaja, kun 

140	 Oksanen 1985, 294; Taideteollisuusmuseo 
& Elimäen kunta 1991, 8. MV.

141	 Widnäs 1943, 43.

Heinän viljelystä Moision pelloissa:

Ote elimäkeläisen talonpojan, Antti 
Kujalan muistiinpanoista 1900-luvun 
alkuvuosikymmeniltä.
”Yhteh aikah sit samaa sukuu ol yhtä 
aikaa Moisios ja Peippolas isäntään. 
Vaikka sit samaa sukuu ol muulloinkin 
niis kumpasis kartanois yhtä aikaa, niin 
kerran se erityisemmin ol mainittava. 
Se ol silviisii, että Moision herra rupes 
kylväh peltoihih heinän siämennii. Ja 
niist kasvo heinii, mitä sanottiih kylvö-
heiniks. Sit sellaist heinää ei kukaan 
ennen ollu täl paikal nähny eikä kuullu, 
että peltoih kylvetäh heinää. Jokahiin 
sano, että missäs siit leipää kasvatetah, 
kun pellot on kylvetty heinäks. Se on 
hullu, joka sit sellaist tekee. Siit kaikeks 
kovaks onneks sattu niin, että Moisi-
ost sattu loppuuh rukiht ennen uutist. 
Moision herra men pyytäh saala ostaa 
rukihii Peippolan herralt kakskymment 
tynnyrii, mut siit Peippolan herra suuttu 
ja rupes haukkuuh Moision herraa ja 
sano että: ”Söö sinä pärkel nyt heinä, 
kun ruis on kaik, kun sinä kylvä heinä 
pelto, missä enne kasvatta ruis!” Eikä 
antannu rukihii, vaan Moision herra sai 
sinäh lähtee pois. Siit vasta jälemmäst 
käski kuskin viemäh sanan, että kyl 
hään sentäh antaa rukihii, senkun tulee 
hakeh koska lystää.” (Punttila 1990, 
28.)

Af Forselles -suvun vaakuna. Kuva: Henrik 
Andersin.

hän lunasti isältään vielä Villikkalan kar-
tanon. Fredrik af Forsellesin mailla asui 
tässä vaiheessa yhteensä 33 torpparia 
ja 66 lampuotia.142 Paikalliset kutsuivat 
häntä "Moision majuriksi".

Fredrik af Forsellesista tuli intohi-
moinen maanviljelijä, joka aamusta 
iltaan piti ankaraa järjestystä suurella 
tilallaan. Hän oli itsevarma, mahtipon-
tinen ja karski vanhan polven majuri, 
joka ei aina käyttänyt täysin salon-
kikelpoista kieltä. Elämässään hän oli 
yksinkertainen ja vaatimaton, konstai-
lematon ja luonnollinen. Hänestä on 
kirjoitettu, että "ylellisyyttä hän ei rakas-
tanut, mutta sen mitä hän halusi, piti olla 
hyvää ja kunnollista."143

Majuri ahersi päärakennuksen etelä-
rinteen hedelmäpuutarhassa, jonne hän 
rakennutti pienen huvimajan Engelin 
piirustusten mukaan. Huvimaja valmis-
tui noin vuonna 1830.144 

Puistoalueen ulkopuolelle Fredrik af 
Forselles rakennutti mansardikattoisen 
graniittirakennuksen, jossa oli muun 
muassa talli, navetta ja sikala.145 

Sekä Moisiossa että Villikkalassa ko-
keiltiin 1800-luvun keskivaiheilla useita 
maatalouden uudistuksia. Esimerkiksi 
1840-luvulla navettoihin sijoitettiin osin 
yhteisillä varoilla hankittuja siitossonne-
ja ja lehmiä. Perimätiedon mukaan juuri 

142	 Oksanen 1985, 294.
143	 Widnäs 1943, 45.
144	 Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 1991, 

26–27. MV.
145	 Widnäs 1943, 48.

Moision majuri kokeili ensimmäisenä 
Elimäellä heinän viljelyä pellossa.146 

1850-luvun keskivaiheilla Moision 
takamaille nousi Naarajoen ulkokarta-
no. Kartanoon kuuluivat myös meijeri ja 
kotitarvekäytössä oleva höyrysaha.147

1850-luvun alussa Fredrik af Forselles 
rakennutti päärakennuksen kaakkois-
puolelle vielä viihtyisän siipirakennuk-
sen.148 Tämä vuonna 1851 valmistunut 
rakennus on nykyisen naapuritilan pää-
rakennus, ja sitä on uusittu eri aikoina.

Fredrik af Forselles kuoli vuonna 
1857 Moisiossa, jota hän oli kehittänyt 
yli 40 vuoden ajan. Hän jätti kuoltuaan 
huomattavan perinnön. Perunkirjan 
mukaan kuolinpesään kuuluivat Moision 
ja Villikkalan kartanot irtaimistoineen 
sekä lisäksi muun muassa saatavia 
pietarilaiselta kauppahuoneelta. Mittava 
omaisuus jaettiin lesken ja yhdeksän 
lapsen kesken.149 Moision sai perintönä 
everstiluutnantti Teodor Ulrik af For-
selles, joka oli majurin vanhin poika 
toisesta avioliitosta. Hän joutui tosin 
lunastamaan sisarustensa osuudet kar-
tanosta.150

146	 Oksanen 1985, 294; Kokkonen 1931, 638.
147	 Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 1991, 

8. MV.
148	 Widnäs 1943, 46.
149	 Oksasen (1985, 294) mukaan Fredrik af 

Forsellesilla olisi ollut perintöä jakamassa 
kymmenen lasta.  

150	 Oksanen 1985, 294; Pukkila, 
päiväämättömät muistiinpanot.
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Suomen intendentinkonttorin johtaja C. L. Engel (intendenttinä 1824–1840). J. E. Lindhin maalaus. 
Kuva: HKM.

Arkkitehti  
Carl Ludvig Engel  
(1778–1840)

Moision kartanon päärakennuksen 
suunnittelijaa Carl Ludvig Engeliä 
pidetään ensimmäisenä kansainvälisesti 
merkittävänä Suomessa toimineena 
arkkitehtina. Hänen johdollaan raken-
nettiin esimerkiksi Suomen suurruh-
tinaskunnan uuden pääkaupungin, 
Helsingin keskeisimmät rakennukset 
Senaatintorin ympärille 1800-luvun 
alkupuolella.151 Engeliä ja hänen tuo-
tantoaan on tutkittu laajalti ja monesta 
näkökulmasta. Tässä luvussa hänen 
tutustutaan elämäänsä ainoastaan pää-
piirteittäin.

Carl Ludvig Engel syntyi Berliinissä 
1778. Vuoteen 1800 mennessä Engel suo-
ritti maanmittarin tutkinnon Berliinin 
Bauakademiessa, ja arkkitehdiksi hän 
valmistui vuonna1804. Valmistuttuaan 
Engel sai kiinnityksen Preussin raken-
nushallitukseen, jossa hän työskenteli 
aiempien opettajiensa François Ber-
sonin ja Johann Friedrich Carl Rothen 
kanssa. Useat Engelin Berliinin vuo-
sien töistä olivat hyötyrakennuksia tai 
muulla tavalla hyvin teknisluonteisia, 
esimerkiksi patolaitteita, myllyjä tai 
vesipumppuja. Engel olikin erityisen 
kiinnostunut rakennustekniikasta ja jul-
kaisi uransa aikana useita alaan liittyviä 
artikkeleita.152

Preussin rakennustoiminta lamaan-
tui Napoleonin sotien takia, ja Engel 
hakeutui Tallinnan kaupunginra-

151	  Lilius 2000, 594.
152	  Lilius 2000, 594–595.
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kennusmestarin virkaan. Hän aloitti 
työt vuonna 1809, mutta tiedot hänen 
toiminnastaan kaupungissa ovat varsin 
vähäiset.153 Tallinnassa hän teki sarjan 
kartanoiden tyyppipiirustuksia. 

Tallinnasta Engel siirtyi vuonna 1814 
Pietariin suunnittelemaan tehtailija C. 
R. Lomanin sokeritehtaan laajennustyö-
tä Turkuun. Pietarista käsin C. L. Engel 
kävi Turussa ja sai tehtäväkseen muun 
muassa Turun tähtitornin suunnittelun. 
Käänteentekeväksi kuitenkin osoittautui 
tuttavuus valtioneuvos Johan Albrecht 
Ehrenströmiin, joka oli valittu johta-
maan Helsingin uudelleenrakennusko-
miteaa. Helsinki oli julistettu vuonna 
1812 Suomen suuriruhtinaskunnan 
pääkaupungiksi, ja samana vuonna oli 
vahvistettu asemakaava, jonka mukaan 
kaupunki oli määrä rakentaa uudelleen 
vastaamaan uutta merkittävää asemaan-
sa.154

Pietarissa Engel tunsi olevansa 
eristyksissä ja poti suurta koti-ikävää. 
Vuonna 1815 hänelle oli tarjottu virkaa 
Berliinistä ja hän harkitsi perheineen 
kotiinpaluuta. Ehrenström kuitenkin 
mitä todennäköisimmin pyysi Engeliä 
uudelleenrakentamiskomitean arkkiteh-
diksi. Vaikka paluu Berliiniin houkut-
telikin, kiehtoi uusi työ Helsingissä 
vielä enemmän. ”Hartain toivomukseni 
näyttää siis toteutuvan, kun saan lähes 
rajattoman kentän lahjojeni harjoitta-

153	 Lilius 2000, 595.
154	 Lilius 2000, 595; Pöykkö 1990, 21–23.

miseen ja käyttöön, mikä lankeaa ja on 
langennut harvojen arkkitehtien osaksi, ja 
voin lukeutua näihin onnellisiin, sillä onni 
päästä rakentamaan kokonaisia kaupunke-
ja on harvinainen ilmiö.” kirjoittaa Engel 
ystävälleen C. Herrlichille.155 Amma-
tillisen kunnianhimon lisäksi Engelin 
päätökseen muuttaa vaatimattomaan 
Helsinkiin lienevät vaikuttaneet myös 
epäonnisista liiketoimista kertyneet 
velat ja Emilie-tyttären vaikea sairaus.156

Vuonna 1816 Engel nimitettiin Hel-
singin uudelleenrakennuskomitean 
arkkitehdiksi ja hän otti vastuulleen 
uuden pääkaupungin julkisten raken-
nusten suunnittelun. Merkittävä virka ei 
ratkaissut arkkitehdin rahahuolia välit-
tömästi ja hän joutui virkatyönsä lisäksi 
ottamaan toimeksiantoja myös yksityi-
siltä asiakkailta, muun muassa Moision 
uudelta isännältä Fredrik af Forselle-
silta, joka tilasi Engeliltä suunnitelmat 
uutta kartanon päärakennusta varten 
vuonna 1818. Engel kirjoittaa työtaakas-

155	 Sundman (toim.) 1989, 44. Ote C. L. Engelin 
suomennetusta kirjeestä C. Herrlichille 
20.2.1816; Klinge 2012, 63–69.

156	 Klinge 2012, 54–57, 60, 63, 67; Pöykkö 
1990, 26–27.

40-vuotiaalla 
arkkitehdillä oli 
samanaikaisesti 
työpöydällään 

huomattavan monta 
projektia.

taan ystävälleen Herrlichille: ”[…] minä 
täällä aivan yksinäni rakennan kokonai-
sen kaupungin. Tänä kesänä en johda 
enempää kuin 6 rakennusta, nimittäin 3 
yksityistaloa, perustuksista toukokuussa 
aloitettua ja 14 päivässä harjassaan, eivät-
kä ne ole pieniä […] kasarmin (Katajanok-
ka) olen saattanut perustuksista 3 kerrosta 
ylöspäin kattoon asti, joka asennetaan nyt. 
Suuren Senaatinrakennuksen perustustyöt 
on aloitettu; aion saada ne vielä hyvän 
matkaa maanpinnan yläpuolelle. Kuver-
nööritalo, (raatihuone, Aleksanterinkatu 
20) on valmis. […] Näiden töiden lisäksi 
valvon vielä muitakin rakennuksia, joita 

täällä kaupungissa rakennetaan puusta tai 
kivestä.”157 Moision kartanoa ei Engelin 
kirjeissä erikseen mainita, mutta niistä 
käy hyvin ilmi, että tuossa vaiheessa 
noin 40-vuotiaalla arkkitehdillä oli 
huomattavan monta projektia samanai-
kaisesti työpöydällään.

Vuonna 1824 Engel nimitettiin 
Charles Bassin tilalle intendentinkont-
torin päälliköksi, missä virassa hän 
oli kuolemaansa saakka 1840. Tässä 
toimessa Engel pääsi suunnittelemaan 

157	 Sundman (toim.) 1989, 99. Ote C. L. Engelin 
suomennetusta kirjeestä C. Herrlichille 
18.8.1816 (25.8.1816).

C. L. Engelin tussipiirustus Tallinnan palatsista vuodelta 1809. Kuva: MV Åkerfeldtin kokoelma.
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mitä erilaisimpia julkisia rakennuksia: 
lääninhallituksia, kaupunkien raatihuo-
neita, kouluja, sairaaloita, vankiloita, 
tullihuoneita, majakka- ja luotsiasemia, 
kirkkoja ja asemakaavoja. Intendentin-
konttorissa oli töissä useita arkkitehtejä, 
ja siellä laadittiin vuosittain jopa kym-
menittäin piirustuksia erityyppisiä jul-
kisia rakennuksia varten. Usein keskus-
tellaan siitä, missä määrin kaikki nämä 
suunnitelmat voidaan lukea Engelin 
tuotantoon, vaikka niissä olisikin hänen 
allekirjoituksensa. Vuoden 1990 En-
gel-näyttelystä vastannut tutkijaryhmä 
kuitenkin arvioi, että hänen panoksensa 
intendentinkonttorin päällikkönä oli 
niin keskeinen, että on perusteltua pitää 
suunnitelmia hänen tekeminään, joskin 
viraston muu henkilökunta on ilmisel-
västi vaikuttanut niiden syntyyn.158

C. L. Engel kartanoiden 
suunnittelijana
Sen lisäksi, että Carl Ludvig Engel oli 
Helsingin uudelleenrakennuskomite-
an arkkitehti ja myöhemmin Suomen 
intendentinkonttorin johtaja, hän laati 
myös runsaasti suunnitelmia yksityis-
asiakkaille. Erityisesti johtavassa ase-
massa olevat suvut työllistivät Engeliä 
tilaamalla häneltä kartanoranennusten 
suunnitelmia Suomen maaseudulle.159

158	  Lilius 2000, 595, 597.
159	 Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 1991, 

11. MV; Lounatvuori 1990b, 426.

Engelin kartanot Suomessa

Asiakirjojen perusteella Engelin suun-
nittelemiksi tiedetyt kartanot:

• 	 Moisio

• 	 Sannäs

Tiedossa olevat Engelin laatimat kar-
tanoiden muutossuunnitelmat:

• 	 Tervik

• 	 Fiskars

• 	 Vuojoki

• 	 Gammelbacka 

• 	 Joensuu

• 	 Ratula

• 	 Åminne

Viipurin pitäjässä sijainneet kartanot, 
joita on esitetty Engelin suunnittele-
miksi:

• 	 Saarela

• 	 Liimatta

• 	 Ala-Urpala
Museoviraston tutkijana toimineen 
Irma Lounatvuoren mukaan Viipurin 
kartanoiden tyyli viittaa siihen, että 
ne eivät ole Engelin käsialaa, vaan ne 
edustavat pikemminkin venäläistä 
kartanoperinnettä.

Muut selvittämättä olevat kartanot, 
joita arvellaan Engelin suunnittele-
miksi:

•	 Hämeenkylä, Vantaa

•	 Sommarnäs, Orimattila

•	 Salahmi, Vierimä

(Lounatvuori 1990b, 426–467; Tai-
deteollisuusmuseo & Elimäen kunta 
1991, 11.)

Muutossuunnitelmia ja yhteistyötä

Kuva C. L. Engelistä kartanoarkkitehtinä 
ei ole vielä kokonaisuudessaan selkiin-
tynyt. Engelin nimi on perimätiedossa 
yhdistetty lähes kaikkiin 1800-luvun 
alkupuolella valmistuneisiin kartanoi-
hin, mutta ainoastaan kaksi uudisra-
kennusta, Moisio ja Sannäs, voidaan 
säilyneiden piirustusten tai kirjallisten 
lähteiden avulla todentaa hänen suun-
nittelemikseen. Niiden lisäksi Engel sai 
tehtäväkseen monen 1700-luvun lopun 
uusklassismia edustavan kartanon muu-
tostyöt. Korjaus-, laajennus ja uudistus-
suunnitelmissa kartanoita laajennettiin, 
niiden arkkitehtonista ilmettä paran-
nettiin ja asumismukavuutta lisättiin. 
Esimerkiksi Engelin ensimmäisiä suun-
nittelutöitä Helsingissä oli Senaatintorin 
etelälaidalla sijaitseva kenraalikuver-
nöörin talo, joka syntyi laajentamalla ja 
modernisoimalla edellisen vuosisadan 
tyyli-ihanteita edustanut Bockin talo.160

Eräs syy siihen, että jonkin tietyn 
kartanon suunnittelijan määrittelemi-
nen varmuudella voi olla vaikeaa on se, 
että useat 1800-luvun alkupuolen piirus-
tukset on esitetty ilman signeerausta ja 
päiväystä. Joissain tapauksissa voi myös 
olla, että uudiskohteella on ollut useita 
suunnittelijoita eri vaiheissa. Tällai-
nen on esimerkiksi kolmikerroksinen 
Vuojoen kartano, jota monivaiheisesta 
suunnitteluhistoriasta huolimatta pi-

160	 Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 1991, 
11. MV; Putkonen 1990, 71–75.

detään Engelin kartanoista monumen-
taalisimpana. Alkuperäiset piirustukset 
Vuojoelle oli tehnyt Charles Bassi ja 
niitä oli myöhemmin vienyt eteenpäin 
Pehr Johan Gylich. Engel valjastettiin 
laatimaan uudet päivitetyt julkisivupii-
rustukset vasta vuonna 1836, kun päära-
kennuksen kellarikerros ja kivijalka sa-
moin kuin sivurakennusten perustukset 
oli jo rakennettu. Suunnitteluun uutena 
tulokkaana värvätyn Engelin oli tässä 
tapauksessa pitäydyttävä jo lukkoon 
lyödyissä perusratkaisuissa ja tehtävä 
voitavansa julkisivujen arkkitehtuurin ja 
pääportaikon parantamiseksi.161

161	  Lounatvuori 1990b, 444.
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C. L. Engelin laatima Vuojoen kartanon empiretyylisen päärakennuksen pääjulkisivu ja 
toisen kerroksen pohjapiirustus vuodelta 1836. Rakennuksen päädyissä on valeikku-
noita kuten myös Moision kartanossa. Kuvat: Aalto-yliopiston arkisto, raami.aalto.fi.

Vuojoen kartanon piirustus, C. L. Engel 1836. Kuva: Aalto-yliopiston arkisto, raami.aalto.fi.

Vuojoen kartano, muutossuunnitelma 1836
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Sannäsin kartano 1836–1837

Engelin laatimat Porvoon pitäjän Sannäsin kartanon päärakennuksen jul-
kisivupiirustukset. Keskirisaliitin pilastereissa on korinttilaiset kapiteelit. 
Kuva: Aalto-yliopiston arkisto, raami.aalto.fi.

Engelin Porvooseen suunnittelema Sannäsin kartanon puinen päärakennus on rakennettu 
vuosina 1836–1837. Kuva: Signe Brander 1910 / MV.
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Sannäsin kartanon joen puoleinen itäjulkisivu. 
Signe Branderin kuva on vuodelta 1910. Kuva: 
MV.

Sannäsin kartanon valkoinen sali vuonna 1910. Huoneessa on lautalattia, korkeat, profiloidut jal-
ka- ja kattolistat. Sisäkatossa on koristemaalauksia. Kaakeliuuni on voimakkaasti koristeltu. Kuva: 
Signe Brander / MV.
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Tallinnassa laaditut kartanoiden 
mallipiirustukset

Ennen Pietarin vuosiaan Engel toimi 
vuosina 1808–1814 kaupunginraken-
nusmestarina Tallinnassa. Siellä hän 
alkoi suunnitella mallipiirrossarjaa, 
jonka tarkoituksena oli luoda venäläisen 
kartanon prototyyppi ja 12 erilaista kar-
tanomallia. Mallipiirrosten oli tarkoitus 
koostua kolmesta sarjasta, joista ensim-
mäisessä olivat vaatimattomimmat kar-
tanot. Niissä oli otettu huomioon vain 
välttämättömimmät tilat. Toisen sarjan 
kartanoissa oli enemmän ylellisyyttä ja 
venäläisen aateliston tarpeita palvelevia 
aiheita ja tiloja: kokonaisia paraatiker-
roksia, saleja, gallerioita ja talvipuu-
tarhoja. Suunnittelussa oli toteutettu 
palladiolaisia ideoita. Moision kartanon 
sanotaan vastaavan lähinnä ensimmäi-
sen, vaatimattomamman sarjan mallia. 
Suunnitellusta sarjasta kahdeksan mal-
lisuunnitelmaa oli valmiina jo vuonna 
1816. Niitä ei kuitenkaan julkaistu 
Suomessa.162 

Ohessa esitetyt Engelin mallipiirus-
tukset löytyivät Museoviraston arkistos-
sa sijaitsevasta Åkerfeldtin kokoelmasta 
Jarkko Sinisalon avustuksella.

162	 Lounatvuori 1990c, 460; 
Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 1991, 
12. MV; Maiste 1990, 17. 

Ensimmäisen mallipiirustussarjan vaatimaton yksikerroksinen kartanotyyppi. Julkisivut ovat sym-
metrisiä ja niiden keskellä on risaliitti. Katto on empiretyylin mukaan loiva ja aumattu.

Aukeaman piirustukset: 
C. L. Engel / MV Åkerfeldtin kokoelma.
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Ylellisemmässä mallissa on keskirisaliitin lisäksi sivurisaliitit ja pylväiden rajaamat puolipyöreät paviljonkiosat kummallakin sivuilla.

Kaksikerroksisen tyyppikartanon keskirisaliitti nousee muuta rakennusta korkeammaksi. 
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Engelin vuonna 1837 suunnitteleman Kokkolan raatihuoneen julkisivuissa on useita Moision 
kartanosta tuttuja aiheita. Keskirisaliitin pilastereissa on doorilaiset kapiteelit, Moisiossa kapitee-
leja ei ole. Kuva: MV.

Kokkolan raatihuone 1837

Kokkolan raatihuoneen pääjulkisivu sekä toi-
sen ja ensimäisen kerroksen pohjapiirustukset. 
C. L. Engel 1837. Kuva: Aalto-yliopiston arkisto, 
raami.aalto.fi.
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Engelin arkkitehtuurille 
tyypillisiä piirteitä
Carl Ludvig Engelin arkkitehtuurille 
ominaiset aiheet ovat samoja, jotka 
määrittelevät myös 1800-luvun empi-
rearkkitehtuuria laajemminkin. Engel 
omaksui Kreikan ja erityisesti Rooman 
keisariajan arkkitehtuurista vaikutteita 
ottaneesta empiretyylistä keskeisimmät 
piirteet toimiessaan vuosina 1815–1816 
yksityisarkkitehtina Pietarissa. Engelin 
ansiosta empirestä tuli Suomessa kan-
sallinen tyylisuunta. 

1800-luvun alkupuolella Suomessa 
rakennettiin vilkkaasti, ja Engel siirtyi 
Helsinkiin suunnittelemaan uuden pää-
kaupungin merkkirakennuksia. Voidaan 
sanoa, että hänen vaikutuksestaan run-
saskoristeinen empiretyyli syrjäytti Suo-
messa aiemmin vallinneen yksinkertai-
semman kustavilaisen uusklassisismin. 
Engelin nimi yhdistettiin erityisesti 
pylväisiin, päätykolmioihin ja muihin 
klassismin esteettisiin tunnuspiirtei-
siin. Uuden muotokielen lisäksi hän toi 
Pietarista mukanaan myös rakennustek-
niikan uutuuksia, esimerkiksi muuraus-
tapoja ja lämmitysjärjestelmiä.163

Pylväät ja koristeaiheet

Engelin suosima muotokieli vaati myös 
uudenlaista rakentamistekniikkaa. 
Esimerkiksi vapaasti seisovia tiilipyl-
väitä ja niiden vaatimia raudoituksin 

163	 Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 1991, 
11–13. MV.

tuettuja palkistoja kyettiin muuraamaan 
vasta 1800-luvun alkupuolella. Muurarin 
poikana Engel osasi arvostaa erityisesti 
venäläisiä muurareita heidän ammatti-
taitonsa ja nopeutensa vuoksi.

Myös runsas kipsiornamentiikka 
oli Suomessa uutta. Pylväitä koristavat 
joonialaiset ja korinttilaiset kapiteelit, 
räystäskonsolit ja friisiä koristavat rose-
tit suunniteltiin antiikin marmoripylväi-
den tapaan, mutta ne valettiin kipsistä 
ja kiinnitettiin pintaan jälkityönä. Kip-
sillä päästiin lähelle antiikin veistettyjä 
muotoja, joiden toteuttaminen rappaus-
laastilla olisi ollut liian vaikeaa. 

Engel käytti Helsingin monumen-
taalirakennusten pylväissä, listoissa ja 
koristeosien rappauksessa hydraulista 
kaikkia. Kipsikapiteeleissa käytettiin 
Engelin reseptin mukaan myös öljyä, 
minkä takia ne ovat kestäneet hyvin 
Helsingin kosteaa ilmastoa ja ilman-
saasteita.

Engel piirsi stukkokoristeet itse, sen 
sijaan että olisi kopioinut ne suoraan 
mallikirjoista. Hänen suunnittelemansa 
listat ovat yleensä varsin koristeellisia; 
esimerkiksi voimakkaita kattolistoja 
esiintyy monessa kohteessa. Hienos-
tuneen koristelun suunnittelu saattoi 
vaatia enemmän harkintaa kuin koko-
naisen talon pohjakaava.164

164	 Pyykkö 1990, 134–136; 
Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 1991, 
13–14. MV.

Referenssikohteena Engelin vuonna 1815 Pietariin suunnitteleman yksityisen rakennuksen julki-
sivu, jonka yläkerran korkeimmissa pilastereissa on joonialaiset kapiteelit. Alkuperäistä piirustus-
ta säilytetään Museoviraston arkistossa Åkerfeldtin kokoelmassa.

C. L. Engel suunnitteli huolella yksityiskohtia, 
kuten listaprofiileja ja listan yläosan yläko-
risteita. Tämä päiväämätön tussipiirustus on 
tehty lumppupaperille. Kuva: HKM.
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Ikkunat, katot ja ulkovärit

Engelin rakennuksissa pääkerros oli 
tyypillisesti alempaa kerrosta korkeam-
pi ja siinä oli suuremmat ikkunat. Myös 
Moision kartanon toisessa kerroksessa 
on kahdeksanruutuiset ikkunat ensim-
mäisen kerroksen ikkunoiden ollessa 
kuusiruutuisia.

Eräs Engelin Saksasta Suomeen 
tuoma uutuus oli sisäänaukeava T-kar-
minen ikkuna. Perinteinen saksalainen 
sisäänaukeava ikkunatyyppi oli yksin-
kertainen, mutta täkäläisissä oloissa 
tarvittiin lämmitettävissä tiloissa myös 
sisäikkunaa. 

Venäläistä tai skandinaavista vaiku-
tusta Engelin arkkitehtuurissa voidaan 
nähdä siinä, että rakennuksissa on 
yleensä peltikatto. Tiilikatot olivat ylei-
siä muualla Euroopassa, mutta Suomes-
sa ne tulivat muotiin vasta jugend-aika-
kaudella. Engelin aikaisten peltikattojen 
saumaustapa vastaa pitkälti myös nykyi-
sin käytettyä rivi- tai konesaumausta. 
Engel esitti sauman korkeudeksi 1 1/3 
tuumaa eli noin 3,5 cm.

Pietarilaista vaikutusta Engelin 
arkkitehtuurissa ovat myös ulkoseinien 
pääasiassa keltainen väri sekä koristeai-
heiden ja yksityiskohtien korostaminen 
valkoisella.165

165	 Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 1991, 
14. MV.

Sisätilat, kalusteet ja väritys

Myös sisustukset ovat tärkeä osa 
Engelin arkkitehtuuria. Hän teki 
yksityiskohtaisia sisustussuunnitelmia 
erityisesti julkisiin rakennuksiin. Empi-
rekaudella alettiin valmistaa myös yh-
tenäisiä kalustoja, ja Engelin kohteisiin 
liittyi usein myös erillisten kalusteiden 
suunnitelmia. 

Engelin huonekalut eivät tukeutuneet 
seiniin vaan olivat itsenäisinä jykeviä 
kappaleita. Empiretyylisissä huone-
kaluissa on usein nähtävissä Egyptin, 
Kreikan ja Rooman antiikin aikaisesta 
taiteesta lainattuja koristeaiheita, kuten 
siivekkäitä leijonia, joutsenia, lyyria ja 
palmetteja. Tyypillisinä materiaaleina 
käytettiin mahonkia ja visakoivua. Ko-
risteosia tehtiin usein pronssista.166 

Sisätiloissa antiikista saadut vaikut-
teet tulivat jopa ulkotiloja selvemmin 
näkyviin. Empire-huoneen esikuvina 
olivat usein kreikkalainen temppeli 
tai roomalaisen sotapäällikön teltta. 
Koristemaalaukset pyrkivät kolmiulot-
teiseen vaikutelmaan. Joissakin tapauk-

166	 Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 1991, 
14–16. MV.

sissa huoneen seinät ja katto maalattiin 
telttakangasta jäljitellen. Toisinaan taas 
seinä kuvasi avointa pylväikköä, jonka 
siniharmaa tausta edusti tyhjää tilaa ja 
rintapaneeli kaidetta.

1800-luvun alussa olivat vielä val-
lalla kustavilaisen perinteen mukaiset 
vaaleat sävyt sekä yksinkertaiset listat. 
Engelin vaikutuksesta alettiin käyt-
tää myös voimakkaampia värisävyjä. 
Varsinkin vihreää ja sinistä suosittiin 
ja keltainen väistyi. Aiemmin käytetyn 
kuultomaalauksen sijaan nyt suosittiin 
mahdollisimman peittäviä maalipintoja. 
Pyrkimyksenä oli luoda uusi ilme raken-
tamiselle kirkkailla väreillä ja entistä 
sileämmillä pinnoilla. Maalaamisen 
yleistyminen liittyi ulkomailta saataviin 
raaka-aineisiin. Uusien värien yleistymi-
seen vaikutti myös se, että vihreää ja si-
nistä pigmenttiä opittiin valmistamaan 
synteettisesti. Empireajalla myös lattiat 
maalattiin. Väri vaihteli keltamullan kel-
taisesta tummaan okraan. Seinävierillä 
kiersi leveä erivärinen kehystys.167

Uunit

Engel seurasi oman aikansa uusia ra-
kentamisen menetelmien sekä teknii-
kan ja materiaalien kehitystä tarkkaan. 
Vaikka Engel oli tyyliseikkojen suhteen 
melko konservatiivinen, hän oli tek-
nisissä asioissa ennakkoluuloton ja 
kokeilunhaluinen. 

167	 Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 1991, 
14–15. MV.

Arkkitehdin mielenkiinto keskittyi 
erityisesti lämmityslaitteisiin ja teknii-
koihin. Engel suosi erityisesti venäläisiä 
kaakeliuuneja, joissa oli kapea hormi. 
Hänen kohteissaan niitä muurattiin 
usein yhden salin nurkkiin saliin kaksi 
kappaletta. Antiikin figuuriaiheilla 
koristellut pietarilaistyyppiset uunit 
syrjäyttivät aiemmin käytetyt avotakat. 
Engel myös kehitteli uuneja itse ja keksi 
uudenlaisen savuhormin rakenteen. 
Hän myös kirjoitti keksinnöistään alan 
julkaisuihin. Myös Engelin julkaistuissa 
kirjeissä on useita sivuja, joissa käsitel-
lään erilaisia uunityyppejä ja savuhor-
meja.168

Uusgotiikka

Mielenkiintoisena yksityiskohtana voi-
daan mainita, että vaikka Engel tunne-
taan lähinnä klassistisesta arkkitehtuu-
rista, hän laati suunnitelmista toisinaan 
myös erityylisiä versioita. Esimerkiksi 
O. W. Klinckowströmille suunnitellun 
kartanorakennuksen piirustuksissa 
vuodelta 1823 on esitetty julkisivuista 
sekä klassistinen että uusgoottilainen 
vaihtoehto.169

168	 Sinisalo 1990, 480; Pyykkö 1990, 137; 
Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 1991, 
14–15. MV; Sundman 1989, mm. 60–66, 
75–76, 107–107, 219–222.

169	 Lounatvuori & Sinisalo 1999, 34–39. 
Kartanon sijainti ei tule piirustuksista selville. 
Lounatvuori ja Sinisalo olettavat, että 
suunnitelma on tehty Eurajoen Vuojoelle.

Engelin suosima 
muotokieli vaati  

uudenlaista 
rakentamistekniikkaa.
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C. L. Engel laati vuonna 1823 kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa O. W. Klinckowströmin kartanorakennusta varten (Dessein d'une Maison de Campagne pour Monsieur le Baron de 
Klinkofström). Vasemmalla ovat piha- ja pääjulkisivut klassistisen vaihtoehdon mukaan, oikealla pääjulkisivu uusgoottilaisen vaihtoehdon mukaan sekä pohjapiirustukset. Alkuperäi-
siä piirustuksia säilytetään Åminnen kartanon arkistossa Halikossa. Teoksesta Suomen museo 1998, sivuilta 36–37.



LivadyMoision kartano  |  Päärakennuksen rakennushistoriaselvitys92

–
P

ää
ra

k
en

n
u

k
se

n
 u

u
d

is
ra

k
en

n
u

sv
a

ih
e 

18
18

–
18

2
0

–
 

Moision kartanon 
päärakennuksen 
alkuperäinen 
arkkitehtuuri

Sijainti
Moision kartanon päärakennus raken-
nettiin Elimäenjärven kaakkoiskulman 
korkean mäennyppylän korkeimpaan 
kohtaan, josta avautui esteetön näköala 
ympäristön tasaisten peltoaukeamien ja 
savisen viljelysmaiseman yli. Rakennus 
sijoitettiin maisemallisesti hallitsevaan 
asemaan rinteen yläosaan luode-kaak-
kosuuntaisena. Mäen eteläpuoleinen 
rinne viettää melko jyrkästi, ja päära-
kennuksen juhlava lounaissivu näkyi 
kauas aina Elimäen kirkonkylälle. Mäen 
pohjoispuoli on loivempi. 

Elimäenjärvi, jonka rantatöyräs oli 
kartanolle johtavan tien laidassa, oli 
mataluudestaan huolimatta erinomai-
nen lintujen pesimispaikka. Keväisin 
sieltä sai kalaa, ja siellä pystyi uimaan. 
Järven laskujoki kiemurteli kartanon 
lounaispuolella. Kaakkoispuolella sijait-
si kartanon talouspiha.

Kartanolle johtava maantie kulki jär-
ven rantaa seuraillen. Tiestä haarautui 
kartanon pohjoispuolitse pihaan oma 
pihatie. Mäen ympärillä oli myös käve-
lytie, jonka jäljet voi erottaa edelleen 
painaumina maastossa. Kartanon portti 
sijaitsi maantien ja kartanon pihatien 
risteyksessä.170

Alueella oli ollut rakennuksia jo 
ainakin 1600-luvulla, todennäköisesti jo 
aikaisemminkin. Ennen nykyistä pää-
rakennusta sijainneista kartanoalueen 

170	 Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 1991, 
25, 27, 29. MV.

Vuonna 1790 laaditussa kuninkaan tiekartastossa rakennukset on esitetty punaisella. Moision 
kartanon nykyisen tilan (osoitettu nuolella) alueella tai lähiympäristössä on ollut varhaisempia, 
sittemmin purettuja karjakartanon rakennuksia. Kuva teoksesta Harju & Lappalainen 2010, 115.

rakennuksista ei ole tarkkaa tietoa, mut-
ta niiden sijaintipaikoista on mahdollista 
saada lisätietoa arkeologisella ja kasviar-
keologisella tutkimuksella. Talousra-
kennukset, toimistorakennus ja eläinten 
suojat sekä hedelmätarha ovat sijainneet 
nykyisen pihapiirin ulkopuolella. Karta-
non ensimmäinen tallirakennus sijaitsi 
päärakennuksen kaakkoispuolella, 
nykyisen naapuritilan pihapiirissä, jota 
on kutsuttu Tallimäeksi.171 

171	 Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 1991, 
26. MV.
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Karttaote vuosien 1855–1856 Kalmbergin kartastosta Moision kartanon lähiympäristöstä. Kou-
volan kaupunki, Tilapalvelut.

Elimäen kirkko Moision päärakennus

Piha ja puutarha
Tiedossa ei ole, minkälainen päära-
kennusta ympäröivä piha ja puutarha 
olivat 1820-luvulla tai kuka laati suunni-
telmat. Kartanon pihapiirissä sijaitsee 
nykyisin hyvin vanhoja tammia, jotka 
ovat kasvaneet jo silloin, kun Engelin 
suunnittelemaa rakennusta alettiin ra-
kentaa vuonna 1818.172 Päärakennuksen 
edustalle muotoiltiin jossain vaiheessa 
pyöreä medaljonki istutuksineen. Fred-
rik af Forsellesin tiedetään ahertaneen 
päärakennuksen eteläpuolisessa hedel-
mäpuutarhassaan, jonne hän rakennutti 
huvimajan Engelin piirustusten mu-
kaan. Huvimaja valmistui noin vuonna 
1830 syreenien reunustaman kujanteen 
päähän.

Ainakin osa Moision pihasta voi olla 
rakennuttajansa itse suunnittelema. 
Fredrik af Forsellesista kertovassa B. O. 
Widnäsin vuonna 1943 kirjoittamassa 
kirjassa todetaan, että ”Vielä tänä päivä-
nä seisoo komea talo tuuheiden tammien, 
vaahteroiden ja muiden jalompien puulaji-
en muodostamassa puistossa – myöskin se 
majurin käsialaa – kauniina muistomerk-
kinä hänen elämäntyöstään.”173

Engelin arkkitehtuuria tutkinut ja 
pitkän työuran Museovirastossa tehnyt 
Jarkko Sinisalo vastasi työryhmällem-
me kysymykseen Engelin osuudesta 
Moision kartanon pihasuunnitelmaan: 
”Puutarhojen suunnittelu ei tiettävästi 

172	 Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 1991, 
25, 27. MV.

173	 Widnäs 1943, 45. 

sisältynyt Engelin arkkitehdin ammattiku-
vaan. En tiedä tapauksia, joissa Engel olisi 
tuolla saralla kunnostautunut. Poikkeus 
on arkkitehdin oman Bulevardin talon 
puutarha.”174

Vuonna 1991 laaditussa Moision 
kartanon selvityksessä todetaan pi-
ha-alueen kasvillisuudesta näin: 
”alueella on runsaasti tyypillisiä vanhojen 
pihojen kasveja, kuten malvoja, angervo-
ja, ruusuja ja syreenejä. Syreenit tulivat 
Suomeen 1700-luvun lopulla ja ovat 
varmaankin 1800-luvun alusta peräisin. 
[…] Jotkin vanhat kasvit, malvat, angervot 
ja ruusut saattavat olla peräisin kartanon 
alkuajoilta.”175

Moision kartanon puutarhan historia 
on käsitelty erillisessä Livadyn laatimas-
sa puutarhahistoriaselvityksessä. 

174	 Jarkko Sinisalo, sähköposti 29.3.2023.
175	 Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 1991, 

25, 28. MV.
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Ulkoarkkitehtuuri
Fredrik af Forselles rakennutti linna-
maisen asuinrakennuksen itselleen 
ja perheelleen Engelin piirustusten 
mukaan.176 Vuonna 1825 kihlakunnan 
katselmusmiehet kävivät katselmoi-
massa Moision kartanon uuden pää-
rakennuksen. Heillä ei ollut tapana 
lausua mielipiteitä rakennusten esteet-
tisestä arvosta, mutta siitä huolimatta 
katselmusoikeus selitti, että Moision 
rakennus oli "en av de prydligaste i detta 
land" eli yksi maamme siisteimmistä tai 
kauneimmista.177 

Moision päärakennus edustaa hyvin 
aikansa tyyli-ihanteita sekä Engelin mel-
ko normatiivista tyyliä, joka tunnetaan 
erityisesti julkisista rakennuksista. Jul-
kisivuiltaan Moisio muistuttaa Engelin 
suunnittelemaa Kokkolan raatihuonetta 
vuodelta 1837. Moision yleisilmeessä 
empirearkkitehtuurin piirteet on tuotu 
esiin niukasti. Korjaussuunnittelu-
kohteissaan Engel käytti runsaampaa 
muotokieltä kuin suunnittelemissaan 
uudisrakennuksissa, kuten Sannäsin ja 
Moision kartanoissa. Sannäsin karta-
nosta Engel esitti tilaajalle kaksi vaihto-
ehtoa, joista tilaaja valitsi yksinkertai-
semman. Moision piirustukset eivät ole 
säilyneet, eikä tiedetä, esittikö Engel eri 
vaihtoehtoja.178 

Moision päärakennus on kaksiker-

176	 Widnäs 1943, 45, 47.
177	 Jutikkala & Nikander 1939a, 711.
178	 Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 1991, 

17, 19.

roksinen, aumakattoinen, tiilestä muu-
rattu ja tyyliltään empireä. 1820-luvulla 
rakennettiin empiretyyliä edustavia 
tiilirakennuksia kaupunkien keskustoi-
hin, mutta harvemmin maaseudulle. 
Moision kartanon kerrotaan olevan 
ensimmäinen kivinen asuinrakennus 
Elimäellä.

Pohjaltaan suorakaiteen muotoisen 
rakennuksen ulkomitat ulkoseinien ulko-
pinnasta mitattuina ovat 30,4 m x 15,1 m, 
eli pituus on kaksi kertaa leveys.

Rakennukseen tehtiin matala kivi-
jalka sileäksi hakatusta, punertavasta 
graniitista ilman laastisaumoja. Alapoh-
jan tuuletusta varten sokkeliin tehtiin 
tuuletusaukkoja. 

Tiiliseinät rapattiin ja maalattiin. En-
simmäisen kerroksen seinäpintaan teh-
tiin viivarustikointi, lukuun ottamatta 
pitkien julkisivujen kolmen keskimmäi-
sen ikkunan alapuolisia seinäpintoja, 
jotka rapattiin sileiksi. Toisen kerroksen 
seinäpinnat rapattiin sileiksi. Julkisivut 
jaettiin vaakalistoilla useaan kenttään. 
Kerroslista on leveä ja profiloitu. Toisen 
kerroksen ikkunoiden alapuolella on 
vyölista. Leveä ja profiloitu räystäslista 
korostaa seinäpinnan yläosaa. 

Pitkissä julkisivuissa korostuu 
muusta seinäpinnasta ulos työntyvä 
keskirisaliitti, jonka yläosassa on kuusi 
yksinkertaista pilasteria. Pilastereissa 
on jalustat muttei kapiteelia. Keskiri-

saliitin palkiston arkkitraavi179 on kuin 
kerroslista. Friisi on koristeeton.

Julkisivujen rappauspinnat maalattiin 
pietarilaisen tyylin mukaisesti keltaisel-
la kalkkimaalilla, yksityiskohdat, kuten 
kenttiä rajaavat listoitukset ja pilasterit, 
maalattiin valkoiseksi. Vaakalistojen 
yläpinnat ja ikkunat pellitettiin.

Pitkiin julkisivuihin tehtiin 13 ikku-
na-akselia. Yläkerta on juhlakerros ja 
siksi alakertaa korkeampi. Yläkerroksen 
ikkunat olivat 8-ruutuisia, ja alakerrok-
sen 6-ruutuisia. Osaan ikkunoista tehtiin 

179	 Arkkitraavi eli epistyyli on antiikin 
kreikkalaisessa arkkitehtuurissa ja klassista 
arkkitehtuuria edustavissa rakennuksissa 
kannatinpalkki, joka lepää pylväiden tai 
pilastereiden kapiteelien päällä ja kannattaa 
kattorakenteita.

avattavat tuuletusruudut eli fortuskat. 
Ikkunoiden sisäpuolella oli puiset luu-
kut, joissa oli rokokootyylinen peilijako 
eli ylin peili oli suurin. Ikkuna-aukko-
jen ympärille ei tehty kehyksiä, mutta 
ensimmäisen kerroksen ikkunoiden 
yläpuoliseen rappaukseen tehtiin lakiki-
viaihe ja risaliitin pilastereiden välisiin 
toisen kerroksen ikkunoiden yläpuolelle 
vale- eli umpikaaret. 

Julkisivujen symmetrian rikkoivat 
ainoastaan yksittäisten ikkunoiden ja 
valeikkunoiden sijainnit. Päätyihin teh-
tiin useita valeikkunoita: kaakkoispää-
dyn alakertaan neljä valeikkunaa eikä 
yhtään oikeaa, ja yläkertaan kolme vale- 
ja kaksi oikeaa ikkunaa; luoteispäädyn 
alakertaan kolme vale- ja kaksi oikeaa 

Varhaista empirearkkitehtuuria edustavan klassistisen Moision kartanon päärakennus valmistui 
vuonna 1820. Tässä Johan Knutsonin 1840-luvun lyijykynäpiirustuksessa näkyy päärakennuksen 
lounaissivu ja luoteispääty. Kuva (osa): Historian kuvakokoelma / MV.
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ikkunaa, yläkertaan kaksi vale- ja kolme 
oikeaa ikkunaa. 

Pääsisäänkäynti sijoitettiin koillis-
sivun risaliitin keskelle. Peilipariovi 
koristeltiin ja maalattiin. Rokokootyyli-
siin ovilehtiin tehtiin kolme erikokoista 
peiliä ja profiloitu vaakalista. Ylimpään 
peiliin tehtiin klassistisia kohokuvioita, 
kuten vinoneliöt ja laskokset, keskim-
mäiseen peiliin vinoneliöt ja alimpaan 
peiliin helmipanelointi. Vedin oli mes-
sinkiä. Alun perin ovi sijaitsi syvem-
mällä oviaukossa ja sen yläpuolella oli 
vaakasuuntainen neliruutuinen ikkuna. 

Kaakkoispäätyyn tehtiin toinen 
sisäänkäynti, joka palveli keittiötiloja. 
Alkuperäisessä keittiön peilipariovessa 
oli kohokuvioita, ja oven yläpuolella 
oli kolmiruutuinen vaakasuuntainen 
kamanaikkuna. Ulko-ovi ja kamanaik-
kuna sijaitsivat ulkoseinän ulkopinnan 
kanssa samassa tasossa. Muita sisään-
käyntejä talossa ei alun perin ollut. 

Pohdintaa pilastereista

Engelin arkkitehtuuria tutkinut Irma 
Lounatvuori kirjoitti vuonna 1990 Eli-
mäen Moisio -nimisessä artikkelissaan 
Moision kartanon julkisivuista näin: 
”Päärakennuksen arkkitehtuuri on niukkaa 
ja eleetöntä. Pitkien sivujen päämotiivi on 
ensimmäisen kerroksen kolmi-ikkunainen 
ulosveto, jolta toisen kerroksen kaksois-
pilasterit ja ikkunoiden väliset pilasterit 
nousevat. Juhlakerroksen 8-ruutuisia 
ikkunoita on korostettu arkkivolttikehys-
tyksellä. Pilastereissa herättää huomiota 

niiden kapiteelittomuus, piirre, joka lienee 
paremminkin toteutusvaiheen kuin suun-
nittelun tulos. Julkisivujen sileät reunaosat 
luovat vastakohdan keskiosan vertikaali-
suudelle.”180 

Myös Taideteollisuusmuseon ja Eli-
mäen kunnan vuonna 1991 laatimassa 
Moision kartanon selvityksessä poh-
ditaan, että pilastereiden kapiteelitto-
muus on piirre, joka on saattanut syntyä 
rakennustyön aikana, eikä se alun perin 
olisi ollut lähtökohtana. ”Rakennusmies-
ten taito on saattanut olla määräävänä 
tekijänä. Joko rakennusmiehet eivät ole 
oikein ymmärtäneet piirustuksia tai heillä 
ei ole ollut vaadittavaa taitoa kapiteelien 
tekemiseen.”181 

Jarkko Sinisalo kommentoi työryh-
mällemme Moision kartanon arkki-
tehtuuria seuraavasti: ”Moision fasadi 
on outo yhdistelmä yhtäältä oikeaoppista 
klassismia (listoitukset, seinäpintojen 
käsittely sekä yleisjäsentely keskirisaliit-
teineen ja frontoneineen) ja toisaalta 
rankkaa virheellisyyttä, kuten etenkin 
kapiteelien puuttuminen. Palkiston 
rakenteesta päättäen pilasterit oli Engelin 
kadonneessa suunnitelmassa varustettu 
nimenomaan joonialaisin kapiteelein. Syy 
niiden poisjättämiselle jää arvattavaksi; 
ehkä joonialaisen kapiteelin muotoilu oli 
ollut rakentajille liian vaativa tehtävä. 
Baasikset on osattu muotoilla asiaankuu-
luvasti; nykyväritys on sekundaarinen, 

180	 Lounatvuori 1990b, 427.
181	 Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 1991, 

18. MV.

sillä Engelin aikakaudellahan baasisten (ja 
kapiteelien) tuli olla valkeat materiaalista 
riippumatta. Itse asiassa näyttää siltä, että 
yhden kerroksen korkeudelle sovitettujen 
pilasterien mitoitus (leveys, korkeus) on 
epäonnistunut (pilasterit vaikuttavat liian 
tukevilta, töpöiltä). Voisiko tämä olla eräs 
syy kapiteelien puuttumiseen?”182 

”Moision fasadin ei-valkoiset baasikset 
mietityttävät. Ovatko ne tiiltä vai luon-
nonkiveä? Muotoilultaan ne vaikuttavat 
’oikeaoppisilta’. Klassillisen järjestelmän 
baasisten ja varsinkin kapiteelien muotoilu 
vaati onnistuakseen mallikuvia, rakenta-
jilta asiantuntemusta yms. Edes Helsingin 
varhaisella pääkaupunkityömaalla ei 
selvitty ’omin voimin’: kenraalikuvernöö-
rin talon (nyk. Bockin talon) joonialaisen 
järjestelmän hiekkakiviset kapiteelit ja baa-
sikset tilattiin v. 1817 Tukholman kiven-
veistäjiltä. (Mahdollisesti Heidenstrauchin 
talon hiekkakiviset joonialaiset kapiteelit 
ja baasikset oli hankittu samalla tavoin.) 
Voisikohan tätä tietä jopa kehittää jonkun-
moista selitysperustaa kapiteelien puuttu-
miselle Moision tapauksessa?”183 

Parveke vai ei

Pääsisäänkäynnin yläpuolella ei toden-
näköisesti ole ollut alun perin uloke-
parveketta, joka näkyy vuoden 1910 
valokuvassa. Tämä parveke on saatettu 
tehdä 1800-luvun jälkipuolella Berg-su-
vun aikana. Kysyimme Jarkko Sinisa-

182	 Sinisalo, sähköposti 29.3.2023.
183	 Sinisalo, sähköposti 29.3.2023.

lon kantaa parvekkeeseen. ”Konsolien 
kannattama lievästi ulkoneva parveke ei 
liene lähtökohtaisesti mahdoton elementti 
Moision alkuperäisessä fasadissa. Pidän 
sen esiintymistä kuitenkin useastakin 
syystä huomattavan epätodennäköisenä. 
Voinee myös ajatella, että Branderin kuvas-
sa esiintyvä myöhemmin lisätty parveke oli 
aikanaan tehty, koska sellainen julkisivus-
ta alun perin puuttui.”184 

Vesikatto

Matalalappeisen aumakaton pitkien 
sivujen keskelle tehtiin harjakattoiset 
poikkipäädyt. Luoteis- ja kaakkoispää-
tyihin tehtiin tynnyrikattoiset katto-
lyhdyt lunetti-ikkunoineen. Alkuperäi-
nen katemateriaali oli käsinsaumattu 
rautapelti, joka maalattiin. Peltikatot 
olivat maassamme suosittuja empiren 
aikakaudella. 

Katon reunoilla oli jalkarännit ja 
talon kulmissa peltiset syöksytorvet. 
Katon harjalla olevat savupiiput olivat 
tiilipintaisia. Räystäiden alapinnat muu-
rattiin ja niihin tehtiin rapatut räystäs-
listat.

184	 Sinisalo, sähköposti 29.3.2023.
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Päärakennuksen 
kustannus- ja 
materiaaliarvio 
1818

Moision kartanon pää-
rakennuksen uudisra-
kennusvaiheen piirus-
tuksia ei ole löytynyt. 
Ainoa päärakennuksen 
suunnitteluprosessista 
säilynyt asiakirja on 
Engelin itsensä laatima 
rakennustarveluet-
telo eli kustannus- ja 
materiaaliarvio, jossa 
lukee "Beräkning öfver 
de Materialier som 
ärfordras till Major Fo[r]
selles Landhus Bygg-
nad på Mosjö efter 
medföljande Ritningar." 
Asiakirja on yksityiso-
mistuksessa af Forsel-
les -suvulla Helsingis-
sä. Kopio luettelosta on 
Taideteollisuusmuseon 
ja Elimäen kunnan 
vuonna 1991 teke-
män Elimäen Moision 
kartanon selvityksen 
liitteenä. MV.
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Ruotsiksi Suomeksi

Beräkning öfver till Materialier som ärfordras till 
Herr Major von Forselles Landhus Byggnad på 
Mosjö, efter medföljande Ritningar

Materiaalilaskelma herra majuri von Forsellesin 
Moisioon rakennettavaa maataloa varten, joka 
rakennetaan mukana seuraavien piirustusten 
mukaan

x4 cub. famnar gråsten x4 kuutiosyliä harmaakiveä

x4 strek alnar huggen gråsten till Sockeln x4 juoksukyynärää hakattua harmaakiveä 
sokkelia varten

x400 Murtegel till yttre Murarne x400 muuritiiltä ulkoseiniin

x000 dito, till inre Murarne, Hvalvar, Skårsten-
piporna etc.

x000 muuritiiltä sisäseiniin, holveihin, savu-
piippuihin jne.

x96 Tunnor Kalk, till yttra Murarne x96 tynnyriä kalkkia ulkoseiniin

x0 dito dito, till Rappning på alla inre Murar och 
Taken

x0 tynnyriä kalkkia kaikkiin sisäseinien ja 
kattojen rappaukseen

26 Tunnor Kalk 26 tynnyriä kalkkia

x00 Lass Mursand x00 kuormallista muuraushiekkaa

21 St. Trappsten, till Stora Trappen a 12 rub 21 porraskiveä isoon portaaseen á 12 ruplaa

250 St. Plansten a 1,50 rub 250 laattakiveä á 1,50 ruplaa

x00 x Stångjärn a 3,00 rub x00 x rautatankoa á 3,00 ruplaa

x00 x Järnplåter till Taket a 75 rub x00 rautapeltiä kattoon á 75 ruplaa

x000 St. Spik 7. tums x00 kappaletta 7 tuuman nauloja

x000 St. Spik 6. tums x00 kappaletta 6 tuuman nauloja

x000 St. Spik 5. tums x00 kappaletta 5 tuuman nauloja

x000 St. Spik 4. tums x00 kappaletta 4 tuuman nauloja

x000 St. Spik 3. tums x00 kappaletta 3 tuuman nauloja

x000 St. Spik 2. tums x00 kappaletta 2 tuuman nauloja

15 St. Bjelkar, 11 alnar lång, 12 tum i 15 palkkia, 11 kyynärää pitkiä, 12 tuumaa 
kanttiinsa

7 St. dito, 14,15 alnar dito, 12 tum i 7 palkkia, 14,15 kyynärää pitkiä, 12 tuumaa 
kanttiinsa

4 St. dito, 15 alnar långa, 12 tum i , till 
Slepsparar

4 palkkia, 15 kyynärää pitkiä, 12 tuumaa kant-
tiinsa työmaakäyttöön

94 St. dito, 10, 11 alnar lång, 12 tum bred, 6 tum 
tjock

94 palkkia, 10, 11 kyynärää pitkiä, 12 tuumaa 
leveitä, 6 tuumaa paksuja

Ruotsiksi Suomeksi

x2 St. Bjelkar, 14, 15 alnar lång, 12 tum bred, 6 
tum tjock

x42 palkkia, 14, 15 kyynärää pitkiä, 12 tuumaa 
leveitä, 6 tuumaa paksua

55 St. Sparrar, 15 alnar lång, 6 tum och 7 tum 
tjock

55 parrua, 15 kyynärää pitkiä, 6 tuumaa ja 7 
tuumaa paksuja

40 St. dito, 13 alnar dito, 6 och 7" dito 40 parrua, 13 kyynärää pitkiä, 6 ja 7 tuumaa 
paksuja

72 St. dito, 3 famnar dito, 6 och 7" dito 72 parrua, 3 syliä pitkiä, 6 ja 7 tuumaa paksuja

x4 St. dito, 22 alnar dito, 6 och 7" dito Helrena 
Bräder, 2 tum tjocka

x4 parrua, 22 kyynärää pitkiä, 6 ja 7 tuumaa 
paksuja  täyssärmäisiä lautoja, 2 tuumaa 
paksuja

30 Tolster, 9 alnarslånga till Golfven 30 tolttia (= 30 x 12 lautaa), 9 kyynärää pitkiä 
lattiaa varten

26 dito, 11. dito dito till Golfven 26 tolttia (= 26 x 12 lautaa), 11 kyynärää pitkiä 
lattiaa varten

14 dito, 7. alnars dito till Golfven 14 tolttia (= 14 x 12 lautaa), 7 kyynärää pitkiä 
lattiaa varten

65 Tolster, 6. alnar lång, till Taket 65 tolttia (= 65 x 12 lautaa), 6 kyynärää pitkiä 
kattoa varten

84 dito, 6. dito, dito, till Trosbotten 84 tolttia (= 84 x 12 lautaa), 6 kyynärää pitkiä 
rossipohjaan

31 dito, 6. dito, dito, till Trosbottens Ribbår 31 tolttia (= 31 x 12 lautaa) , 6 kyynärää pitkiä 
rossipohjan rimoiksi

80 Tolster halfrena Bräder 80 tolttia (= 80 x 12) vajaasärmäistä lautaa

40 dito halfrena Bräder, 6 alnar långa, 3/4 tum 
tjock till Gipsribbår

40 tolttia (= 40 x 12 lautaa), 6 kyynärää pitkiä, 
3/4 tuumaa paksuja kipsilistoja varten

Helsingfors den 18de Februari 1818 C. L. Engel Helsingissä 18. helmikuuta 1818 C. L. Engel

C. L. Engelin 18.2.1818 päivätyn, ruotsinkielisen, käsinkirjoitetun tekstin puhtaaksi kirjoitus ja 
suomennos: Livady.
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Rakennusrunko
Päärakennukseen tehtiin massiivitiili-
runko, luonnonkiviperustus ja puinen, 
tuulettuva alapohja eli rossipohja. Talo 
perustettiin oletettavasti kallion va-
raan. Ala-, väli- ja yläpohjien kantavina 
rakenteina ovat puupalkistot, joiden 
välit täytettiin savella, hiekalla ja oljella. 
Rakenneavausten perusteella tiedetään, 
että ulkoseinien sisään jäävät vaaka-
palkiston päät tervattiin ja eristettiin 
tuohella.185 Maapohjaiset kellaritilat ja 
pääporras holvattiin. 

Massiivitiilirunkoon kuuluu kanta-
vien ulkoseinien lisäksi kantavia väli-
seiniä. Graniittikivisokkelin sisäpinta 
muurattiin punatiilestä. 

Vesikaton kantaviksi rakenteiksi veis-
tettiin konttikattotuolit, joiden liitoksis-
sa käytettiin puutappeja.

Sisäarkkitehtuuri
Moision kartanon päärakennus tehtiin 
yksityiseen asuinkäyttöön säätyläisko-
diksi. Alkuperäisestä tilajaosta saa tietoa 
tutkimalla vanhimpia löytyneitä ensim-
mäisen ja toisen kerroksen pohjapii-
rustuksia vuodelta 1880. Rakennus oli 
tällöin kuitenkin jo 60-vuotias, ja on toki 
mahdollista, että tilajakoa oli ehditty 
pieniltä osin muuttaa. Lisäksi piirustuk-
sia ei ole laadittu huolella: ikkunoita ja 
ulko-ovia ei ole merkitty, osa sisäovien 

185	 Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 
29.6.2023b, päivitetty 19.9.2023, 28.

aukoista puuttuu, ja mittasuhteet sekä 
esimerkiksi seinien paksuudet ovat vain 
suuntaa-antavia. Päärakennuksesta ei 
ole löytynyt vanhoja sisävalokuvia. Lisä-
tietoa alkuperäisestä sisäarkkitehtuuris-
ta saa tutkimalla rakennuksen nykyisiä 
rakenteita sekä rakenneavauksilla ja 
väritutkimusten avulla.

Engel suunnitteli alakerran arkikäyt-
töön, yläkerrasta tehtiin korkeampi ja 
koristeellisempi. Huoneita oli alun perin 
parikymmentä. Engel piti parhaana 
asuinrakennuksen huoneen muotona 
neliömäistä pohjaa. Osa huoneiden 
oviaukoista sijoitettiin samaan linjaan, 
jolloin huonetiloihin saatiin jatkuvuutta 
ja avaruutta. Koko rakennuksen halkai-
sevia näkymäakseleita ei vuoden 1880 
pohjapiirustuksissa kuitenkaan ole. 

Ensimmäisen kerroksen tilat jakautui-
vat melko samankokoisiksi huoneiksi mo-
lemmin puolin keskikäytävää ja -akselia.

Ensimmäisen ja toisen kerroksen 
välinen pääporras sijoitettiin pääsi-
säänkäynnin yhteydessä olevan hallin 
kulmaan. Alakerran suurin huone oli 
keskellä, lounaissivua vasten sijainnut 
salonki (nykyinen tila 110), jonka luo-
teispuolella oli mahdollisesti ruokasali 
(nykyinen tila 109). Salongin kaakkois-
puolella sijaitsi kartanon pääkeittiö, 
jonka sivulla on ollut mahdollisesti 
palvelusväen tiloja.

Päärakennuksen tilajäsentelyn ainut-
laatuisin piirre on toisen kerroksen suuri 
pääsali (nykyinen sali 204), jonka Engel 
sijoitti kartanorakentamisen keskeissali-

järjestyksen pitkästä perinteestä poike-
ten toisen kerroksen kulmaan. Kahteen 
suuntaan avautuvat ikkunat antavat tähän 
muita huoneita korkeampaan tilaan 
runsaasti valoa. Lounaissivulla ikkunoita 
on peräti neljä, luoteispäädyssä kolme. 
Salista tehtiin muita huoneita korkeampi.

Kulmasalin rakentaminen oli 1800-lu-
vun alussa vielä melko poikkeuksellista. 
Yleensä kartanorakennuksen sali sijoi-
tettiin keskelle, joskus harvoin päätyyn. 
Suomen vanhimmat kulmasalit oli tehty 
Pehr Grahnstedtin 1810-luvulla suunnit-
telemiin helsinkiläisporvarien asuintaloi-
hin.186 Engel käytti samaa kulmaratkaisua 
Sannäsin kartanossa ja joissakin julki-
sissa rakennuksissa, kuten yliopistossa, 
jossa on nurkassa konsistorin istuntosali.  

Yläkerrassa oli pääsalin lisäksi eri-
kokoisia makuuhuoneita, joista osa oli 
herroille, osa naisille.

Talossa oli alun perin maalatut 
ponttilautalattiat ja puiset, profiloidut 
ja maalatut jalkalistat. Rapatuissa ja 
maalatuissa seinäpinnoissa saattoi olla 
maalattu paneelijako. Kipsisiä kattolis-
toja oli erityyppisiä. Päätiloissa oli muita 
koristeellisemmat, profiloidut ja koverat 
holkkalistat. Laipioissa oli tikkurappaus 
ja kalkkimaalipinta sekä ainakin joissa-
kin huoneissa kipsiset rosetit. Ainakin 
yläkerran tiloissa on ollut runsaasti koris-
temaalauksia, joista osa on otettu esiin. 
On mahdollista, että päärakennuksessa 
on jo alun perin ollut kesäaikaan sivuun 

186	 Lounatvuori 1990b, 427.

nostettavat sisäikkunat, joissa ei ollut 
saranoita vaan ruuvikiinnitys. Alakerran 
ikkunoissa oli kaksi kolmijakoista sisä-
puitetta, yläkerrassa kaksi nelijakoista 
sisäpuitetta. Ikkunoiden sisäpuolella oli 
vaaleiksi maalatut, puiset ikkunaluukut, 
joissa oli peilit. Ovet olivat yläkoristeelli-
sia täysranskalaisia peiliovia.

Talon eteläkulmaan, keittiötilojen 
alle tehtiin talouskellari. Kellari koos-
tui kolmesta pienestä maapohjaisesta 
tilasta, joissa oli tynnyriholvit. Kellariin 
kuljettiin kaakkoispäädyn keittiöstä 
sisäportaan kautta, ja siellä säilytettiin 
ruokia ja juomia. Ulkoseiniin tehtiin 
holvattuja säilytyssyvennyksiä. Kella-
ritilojen välissä oli lankkuovet, joista 
toinen on säilynyt. Myös kaakkoissivun 
rautainen tuuletusluukku saattaa olla 
alkuperäinen.

Ullakko oli kylmä. Sinne kuljettiin 
toisen kerroksen keskeltä alkavan ulla-
konportaan 215 kautta. Ullakolle saatiin 
luonnonvaloa päätyjen kattolyhtyjen 
lunetti-ikkunoista.

Portaat

Engelin tiedetään olleen erityisen kiin-
nostunut porrastiloista.187 Myös Moision 
kartanon päärakennuksen alakerran 
hallin 101 kulmasta toiseen kerrokseen 
nouseva, holvikattoinen pääporras on 
alkuperäisessä asussaan ollut varmas-
tikin vaikuttava. Ensimmäisten por-

187	 Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 1991, 
18. MV.
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rasaskelmien ja välitasanteen jälkeen 
portaan suunta kääntyy 90 astetta ja 
jatkuu suorana, leveänä ja melko jyrkkä-
nä ylös. Vuoden 1818 materiaaliarviossa 
on mainittu porraskivien lukumäärä, 21 
suurta kivilaattaa, mutta porras on kui-
tenkin toteutettu puurakenteisena, jossa 
on tiilimuureihin tukeutuva hirsirunko 
ja askelmissa maalatut ja pontatut lan-
kut.188 Porrashuoneen seinissä on ollut 
maalattu paneelijako. Porrashuoneen 
toisen kerroksen väliseinään tehtiin 
puolipyöreä sisäikkuna. 

Palvelusväen käytössä ollut, vuonna 
1969 purettu sivuporras on sijainnut 
nykyisen ullakonportaan 215 alapuolella. 
Lisäksi talossa on ollut jonkinlainen 
keittiöstä kellariin johtanut sisäporras.

Talotekniikka ja tulisijat
Päärakennukseen tehtiin tiilihormeihin 
perustuva painovoimainen ilmanvaihto. 
Korvausilmaa saatiin ikkunoiden raois-
ta ja ikkunatuuletuksella. Poisto tapah-
tui lämmitysuunien tiilestä muurattujen 
savuhormien kautta. 

Sähköjä, vesijohtoja ja viemäröintiä 
ei ollut. Valaistus hoidettiin kynttilöi-
den, öljylamppujen ja myöhemmin ja 
kaasuvalaisinten avulla. 

Moision päärakennuksessa oli huone-
kohtainen uunilämmitys. Alkuperäiset 

188	 Keväällä 2023 tehdyssä pääportaan 
askelmien avauksessa nykyisen 
pintamateriaalin alta löytyi laudoitetut 
askelmat ja hirsirunko.

Päärakennuksen ullakolla säilytetään talon vanhoja ikkunapuitteita, joiden joukossa on ainakin 
yksi alkuperäinen alakerran ikkunan kolmiruutuinen ulkopuite. Puitteessa on taotut kulmarau-
tasaranat ja sormihaat. Kulmarautasarana on 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alussa käytössä 
ollutta mallia.

Suurin osa ullakolla säilytettävistä ikkunapuit-
teista on vanhoja sisäpuitteita. Saranoita ei ole, 
sisäpuitteet kiinnitettiin sisäikkunaruuveilla. 
Kuvan sisäpuite on alakerran ikkunasta ja siinä 
on avattava tuuletusruutu eli fortuska. 

Yksityiskohta vanhan sisäpuitteen fortuskasta 
ja sen saranasta.

uunit on purettu 1940-luvulla. Maastosta 
ja ullakolta on löytynyt purettujen kaa-
keliuunien fragmentteja, mutta ainakin 
osassa niistä on vuoden 1904 leima, eli 
nämä eivät voi olla alkuperäisiä. Vuoden 
1880 pohjapiirustuksissa uuneista on 
esitetty vain kaksi, mutta 1910-luvun 
alun pohjapiirustuksissa on esitetty 
kaikki tulisijat, joista tosin osa on voinut 
olla myöhemmin rakennettuja. Pääosa 
uuneista on ollut nurkkamallia, joko 
pyöreitä tai kolmiopohjaisia. Ala- ja 
ylähallin (101 ja 201) tulisijat ovat olleet 
suoran seinän malleja, mahdollisesti 
takkoja. Toisen kerroksen salissa 204 
on ollut tilan suuruuden vuoksi kaksi 
kulmikasta uunia koillisseinää vasten. 
Näiden alla on ollut kalkkikivilevyjä, jot-
ka ovat löytyneet kevään 2023 rakennea-
vauksissa. Lisäksi voidaan olettaa, että 
keittiötiloissa on ollut leivinuuni ja liesi.
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PÄÄRAKENNUKSEN MYÖHEMMÄT VAIHEET

Säätyläiskartano 
muutettiin Pohjoismaiden 

hienoimmaksi 
vaivaistaloksi.
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Vuoden 1857 
kalusteluettelo

Fredrik af Forselles eli ”Moision maju-
ri” kuoli vuonna 1857. Tästä vaiheesta 
on säilynyt ruotsinkielinen Moision 
kartanon huonekohtaisten kalusteiden 
pesäluettelo ”Boupptecking på Moisio per 
rum”. Asiakirjaan on listattu viisitoista 
huonetta ja niissä olleet kalusteet. Tämä 
antaa arvokasta tietoa päärakennuksen 
rakennuttajan aikaisista huoneiden 
nimityksistä ja niiden käytöstä, vaikka 
kaikkien tilojen sijainti tai edes kerros 
olekaan tiedossa. Kartanossa oli erilaisia 
petsattuja tai mahonkisia huonekaluja, 
kuten pöytiä, tuoleja, divaaneja, sohvia, 
kaappeja, pesukomuutteja sekä maalat-
tuja sänkyjä, kynttiläkruunuja, tauluja, 
peilejä, verhoja, tyynyjä ja mattoja.

Cecilia af Forsellesin mukaan suvus-
sa on säilynyt tieto siitä, että Fredrik af 
Forselles olisi tilannut Moisioon kaksi 
myöhäiskustavilaista kalustekokonai-
suutta Tukholmasta. Kalusteissa ei siis 
haettu empireilmettä.189

Fredrik af Forsellesin kuoleman 
jälkeen Moision kartanon uudeksi 
omistajaksi tuli yksi hänen kymmenestä 
lapsistaan, everstiluutnantti Teodor Ulrik 
af Forselles lunastettuaan sisarustensa 
osuudet. Kartanon emännäksi tuli hänen 
puolisonsa Selma Sofia Aleksandra Gabri-
ella Cronstedt.190 He jatkoivat kartanonsa 
kehittämistä. Kartanon pihasta, puu-
tarhasta ja hedelmätarhasta saa hyvän 
kuvan esimerkiksi vuoden 1875 kartasta.

189	 af Forselles 3.6.2023, suullinen tiedonanto.
190	 Oksanen 1985, 294.

Ote Fredrik Johan Ulrik af Forsellesin pesäluettelosta, jossa on listattu Moision kartanon päära-
kennuksen huonekohtaiset kalusteet ja tavarat 23.–24.2.1857. Jäljennös: Kouvolan kaupunki, 
Tilapalvelut.
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Huoneen nimi 
ruotsiksi

Huoneen nimi 
suomeksi Huoneen kalustus ruotsiksi Huoneen kalustus suomeksi

Kabinettet Kabinetti 1st betsad soffa
5 stolar
4 taburetter
1 bord med marmorskiva
2 gipsbyster
2 vita gardiner

1 petsattu sohva
5 tuolia
4 jakkaraa
1 marmorilevyllinen pöytä
2 kipsistä rintakuvaa
2 valkoista verhoa

Gröna säng-
kammaren

Vihreä 
sänkykamari

1 st betsad tvåmans säng
1st soffa
5 stolar
4 taburetter
1 spegel med bord
1 bord med porslinsskiva
1 nattduksbord
1 kommod
1 ljuskrona
2 par gardiner och rullgardiner

1 petsattu parisänky
1 sohva
5 tuolia
4 jakkaraa
1 peilipöytä
1 posliinilevyllinen pöytä
1 yöpöytä
1 komuutti eli pesukaappi
1 kynttiläkruunu
2 paria verhoja ja rullaverhoja

Förmaket Förmaaki 1st soffa av mahogany
16 st länstolar (av dito)
1 bord (av dito)
2 förgyllda speglar med bord
1 Ljuskrona
1 eldskärm
3 par gardiner och rullgardiner

1 mahonkinen sohva
16 mahonkista nojatuolia
1 mahonkinen pöytä
2 kaksi kullattua peilipöytää
1 kynttiläkruunu
1 tulipesän ristikko
3 paria verhoja ja rullaverhot

Salongen Salonki 1 st divansoffa
4 länstolar av mahogny
20 betsade stolar
2 mahogny spelbord
1 dito thé bord
1 dito mindre bord
2 taburetter
1 fortepiano
1 väggur i skåp jämte urna
2 kristall ljuskronor
10 dito lampetter
7 par gardiner

1 divaanisohva
4 mahonkista nojatuolia
20 petsattua tuolia
2 mahonkinen pelipöytä
1 mahonkinen teepöytä
1 pienempi mahonkinen pöytä
2 jakkaraa
1 fortepiano (vasaraklaveeri)
1 uurnallinen seinäkaappikello
2 kristiallista kynttiläkruunua
10 kristallista lampettia
7 paria verhoja

Fredrik Johan Ulrik af Forsellesin pesäluettelo Moision 
kartanon huonekohtaisista kalusteista 23.–24.2.1857

Huoneen nimi 
ruotsiksi

Huoneen nimi 
suomeksi Huoneen kalustus ruotsiksi Huoneen kalustus suomeksi

Blåa 
gästrummet

Sininen 
vierashuone

1 st målad soffa
2 länstolar
12 stolar
2 betsade enmans sängar

1 dito bord
1 mindre spegel
1 nattduksbord
1 kommod
2 par gardiner och rullgardiner

1 maalattu sohva
2 nojatuolia
12 tuolia
2 petsattua yhden hengen 
sänkyä
1 petsattu pöytä
1 pienempi peili
1 yöpöytä
1 komuutti eli pesukaappi
2 paria verhoja ja rullaverhoja

Friherrinnans 
rum

Vapaa-
herrattaren 
huone

1 st betsad soffa
6 stolar
1 gammalt spelbord
1 nattduksrum
1 mindre byrå av mahogny 
med marmorskiva
1 betsad tvåmanssäng
1 kommod
1 gungstol
1 liten spegel
1 skräpgömma
2 par gardiner och rullgardiner

1 petsattu sohva
6 tuolia
1 vanha pelipöytä
1 kaapillinen yöpöytä
1 pieni mahonkinen lipasto, 
jossa marmorilevy
1 petsattu parisänky
1 komuutti eli pesukaappi
1 keinutuoli
1 pieni peili
1 roskakori
2 paria verhoja ja rullaverhoja

Matsalen Ruokasali 1 st mindre kristallkrona
6 målade fällbord
4 dito halvrunda bord

22 st rottingstolar
1 brännvinsschatull med flaska

1 pienempi kristallikruunu
6 maalattua saranapöytää
4 maalattua puolipyöreää 
pöytää
22 rottinkituolia
1 viinalipas ja pullo

Sängkamma-
ren

Sänkykamari 1 st målad tvåmanssäng
1 st dito soffa
4 stolar
4 taburetter
1 mahogany sybord
1 betsat bord
1 chiffonier av mahogany
1 målat klädskåp
1 kommod
1 förgylld spegel
1 väggur
1 målad länstol
2 pallar
2 skräpgömmor
1 lestmatta

1 maalattu parisänky
1 maalattu sohva
4 tuolia
4 jakkaraa
1 mahonkinen ompelupöytä
1 pestattu pöytä
1 mahonkinen klahvipiironki
1 maalattu vaatekaappi
1 komuutti eli pesukaappi
1 kullattu peili
1 seinäkello
1 maalattu nojatuoli
2 pallia
2 roskakoria
1 räsymatto
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Bouppteckning på Moisio per rum, Fredrik Johan Ulrik af Forselles 23.–24.2.1857.
Ruotsinkielisen asiakirjan tiedot saatu Hannu Pukkilalta. Suomennos Livadyn.

Huoneen nimi 
ruotsiksi

Huoneen nimi 
suomeksi Huoneen kalustus ruotsiksi Huoneen kalustus suomeksi

Mamsellens 
rum

Mamsellin 
huone

2 st målade sängar
1 gammalt bord
1 dito klädskåp
4 stolar
1 afdelningsskärm
1 målat tvättbord

2 maalattua sänkyä
1 vanha pöytä
1 vanha vaatekaappi
4 tuolia
1 sermi
1 maalattu pesupöytä

Billiard salen Biljardisali 1 liten billiard med tillbehör
2 målade sängar
1 betsad soffa
1 kommod
2 bord
1 liten spegel
7 rottingstolar

1 pieni biljardi lisävarusteineen
2 maalattua sänkyä
1 pestattu sohva
1 komuutti eli pesukaappi
2 pöytää
1 pieni peili
7 rottinkituolia

Yttre 
gästrummet

Ulompi 
vierashuone

2 st målade sängar
4 stolar
1 nattduksbord
1 målat klädskåp
1 betsad soffa
1 bord
1 bokhylla
1 chiffonier
1 kommod
2 små speglar
1 lestmatta

2 maalattua sänkyä
4 tuolia
1 yöpöytä
1 maalattu vaatekaappi
1 pestattu sohva
1 pöytä
1 kirjahylly
1 klahvipiironki
1 komuutti eli pesukaappi
2 pientä peiliä
1 räsymatto

Inre 
gästrummet

Sisempi 
vierashuone

2 st målade sängar
1 gammalt skrivbord
1 kommod
1 nattduksbord
5 rottingstolar
1 målad länstol
1 lestmatta

2 maalattua sänkyä
1 vanha kirjoituspöytä
1 komuutti eli pesukaappi
1 yöpöytä
5 rottinkituolia
1 maalattu nojatuoli
1 räsymatto

Kadett-
kammaren

Kadettika-
mari

2 st målade sängar
1 nattduksbord
1 tvättbord

2 maalattua sänkyä
1 yöpöytä
1 pesupöytä

Huoneen nimi 
ruotsiksi

Huoneen nimi 
suomeksi Huoneen kalustus ruotsiksi Huoneen kalustus suomeksi

Avlidna 
Majorens 
yttre rum

Kuolleen 
majurin 
ulompi huone

1 st chiffonier med skåp
1 soffa
1 skrivbord
4 stolar
1 mindre bord
1 liten spegel
1 bokskåp
1 klädesskåp
1 kommod
1 piphylla
1 tobaksask
1 papperskorg
1 lampett
2 soffdynor
1 thermometer
12 tavlor

1 kaapillinen klahvipiironki
1 sohva
1 kirjoituspöytä
4 tuolia
1 pienempi pöytä
1 pieni peili
1 kirjakaappi
1 vaatekaappi
1 komuutti eli pesukaappi
1 piippuhylly
1 tupakka-aski
1 paperikori
1 lampetti
2 sohvatyynyä
1 lämpömittari
12 taulua

Majorens inre 
rum

Majurin 
sisempi 
huone

1 st soffa
8 stolar
2 länstolar
1 brädspelbord av mahogany
1 bokskåp
1 bokhylla
2 lampetter
2 oljefärgs tavlor
2 vattenfärgstavlor

1 sohva
8 tuolia
2 nojatuolia
1 mahonkinen lautapelipöytä
1 kirjakaappi
1 kirjahylly
2 lampettia
2 öljyväritaulua
2 vesiväritaulua

Ytterligare
diverse 
möbler

Muita 
huonekaluja

1 st kryddskåp
3 klädesskåp
1 målad tvåmanssäng
3 barnsängar
2 vaggor
1 liten fållbänk
1 divansbord
1 spelbord
1 annat litet bord
21 stolar
6 länstolar
4 taburetter

1 maustekaappi
3 vaatekaappia
1 maalattu kahden hengen 
sänky
3 lastensänkyä
2 kehtoa
1 pieni kaappisänky
1 divaanipöytä
1 pelipöytä
1 toinen pieni pöytä
21 tuolia
6 nojatuolia
4 jakkaraa
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Varhaisimmat 
piirustukset 1880

Af Forsellesien aikakausi Moisios-
sa päättyi vuonna 1880, kun Moisio 
alustalaistiloineen joutui konkurssin 
seurauksena myyntiin velkojen katteek-
si. Heinäkuussa 1880 pidettiin huuto-
kauppa, jossa kartanon osti virolainen 
kreivi ja kamariherra Friedrich Georg 
Magnus Berg. Puolitoista kuukautta 
myöhemmin Berg osti myös Villikkalan 
kartanon. Hän ei kuitenkaan itse muut-
tanut Elimäelle vaan palkkasi tilojensa 
hoitajaksi Värälän kartanon omistajan 
Otto Wreden, joka muutti asumaan Moi-
sion kartanoon.191 

Moision kartanoa tutkinut ja karta-
nossa aikoinaan oppaana työskennellyt 
Hannu Pukkila on vuonna 2006 mat-
kustanut Tartoon ja etsinyt siellä Viron 
kansallisarkiston aineistoista Moision 
kartanon asiakirjoja ja löytänyt ruutu-
paperille lyijykynällä tehdyt Moision 
kartanon ensimmäisen ja toisen kerrok-
sen pohjapiirustukset. Piirustukset on 
laatinut todennäköisesti Friedrich Berg 
vuonna 1880, mahdollisesti heinä- tai 
elokuussa. Hän on hahmotellut piirus-
tukseen huoneiden käyttöä. Huoneisiin 
on kirjoitettu henkilöiden nimiä, kuten 
yläkertaan hänen vaimonsa, äitinsä, 
vanhin poika Erik ja kesällä 1880 synty-
nyt ”baby” eli vielä ilman nimeä oleva 
Ermes. Muut henkilöt ovat saattaneet 
olla palvelijoita tai muita. Alakerran 
tiloihin kirjoitettu ”W” viittaa Otto 

191	 Pukkila 2006, Ratsumestarin perintö 
-Multimedia CD-ROM:in yhteenvetotekstit.

Wredeen. Friedrich Bergin vaimo Maja 
(Maria Bruun) haettiin ”mielisairauden” 
perusteella holhottavaksi ja pariskunta 
erosi jo vuonna 1883. On mahdollista, 
etteivät nämä piirrokseen nimetyt hen-
kilöt koskaan tulleet asumaan Moision 
kartanoon.192 

Pohjapiirustukset ovat vanhimmat 
päärakennuksesta löytyneet, ja ne 
antavat arvokasta tietoa mahdollisesti 
alkuperäisestä huonejaosta ja myös 
sittemmin puretusta palvelusväen por-
taasta. Pohjiin ei ole piirretty ikkunoita, 
ja myös osa oviaukoista on jätetty piir-
tämättä. Lisäksi vain osa uuneista on 
esitetty. Yksi mielenkiintoinen yksityis-
kohta on, että toisen kerroksen salin 204 
koillissivun toisesta ovesta on kuljettu 
komeroon, joka sijaitsi nykyisen huo-
neen 202 sivulla.

192	 Pukkila, sähköposti 8.2.2023.
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Päärakennus vuonna 1880
Moision kartanon päärakennuksen ensim-
mäisen ja toisen kerroksen pohjapiirustukset 
vuodelta 1880 ovat mahdollisesti heinäkuus-
sa 1880 huutokaupassa kartanon itselleen 
ostaneen virolaisen kreivin ja kamariherran 
Friedrich Georg Magnus Bergin hahmotelmia 
huoneiden käyttötarkoituksista. Berg ei itse 
muuttanut Elimäelle, mutta yläkerrassa on 
Bergin perheenjäsenten ja palvelijoiden nimiä.  
Berg palkkasi tilojensa hoitajaksi Värälän 
kartanon omistajan Otto Wreden, joka asettui 
Moisioon asumaan. Alakerran huoneisiin on 
kirjoitettu Wreden nimi. Pääportaan lisäksi oli 
sivuporras. Huoneita on 22. Piirustusta säilyte-
tään Viron kansallisarkistossa Tartossa, josta 
sen on käynyt skannaamassa Hannu Pukkila. 
Kuvankäsittely: Livady.

Saal / sali

Baby + Wärterin / vauva ja hoitajatar
(vauva = Friedrich Bergin poika Ermes, s. 1880)

Maja / Maja (= Friedrich Bergin 
vaimo Maja Bruun)

Damen Gastzimmer / 
Naisten vierashuone

Mrs Wood / 
Rouva Wood

Emilie Speisezimmer / 
Ruokailuhuone

Wrede salon / 
Wreden salonki

Wrede Speisezimmer / 
Wreden ruokailuhuone

W = Wrede

Emma & Anne / 
Emma  & Anne 

Erik & Map...? Emenanrobna? 
(Erik = Friedrich Bergin vanhin poika)

Comtesse Lievers & 
Mlle Schalon / 
Kreivitär Lievers & 
neiti Schalon

Schafrei (?)

ENSIMMÄINEN KERROS

TOINEN KERROS

W = Wrede
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Muutos Elimäen 
vaivaistaloksi 1910–
1911

Vaivaishoidon tarkastajan 
vierailut Moisiossa ja 
päärakennuksen ensimmäiset 
muutospiirustukset
Vaivaishoidon tarkastaja Axel Nilsson 
vieraili tammikuussa 1910 Elimäen 
kunnantalolla. Elimäen vaivaistalo-
komitean puheenjohtaja, maanvilje-
lijä M. Tuomala oli kutsunut paikalle 
vaivaishoitohallituksen keskustelemaan 
Moision kartanon päärakennuksen 
soveltuvuudesta vaivaistalona. Kaksiker-
roksisessa päärakennuksessa oli tällöin 
muun muassa 16 suurempaa ja pie-
nempää huonetta, suuri sali ja keittiö. 
Rakennuksen todettiin olleen ainakin 
ulkoisesti hyvässä kunnossa. Kahden 
huoneen lattiat olivat huonokuntoisia. 
Päärakennusta ympäröi suuri puutarha. 
Vesihuoltoa pidettiin riittävänä.193 

Nilsson korosti, että kannatti mie-
luummin uudisrakentamista kuin van-
han rakennuksen käyttämistä, mutta 
totesi, että jos kunta haluaa käyttää 
Moision kartanon päärakennusta vai-
vaistalona, sopisi se Nilssonin mielestä, 
kunhan se sisustettaisiin tarkoituksen-
mukaisesti ja asiantuntijan avulla.194 

Helmikuussa 1910 Elimäen kunta 
päätti ostaa Moision kartanon päära-
kennuksen ja ympäröivää tonttimaata.195

Seuraavan kerran Nilsson vieraili 
Moision kartanossa kesäkuussa 1910 

193	 Nilsson 12.1.1910, 1. KA Helsinki.
194	 Nilsson 12.1.1910, 1. KA Helsinki.
195	 Moision kartanon huonetaulu ”Moision 

kartano ”vaivaistalona””.

neuvottelemassa kunnallislautakunnan 
esimiehen, maanviljelijä Anttoni Koho-
lan ja hakemusmestarin kanssa Moision 
päärakennuksen muuttamisesta vaivais-
talolle sopivaan kuntoon. Läsnä olivat 
myös Nilssonin esimies ja seurakunnan 
lukkari, joka oli Vaivaishoitohallituksen 
sihteeri. Paikalla ei kuitenkaan ollut 
toivomuksista huolimatta rakennusmes-
taria eikä myöskään pohjapiirustuksia, 
joihin muutosehdotuksia oli merkitty. 
Piirustukset olivat vaivaiskomitean 
entisen puheenjohtajan M. Tuomelan 
hallussa.196

Kokous hoidettiin käyttämällä vai-
vaishoidon käsikirjan lukua 13 sekä 
mukana olleita vaivaistalojen normaali-
piirustuksia, joiden avulla Nilsson antoi 
neuvoja päärakennuksen sisustamisesta. 
Hän kehotti kuntaa hankkimaan raken-
nusmestarin ja lähettämään hänelle 
pohjapiirustukset, jotka hän lähettäisi 
edelleen vaivaishoidontarkastelija 
Helsingiukselle saadakseen neuvoja 
mahdollisista tarvittavista muutoksista 
ehdotuksessa. Kunnan edustajat olivat 
huolestuneita siitä, ettei vaivaistaloa 

196	 Nilsson 8.7.1910, 1. KA Helsinki. Näitä 
piirustuksia ei ole löytynyt.

ehdittäisi saada valmiiksi vuoden 1910 
puolella, vaikka näin oli päätetty.197

Vaivaishoidonneuvoja Malmberg oli 
laskenut, että kunnassa tarvittaisiin si-
jaa 80 hoitolaiselle.198 Nilsson totesi, että 
”jos huoneita niin monelle hoitolaiselle 
todella tarvitaan, niin suurta salia yläker-
roksessa ei voida, niin kuin kunnallislau-
takunta oli toivonut, yksinomaan käyttää 
rukous- ja ruokasaliksi, vaan pitäisi tänne 
laittaa sijaa terveemmille hoitolaisille, sillä 
muuten sisältäisi mainittu rakennus mi-
nun laskelmani mukaan sijaa ainoastaan 
50–60 hoitolaiselle.”199  

Seuraavan kerran Nilsson vieraili 
Moisiossa heinäkuussa 1910. Rakennus-
mestari oli tehnyt ehdotuksen pääraken-
nuksen muutostöistä. Piirustukset oli lä-
hetetty 18.7.1910 suoraan vaivaishoidon 
tarkastajalle G. A. Helsingiukselle. Nils-
son arvioi, ettei muutostöitä ehdittäisi 
tehdä ennen vaivaistalon avaamista.200 

Vaivaishoidon tarkastaja Helsingius 
lähetti 6.8.1910 kirjeen Elimäen kunnal-
lislautakunnan esimiehelle. Kirjeessä 
viitataan päärakennuksen pohjapiirus-
tuksiin, joita ei tämän selvitystyön yhtey-
dessä ole löytynyt. Huoneista on käytetty 
kahden kirjaimen koodinimiä, kuten AB, 
CD, EF.

”Vastaukseksi kirjeeseenne tämän kuun 
18. päivältä saan ilmoittaa, että kun en itse 
ole nähnyt Moision kartanoa, minulle on 

197	 Nilsson 8.7.1910, 1–2. KA Helsinki.
198	 Nilsson 8.7.1910, 2. KA Helsinki.
199	 Nilsson 8.7.1910, 2. KA Helsinki.
200	 Nilsson 26.7.1910, 1. KA Helsinki.

Rakennuksen todettiin 
olleen ainakin ulkoisesti 

hyvässä kunnossa.
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Signe Branderin va-
lokuva vuodelta 1910 
on vanhin löytynyt 
Moision kartanon 
päärakennuksen 
valokuva, joka on 
pystytty ajoittamaan. 
Koillissivun pääsisään-
käynnin yläpuolella oli 
ulokeparveke, jossa oli 
puinen koristeleikattu 
kaide. Ikkunoiden sisä-
puoliset luukut näkyvät 
kuvassa. Savupiipuissa 
ei ollut pellityksiä. 
Katolla oli jalkarännit, 
ei räystäskourua. Pää-
sisäänkäynnin edustan 
ulkoportaassa oli 
kolme nousua ja kaak-
koispäädyn portaassa 
neljä. Viistosti näkyvän 
kaakkoispäädyn si-
säänkäynnin ovi ja ka-
manaikkuna sijaitsivat 
ulkoseinän ulkopinnan 
kanssa samassa 
tasossa ja ulko-ovi oli 
nykyistä koristeelli-
sempi peiliovi. Kuvan 
vasemmalla laidalla nä-
kyy 6- tai 8-kulmainen 
puinen rakennus, joka 
on sittemmin purettu. 
Kuva: MV.
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sangen vaikeata antaa lausuntoa rakennuk-
sen sisustamisesta vaivaistaloksi. Kuitenkin 
tahdon T. E. Haapalan allekirjoittaman 
suuremman piirustuksen suhteen mainita 
seuraavaa:

1. Tarpeetonta on pitää kahta keittiötä 
laitosta varten, toista ylä- ja toista ala-
kerrassa. Jos kerran on keittiö alakerrassa, 
jossa kaikki ruoka on valmistettava, on 
parasta järjestää hissi siten, että ruoka 
tulee suoraan ruokasaliin yläkerrassa. 
Huone CD voisi silloin ovella GK yhdistää 
huoneen EF:n kanssa, ja voitaisiin sitä 
käyttää muuhun tarkoitukseen.

2. Suuressa vaivaistalossa, jossa usein 
täytyy leipoa, on näyttäytynyt aivan sopi-
mattomaksi pitää leipomauuni keittiössä. 
On tarpeen eri leipomatupa, missä ei toi-
miteta jokapäiväistä ruuanlaittoa monelle 
kymmenelle hengelle. Että taas IK alaker-
rassa olisi ainoastaan leipomatupana ja 
huone CD sen yläpuolella olisi varsinaisena 
keittiönä, on epämukavaa, sillä osaksi 
tämä huone on muitten takana, osaksi 
pääkäytävä aina tulisi liatuksi, jos se 
samalla olisi käytävänä keittiöön.

3. Alttari tulisi ehkä olemaan jotenkin 
pimeässä paikassa; parempi lienee muut-
taa se paikkaan LM.

4. Alakertaan merkitty suuri päivähuo-
ne ei ole välttämättömän tarpeellinen, ellei 
sitä käytetä ruokasalina. Työhuoneiksi 
sopii mieluummin useampi pienempi kuin 
yksi suuri huone, ja voidaan silloin jakaa 
räätälin-, suutari- ja puusepän työntekijät 
eri huoneisiin. 

Hoitolaisten sijoittamisen suhteen mi-
nulla ei ole syytä muistutuksiin. Eri huo-
neistojen käyttäminen toisen ehdotuksen 
mukaan (pienemmät piirustukset) tuottaa 
sen suuren edun, ettei kalliita ja ehkä liian 
aikaisia muutoksia huoneitten suhteen 
tässä tule kysymykseen. Tämmöisissä 
tapauksissa mielestäni on edullisempaa, 
ettei aluksi tehdä enemmän muutoksia, 
kuin mitä on välttämättömän tarpeellista. 
Sellaisten tarpeellisuus tulee nimittäin 
näkyviin vasta sitten, kun laitos jonkun 
aikaa on ollut toiminnassa, ja silloin myös 
kokemus paremmin osoittaa, millä tavalla 
nämä muutokset ovat tehtävät. Palautan 
piirustukset tämän mukana.”201

201	 Helsingius 6.8.1910, 1–2. KA Helsinki.

Päärakennuksen muutostyöt 
ja löytyneet piirustukset
Kansallisarkiston Mikkelin toimipistees-
sä säilytetään Moision kartanossa toimi-
neen Elimäen vaivaistalon piirustuksia 
osana sosiaalihallituksen kunnalliskoti-
piirustusten kokoelmaa. Päärakennuk-
sen päiväämättömät ensimmäisen ja 
toisen kerroksen pohjapiirustukset ovat 
mahdollisesti aikaväliltä 1910–1912. Ai-
nakin osa muutostöistä tehtiin vaivaista-
lon avaamisen jälkeen.

Ensimmäinen kerros

Ensimmäisen kerroksen lounaissivua 
vasten sijainneen salongin (nykyinen 
110) kaakon puoleinen väliseinä puret-
tiin noin vuonna 1910, jolloin saatiin 
muodostettua vaivaistalon hoidokeille 
suuri ruokasali.

Pohjapiirustuksesta käyvät ilmi tuli-
sijojen sijainnit ja muodot. Osa kaakeli-
uuneista oli pyöreitä, osa kulmikkaita. 
Eteläkulman keittiön 112 kulmaan on 
piirretty suuri liesi, jollainen on voi-
nut olla keittiössä jo alun perinkin. 
Kaakkoispäädyn toisessa huoneessa oli 
leivinuuni.

Luoteispäätyyn, osittain valeikkunan 
paikalle puhkaistiin uusi sisäänkäynti, 
jonka kautta hoidokit kulkivat pihalle 
talon luoteispuolelle rakennettuihin 
makkeihin eli kuivakäymälöihin.202 
Kaakkoispäädyn alkuperäinen, koris-
teellinen ulko-ovi poistettiin ja uusi 
profiloitu peiliovi ja vanha kolmiruutui-
nen oven yläpuolinen kamanaikkuna 
asennettiin hieman sisemmäs ulkosei-
nän ulkopinnasta. 

Toinen kerros

Toisen kerroksen kaakkoispäädyn huo-
nejakoa muutettiin siten, että eteläkul-
man huoneesta purettiin kaakko-luo-
desuuntainen väliseinä ja rakennettiin 
uusi. Koillissivua vasten, pääportaan 
kaakkoispuoleisesta huoneesta purettiin 
kevyt väliseinä. Muita huonejakomuu-
toksia ei kenties tehty, mutta sisustusta 
uusittiin ja päärakennus kalustettiin 
vaivaistalon tarpeiden mukaan.

202	 Pukkila 15.3.2023, suullinen tiedonanto.
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Elimäen vaivaistalon päärakennuksen ensimmäisen kerroksen päiväämätön pohjapiirustus. Piirustus 
on tehty mahdollisesti aikavälillä 1910–1912, kun kartanosta tehtiin vaivaistalo. KA Mikkeli.

Uusi sisään-
käynti ja 
ulkoporras

Puretun väliseinän 
paikka

Leivinuuni

Mahdollisesti hella

Ulko-ovi uusittiin ja 
siirrettiin yhdessä 
vanhan kamanaikku-
nan kanssa sisemmäs
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Elimäen vaivaistalon päärakennuksen toisen kerroksen päiväämätön pohjapiirustus. Piirustus on 
tehty aikavälillä 1910–1912. KA Mikkeli.

Uusi väliseinä

Puretun väliseinän 
paikka

Puretun väliseinän 
paikka
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Kartanon koristeellinen pääovi vuonna 1917 
alkuperäisellä paikallaan syvennyksessä. Oven 
yläpuolella oli neliruutuinen kamanaikkuna.  
Julkisivurappaus oli paikoin huonokuntoinen. 
Kuva: V. Kyander / MV.
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Päärakennus ja sen etupuutarha vuonna 1935 julkaistun Hakkapeliitta-lehden sivulla 1227.

Päärakennuksen ajoittamaton kuva. Pääsisäänkäynnin yläpuolinen puinen parvekekaide on kor-
vattu harvalla teräskaiteella. Kuvan omistaja: Annikki Lehtinen, Elimäki / KKA.

Kunnalliskodin 
aikaiset muutokset 
1922–1969

Vuonna 1922 Moisiossa toimineen 
Elimäen vaivaistalon nimi muutettiin 
kunnalliskodiksi. Päärakennuksen tilo-
jen ahtaus oli vähentynyt sisällissodan 
jälkeen hoidokkien lukumäärän pienen-
nyttyä.203

Museoviraston Rakennushistorian 
osaston Elias Härö ja Irma Lounatvuori 
ovat kirjoittaneet vuonna 1989 laati-
maansa lausuntoon Moision kartanon 
kulttuurihistoriallinen arvosta, että 
päärakennuksen sisätilat olisivat koke-
neet 1930- ja 1960-lukujen korjauksissa 
suuria muutoksia.204 1930-luvulta ei kui-
tenkaan ole löytynyt piirustuksia eikä 
1930-luvun korjaustöistä ole löytynyt 
mainintaa muista asiakirjoista. Vuonna 
1935 julkaistun valokuvan perusteella 
tiedetään kuitenkin, että huonokuntoi-
sia julkisivun rappauksia on korjattu ja 
pääsisäänkäynnin yläpuolisen parvek-
keen puukaide on korvattu harvalla 
teräskaiteella.

203	 Oksanen 1985, 607.
204	 MV / Härö & Lounatvuori 19.12.1989, 1. MV.
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Elimäen kunnalliskodin lounaissivu noin vuonna 1936. Valokuva julkaistiin vuonna 1939 teoksessa 
Suomen kartanot ja suurtilat. Kuva: Kustannusosakeyhtiö Kivi / MV.
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Päärakennuksen ensimmäisen kerroksen pohjapiirustus vuodelta 1946. MV, kyppi.fi, Högström 
1988. Kuvankäsittely: Livady.

Vuosien 1946–1947 
muutostyöt
Elokuulta 1946 on löytynyt ensimmäi-
sen kerroksen pohjapiirustus. Ainakin 
suuri osa alkuperäisistä kaakeliuuneista 
purettiin vuonna 1947, ja tilalle tulivat 
pönttöuunit, joiden tiedetään olleen 
käytössä vielä vuonna 1966, kun Väestö-
liitto osti kartanon.205 

Päärakennukseen vedettiin vii-
meistään tässä vaiheessa vesijohdot ja 
rakennettiin viemäröinti, sillä pohjapii-
rustuksessa on esitetty pieni wc, joka 
sijaitsi keittiösisäänkäynnin eteisen 
yhteydessä (nykyisen sivuportaan 115 
luoteisseinää vasten) ja seinän toisella 
puolella olleeseen tilaan (nykyiset tilat 
117 ja 118) tehtiin ammeellinen kylpy-
huone. Myös eteläkulmassa sijainneen 
keittiön 112 sisustus uusittiin. Sisänur-
kasta purettiin vanha liesi ja paikalle 
tuli pönttöuuni. Kaakkoisseinää vasten 
rakennettiin kiintokomerot. Wc-tiloja 
lukuun ottamatta ensimmäisen kerrok-
sen huonejako säilyi alkuperäisenä, kun 
verrataan vuoden 1946 pohjapiirustusta 
1910-luvun alun piirustukseen.

Toisen kerroksen piirustusta ei ole 
löytynyt, mutta on mahdollista, että 
yläkertaan tehtiin tässä vaiheessa kaksi 
pientä wc-tilaa (nykyinen 216). 

Oletettavasti vuosien 1946–1947 
korjaustöiden yhteydessä katon harjalle 
rakennettiin korotuksena pitkin harjaa 

205	 Pukkila 20.1.2023, 2. Hannu Pukkilan 
yksityiskokoelma.

Keittiö Wc Kylpyhuone
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kulkeva valo- ja tuuletuslaatikko eli 
harjatuuletuskotelo, jonka sivuilla oli 
säleiköt. Korotuksen tarkoituksena oli 
parantaa ullakon tuuletusta. 

Päärakennuksen muutostyöt tehtiin 
samoihin aikoihin ylätalon muutostöi-
den kanssa. Siellä ollut mielisairasosas-
to lakkautettiin vuonna 1947 ja remontin 
jälkeen ylätaloon sijoitettiin 25 potilaan 
sairasosasto, mikä vähensi pääraken-
nuksessa hoidettavien määrää.206 

Vuosien 1955–1956 
muutostyöt
A. Veikkanen laati 21.11.1955 päära-
kennuksen ensimmäisen ja toisen 
kerroksen pohjapiirustukset. Nämä 
Kansallisarkiston Mikkelin toimipistees-
sä säilytettävät suunnitelmat on vahvis-
tettu sosiaaliministeriössä 7. kesäkuuta 
1956. Muutostyöt tehtiin vuoden 1956 
aikana. Pohjapiirustuksiin on kirjoi-
tettu tilojen käyttötarkoitukset, mikä 
havainnollistaa rakennuksen kunnallis-
kodin aikaista käyttöä. Päärakennuksen 
hoidokkiluvuksi on kirjattu 37. Ensim-
mäisessä kerroksessa oli kahdeksan, 
toisessa 29 hoidokkia. Samanaikaisesti 
päärakennuksen luoteispuolelle raken-
nettiin kunnalliskodin henkilökunnalle 
uusi asuinrakennus eli alatalo.

206	 Ellilä 1981, 9. KKA.

Ensimmäinen kerros

Kun verrataan päärakennuksen ensim-
mäisen kerroksen vuosien 1946 ja 1955 
pohjapiirustuksia toisiinsa, nähdään, 
että keittiön 112 itänurkkaan on raken-
nettu porras, joka on noussut talouskel-
larista ensimmäisen kerroksen eteiseen. 
Portaan yläpäässä oli ovi, jottei kylmä 
päässyt nousemaan kellarista eteiseen. 
Tämä betoninen kellarinporras on edel-
leen olemassa, mutta kulku on suljettu 
vuonna 1969 valamalla portaan aukko 
umpeen. Alkuperäinen kellarinporras 
on saattanut olla puinen tikasmainen 
porras, ja keittiön lattiassa tai eteisessä 
on voinut olla luukku.

Ensimmäisen kerroksen lounaanpuo-
leisia huoneita olivat keittiö, ruokasali, 
toimisto ja johtajan huone. Koillissivua 
vasten sijaitsivat varasto, leivinhuone, 
henkilökunnan ruokailutila, pääporras, 
eteinen (halli), ja kaksi neljän hengen 
hoidokkien huonetta. Luoteispäädyn 
keskellä sijaitseva henkilökunnan huo-
ne muutettiin johtajan huoneeksi. En-
simmäisen kerroksen keskellä sijaitsivat 
myös kylpyhuone, wc ja keittiöpäädyn 
eteinen.

Toinen kerros

Toisen kerroksen kaakkoispäätyyn 
tehtiin viimeistään vuonna 1956 ikku-
nan paikalle parvekkeen ovi ja ulos 
teräskaiteellinen ulokeparveke ja 
teräsrakenteinen porras, joka palveli 
hätäpoistumistienä. Pääsisäänkäynnin 
yläpuolella oli toinen ulokeparveke, joka 
oli rakennettu mahdollisesti 1800-luvun 
jälkipuolella. 

Toisen kerroksen lounaanpuoleisia 
huoneita olivat työhuone, neljän hoido-
kin huone, kuuden hoidokin huone ja 
sali, jota käytettiin kymmenen hoidokin 
huoneena. Koillissivua vasten sijaitsivat 
viiden hoidokin huone, yhden hoidokin 
huone ja henkilökunnan huone, jotka 
oli muodostettu rakentamalla kevyt 
väliseinä, pääporras, ylähalli, kolmen 
hoidokin huone ja pohjoiskulman 
hoidokkihuone. Keskellä sijaitsivat 
käytävien lisäksi ullakonporras ja kaksi 
pientä wc:tä.
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Elimäen kunnalliskodin päärakennuksen ensimmäisen kerroksen pohjapiirustus, Arvo 
Veikkanen 21.11.1955. KA Mikkeli. Kuvankäsittely: Livady. 
Keittiöstä pääsi sisäportaan kautta kellariin. Kunnalliskodin johtajan käytössä oli luo-
teispäädyn kaksi huonetta. Sosiaaliministeriö vahvisti muutospiirustukset 7.11.1956.

Johtajan huone

Keittiö Ruokasali Toimisto

Hoidokkien huone Hoidokkien huoneEteinenHenkilökunnan 
ruokailu

Va-
ras-
to

Leivinhuone

Eteinen

Johtajan huone

khwc Pääporras

Sivuporras

Uusi kellarin 
porras
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Elimäen kunnalliskodin päärakennuksen toisen kerroksen pohjapiirustus, Arvo Veikkanen 
21.11.1955. KA Mikkeli. Kuvankäsittely: Livady. 
Pääoven yläpuolella on sijainnut parveke. Myös kaakkoispäädyssä näkyy parvekkeen ovi. Talossa 
oli vielä alkuperäinen sivuporras. Sosiaaliministeriö vahvisti muutospiirustukset 7.11.1956.

Pää-
porras

Halli

Käytävä

Hoidokkien huoneHoidokkien huone

Hoidokkien huoneHoidokkien huoneHoidokkien 
huone

Työhuone

Hoidokkien huone

Pääty-
parveke

Parveke

Hoid. h. Hen-
kilö-
kunnan  
huone

Ullakonporras

2 wc:tä
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Päärakennus vuonna 1966 tai 1967. Pääsisäänkäynnin yläpuolisessa parvekkeessa oli teräskaide. Katon harjalla nä-
kyy mahdollisesti 1940-luvulla rakennettu harjatuuletuskotelo, jonka sivuilla on säleiköt. Kartano oli edelleen kunnal-
liskotina, vaikka se oli vuonna 1966 myyty Väestöliitolle. Kuva: István Rácz / MV.

Kunnalliskodin viimeiset 
vuodet ja päärakennuksen 
muutos Elimäen kotisisar
opistoksi 1966–1970
Sen jälkeen kun Väestöliitto oli ostanut 
kartanon vuonna 1966, se aloitti Moi-
sion kartanossa yhteistyössä Muinaistie-
teellisen toimikunnan kanssa entisöin-
ti- ja peruskorjaustöiden suunnittelun, 
vaikka kunnalliskoti jatkoikin tiloissa 
toimintaansa aina vuoteen 1969 asti.207 
Päärakennus korjattiin Elimäen kotisi-
saropiston käyttöön vuosien 1966–1970 
aikana.208 

Arkkitehti Tapani Nironen laati 
päärakennuksen muutospiirustuksia ai-
nakin vuosina 1966 ja 1969. Vuonna 1966 
laadittuja piirustuksia ei ole tämän sel-
vitystyön yhteydessä löytynyt. Valoku-
vien perusteella tiedetään, että ainakin 
osa muutostöistä tehtiin jo vuonna 1966 
tai 1967 eli ennen kunnalliskodin pois-
muuttoa. Esimerkiksi pääsisäänkäynnin 
ulko-ovi siirrettiin nykyiseen paikkaan-
sa, lähemmäs seinän ulkopintaa, ja 
oven yläpuolelta poistettiin vaakasuun-
tainen ikkuna viimeistään vuonna 1967. 
Pääosa muutostöistä pystyttiin kuiten-
kin toteuttamaan vasta sen jälkeen, kun 
kunnalliskodin asukkaat olivat muutta-
neet pois eli vuosien 1969–1970 aikana.

207	 Elimäen Sanomat 15.8.1990, 14.
208	 Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 1991, 

19. MV.
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Päärakennuksen julkisivu lounaaseen ja pellon heinäseipäitä vuonna 1966 tai 1967. 
Kuva: István Rácz / MV.
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Luoteispääty vuonna 1967. 
Toinen ullakon lunetti-ikku-
noista on muutettu ilmanvaih-
tosäleikoksi.

Koillissivu vuonna 1967. Pääovi on siirretty nykyiselle paikalleen lähemmäs ulkoseinän 
ulkopintaa ja yläikkuna on poistettu. Parvekkeen harvan teräsputkikaiteen sisäpuolella 
oli tiheämpijakoinen pystykaide. Parvekkeenoven yläpuolella oli suuri valaisin. Kaksi 
yläkerran ikkunaruuduista on auki. Pääoven vasemmalla puolella olevassa ikkunassa 
näkyvät kiinni olevat ikkunaluukut, jotka poistettiin vuonna 1969. 

Sivun kuvat: 
Elias Härö 1967 / MV.

Kaakkoispäädyssä oli vuonna 1967 vielä tuuletusparveke ja teräsrakenteinen pois-
tumistieporras, jotka oli rakennettu mahdollisesti vuosien 1955–1956 korjaustöiden 
yhteydessä. Keittiösisäänkäynnin oven yläpuolella oli vielä vaakasuuntainen ikkuna. 
Portailla on halkokori, sillä talossa oli vielä uunilämmitys. Päädyn ensimmäisessä ker-
roksessa oli vain valeikkunoita, yläkerrassa niitä oli kolme. 
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ARKKITEHTI TAPANI NIRONEN (1918–

2004)

Arkkitehti Tapani Nironen suunnitteli 
Moision kartanon vuosien 1969–1970 
muutostyöt. Helsingin Sanomat julkaisi 
21.9.2004 Nirosen muistokirjoituksen:

”Arkkitehti Tapani Nironen kuoli Kaunia-
lan sotavammasairaalassa 21. syyskuuta 
2004. Hän oli 86-vuotias, syntynyt Tampe-
reella 1. toukokuuta 1918. Nironen kirjoitti 
ylioppilaaksi Tampereen Reaalilyseosta 
1937. Samana vuonna hän aloitti opiske-
lunsa Teknillisen korkeakoulun arkkitehti-
osastolla.

Nironen kirjoitti ylioppilaaksi Tampereen 
Reaalilyseosta 1937. Samana vuonna hän 
aloitti opiskelunsa Teknillisen korkeakoulun 
arkkitehtiosastolla. Hän osallistui molem-
piin sotiimme ja oli myös Akateemisen 
Karjala-seuran jäsen. Välirauhan aikana 
Nironen suoritti reserviupseerikoulun. 
Rintamapalvelus päättyi haavoittumiseen 
jatkosodan alussa.

Tapani Nironen valmistui arkkitehdiksi 
1945 ja aloitti työt arkkitehti Aarne Ervin 
toimistossa. Suuren toimiston työtehtävä-
nä olivat sekä kaavoitus- että talonsuun-
nittelutoimeksiannot, joiden hoitamisessa 
pian toimistopäälliköksi nimitetyn Nirosen 
asema oli keskeinen.

Toimisto menestyi myös monissa arkkiteh-
tuurikilpailuissa. Asemakaavakilpailuissa 
Tapani Nironen oli useimmiten kilpailupro-
jektin vetäjänä. Näistä viimeisin oli Espoon 
Tapiolan keskustakilpailun voitto, jonka 
saavuttamisessa Nirosen ja Olli Kuusen 
osuudet olivat ratkaisevia. Työsuhde Ervin 
kanssa päättyi tämän jälkeen 1954.

Asuntosäätiössä Nironen työskenteli 1955–
62 vastuualueenaan Tapiolan kaavoitus ja 
rakentamisen koordinointi sekä modernien 
puutarhakaupunki-ideoiden kehittäminen. 
Tapiolan ohella hänen kaavoituttamiaan 
alueita olivat Jyväskylän Viitaniemi ja Rova-
niemen Korkalonvaara.

Vuodesta 1962 lähtien Nironen toimi 
yksityisenä arkkitehtina jatkaen laajaa 
praktiikkaansa viime vuoteen asti.

Yksi hänen viimeisistä töistään oli Ilmator-
juntamuseo Tuusulaan.

Tapani Nironen omasi rauhallisen elämän-
tavan ja analyyttisen ajattelumallin. Hänen 
ratkaisunsa olivat perusteellisesti tutkittuja 
ja korkealaatuista arkkitehtuuria.”Koillissivun parveke on purettu ja parvekkeenoven paikalle on tehty ikkuna 1960-luvun loppupuo-

len korjaustyössä. Muiden ikkunoiden ulkopuitteet ovat vielä vanhoja. Kotisisaropiston opiskelijat 
seisovat etupihalla kouluasuissaan. Taustalla näkyy vuonna 1956 valmistunut asuntolarakennus 
eli alatalo. Kuva: Mirjam Salomaa 25.8.1970 / MV JOKA.
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Päärakennuksen julkisivu koilliseen 26.1.1969. Arkkitehti Tapani Nironen. KA Mikkeli. Piirustus 
on vahvistettu sosiaalihallituksessa 4.11.1969. Pääsisäänkäynnin pariovi siirrettiin vuonna 
1966 tai 1967 lähemmäs ulkoseinän pintaa ja yläikkuna poistettiin. Vaikkei sisäänkäynnin 
yläpuolista parveketta ole esitetty pisteviivalla, purettiin se vuosien 1969–1970 muutostöiden 
yhteydessä.

Ikkuna jätettiin paikoilleen, mutta 
aukko muurattiin umpeen sisä-
puolelta.

Piirustukset 1969

Arkkitehti Nirosen vuonna 1969 laati-
maa toista muutostöiden piirustussarjaa 
ja työselitystä säilytetään Kansallisar-
kiston Mikkelin toimipisteessä. Piirus-
tukset liittyvät Elimäen kotisisaropiston 
harjoituslastentarhaan eli lastenkotiin, 
jolle rakennettiin tilat alakerran luo-
teispäätyyn vuosien 1969–1970 aikana. 
Lastenkodin tilojen rakennustapaselitys 
antaa hyvän käsityksen siitä, minkälai-
sia sisustus- ja pintakäsittelymuutoksia 
päärakennuksessa tehtiin myös muissa 
päärakennuksen sisätiloissa.

Julkisivut

Päärakennuksen julkisivut kunnostet-
tiin ja maalattiin. Pääsisäänkäynnin 
yläpuolinen parveke purettiin ja parve-
keoven paikalle tehtiin ikkuna. Pääovi 
siirrettiin aukossaan lähemmäs ulkosei-
nän ulkopintaa ja yläikkuna poistettiin. 
Koillisjulkisivun ensimmäisen kerrok-
sen vasemmanpuoleisin ikkuna muutet-
tiin valeikkunaksi.

Kaakkoispäädyn ulko-oven yläpuoli-
nen vaakaikkuna poistettiin. Sisäänkäyn-
nin edustan puinen ulkoporras purettiin 
ja uusi valettiin betonista. Yksi alakerran 
valeikkunoista muutettiin oikeaksi ikku-
naksi. Kaakkoispäädyn toisen kerroksen 
ikkunan paikalle mahdollisesti vuonna 
1955 tehty ulokeparveke ja hätäpoistu-
misporras purettiin ja parvekkeenoven 
paikalle palautettiin ikkuna.

Muiden kuin jo mainittujen ikku-
noiden ulkopuitteet uusittiin arkisto-
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Päärakennuksen julkisivu lounaaseen 26.1.1969. Arkkitehti Tapani Nironen. 
KA Mikkeli. Piirustus on vahvistettu sosiaalihallituksessa 4.11.1969. 

Kellariin tehtiin uusi sisään-
käynti ja ulkoporras. Aiemmin 
kellariin kuljettiin keittiön 
sisäportaan kautta.

valokuvien perusteella vasta aikavälillä 
1972–1982, sillä vuoden 1982 valokuvissa 
ikkunoissa ei näy enää tuuletusruutuja 
eli fortuskoja, joita näkyy aina vuoden 
1972 kuviin asti.

Vuonna 1969 lounaissivun kivisokke-
liin puhkaistiin oviaukko kellariin ja sen 
edustalle valettiin betoniportaat. Vas-
taavasti talouskellarin ja keittiötilojen 
välinen sisäporras poistettiin käytöstä ja 
aukko valettiin umpeen.

Sisätilat ja talotekniikka

Muinaistieteellisen toimikunnan toiveis-
ta huolimatta kaikkia interiöörejä ei säi-
lytetty. Suurimpiin muutoksiin kuuluivat 
uunien ja palvelijoiden portaan purka-
minen sekä uuden sivuportaan raken-
taminen talon kaakkoispäätyyn. Myös 
huonejakoa muutettiin ja rakennettiin 
uusia väliseiniä. Yksittäisten sisäovien 
paikkaa muutettiin. Ikkunoiden sisä-
puitteet uusittiin vuonna 1969. Alkupe-
räiset karmit säilytettiin, mutta niihin 
tehtiin sovituksia ja lisäyksiä. Sisäpuoli-
set ikkunaluukut poistettiin. Sisäpuittei-
den ruutujakoa ei säilytetty. Uudet sisä-
puitteet tehtiin pääosin yksiruutuisina 
ja sivusaranoituina. Osaan keittiötiloista 
tehtiin alasaranoidut alapuitteet.

Opetuskeittiötiloja rakennettiin sekä 
ala- että yläkerran kaakkoispäätyyn. 
Molempiin kerrokseen tehtiin myös 
ruokasalit. Wc-tilat uusittiin. Pääosa 
alkuperäisistä kantavista seinistä säily-
tettiin. Yksittäisiin tiloihin jopa palau-
tettiin vanha väritys. 
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Päärakennuksen päätyjulkisivut kaakkoon ja luoteeseen 26.1.1969. Arkkitehti 
Tapani Nironen. KA Mikkeli. Piirustus on vahvistettu sosiaalihallituksessa 
4.11.1969.

Kaakkoispäädyn sisäänkäynnin 
ulkoporras uusittiin.

Valeikkunan paikalle 
tehtiin ikkuna.

Mahdollisesti 
1950-luvulla 
rakennetut 
parveke ja 
hätäporras 
purettiin ja 
parvekkeen-
oven paikalle 
palautettiin 
ikkuna.

Oven yläpuo-
linen ikkuna 
purettiin.

Ullakon lunetti-ikkunaan 
asennettiin viimeistään 
tässä vaiheessa ilmanvaih-
tosäleikkö.

Lastenkodin sisäänkäynti. 
Oviaukko on tehty noin 
vuonna 1910–1911.
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Päärakennuksen leikkaus A–A 26.1.1969. Katse on kohti kaakkois-
päätyä. Arkkitehti Tapani Nironen. KA Mikkeli. Piirustus on vahvis-
tettu sosiaalihallituksessa 4.11.1969. Piirustus on vanhin löytynyt 
päärakennuksen leikkaus.

Alakerran 
lounaissi-
vua vasten 
sijaitsevien 
ruokasalin ja 
keittiötilo-
jen lattioita 
korotettiin 
lisäeris-
tyksen 
vuoksi 30 
cm, jolloin 
huonekor-
keudeksi jäi 
305 cm.

Yläkerran 
huone-
korkeus 
370 cm

Huone-
korkeus 
335 cm

Osa lattiapinnoista uusittiin. Tiloihin 
asennettiin muun muassa linoleumi-, muo-
vi- ja asbestivinyylilaattoja sekä parkettia. 

Vanhat ovet kunnostettiin, uudet ovet 
olivat puisia laakaovia. 

Kattolistat ja ainakin osa kattorose-
teista säilytettiin, mutta sisäkatot maa-
lattiin. Osaan tiloista tehtiin alaslaskettu 
katto. Valaisimet uusittiin.

Muutostöiden yhteydessä siirryttiin 
uunilämmityksestä sähkölämmityk-
seen. Kaikki uunit purettiin ja ikkunoi-
den alapuolelle asennettiin levymäiset 
sähköpatterit. 

Viimeistään tässä vaiheessa on ra-
kennettu ullakolle pieni varasto 302 ja 
lämmitetty tekninen tila, johon sijoitet-
tiin vesisäiliö 303. On myös mahdollista, 
että nämä tilat olivat jo olemassa ja tässä 
vaiheessa niitä vain uudistettiin.

Kotisisaropisto kalustettiin ainakin 
osittain Väestöliiton Meriharjun opiston 
vanhoilla, kunnostetuilla kalusteilla. Keit-
tiötiloihin asennettiin uudet kalusteet.

KELLARIKERROS

Kellarista ensimmäisen kerroksen keit-
tiöön (112) johtavan sisäportaan aukko 
valettiin betonilla umpeen. Uusi kella-
risisäänkäynti rakennettiin lounaissi-
vulle ja sen edustalle tehtiin betoninen 
ulkoporras. Kellarikerroksen piirustusta 
ei ole löytynyt.

ENSIMMÄINEN KERROS

Alakerrassa tehtiin paljon huonejako-
muutoksia rakentamalla uusia väliseiniä. 

Luoteispäätyyn tehtiin lastenkodin tilat, 
kaakkoissivun keskelle ruokasali ja kaak-
koispäätyyn keittiötiloja. Osa vanhoista 
oviaukoista muurattiin umpeen, lisäksi 
seiniin puhkaistiin uusia oviaukkoja.

Alakertaan rakennettiin suuri ruoka-
sali purkamalla yksi alkuperäinen väli-
seinä (nykyisten tilojen 109 ja 110 välinen 
seinä), jonka kohdalle tehtiin betonipila-
ri. Vastaavasti ruokasalin kaakkoisseinä 
tehtiin muuraamalla uusi väliseinä ny-
kyisten tilojen 110 ja 111/114 väliin. Salin 
kaakkoispuolisiin tiloihin sisustettiin 
pääkeittiö- ja astianpesutilat. Keittiöti-
lojen ja ruokasalin lattiaa korotettiin 30 
cm, kun alapohjaan lisättiin eristeeksi 
mineraalivillaa. Eri koroissa olevien 
tilojen välisiin oviaukkoihin lisättiin pari 
porrasaskelmaa.

Itäkulmaan ja koillissivua vasten 
rakennettiin keittiön aputiloja, kuten 
perkaustila, pakaste-, maito- ja liha-
varastot, kuivatuotekomero ja kylmiö. 
Tilat muodostettiin purkamalla vanhoja 
kevyitä väliseiniä ja rakentamalla uusia. 
Samalla muurattiin yksi koillissivun 
ikkuna-aukoista sisäpuolelta umpeen ja 
yhden kaakkoissivun valeikkunan pai-
kalle tehtiin oikea ikkuna. 

Rakennusrungon keskellä sijainnut 
kylpyhuone jaettiin wc:ksi ja siivousko-
meroksi. Pääportaan alle tehtiin wc-ti-
loja.
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Kotisisaropistolaisia Moision kartanon päärakennuksen keittiössä 112 elokuussa 1970. Kuva: 
Mirjam Salomaa / MV JOKA.

Kotisisaropisto Moision kartanossa 25.8.1970. Kuva on otettu päärakennuksen alakerran 
hallista (101) kohti ruokasalia (110), jonka lattiaa oli korotettu lisäeristämisen vuoksi 30 
senttimetrillä vuonna 1969. Molempien tilojen lattioihin oli asennettu uudet laatat. Ruoka-
salin sisään-ulos aukeava ikkuna on auki. Sisäpuitteet on jo uusittu. Ulkopuitteita ei vielä ole 
uusittu, mikä näkyy siitä, että ulkopuitteessa on vielä fortuska. Ikkunan alapuolella näkyy uusi 
lämpöpatteri. Vasemmalla näkyy pääportaan alin askelma. Kuva: Mirjam Salomaa / MV JOKA.



Livady Moision kartano  |  Päärakennuksen rakennushistoriaselvitys 127

–
P

ää
ra

k
en

n
u

k
sen

 m
y

ö
h

em
m

ät v
a

ih
eet–

TOINEN KERROS

Toisen kerroksen muutosvaiheen 
pohjapiirustusta ei ole löytynyt, mutta 
muutostöistä saa tietoa muun muassa 
1970-luvun valokuvista ja lehtiartikke-
leista.

Myös toisen kerroksen kaakkois-
päätyyn tehtiin opetuskeittiötiloja. 
Opetuskeittiö 206 maalattiin siniseksi. 
Eteläkulman huone 207 sisustettiin 
tupakeittiöksi. Lounaissivun keskel-
lä sijaitsevaa huonetta 205 käytettiin 
oppilasruokalana. Sen seiniin palautet-
tiin värikerrosten alta löytynyt, Engelin 
aikainen punainen sävy.209 Salia 204 
käytettiin juhla- ja luentosalina. Ylä-
kerrassa sijaitsi myös kotisisaropiston 
johtajan kanslia (huone 202 tai 203).

209	 Kotiliesi nro 14 vuodelta 1970.

Kotiliesi nro 14 vuodelta 1970: "Yläkerran avarien ja suurten 
tilojen rinnalla on kodikas tuntu vastassa astuttaessa opiston 
johtajan Meri Honkaniemen kansliahuoneeseen. Meriharjun 
opiston vanhat tuolit ja sohva kunnostettiin ja tuotiin uusittuun 
Moisioon." Ikkunoiden sisäpuitteet on uusittu yksiruutuisiksi, 
kun ne olivat aiemmin olleet neliruutuisia.

Kotiliesi nro 14 vuodelta 1970: "Kuinkahan monella oppilaitoksella on näin tyylikäs 
opetustilojen rivi? Aateliskartanon entisestä salista, jota käytetään juhla- ja luen-
tosalina, päästään ruokasalin läpi siniseen opetuskeittiöön ja perällä olevaan tupa-
keittiöön. Opiston uusien tilojen suunnittelusta on vastannut arkkitehti Tapani Ni-
ronen. Maalikerrosten alta tuli esiin vanhat, Engelin aikaiset värit ja koristekuviot." 
Sekä alakerran että yläkerran kaakkoispäätyyn tehtiin vuosien 1969–1970 
korjauksessa opetuskeittiöitä. Kuva on yläkerran huoneesta 205 kohti huoneita 
206 ja 207.
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Huoneen nimi ja 
numero (suluissa 
nykyinen numero) Vuosien 1969–1970 muutostyöt ja pintakäsittelyt

104 leikkihuone 
(nykyinen 102)

Lattiaan asennettiin vinyylihuopamatto. Huoneen entinen ovi siirrettiin 
piirustusten mukaisesti, oveen tuli tammikynnys. Leikkihuoneesta 104 
eteishalliin johtavaan oviaukkoon asennettiin palo-ovi. Peräseinää vasten 
tuli komeroryhmä. Sisäkatto: vanha rappaus ja maalaus, uusi maalaus 
3301 himmeä. Vanhat seinät: vanha rappaus ja öljymaalaus, uusi maa-
laus 3301 puolikiiltävä. Lattia: uusi asbestivinyylilaattahuopa, vahaus ja 
kiillotus

105 päivystyshuone 
eli päivähuone 
(nykyisin osa huo-
netta 103)

Lattiaan asennettiin linoleumimatto ja puiset jalkalistat. Puurakenteisiin 
seinä- ja lasiseinäosat verhoiltiin kipsoniittilevyillä. Seinälle asennettiin 
hyllykaapisto siirrettävin hyllyin. Ikkunaseinälle tuli linopintainen työtaso 
ja sen alle alakaapit. Oveen tuli painikelukko. Kynnys tehtiin tammesta. 
Kynnyksen ja oven väliin jätettiin ilmarako. Sisäkatto: vanha rappaus ja 
maalaus, uusi maalaus 3301 himmeä. 

106 makuuhuone
(nykyisin osa huo-
netta 103)

Lattiaan asennettiin linoleumimatto ja puiset jalkalistat. Puurakenteiset 
seinäosat verhoiltiin kipsoniittilevyillä. Ikkunaseinälle asennettiin linopin-
tainen työtaso ja sen alle alakaapit. Oveen tuli painikelukko. Kynnys teh-
tiin tammesta. Kynnyksen ja oven väliin jätettiin ilmarako. Vanhat seinät: 
vanha rappaus ja öljymaalaus, uusi maalaus 3301 himmeä. Uudet seinät: 
kipsoniittilevyt ja maalaus 6308 puolikiiltävä. Lattia: uudet asbestivinyyli-
laatat, vahaus ja kiillotus.

107 välikkö 
(nykyisin osa huo-
netta 103)

Lattiaan asennettiin vinyylilaatat ja puiset jalkalistat. Puurakenteisiin 
seinä- ja lasiseinäosiin asennettiin kipsoniittilevyt. Seinälle tuli vaate-
naulakko ja vaatekoukkusarja. Sisäkatto: vanha rappaus ja maalaus, uusi 
maalaus 3301 himmeä. Vanhat seinät: rappaus ja öljymaalaus, uusi maa-
laus 3301 puolikiiltävä. Uudet seinät: kipsoniittilevyt ja maalaus 6308 
puolikiiltävä. Lattia: uudet asbestivinyylilaatat, vahaus ja kiillotus.

108 kuivaus, huuh-
telu 
(nykyisin osa käytä-
vää 104 ja huonetta 
105)

Lattiaan asennettiin muovimatto, lattiakaivo ja muoviset jalkalistat. 
Puurakenteisiin seinäosiin tehtiin Luja-levyverhous. Lisäksi kaikki seinät 
verhottiin lattiasta 150 cm korkeuteen muovimatolla.  Alaslaskettu 
katto-osa verhoiltiin Luja-levyillä. Oveen tuli painikelukko, tammikynnys 
ja ilmarako. Tilan 107 vastaiselle seinälle asennettiin jaloilla seisova pesu-
allas ruostumattomasta teräksestä pyykinvalutusritilöineen ja yläpuolelle 
lokerohyllykkö (lakattua mäntyä) pesuaineita ja muita tarvikkeita varten. 
Kuivausosan vastakkaisille seinille tuli vaatenaulakko ja pyykin kuivausta 
varten koukkurivi sekä vain toiselle seinälle jalkineteline. Sisäkatto: vanha 
rappaus ja maalaus, uusi maalaus 3502 puolikiiltävä. Uusi alaslaskettu 
katto: Luja-levy, maalaus 2502 puolikiiltävä. Lattia: uusi muovimatto, 
vahaus ja kiillotus.

Huoneen nimi ja 
numero (suluissa 
nykyinen numero) Vuosien 1969–1970 muutostyöt ja pintakäsittelyt

109 maitokeittiö 
(nykyisin osa huo-
netta 105)

Lattiaan asennettiin vinyylilaatat ja puiset jalkalistat. Puurakenteiseen 
seinäosaan tuli Luja-levyverhous. Työtasojen yläpuolelle laitettiin 45 cm kor-
keana muovimatto. Pesupöytä altaineen oli ruostumatonta terästä, työtaso 
Iki-levypintainen. Kalusteet piirustusten mukaan. Jääkaappikomeroon tuli 
upotettava jääkaappi. Oveen painikelukko, tammikynnys ja ilmarako. Sisäkat-
to: vanha rappaus ja maalaus, uusi maalaus 3301 puolikiiltävä. Vanhat seinät: 
vanha rappaus, uusi maalaus 3326 puolikiiltävä. Uudet seinät: Luja-levy, maa-
laus 2315 puolikiiltävä. Lattia: uudet asbestivinyylilaatat, vahaus ja kiillotus.

110 kylpyhuone 
(nykyisin osa huo-
netta 105)

Puurakenteisiin seinäosiin ja alaslaskettuun kattoon tuli Luja-levyverhous. 
Lattiaan asennettiin muovimatto, joka nostettiin 7–8 cm. Seinät verhottiin 
lattiasta 150 cm korkeuteen muovimatolla. Oveen wc-lukko, tammikynnys ja 
ilmarako. Lavuaarin yläpuolelle asennettiin peili ja lasihylly, seinälle paperirul-
lateline ja pyyhenaulakko. Uusi alaslaskettu katto: Luja-levy, maalaus 2315 
kiiltävä. Vanhat seinät: rappaus, uusi maalaus 3326 kiiltävä. Uudet seinät: 
Luja-levy, maalaus 2315 kiiltävä. Lattia: uusi muovimatto, vahaus ja kiiltävä.

111 eteinen 
(nykyisin osa huo-
netta 105)

Lattiaan asennettiin vinyylilaatat ja puiset jalkalistat. Puurakenteiset 
seinäosat verhoiltiin kipsoniittilevyillä. Tuulikaappiin tuli vinyylilaatat, 
harjasmatto ja muoviset jalkalistat. Tuulikaapin puurakenteisiin seinäosiin 
ja kattoon tuli Luja-levyverhous. Ulko-oven käynti vaihdettiin oikeakäti-
seksi, kynnys tarkistettiin ja varustettiin messinkikulmin. Ulko-oveen tuli 
kromatut kuulasaranat, toiseen puoliskoon pikasalpa ja vetimet molem-
min puolin. Tuulikaapinoveen tuli painikelukko ja tammikynnys. Tilaa 109 
vastaan tuli komeroyksikkö likavaatteille ja siivousvälineille. Tilan 112 
vastaiselle seinälle tuli männystä tehty ulkovaateteline. Sisäkatto: vanha 
rappaus ja maalaus, uusi maalaus 3301 himmeä .

112 makuuhuone 
(nykyisin osa huo-
netta 108)

Lattiaan asennettiin linoleumimatto ja puiset jalkalistat. Puurakenteisiin 
seinäosiin tuli kipsoniittiverhous. Ikkunaseinälle tuli linopintainen työtaso 
ja alakaapit. Oveen painikelukko, tammikynnys ja ilmarako. Sisäkatto: van-
ha rappaus ja maalaus, uusi maalaus 3301 himmeä. Vanhat seinät: rappaus, 
uusi maalaus 3326 puolikiiltävä. Uudet seinät: kipsoniittilevyt, maalaus 
6308 puolikiiltävä. Lattia: uusi linoleumimatto.

113 hoitohuone
(nykyisin osa huo-
netta 109)

Lattiaan asennettiin vinyylilaatat ja puiset jalkalistat. Puurankarakenteisiin 
seinäosiin tuli kipsoniittiverhous. Tilan 114 vastainen seinä ja lavuaariseinä 
verhottiin 130 cm korkeuteen muovimatolla. Tilan 112 vastaiselle seinälle 
tuli komeroryhmät, pesukone ja pesuallas. Vastakkaiselle seinälle tuli sei-
näkaapisto ja sen alapuolelle vauvojen hoitopöytä alakaappeineen. Viereen 
tuli vauvanamme ja kuivauskaappi. Eteiseen johtava ovi tarkistettiin etei-
seen avautuvaksi, kynnys uusittiin tammiseksi. Vanhat seinät: rappaus, uusi 
maalaus 3326 puolikiiltävä. Uudet seinät: kipsoniittilevyt, maalaus 6308 
puolikiiltävä. Lattia: uudet asbestivinyylilaatat, vahaus ja kiillotus.Lähde: Nironen 1969, 5–8. KA Mikkeli.

ENSIMMÄISEN KERROKSEN LUOTEISPÄÄTYYN 1969–1970 RAKENNETUT LASTENKODIN TILAT
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Elimäen kotisisaropiston opistorakennuksen eli Moision kartanon pääraken-
nuksen ensimmäisen kerroksen pohjapiirustus 26.1.1969. Arkkitehti Tapani 
Nironen. KA Mikkeli. 
Luoteispäätyyn tehtiin tilat opiston lastenkodille, johon tuli kuusi hoito-
paikkaa. Koko rakennus peruskorjattiin. Sisätiloissa tehtiin väliseinä- ja 
aukkomuutoksia. Kaakkoispäätyyn rakennettiin uusi ensimmäisestä toiseen 
kerrokseen johtava sivuporras ja vanha porras purettiin. Keittiöstä kellariin 
johtava sisäporras otettiin pois käytöstä.

Uusi sivuporras

Ikkuna-aukko muurattiin 
sisäpuolelta umpeen.

Uusi ulkoporras

Valeikkunan 
paikalle tehtiin 
ikkuna.

Alkuperäinen väliseinä 
purettiin.

Alkuperäinen oviaukko 
muurattiin umpeen.

Uusia väliseiniä, 
vanhoja väliseiniä 
purettiin

Uusi tuulikaappi

Kellariportaan 
aukko muurattiin 
umpeen.

"Puiset välipohjat, 
sisäkatot rapat-
tuina.
15 cm paksummat 
seinät tiiltä, rapat-
tuina.
Uusiin kevyisiin 
väliseiniin ja alaslas-
kettuihin kattoihin 
tulee verhous 11 
mm kipsoniitti-
levystä (kosteissa 
tiloissa 7,5 mm 
Luja-levystä)".

Uusia 
väliseiniä

Pääportaan alle 
tehtiin wc-tilat.

Kylpyhuoneen paikalle tehtiin 
wc ja siivouskomero.

Kaakkoispäätyyn 
tehtiin keittiötilat

Uusi väliseinä

Alkuperäinen 1. ja 2. kerroksen 
välinen sivuporras purettiin.

Luoteispäädyn 
tilat muutettiin 
lastenkodiksi ja 
rakennettiin uusia 
väliseiniä.

Oviaukko muurat-
tiin umpeen.

Uusi oviaukko

Uusi oviaukkko

Ulko-oven paikkaa 
muutettiin.

Ruokasalin ja keittiön 
lattioita korotettiin.

ENSIMMÄINEN KERROS 1969

Uusi väliseinä

Uusi väliseinä
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Rakennusosa Vuosien 1969–1970 muutostyöt ja pintakäsittelyt

Uudet seinäraken-
teet

Muuratut seinäosat: Kaakkoispäädyn parvekkeelle johtaneen oviaukon 
alaosa muurattiin umpeen ja yläosaan tehtiin ikkuna. Rakennuksen sisä-
puolella muurattiin yksittäisiä aukkoja umpeen ja tehtiin uusia väliseiniä. 
Uudet muuratut rakenteet on esitetty pohjapiirustuksissa vinoviivoin.

Puurakenteiset seinäosat: Uudet puurakenteiset seinäosat tehtiin 
soirorunkoisina (2 tuumaa x 4 tuumaa tai 4 tuumaa x 2 tuumaa) ja rungon 
molemmin puolin tehtiin sahalaudoitus. Piirustuksissa pistein täytettyihin 
seinäosiin asennettiin soirorungon väliin 5 cm mineraalivillalevyä. Tämä 
raakarunkorakenne verhottiin huoneluettelon mukaan.

Lasiseinäosat: Höylätty soirorunko 45 mm x 70 mm k/k 30–35 cm, 
molemmin puolin huoneluettelon mukainen verhous. Lasit 3 mm, kiinnitys 
runkorakenteeseen kuultolaatuisin lasiloistoin.

Jäähdytyshuoneen seinät: esitetty huoneluettelon yhteydessä. 

Seinäverhoukset Kipsoniittiverhous: suojaverhous 11 mm kipsoniittilevyllä 3 mm avosau-
moin. Levyt naulattiin ja avosaumat kitattiin. 

Luja-levyverhous: suojaverhous 7,5 mm Luja-levyllä puskusaumoin.

Muovimattoverhous: suojaverhous Luja-levyn tai rapatun seinän päälle 
muovimatolla.

Seinälaatoitus: seinälaattoina käytettiin valkoisia lasitettuja laattoja 15 
cm x 15 cm. 

Listoitukset Vanhat ovien vuorilistat ja jalkalistat jätettiin pääosin paikoilleen. Ne 
uusittiin vain tarvittaessa.
Keittiö- ja pesuhuoneluontoisissa tiloissa uusittiin jalkalistat ja kiviseiniin 
liittyvät ovien vuorilistat. Uusiin seinäosiin tehtiin uudet vuorilistat. 

Lattiat yleensä Ne tilat, joissa vanha lattiapäällyste säilytettiin, suojattiin se rakennustöi-
den aikana. 
Niiden tilojen puulattiat, joiden päällyste uusittiin tai vanha lautalat-
tia päällystettiin, lattialaudoitus tasattiin kittaamalla tai höyläämällä. 
Poistettujen uunien kohdalla lattiarakenteet täydennettiin. Ensimmäisen 
kerroksen lämpöeristykseksi tuli 12,5 cm mineraalivillaa. Tasatun pinnan 
päälle naulattiin 8 mm lastulevyt. Lastulevypinnan päälle kiinnitettiin 
huoneluettelon mukainen lattiamatto tai -laatat.

OPISTOKSI MUUTTAMINEN, OTTEITA ARKKITEHTI TAPANI NIROSEN TYÖSELITYKSESTÄ VUODELTA 1969

Lähde: Nironen 1969, 1–5. KA Mikkeli.

Rakennusosa Vuosien 1969–1970 muutostyöt ja pintakäsittelyt

Lasketut lattiaosat Lattiarakenteita purettiin siinä laajuudessa, että uusi lattia saatiin halut-
tuun tasoon. Lattian rakenne alhaalta lukien:
• rossipohja
• vuorauspahvi
• mineraalivilla 7,5 cm + 5 cm kantavien rakenteiden välissä,
• pinkopahvi
• raakapontti- tai lattialaudoitus tasattuna
• 8 mm lastulevy
• lattiamatto tai -laatat.

Nostettavat lat-
tiaosat

Vanha lattia jätettiin koskematta. Sen päälle asennettiin 5 cm mineraali-
villaa ja muut rakenteet kuten alennetuissa lattioissa.

Lattianpäällysteet Vinyl-laatat: vinyyliasbestilaattoja 2,5 mm paksuja (esim. Finnflex tai 
vastaava)
Muovimatto: maton paksuus 2 mm (esim. Stigolon tai vastaava)
Linoleum: maton paksuus 2 mm
Lattialaatat: 6-kulmaisia sintrattuja laattoja (esim. Pukkilan 1. lajitelma) 

Alaslasketut katot Rakennukseen tehtiin alaslaskettuja kattoja, joihin tehtiin puinen koolaus, 
pintaan harvalaudoitus ja verhous kipsoniitti- tai Luja-levyllä huoneluette-
lon mukaisesti

Ovet Suuri osa vanhoista peiliovista säilytettiin paikoillaan, tarkistettiin ja 
tarvittaessa kunnostettiin. 

Uudet ovet olivat pääosin huullettuja laakaovia (maalilaatuluokkaa), tam-
mikynnyksellä tai ilman.

Uudet palo-ovet olivat B2-luokkaa, esim. Turva-palo-ovia koivuvaneripin-
taisina.

Muut ovet tehtiin huoneluettelon mukaan. 

Ovien helat
• Vanhojen peiliovien saranat, lukot ja pariovien salvat tarkistettiin. 
Huoneluettelossa mainittujen ovien lukot uusittiin (painikkeet kilpineen 
Primon m/Prime 15/001 sa/kr iak tai vastava). Tarvittaessa heloituksia 
uusittiin. 
• Uusien laakaovien saranat, lukkotyypit ja mahdolliset vetimet mainittiin 
huoneluettelossa. 
• Liukupalo-oviin asennettiin liukulaitteet, pyörästö- ja sulkijalaitteet. 
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Rakennusosa tai 
muu Vuosien 1969–1970 muutostyöt ja pintakäsittelyt

Ikkunat ja niiden 
helat

Vanhat ikkunat olivat kaksinkertaisia. Ulkopuitteet avautuivat ulospäin 
ja sisäpuitteet oli kiinnitetty tapein karmiin. Pystyvälikarmi jakoi en-
simmäisessä kerroksessa ikkunat kolmiruutuisiin puitteisiin ja toisessa 
kerroksessa vaaka- ja pystyvälikarmi jakoi ikkunat osiin: neliöruutuiset 
yläpuitteet ja kolmiruutuiset alapuitteet.

Uudet ikkunat tehtiin vanhaa puitejakoa vastaavina, huoneluettelon 
mukaisesti. Puitteisiin tuli terässaranat, upotettavat ikkunalukot, tuu-
lihaat ja kiintopainikkeet kilpineen. Niissä tiloissa, joissa ikkunan eteen 
tuli työpöytä tai muita pintoja, eivät vanhat sisäpuitteet olisi päässeet 
avautumaan. Näissä ikkunoissa uusittiin kolmiruutuiset sisäpuitteet huo-
neluettelon mukaan. Karmit listoitettiin siten, että huullettujen puitteiden 
käyttö on mahdollista. Ikkunan yläosaan (2/3) tuli uudet huulletut puitteet 
ja alaosaan (1/3) vastaavat. Puitteiden helat: yläpuitteisiin asennettiin 
Solifer-saranat ja alapuitteisiin upotettavat ikkunalukot, toiseen yläpuit-
teeseen kromattu tuulihaka, kiintopainikkeet kilpineen. Uudet ikkunat ja 
uusittavat sisäpuitteet lasitettiin 3 mm lasilla. Sisäpuitteisiin tuli tiivis-
tenauhat.  Ensimmäisen kerroksen karmit listoitettiin siten, että huul-
lettujen 3-ruutuisten puitteiden käyttö on mahdollista. Puitteiden helat: 
Solifer-saranat, upotetut ikkunalukot, toiseen puitteeseen kromattu 
tuulihaka, kiintopainikkeet ja kilvet. 

Ikkunapenkit Vanhat ikkunapenkit tarkistettiin ja kunnostettiin tarvittaessa. Uusien ik-
kunoiden penkit valettiin betonista. Ikkunapenkkien mahdollinen verhous 
tehtiin huoneluettelon mukaan.

Ikkunoiden verho-
tangot

Kaikkien ikkunoiden yläpuolelle asennettiin verhotangot seinästä seinään 
tai ikkunaseinän komeroon asti. Toisessa kerroksessa verhotankojen 
eteen asennettiin peitelevyt lastulevystä 15 cm korkeana. Ensimmäises-
sä kerroksessa verhotangot liittyivät sähkösuunnitelmien putkijakojen 
kannatinrakennelmaan.

Sähköputkien kan-
natinrakennelmat

Rakennuksen sisäpuolitusten putkitusten pääasiallinen jako tehtiin 
sähkösuunnitelmien mukaisesti katonrajaan. Putkitukset koteloitiin siten, 
että etulauta peittää sekä kotelon että verhotangon. Kotelot tehtiin rima-, 
soiro- ja lastulevyrakenteisina (lastulevyn paksuus 12 mm). Kotelosta 
toiseen kerrokseen nousevilla sähköputkilla jouduttiin lävistämään katon 
friisiosia ja suhteellisen paksu puurakenteinen välipohja.

Lähde: Nironen 1969, 1–5. KA Mikkeli.

Rakennusosa tai 
muu Vuosien 1969–1970 muutostyöt ja pintakäsittelyt

Kalusteet Huonetilojen kalusteet listattiin huoneluetteloon. Keittiö- ja komeroka-
lusteet olivat tehdasvalmisteisia. Vakiotyypistön ulkopuolelle jäävältä 
osaltaan kaluston tuli olla vastaavaa laatutasoa. Kuivauskaappeihin tuli 
muovitetut lankahyllyt. Komeroihin ja seinäkaappeihin sisältyvät siirret-
tävät hyllyt tehtiin lastulevystä ja päällystettiin muovikalvolla molemmin 
puolin, etusyrjä mukaan lukien.
Lasiset peilihyllyt olivat peilin pituisia kromatuin konsolein. Puiset peili-
hyllyt olivat Iki-levypintaisia tammisin etureunoin ja kromatuin konsolein. 
Pyyhenaulakot olivat emaloituja. Vaatenaulakoiden puuosat ja vaate-
koukkusarjojen laudat olivat tammea tai vastaavaa.

Ilmanvaihto Ilmanvaihdon rakennusteknilliset työt tehtiin LVI-suunnitelmien mukai-
sesti käyttäen hyväksi muun muassa uunilämmityksen poiston kautta 
vapautuvia sivuhormeja niin suuressa määrin kuin mahdollista. Niissä si-
sätiloissa, joissa jouduttiin tekemään vaakavetoja, ne pyrittiin johtamaan 
alaslaskettujen kattojen kohdalla ja tekemään mineriittiputkista.

Sisäkattojen friisi- 
ja pyöröholkkalistat

Ilmanvaihdon rakennusteknilliset työt tehtiin LVI-suunnitelmien mukai-
sesti käyttäen hyväksi muun muassa uunilämmityksen poiston kautta 
vapautuvia sivuhormeja niin suuressa määrin kuin mahdollista. Niissä si-
sätiloissa, joissa jouduttiin tekemään vaakavetoja, ne pyrittiin johtamaan 
alaslaskettujen kattojen kohdalla ja tekemään mineriittiputkista.
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Päärakennus 
muutostöiden 
jälkeen 
opistokäytössä 
1970–1990

Seuraavilla aukeamilla on esitetty pää-
rakennuksen ulko- ja sisäkuvia, jotka 
havainnollistavat vuosien 1969–1970 
aikana tehtyjä korjaus- ja muutostöitä 
sekä opistoaikaista toimintaa, jota kesti 
päärakennuksessa kaksikymmentä 
vuotta, aina vuodesta 1970 vuoteen 1990. 
Oppilaitoksen nimi ehti muuttua tänä 
aikana kolme kertaa.

Päärakennusta kutsuttiin opisto-
rakennukseksi, ja sen molempien 
kerroksen kaakkoispäädyssä oli ope-
tuskeittiötiloja. Lounaissivun keskellä 
oli molemmissa kerroksessa ruokasali. 
Ensimmäisen kerroksen luoteispää-
dyssä harjoiteltiin lastenhoitoa opiston 
omassa lastenkodissa. Henkilökunnalla 
oli omat huoneensa yläkerrassa. Muita 
tiloja käytettiin opetus- ja luentosaleina. 
Päärakennuksessa ei ollut asuintiloja.

Vertaamalla vuosien 1972 ja 1982 
julkisivujen valokuvia keskenään, huo-
mataan, että ikkunoiden ulkopuitteet 
on uusittu näiden vuosien välissä, sillä 
syksyllä 1982 otetuissa valokuvissa ikku-
noissa ei enää näy fortuskoja. Ainoas-
taan parvekkeiden ovien ja valeikkunoi-
den paikoille tehdyt ikkunat oli uusittu 
jo vuosien 1969–1970 muutostöiden 
yhteydessä.

Päärakennus kuvattuna lounaasta elokuussa 1970. Kuva: Mirjam Salomaa / MV JOKA.
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Päärakennus vuonna 1972. Ikkunoiden ulkopuitteissa on vielä yksittäisiä fortuskoja, eli ulkopuit-
teita ei ole vielä uusittu. Kuva: Eero Suikki / Kouvolan kaupunginmuseo.

Päärakennus 8. syyskuuta 1982. Kun verrataan kuvaa viereiseen, vuonna 1972 otettuun kuvaan, 
huomataan, että pääsisäänkäynnin edustan betonilaatoitettua alaa on pienennetty. Lisäksi katon 
harjan tuuletuskotelon sivut on pellitetty umpeen. Yhdessäkään ikkunassa ei näy enää fortuskaa 
eli ulkopuitteet on uusittu joskus aikavälillä 1972–1982. Pääoven yläpuolinen ikkuna on kuitenkin 
vuodelta 1969. Julkisivun ja ikkunoiden siisteyden perusteella on mahdollista, että ulkopuitteet 
on juuri uusittu eli mahdollisesti kesällä 1982. Kuva: Mikko Bly / Kymenlaakson museo.

Lounaissivu ja rinne 
8.9.1982. Kaikki 
ulkopuitteet on jo 
uusittu. Kuva: Mikko 
Bly / Kymenlaakson 
museo.

Kaakkoispääty 
8.9.1982. Kuva: 
Mikko Bly / Kymen-
laakson museo.



LivadyMoision kartano  |  Päärakennuksen rakennushistoriaselvitys134

–
P

ää
ra

k
en

n
u

k
se

n
 m

y
ö

h
em

m
ät

 v
a

ih
ee

t–
 

Syksy 1990. Pääsisäänkäynnin edusta oli vielä 
laatoitettu. Pääoven yläpuolinen valaisin on 
vuosien 1969–1970 peruskorjauksesta. Kuva: 
Marketta Nampajärven kotialbumi.

Hattujuhlat kartanon pihalla syksyllä 1989. Päärakennuksen julkisivuväritys on vuoden 1989 valo-
kuvien perusteella ollut joko punaiseen taittuva tai persikan värinen. Saumapeltikate oli maalattu 
punaiseksi. Kuva: Marketta Nampajärven kotialbumi.

Moision kartanon päärakennuksesta julkaistiin 
vuonna 1982 Pentti Rahikaisen suunnittelema 
1,20 markan postimerkki. 
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Alakerran luo-
teispäätyyn ra-
kennettiin opis-
ton yhteydessä 
harjoittelupaik-
kana toimiva 
lastenkoti, jossa 
hoidettiin kuutta 
lasta. Tilat sisus-
tettiin kirkkain 
värein. Kuvassa 
on leikkivuoros-
sa kotisisar Oili 
Peri Anjalasta. 
Kuva teoksesta 
Säkäjärvi 2017, 
5. Alkuperäinen 
kuva: Kotiliesi 
nro 14, 1970.

ENSIMMÄINEN KERROS OPISTOKÄYTÖN AIKANA

Ohjetunneilla 
alakerran ruo-
kasalissa 110. 
Kuva teoksesta 
Säkäjärvi 2017, 
20.

Ensimmäisen ja 
toisen kerrok-
sen kaak-
koispäädyn 
tilat muutettiin 
vuonna 1969 
opetuskeittiö-
tiloiksi.  Kuva 
on yläkerran 
keittiötilois-
ta. Kuva on 
julkaistu alun 
perin vuoden 
1980 Weilin 
Göösin kirjassa 
Elimäki.

Opiskelua pää-
rakennuksen 
yläkerran sa-
lissa 204, jota 
käytettiin juhla- 
ja luentosalina. 
Kuva teoksesta 
Säkäjärvi 2017, 
28.

TOINEN KERROS OPISTOKÄYTÖN AIKANA
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Päärakennuksen 
restaurointi- ja 
korjaustyöt  
1991–1994

Ensimmäiset suunnitelmat 
1991
Päärakennus tyhjeni opistokäytös-
tä syksyllä 1990. Kartanon silloinen 
omistaja Elimäen kunta laati yhteis-
työssä Taideteollisuusmuseon kanssa 
suunnitelman kartanon muuttamisesta 
Taideteollisuusmuseon aluetoimipis-
teeksi, jossa järjestettäisiin näyttelyiden 
lisäksi kurssitoimintaa. Tiloja voitaisiin 
myös vuokrata ulkopuolisille tapahtu-
makäyttöön. 

Arkkitehti Hannu Tuominen laati 
vuonna 1991 analyysin päärakennuk-
sen ensimmäisen ja toisen kerroksen 
alkuperäisestä tilajaosta ja aukotuksesta 
sekä alustavan luonnoksen tulevasta 
käytöstä ja huonejaosta.210 Tomminen 
sijoitti suunnitelmassaan päärakennuk-
seen näyttely- ja seminaaritiloja, joita 
voitaisiin myös vuokrata esimerkiksi 
edustustiloiksi ulkopuolisille. Muita ti-
loja olisivat viisi suurta työ- tai toimisto-
tilaa, kaksi kabinetti- tai seminaaritilaa, 
keittiö ja ruokala- ja kahviotilat.

Päätilojen pintakäsittelyt ja raken-
teet tuli selvittää ennen restaurointi- ja 
muutostöitä. Konservaattori tekisi 
selvitystyön yhteistyössä Museoviraston 
kanssa. Pintojen konservointitarve ja 
restauroiva uudelleenmaalaustarve pää-
tettäisiin tutkimuksen perusteella. 

Työt suunniteltiin tehtäväksi vaiheit-
tain. Ensimmäisessä vaiheessa tutkittai-
siin ja konservoitaisiin toisen kerroksen 

210	 Mäkinen & Pietarila / MV 1991, 1. MV.

päähuonesarja (204–207) ja pääporras 
(211). Tilallisesti tärkein palauttava 
muutos olisi ollut päätilasarjan viimei-
sen kamarin eli huoneen 207 tilallinen 
restaurointi, jossa olisi palautettu alku-
peräinen huonejako. Tämä jäi kuitenkin 
toteuttamatta. 

Toisessa vaiheessa entisöitäisiin salin 
koillispuoleisia kamareita 202 ja 203. 

Päärakennuksen ikkunoita oli säi-
lynyt varastoituna suhteellisen paljon. 
Ulkopuitteet oli Tommisen käsityksen 
mukaan poistettu ensin ja vuonna 1991 
ne olivat varastoituina navetan ylisille.  
Sisäpuitteita oli pinottu päärakennuk-
sen ullakolle, jossa ne ovat edelleenkin. 
Restauroinnin yhteydessä oli tavoit-
teena konservoida ja ottaa uudelleen 
käyttöön näitä puitteita ainakin niihin 
tiloihin, joihin oli esitetty varsinaisia 
restaurointitavoitteita, mutta puitteita ei 
lopulta kuitenkaan palautettu käyttöön. 

Pintojen restaurointitason todettiin 
selviävän tutkimustyön jälkeen. Muilta 
osin Tomminen ei määritellyt erityisiä 
restaurointitavoitteita. 

Perustuksiin ja ulkopuolisiin raken-
teisiin ei ajateltu tehtävän toimenpitei-
tä. Runko- ja vesikattorakenteet sekä 
muut ulkopinnat oli kunnostettu jo 
aiemmin vuonna 1991. 

Sisätiloissa määriteltiin purettavaksi 
muun muassa vuonna 1969 rakennettuja 
väliseiniä. Osa purkutöistä jäi kuitenkin 
toteuttamatta. 

Sisäpinnoissa suunniteltiin tehtäväksi 
konservaattorin osoittamat työt, muu-

toin kunnostus tehtäisiin normaaliin 
tapaan. 

Kalusteiden, varusteiden ja laitteiden 
osalta Tomminen määritteli, että keittiö-
kalusteista tehtäisiin suunnitelma käyt-
täen hyväksi vanhoja laitteita. Muutoin 
tiloihin tulisi käyttötarpeen mukainen 
vakiokalustus.211

Työpiirustusvaiheessa suunnittelija-
na toimi Elimäen kunnan teknisen osas-
ton suunnittelurakennusmestari Jari 
Kokkonen, joka työsti aineistoa ainakin 
vuosina 1991–1993.212 

Museoviraston kommentit 
päärakennuksen 
suunnitelmiin
Museoviraston Rakennushistorian 
osaston suunnittelija Anne Mäkinen ja 
konservaattori Pentti Pietarila pereh-
tyivät vuonna 1991 Moision kartanoon 
ja antoivat sen jälkeen Museoviraston 
kommentit päärakennuksen työpii-
rustuksiin, rakennustyöselitykseen ja 
huonekohtaiseen selitykseen. 

Mäkinen ja Pietarila toivoivat, että 
päärakennuksen toisen kerroksen kul-
masalin (nykyinen 204) lattia tulisi tut-
kia ennen muiden huoneiden lattiama-
teriaalien päättämistä. Museovirasto 
esitti, että huoneesta 206 esiin otettu 
kattomaalaus konservoitaisiin ja loput 

211	 Arkkitehtitoimisto Hannu Tomminen Oy 
11.9.1991, 2–3. Taideteollisuusmuseo & 
Elimäen kunta 1991, liite 5. MV.

212	 Mäkinen & Pietarila / MV 1991, 1. MV.
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Elimäen kunnan Tekninen osasto laati Moision 
kartanon peruskorjauksen työselityksen 
9.4.1991. kyppi.fi, MV.

kattopinnasta maalattaisiin valkoiseksi. 
Portaan käsijohteeksi ei sopisi muovi, 
vaan käsijohde tuli suunnitella erikseen. 
Museovirasto esitti, että Taideteolli-
suusmuseo hankkisi suunnitelmat myös 
näyttelytilojen, aulan ja porrashuoneen 
valaisimista ja vaikuttaisi keittiön ja 
wc-tilojen kalusteiden asuun. Huonee-
seen 121 (vastaa nykyistä keittiön aputi-
laa 121) ei tulisi sijoittaa kylmiötä. 

Rakennustyön aikana irrotettavia 
vanhoja lattialautoja, listoja ja muita tuli 
käyttää uudestaan. Vanhoihin rakentei-
siin ei saanut tehdä muita kuin erikseen 
sovittuja aukkoja. Tiilimuurauksissa 
tuli käyttää umpitiiltä. Kattopintoihin ei 
saanut liimata suoraan mitään. Vanhaa 
lattiarakennetta ei ollut syytä purkaa 
kokonaan, ainoastaan huonokuntoiset 
osat. Lattiarakenne tuli dokumentoida 
piirtämällä ja valokuvaamalla ennen 
purkua. 

Huoneselityksen kommentit liittyi-
vät lähinnä lattiapintojen uusimiseen. 
Pääportaan sisäseinän lunetti-ikkunan 
todettiin olevan alkuperäinen ja sen 
kunnostaminen tuli suorittaa erityisellä 
huolella.213 

213	 Mäkinen & Pietarila / MV 1991, 1–2. MV.

MUSEOVIRASTON SUOJELUTAVOITTEET VUODELTA 1991 PÄÄRAKENNUKSEN 

TULEVAA KORJAUSTYÖTÄ VARTEN

Museovirasto / Härö, Elias & Mäkinen, Anne 4.4.1991. ”Elimäki. Moision kartanon suojelu-
tavoitteet.” Säilyttävä arkisto: kyppi.fi, MV.

”Museoviraston muistio Moision kartanon suojelutavoitteista tulevaa korjausta varten:

1. Rakennuksen ulkoasu tulee säilyttää ja vain ennallistavat korjaukset ovat sallittuja. 

2. Sisätiloissa nykyistä pohjakaavaa tulee selkeyttää niin, että alkuperäiset huonetilat 
ovat paremmin hahmotettavissa.

3. Kiinteän sisustuksen alkuperäiset tai niihin verrattavat osat on säilytettävä: ovet kehys-
listoineen, jalka- ja kattolistat, rosetit, ikkunat, nykyisten pintamateriaalien alta löytyvät 
lattiamateriaalit ja seinäpinnoitteet. Rakennushistoriallisten tutkimusten tulosten perus-
teella määritetään mahdollisesti entistettävät tilat yksityiskohtaisemmin.

4. Alkuperäisiin rakenteisiin ei saa puhkaista uusia aukkoja ja tekniikan vaatimat läpivien-
nit tulee minimoida. Koneellisen ilmanvaihdon laitteisto on sopimaton kulttuurihistorialli-
sesti merkittävien tilojen rakennussuojelutavoitteiden kannalta.

7. Holvatut kellaritilat on säilytettävä. 

8. Muutoksista ja vähäistä suuremmista korjauksista tulee saada lausunto Museovirastol-
ta.

9. Rakennusta on hoidettava niin, että sen kulttuurihistoriallinen arvo säilyy.

Helsingissä 4.4.1991

Elias Härö, toimistopäällikkö
Anne Mäkinen, vs. arkkitehti” 
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Tärkeä osa 1990-luvun restauroinnista oli Kirsi Karpion ja Pirkko Mannermaan vuonna 1991 laa-
tima päärakennuksen väritutkimus. Yllä oleviin pohjapiirustuksiin on merkitty tutkitut huoneet ja 
rakennusosat. Karpio & Mannermaa / MV 1991, 2. kyppi.fi, MV.

Väritutkimus 1991
Museoviraston konservaattori Kirsi 
Karpio ja entistäjä Pirkko Mannermaa 
tekivät 5.–14.11.1991 päärakennuksen vä-
ritutkimuksen, jonka tarkoituksena oli 
selvittää, miten paljon alkuperäisestä 
asusta oli vielä jäljellä. Samalla saatiin 
selville myös myöhemmät sisustusvai-
heet pääpiirteissään. 

Tutkimuksessa käytiin läpi vain 
tärkeimmät huonetilat, eli alahalli 101, 
pääporras, ylähalli 201 ja yläkerran sali 
204 sekä sen molemmin puolin sijaitse-
vat neljä huonetta. 

Jokaisesta huoneesta tutkittiin katto 
ja kipsilistat sekä seinät ylhäältä ja 
alhaalta. Kattorosetti ja sitä ympäröi-
vä kattopinta tutkittiin ajanpuutteen 
vuoksi vain huoneesta I (nykyinen 206). 
Ovivärit tutkittiin alahallin 101 ovivuori-
laudasta ja pistokokeita tehtiin muuta-
miin muihin oviin. Alahallin ristikko-
holvitasanteen jalkalista tutkittiin. 

Kattopinnat ja kipsilistat

Huoneesta I (nykyinen 206) löytyi ainoa 
kunnolla esille tullut kattomaalaus, 
vihreä empiretyylinen koristelu. Karpio 
ja Mannermaa totesivat, että maalaus 
saatiin esille kohtuullisessa ajassa, joten 
he suosittelivat, että sen esille ottoa 
kokonaisuudessa kannattaisi ainakin 
harkita. Huoneesta II (nykyinen 205) 
löytyi vastaavantyyppistä koristelua, 
sävyinä keltainen ja ruskea. Sen väripin-
ta oli esilleottokohdassa niin irti, ettei 
laajempaan päällemaalausten kuorin-

taan uskallettu ryhtyä. Kuva-aihetta ei 
pystytty selvittämään, ja ainoa ymmär-
rettävä kuvio oli katkelma lehvänauhaa. 

Seinät ja puuosat

Huoneen VI eli ylähallin 201 seinästä 
löytyneistä paneeli-imitaatiomaalauk-
sista tutkijat ovat kirjoittaneet, että se 
”Saattaa edustaa ajanjaksoa 1800-luvun 
puolenvälin jälkeen???”

”Kaikista huoneista löytyi ikkunapen-
kin korkuinen, harmaalla liimamaalilla 
maalattu rintapaneeli-imitaatio valo- ja 
varjoviivoin. Sen vastapainona seinät on 
maalattu heleillä sävyillä yläosiltaan. 
Ainoan poikkeuksen muodostaa ylähallin 
seinä, jonka paneeli- ja seinäsävyjä ei erota 
toisistaan. Ovien ja jalkalistojen alkupe-
räiskäsittely näytti olevan melko tumma 
harmaa öljymaali. Samoin ikkunapenkki 
oli maalattu harmaalla öljymaalilla.”214

214	 Karpio & Mannermaa / MV 1991, 1. kyppi.fi, 
MV.
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Pääportaan ensimmäinen väritysvaihe. 
Karpio & Mannermaa / MV 1991, 18. kyppi.fi, MV.

Toisen kerroksen huoneen I eli nykyisen vihreän huoneen 206 seinäpinnoista löy-
dettiin ensimmäisenä väritysvaiheena paneelimaalaus ja vihreä sävy. Katosta löytyi 
maalauskuvioita. Karpio & Mannermaa / MV 1991, 3. kyppi.fi, MV.
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Toisen kerroksen huoneen 206 valkoisen kattomaalin alta otettiin esiin maalauksia vuonna 1992. 
Loisteputkivalaisin on vuoden 1969 korjausvaiheesta. Kuva: Anne Mäkinen / MV.

Toisen kerroksen huoneen 205 oviaukon yläpuolisesta sisäseinäpinnasta, 
kattolistasta ja sisäkatosta otettiin vuonna 1992 esiin vanhoja maalipintoja ja 
koristemaalauksia. Kuva: Anne Mäkinen / MV. 

Päärakennuksen huoneen 206 (huone I) katon kulmakoristeen vuonna 1992 laadittua piirustusta 
säilytetään Museoviraston arkistossa.
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Ulkoportaat Ulkoportaiden liikkuneet askelmakivet asetetaan paikalleen. Saumat juotetaan 
kiinni esimerkiksi juotosbetonilla.

Julkisivut Puuikkunat: Kaikki rakennuksen puuikkunat, myös vesikatolla olevat puolipyö-
reät kattoikkunat maalataan kunnostuksen yhteydessä ulkopuolisilta osiltaan. 
Ikkunoiden lasilistoitukset tarkastetaan ja kittaukset sekä listoitukset kunnos-
tetaan tarvittaessa. 

Erityisikkunat: Maalaamalla tehtyjen valeikkunoiden kunnostuksen osalta 
todettiin työselityksessä, että niiden maalaus tuli kunnostaa entisenlaiseksi. 

Ikkunapellit: Vanhat ikkunapellit kunnostetaan, puhki ruostuneet ja pahoin 
ruttaantuneet tai muuten vaurioituneet pellitykset uusitaan. Uudet pellitykset 
tehdään 0,6 mm sinkitystä pellistä. Pellitysten liittyminen rappaukseen tehdään 
RT 39-10098 ohjeen mukaan. 

Puiset ulko-ovet: Vanhat puuovet maalataan ulkopuolelta. Mahdolliset lahovau-
riot kunnostetaan ennen maalausta puupaikkauksin.

Ulkoseinien pintarakenteet: 
• Julkisivujen pintarakenteet olivat rapattuja, maalattuja pintoja, joista pois-
tettaisiin vanha maali kemiallisesti maalinpoistoaineella ja painepesulla. 
Maalinpoiston jälkeen tehdään rappauspaikkaukset kolmivaiheisena: pohjus-
tus, karkea rappaus ja pintarappaus. Julkisivujen rapatut listaat, urat ja muut 
koristeaiheet tuli kunnostaa entisenlaiseksi. 
• Ulkoseinien metalliverhoukset: Julkisivujen koristeaiheiden päällä ja ikkuna-
penkeissä olleet pellitykset kunnostetaan ja uusitaan tarvittaessa sinkitystä 
0,6 mm paksuisesta pellistä. 
• Ulkoseinien rappaus: Rappausalusta tuli puhdistaa kaikesta rappaukselle 
vahingollisesta aineesta. Pintaan jäävät metalliosat tuli suojata syöpymistä vas-
taan ja puuosat tuli eristää rappauksesta. Puhdistuksen jälkeen päätettiin, mitä 
maalia tuli käyttää. Rappaustyön rajaukset tuli tehdä huolellisesti ja täsmällises-
ti ilman ulkonäköä haittaavia työsaumaraitoja.
• Kivijalka: Kivijalka tuli pestä esimerkiksi Granisata-pesuaineella ja huuhdella 
painepesurilla.

Vesikatto Olemassa oleva saumapeltikate oli tehty käsin takomalla. Kattopellityksessä oli 
vuonna 1991 joissakin kohdin vaurioita, joiden korjaaminen alkuperäiseen kun-
toonsa kuului pääurakkaan. Kunnostuksen jälkeen koko vesikatto maalattaisiin.1

1	 Ennen maalaustöitä peltikate oli tiilenpunainen. Entisöintitöiden yhteydessä se maalattiin mustaksi.

Maalaus Maalaustyöhön kuuluivat rakennusten ulkopuolisten osien kaikki maalaustyöt, 
kuten vesikaton, julkisivujen, pellitysten, ikkunoiden, ovien, syöksytorvien ja 
vesikourujen sekä vesikatolla olevien piippujen pellitysten maalaustyöt sekä 
mahdollisten kulkusiltojen maalaukset. 

Maalit: Käytettävien maalien tuli olla tehdasvalmisteisia.

Ikkunoiden maalaus: Alustat tuli puhdistaa ja homeet pestä pois. Irtoava ja 
heikosti kiinni oleva maali tuli poistaa ja kiiltävä maalipinta tuli hioa himmeäksi. 
Lasilevyjen tiivistys ja kiinnitys tuli tarkistaa ja tarvittaessa kunnostaa. Irtonainen 
lasituskittaus tuli korvata uudella öljykitillä. Maalauskäsittelyihin kuuluivat vauri-
oituneiden kohtien pohjustus yhteen kertaan öljymaalilla (esim. Teho-öljymaali), 
valmiiksimaalaus kahteen kertaan öljymaalilla (esim. Teho-öljymaali). 

Ulko-ovien maalaus: Ulko-ovien käsittely-yhdistelmät vastasivat ikkunoiden 
käsittely-yhdistelmiä. 

Ulkoseinien maalaus:
• Rapatut pinnat: Entiset maalikerrokset tuli poistaa kemiallisesti maalinpoistoai-
neella (esim. Nitromors-maalinpoistoaine). Seinät tuli painepestä puhtausastee-
seen, jossa pohjasta 90 % on näkyvissä tasaisessa suhteessa. Rappauspaikka-
ukset tuli suorittaa kolmivaiheisena: pohjustus, karkea rappaus ja pintarappaus. 
Pintojen kuivuttua (n. 3 viikkoa) ne tuli pohjustaa silikaattipohjustusaineella (esim. 
Kivitex-silikaattipohjuste). Valmiiksimaalaus tuli tehdä silikaattimaalilla (esim. 
Kivitex-silikaattimaali). 
• Katteiden, pellitysten, sadevesikourujen ja syöksytorvien maalaus: Käsittely-yh-
distelmän tunnus oli 88445. Vanhat maalikerrokset tuli poistaa kemiallisesti. 
Ruosteiset kohdat tuli teräsharjata. Vaurioituneiden kohtien pohjustus tuli tehdä 
yhteen kertaan alkydipohjamaalilla (esim. Panssaripohjamaali) ja maalaus kah-
teen kertaan alkydimaalilla (esim. Panssarimaali). 

Ote Elimäen kunnan Teknisen osaston suunnittelurakennusmestari Jari Kokkosen 9.4.1991 laati-
masta Moision kartanon työselityksestä. kyppi.fi, MV. 

Julkisivujen kunnostus 1991

Päärakennuksen ulkopuolisten osien korjaustöiden työselitys 1991
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Julkisivujen restaurointityöt käynnissä kesäkuussa 1991. Kuvassa näkyy kaakkoispääty. Kuva: MV.

Koillissivun lähinnä itäkulmaa sijainnut va-
leikkuna kesäkuussa 1991. Valeikkunaan oli 
puhkaistu korvausilmaa varten aukot, jotka 
näkyvät ensimmäistä kertaa vuoden 1967 va-
lokuvassa. Sekä valeikkunan että seinäpinnan 
maalipinta oli huonokuntoinen ja rappauksen 
alta oli paljastunut punatiilinen seinä. Kuva: 
Anne Mäkinen / MV.
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Vuonna 1991 julkisivut maalattiin napolinkeltaiseksi, yksityiskohdat valkoiseksi. Peltikate korjat-
tiin ja maalattiin mustaksi, kun se aiemmin oli ollut tiilenpunainen. Kuva on kesältä 1992. Kuva: MV.

Julkisivujen maalaus

Julkisivukorjauksen suoritti Lemmin-
käinen Kotka. Työnvalvojana toimi 
piirimestari Jarmo Kolso. Maaliksi oli 
ehdotettu Kabe-silikaattimaalia, jonka 
referenssikohteita olivat Korkeavuoren-
katu 39 ja Valkealan kirkko.

Julkisivumaalauksen työselitykseen 
tehtiin joitakin lisäkommentteja. Valeik-
kunoiden maalaus yksityiskohtineen 
tuli suorittaa huolellisesti. Ainoastaan 
puhki ruostuneet ikkunapellit uusittai-
siin alkuperäisen mallin mukaan. Pellin 
alle tulisi laasti.

Julkisivuväritykseksi konservaattori 
Pentti Pietari oli määritellyt napolinkel-
taisen värin Sax Hydrosil, Neapelgelb 4. 
Koristeet maalattaisiin valkoisiksi.

Maalilaatu (kalkkimaali vai silikaat-
timaali) päätettiin ratkaista pohjatyön 
valmistuttua paikalla.215

Vesikaton kunnostus
Päärakennuksen saumapeltikate kun-
nostettiin ja maalattiin mustaksi vuonna 
1991.

215	 Moision kartano, julkisivumaalaus 20.5.1991, 
1–2. kyppi.fi, MV.
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Moision kartanon päärakennuksen ensimmäinen kerros, tilanne ennen muutostöitä vuonna 1991. 
Arkkitehti Hannu Tuomisen laatimassa piirustuksessa on esitetty vuonna 1969 tehtyjä muutok-
sia, kuten aukkoja ja väliseiniä, jotka on esitetty valkoisella. 

Päärakennuksen ensimmäinen kerros, tilojen ja rakenneosien analyysi. Piirustuksessa on pyritty 
esittämään alkuperäinen huonejako ja aukotus. Myöhemmin tehdyt aukkomuutokset ja lattiakoro-
tukset on ajoitettu piirustukseen (noin 1910 ja 1969). Piirustuksessa on myös esitetty uunien paikat.

Päärakennuksen ensimmäinen kerros, suunnitelma tilojen käytöksi. Alustava luonnos.Sivun piirustukset: 
arkkitehti Hannu Tuominen 11.9.1991. Rapor-
tista Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 
1991. MV.

ENSIMMÄINEN KERROS

Sisätilojen korjaus- ja muutostyöt
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Päärakennuksen toinen kerros, tilojen ja ra-
kenneosien analyysi. Piirustuksessa on pyritty 
esittämään alkuperäinen huonejako ja aukotus 
sekä uunien paikat. Osa aukkomuutoksista on 
ajoitettu vuoteen 1969. 

Päärakennuksen toinen kerros, suunnitelma 
tilojen käytöksi. Alustava luonnos.

Sivun piirustukset: 
arkkitehti Hannu Tuominen 11.9.1991. Rapor-
tista Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 
1991. MV.

TOINEN KERROS

Arkkitehti Tuominen suunnitteli, että eteläkul-
man huoneisiin palautettaisiin alkuperäinen 
huonejako, mutta tämä jäi toteutumatta.
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Moision kartanon päärakennuksen ensimmäisen kerroksen pohjapiirustus 21.12.1992. Luonnos 
tilojen käytöstä. Piirustus: Elimäen kunta, Tekninen osasto / Kouvolan kaupunki, Tilapalvelut. 

ENSIMMÄINEN KERROS

Apukeittiöuudistusta ei toteutettu 
tämän suunnitelman mukaan.

Tarjoilukeittiö toteutettiin toisin. Lattiataso laskettiin alkuperäiseen korkoonsa.

Kabinettia ei toteutettu. 1960-luvun 
väliseinät jätettiin purkamatta.
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Moision kartanon päärakennuksen peruskorjaus, ensimmäinen kerros, työpiirustus 19.1.1993. 
Suunnittelurakennusmestari Jari Kokkonen / Elimäen kunta, Tekninen osasto. Kouvolan kaupunki, 
Tilapalvelut. Kaikkia piirustuksessa esitettyjä vuoden 1969 rakennettujen väliseinien purkutöitä ei 
kuitenkaan tehty vielä tässä vaiheessa. 

ENSIMMÄINEN KERROS

Kabinettia ei toteutettu. 1960-luvun 
väliseinät jätettiin purkamatta.

Opiston 
lastentar-
han tilat 
purettiin.

Väliseinät jäivät vielä purka-
matta.

Keittiötilat 111–114 toteutettiin tämän 
suunnitelman mukaan. Tilojen alapuo-
lista välipohjaa uusittiin.

Uusi luiska

Komerot purettiin.

Lattiataso laskettiin alkuperäiseen korkoonsa ja oviaukkojen porrasaskelmat purettiin. 
Huoneiden 108–110 vanha rossipohja purettiin ja korvattiin maanvaraisella teräsbetoni-
laatalla, joka valettiin kevytsoratäytön päälle.
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Päärakennuksen peruskorjaus, toinen kerros, työpiirustus 19.1.1993. Suunnittelurakennusmestari 
Jari Kokkonen / Elimäen kunta, Tekninen osasto. Kouvolan kaupunki, Tilapalvelut. 

TOINEN KERROS

Kiintokomerot purettiin.

Kaakkoispäädyn 
vuonna 1969 
rakennetut keit-
tiötilat purettiin 
ja muutettiin 
seminaari-/näyt-
telytiloiksi.

1969 rakennet-
tu varasto jätet-
tiin purkamatta, 
mutta keittiöti-
lat purettiin.

Sisäkaton maalauksia 
otettiin esiin.

Wc-tilat uusittiin.

Sali kunnostettiin 
seminaari- ja näyttely-
käyttöön.

Komerot purettiin, tilat muutettiin 
työhuone-/näyttelykäyttöön.
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Näkymä toisen kerroksen huoneesta 206 
kohti huoneita 205 ja salia 206 vuonna 1993. 
Opetuskeittiön kiintokalusteet on purettu ja 
ovilehdet on irrotettu kunnostustöitä varten. 
Kuva: Anne Mäkinen / MV.

Restaurointitöiden aikainen kuva vuodelta 
1993 toisen kerroksen huoneesta 205 kohti 
kaakkoispuolisia huoneita 206 ja 207. Kuva: 
Anne Mäkinen / MV.

Näkymä toisen kerroksen opetuskeittiötilasta 
(nykyinen 206) huoneen 205 läpi luoteispää-
dyn saliin 204 huhtikuussa 1991 ennen restau-
rointitöiden aloittamista. Kuva: MV.

Huone 205 kuvattuna ennen restaurointitöitä 
huhtikuussa 1991. Oviaukosta näkyvät huo-
neet 206 ja 207. Kuva: MV.

1991 1991 19931993
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Päärakennuksen peruskorjaus, ullakkokerros, työpiirustus 19.1.1993. Suunnittelurakennusmestari 
Jari Kokkonen / Elimäen kunta, Tekninen osasto. Kouvolan kaupunki, Tilapalvelut. 

ULLAKKOKERROS
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Päärakennuksen peruskorjaus, kellarikerroksen työpiirustus 19.1.1993. Suunnittelurakennusmes-
tari Jari Kokkonen / Elimäen kunta, Tekninen osasto. Kouvolan kaupunki, Tilapalvelut. 

Lahonneiden alapohjapalkkien korjaustyöt 
käynnissä vuonna 1993. Kuvauspaikka ei ole 
tiedossa. Kuvat: Anne Mäkinen / MV.

Alapohja ja kellarin 
yläpuolinen välipohja
Päärakennuksen rossipohja oli pai-
koin painunut, joten alapohjaa avattiin 
ja korjattiin. Osa puupalkkien päistä 
oli lahonnut. Hallin 101 alapuolisissa 
rakenteissa tiedetään tekstilähteiden pe-
rusteella olleen alapohjavaurioita, jotka 
korjattiin vuonna 1993. Halliin jätettiin 
kuitenkin rossipohja eli puinen, tuu-
lettuva alapohja. On mahdollista, että 
myös muiden tilojen puisia alapohjara-
kenteita korjattiin.

Sen sijaan lounaissivujen huoneisiin 
108–110 tehtiin maanvaraiset betonilaa-
tat sen jälkeen, kun ruokasalien 109 ja 
110 vuonna 1969 korotetut lattiat ja al-
kuperäiset rossipohjat oli purettu. Myös 
keittiötilojen 111–114 ja kellarin välistä 
välipohjaa uusittiin: tiiliholvien yläpuo-
liset rakenteet purettiin ja puurakenteet 
korvattiin teräsbetonilaatalla.

Keittiötiloihin tuli keraamiset laatat, 
ruokasaleihin parketti. Tilat jäivät eri 
korkoon ja rajapintaan rakennettiin 
luiska.

Mahdollisesti myös itäkulman (121, 
125) rossipohja korvattiin maanvaraisel-
la betonilaatalla.216 

216	 Tiedot perustuvat keväällä 2023 tehtyjen 
rakenneavausten tuloksiin ja havaintoihin. 
Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 
29.6.2023b, päivitetty 19.9.2023, Liite 2, 
rakenneavaukset AP1 ja VP3.

KELLARIKERROS

Ensimmäisen kerroksen kaavio.

Keittiötilojen 
111–114 alapuo-
lisen välipohjan 
puurakenteet 
korvattiin teräsbe-
tonilaatalla.

Tilojen 108–110 
rossipohja puret-
tiin ja alapohjaan 
tehtiin maanvarai-
nen teräsbetoni-
laatta.

Mahdollisesti myös itänurkkaan (121, 125) 
tehtiin maanvarainen teräsbetonilaatta.
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Sivun kuvat: 
Jean Barbier 1992 / Designmuseon 
kuva-arkisto.

Kesällä 1992 Moision kartanossa avattiin tanskalaiseen puutarhataiteilija Tage Andersenin näyt-
tely, jonka järjesti Taideteollisuusmuseo. Kuva on toisen kerroksen salista 204. Andersen maalasi 
salin puulattiaan kuvioinnin näyttelyään varten. Seinät maalattiin kirkkaansinisiksi.

Myös huoneen 205 lattiaan maalattiin kuviot.

Kesänäyttely 1992

Yläaula (201) kesällä 1992.

Osa seinäpinnoista peitettiin laskostetulla 
verhokankaalla näyttelyä varten.

Yläkerran koillissivun huone 202 kuvattuna 
kohti pohjoiskulman huonetta 203.
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Sivun kuvat: 
Ulla Paakkunainen 1993 / Designmuseon 
kuva-arkisto.

Toisen kerroksen huone 205 kesällä 1993. Lattiassa näkyy edeltävän vuoden kesänäyttelyn 
maalauskuviointi.

Kesänäyttely 1993

Näkymä pohjoiskulman huoneesta 203 kohti 
salia 204.

Salin 204 seinissä on kesän 1992 näyttelyä 
varten valittu sininen väritys.

Huone 206. Oikealla näkyy huonetta 207. Ovi-
lehti karmeineen on poistettu vuonna 1969, 
kun huoneet muutettiin opetuskeittiötiloiksi.

Ylähalli 201.
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Museoviraston asiantuntijoiden laatima korjausvaihtoehto päärakennuksen yläpohjan vaurioitu-
neen puupalkiston korjaamiseksi. Pietarila & Mäkinen 30.3.1993. kyppi.fi, MV.

Korjaustöiden kokousmuistio 
tammikuulta 1993
Taideteollisuusmuseon, Museoviraston, 
Sähköinsinööritoimisto Ky Kallioinen & 
Oikkosen ja Elimäen kunnan edustajat 
kokoustivat tammikuussa 1993 liittyen 
päärakennuksen korjaustöihin. Muis-
tion laati Elimäen kunnan suunnittelu-
rakennusmestari Jari Kokkonen.

Rakennussuunnitelmat

Päärakennuksen ensimmäisen kerrok-
sen keittiö ja astianpesutilat päätettiin 
säilyttää entisillä paikoillaan. Lattioiden 
pintarakenteita korjattaisiin niin, että 
tiiviit muovimatto- ja muut pintaker-
rokset poistettaisiin, koska ne voivat 
aiheuttaa rakenteisiin lahovaurioita. 
Keittiö- ja ruokailutilojen lattioiden 
korkeusero hoidettiin tekemällä tiski-
huoneen 111 eteen luiska. Jalkalistat 
päätettiin tehdä alakerran sisäänkäyn-
tihallin 101 listoja mukaillen. Niiden ei 
tarvinnut olla aivan vanhojen listojen 
mallisia.

Ullakon ja vesikaton kunto tuli selvit-
tää ja mahdolliset korjaukset tuli tehdä 
ensi tilassa. Maalaustöiden suhteen pää-
tettiin, että huoneen 206 kattomaalauk-
set entisöitäisiin. Laajuus päätettäisiin 
myöhemmin. Muiden pintojen maalaus 
tehtäisiin vaaleansävyisellä yleisvä-
rillä (esim. Monicolor 6066). Seinä- ja 
kattopintojen paikkauksiin käytettäisiin 
kipsiä tai laihaa rappauslaastia. Toisen 
kerroksen wc-tilaan ajateltiin tehtävän 
omat osastot miehille ja naisille. 

Sähkösuunnitelmat

Vesa Kujala (Sähköinsinööritoimisto 
Ky Kallioinen & Oikkonen) laatimiin 
sähkösuunnitelmaluonnoksiin tehtiin 
tarkennuksia. Näyttelytilojen valojen 
sytyttäminen keskitettiin yhteen tilaan. 
Paloilmoitin- ja murtohälytyskeskukset 
sijoitettiin kaakkoispäädyn sisäänkäyn-
nin tuulikaapin 116 seinään. Keittiössä 
ja muissa vastaavanlaisissa toisarvoi-
sissa tiloissa käytettiin loistevaloja. 
Näyttely- ja toimistotiloihin asennettiin 
valaisinpistorasiat, ja valaisimet hankit-
tiin myöhemmin. Jalkalistoja käytettiin 
johtoasennusreitteinä. Pistorasiat sijoi-
teltiin pääasiassa rakennuksen ulko-
seinille. Ulko-ovien päälle asennettiin 
uudet ulkovalaisimet.217

Sisätilojen maalaussuunnitelma 1993

Museoviraston Rakennushistorian 
osaston Restaurointitoimiston konser-
vaattori Pentti Pietarila laati 2.3.1993 
päärakennuksen sisätilojen maalaus-
suunnitelman. Katto-, seinä-, ovi-, ikku-
na-, jalkalista- ja lattiapintoja käsiteltiin 
huonetiloissa 101–110, 124, 200–209 ja 
211.218

Museoviraston matkakerto-
mus maaliskuulta 1993
Museoviraston konservaattori Pentti 
Pietarila ja suunnittelija Anne Mäkinen 

217	 Kokkonen 21.1.1993, 1–2. kyppi.fi, MV.
218	 Pietarila / MV 2.3.1993, 1–2. MV.

vierailivat 25.3.1993 Moisiossa neuvot-
telemassa Elimäen kunnan edustajien 
kanssa kartanon sisätilojen, lähinnä 
toisen kerroksen pintojen värityksestä 
ja tutustumassa käynnissä olleeseen 
korjaukseen, jota kunta teki omana työ-
nään. Työn tuli olla valmis toukokuussa 
1993, sillä Taideteollisuusmuseo aikoi 
järjestää kesällä 1993 kartanossa kaksi 
näyttelyä.

Toisen kerroksen koillissivunpuo-
leisen huoneen 202 katon vesivaurio 
oli tarkastettu ullakolta. Vaurion syyksi 
osoittautui yläpohjarakenteen lahovau-
rio. Ulkoseinään liittyvät palkit olivat 
lahonneet osittain ulkoseinän sisään 
jäävästä kohdasta. Lahonneet palkiston 
osat oli poistettu ja kannatus oli hoidet-
tu vekselipalkilla. Pietarila ja Mäkinen 
kirjoittavat matkakertomuksessaan 
tiukkasanaisesti, että ”Alkuperäinen 

rossilaudoitus, tikutus (?) ja rappaus oli 
korvattu BETONILLA. Uusi rakenne on 
erittäin ARVELUTTAVA pitkällä aikavä-
lillä. Lahonnutta puuta on jäänyt betonin 
sisään. Kun rakenteeseen pääsee kosteutta, 
niin siinä on erittäin edulliset olosuhteet 
lattiasienen leviämiselle. Rakenne tulee 
säännöllisin väliajoin tarkastaa vauri-
oiden etenemisen havaitsemiseksi! Ylä-
pohjan palkisto tulee tarkastaa ja korjata 
mahdolliset lahovauriot. Rakennesuun-
nittelija tekee korjauksesta suunnitelman, 
joka lähetetään Museovirastoon. Betonin 
käyttöä Moision kartanossa tulee välttää 
ja kaikkien rakenteiden korjaus tulee tehdä 
alkuperäisen mukaisena – PUU KORVA-
TAAN PUULLA.”219

Rakennuksen ulkopuolisten pintave-

219	 Pietarila & Mäkinen 30.3.1993, 1. kyppi.fi, 
MV.
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PÄÄRAKENNUKSEN SISÄVÄRIT

Museoviraston Rakennushistorian osaston Restaurointitoimiston konservaattori Pentti 
Pietarila ja tutkija Anne Mäkinen määrittivät 22.3.1993 Moision kartanon päärakennuk-
sen restaurointitöiden sisävärit. 

Kattopintojen liimamaali			   Monicolor 6066-6067
Ovet ja vuorilistat				    Monicolor 6166
Jalkalistat				    Monicolor 6866
Ikkunat					     Monicolor 6066

1. kerros aula VIII (halli 101)
• Värit ja paneeli väritutkimuksen dokumentoinnin mukaan.
• Kattoväri				    Monicolor 6066-6067
• Puulattian väri				    Monicolor 6066

Huonetila, portaikko VII (pääporras 124, 211)
• Kaikki värit ja paneeli väritutkimuksen dokumentoinnin mukaan			 

2. kerros, ylähalli VI
• Kaikki värit ja paneeli väritutkimuksen dokumentoinnin mukaan			 
• Puulattian väri				    Monicolor 6766

Muiden huoneiden värit päätettiin antaa yhteistyössä Taideteollisuusmuseon kanssa 
25.3.1993 paikalla tapahtuvassa kokouksessa. 

(Lähde: Pietarila & Mäkinen / MV 22.3.1993, 1. kyppi.fi, MV.)

sien johtaminen tuli korjata niin, että 
vedet valuvat rakennuksesta poispäin 
eikä rakennukseen päin, sillä pintave-
sien joutuminen alapohjarakenteisiin 
vaurioittaa niitä entisestään. Ensimmäi-
sen kerroksen kylmiön lattia oli laskenut 
jo useita senttejä ja lattiasieni aiheutti 
pahaa hajua. Kylmiö tuli purkaa ja tutkia 
alapohjarakenteen kunto sekä korjata se. 

Edellisen kesän 1992 Tage Andersenin 
näyttelyä varten maalatut huonetilat 
päätettiin maalata samoilla väreillä 
kuin ennen näyttelyä. Lattiapinnoitteet 
päätettiin toistaiseksi säilyttää. Kunta 
otti vanhojen maalien käytöstä vastuun 
ja kysyi maalinvalmistajan mielipidettä. 
Osa toisen kerroksen huoneiden seinä- 
ja lattiaväreistä määriteltiin paikan pääl-
lä. Ylähallin (201) ja käytävän (nykyinen 
213) esille otettu lankkulattia päätettiin 
hioa ja maalata (väri Monicolor 6766). 
Muihin huonetiloihin asennettiin kes-
kiharmaat linoleumimatot (Linoleum 
DWL 121-50).

Toisen kerroksen huoneiden seinä-
värejä:
• huone 206: Monicolor 6820 vihreä
• huone 207: Monicolor 6314 sininen
• huone 201: Monicolor Nova J 149 viole-
tinharmaa
• huone 200 (nykyinen 211) pääportaan 
yläosan seinät: Monicolor 6168, pilas-
terit ja niihin liittyvät listat Monicolor 
6066.220

220	 Pietarila & Mäkinen 30.3.1993, 1–2. kyppi.fi, 
MV.

Alakerran sisämaalausohjeet 
1994
Elimäen kunta maalasi päärakennuksen 
alakerran huoneet 102, 103, 105, 108, 
109 ja 110 keväällä 1994. Ennen sitä Mu-
seoviraston restaurointiyksikkö neuvot-
teli värisävyistä Taideteollisuusmuseon 
edustajan kanssa. Huoneiden seinien 
maalauksessa päätettiin käyttää Uulan 
munamatta -maalia toimittajan suosi-
tuksen mukaan ohennettuna, sivellen 
tai mohairtelalla käsitellen. 

Museoviraston konservaattori Pentti 
Pietarilan maalausohjeet:
”Seinät pohjustetaan hyvin Ote-pohjalla 
esitöiden jälkeen. Pohjamaali sävytetään 
lähelle lopullista sävyä, valmiiksimaala-
uksessa riittää yksi käsittely, jos maalin 
levitys tehdään tasaisesti. Kattopinnat 
maalataan Uulan liimamaalilla Monicolo-
rin värisävyyn 6066. Pohjustus tehdään 
valmistajan suosittelemalla tavalla.

Huoneiden värisävyt:
• 102 ja 103: keltainen Monicolor NOVA 
G084
• 105 ja siihen liittyvät tilat maalarinval-
koinen Monicolor NOVA F067
• 108 harmahtava Monicolor NOVA F164
• 109 ja 110 vanha roosa Monicolor  
NOVA.”221

221	 Pietarila 1994, 1. kyppi.fi, MV.

"Betonin käyttöä Moision 
kartanossa tulee välttää ja 

kaikkien rakenteiden korjaus 
tulee tehdä alkuperäisen 

mukaisena – PUU KORVATAAN 
PUULLA."
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Yhteenveto 1990-luvun alun 
restaurointi- ja korjaustöistä
Päärakennuksen yleiskorjaukset tehtiin 
pääosin vuonna 1991.222  Kun pääraken-
nusta valmisteltiin korjaustöihin, löytyi 
talon alta vanhoja asiakirjoja, kuten 
Wreden kirjeitä, joita vietiin kaatopai-
kalle.223

Julkisivujen korjaustyöt käynnistet-
tiin keväällä 1991. Julkisivujen rappa-
usta paikattiin ja huonoon kuntoon 
päässyt maalipinta uusittiin. Julkisivut 
maalattiin napolinkeltaisella värillä, 
yksityiskohdissa käytettiin valkoista 
väriä. Pilastereiden jalustat maalattiin 
tummanharmaalla. Ikkunapeltejä kun-
nostettiin ja uusittiin vain tarvittaessa. 
Ulko-ovet kunnostettiin.

Peltikatto kunnostettiin ja maalattiin 
mustaksi, kun se vuoteen 1991 asti oli 
ollut tiilenpunainen. 

Sisätiloissa tehtiin vuonna 1991 väri- 
ja pintatutkimuksia. Yläkerran huoneen 
206 sisäkatosta otettiin esiin alkuperäi-
siä maalauksia.

Sisätiloissa oli suunniteltu, että lähes 
kaikki vuonna 1969 rakennetut välisei-
nät purettaisiin ja paikoin palautettai-
siin alkuperäinen huonejako. Toisen 
kerroksen kaakkoispäätyyn vuonna 
1969 tehdyt opetuskeittiötilat purettiin. 
Yläkertaan tehtiin näyttely- ja seminaa-
ritilojen lisäksi toimistotiloja. Myös en-
simmäisen kerroksen kaakkoispäädyn 

222	 Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 1991, 
31. MV.

223	 Pukkila 15.3.2023, suullinen tiedonanto.

1960-luvun seinät suunniteltiin puret-
tavan lukuun ottamatta sivuporrasta, 
mutta vain osa purkutöistä toteutettiin. 
Ensimmäisen kerroksen luoteispäätyyn 
vuonna 1969 rakennetun lastenkodin 
tilojen väliseinät purettiin ja huonejakoa 
palautettiin pääosin alkuperäiseen.

Alakerran eteistilojen lattia oli 
painunut alapohjan puisten kannatinra-
kenteiden lahovaurioiden vuoksi. Myös 
kylmiön alla havaittiin kosteusvaurioita. 
Ainakin osa alapohjarakenteista avattiin 
ja lahonneita osia paikkakorjattiin.

Vuoden 1991 aikana kartano liitettiin 
kunnallistekniikkaan.224 Tähän asti vesi 
oli saatu omasta kaivosta. Tiedossa ei 
ole, missä laajuudessa vesijohtoja tai 
viemäreitä kunnostettiin tai uusittiin. 
Sähköjärjestelmiä uusittiin.

Lattiapintoja uusittiin, rossipohjaa 
korjattiin, lounaissivun tilojen 108–110 
lattiakorotukset ja rossipohja purettiin ja 
tehtiin maanvarainen betonilaatta. Osa 
jalkalistoista uusittiin. Lisäksi sisätilois-
sa tehtiin maalaustöitä. Vanhat peiliovet 
kunnostettiin ja ikkunat maalattiin.

Kesällä 1992 järjestettiin pääraken-
nuksessa ensimmäinen Taideteollisuus-
museon kesänäyttely. Osa yläkerran 
seinistä maalattiin taiteilija Tage Anders-
senin värimaailman mukaan. Taiteilija 
maalasi myös ainakin salin 204 ja huo-
neen 205 lautalattioihin kuvioita. Näyt-
telyn jälkeen Museoviraston konservaat-
tori määritteli sisätilojen värisävyt.

224	 Jaakkola 2021, 2. Moision arkisto.

Kesällä 1993 Taideteollisuusmuseo jär-
jesti jälleen kesänäyttelyitä. Korjaustöitä 
jatkettiin niiden jälkeen ainakin alaker-
ran maalaustöillä. Taideteollisuusmu-
seon viimeinen näyttelykesä oli vuonna 
1994. 1990-luvun alun lama vaikutti 
siihen, että restaurointityöt sisätilojen 
maalausten konservoinnin osalta jäivät 
kesken eikä Taideteollisuusmuseo enää 
jatkanut toimintaansa Moision karta-
nossa vuoden 1994 jälkeen.

Sisäkaton vaurio ennen kunnostustöitä 
vuonna 1991. Huoneen numero ei ole tiedossa. 
Kuva: MV.

Päärakennus julkisivujen ja vesikaton kun-
nostuksen jälkeen kesällä 1992. Kuva: Jean 
Barbier / Designmuseon kuva-arkisto.

Pääportaan (211)  pilasterin vuonna 1991 
esiinotetut värikerrokset. Kuva: Hannu Purho 
2003 / Kymenlaakson museo.
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Vuosien 1997–
2022 entisöinti-ja 
korjaustyöt 

Sisätilojen viimeistelytöitä 
ennen yksityisen taide- ja 
pitokartanon toiminnan 
aloittamista 1997
Taideteollisuusmuseon vetäydyttyä 
Moisiosta vuonna 1994 kartanolle löytyi 
lopulta uusi vuokralainen vuonna 1997. 
Omistajana oli edelleen Elimäen kunta. 
Seija ja Pentti Hasu perustivat Moi-
sion Taide- ja Pitokartano Oy -nimisen 
yrityksen vuonna 1997. Syyskuussa 1997 
päärakennuksessa tehtiin kolmen vii-
kon ajan kunnostustöitä, minkä jälkeen 
Hasujen isännöimä kartano aloitti toi-
mintansa ympärivuotisena näyttely- ja 
tapahtumapaikkana.225

Vuosien 2000–2001 
korjaustöitä
Vuonna 2000 kartanoon asennettiin 
paloilmaisinjärjestelmä. Kymen Säh-
köurakointi Oy laati suunnitelmat ja 
piirustukset. 

Vuonna 2001 on saatettu uusia yksit-
täisten tilojen lattioiden pintamateriaa-
leja ja jalkalistoja.

225	 Helsingin Sanomat 18.10.1997, D10.

Päärakennuksen jalkalistan piirustus vuodelta 
2001. Kouvolan kaupunki, Tilapalvelut. Sähkö-
johtoja piilotettiin jalkalistojen sisään.

ENSIMMÄINEN KERROS

TOINEN KERROS

Moision kartanon päärakennuksen paloilmaisimet, luovutuspiirustukset 31.5.2000. 
Kymen Sähköurakointi Oy. KKA.
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Vihreän huoneen 206 restau-
rointi 2000–2001
2000-luvun ensimmäisten vuosien aika-
na jatkettiin päärakennuksen yläkerran 
tilojen seinien ja sisäkattojen restau-
rointitöitä.

Restaurointi aloitettiin Kouvolan 
Muotoiluinstituutin maalausalan restau-
rointikisällitutkinnon puitteissa loka-
kuussa 2000 tutkimustyöllä. Opettajana 
oli tutkimus- ja koristeluvaiheen aikana 
Reija Haapaniemi.226  

Osana opiskelijoiden tutkintoa res-
tauroitiin päärakennuksen toisen ker-
roksen niin sanottu vihreä huone 206, 
joka valmistui helmikuussa 2001.

Museovirasto oli 1990-luvun alussa 
ottanut esiin huoneen sisäkaton kulma-
koristemaalauksen. Tiedettiin siis, että 
maalauksia löytyisi valkoisen maalipin-
nan alta lisää.

Tutkimus tehtiin raaputtamalla kirur-
ginveitsellä varovaisesti pintakerroksia 
yksitellen pois. Mekaanisen puhdista-
misen jälkeen katon kulmista tuli esiin 
medaljonkien kehystämiä hahmoja ja kes-
keltä laakeriseppeleen sisällä kasvokuvia. 

Restaurointikisälli Mia Kuhlman 
kuvailee havaintojaan ja työstötapoja 
raportissaan näin: "Jos tarkkaan kat-
soo, niissä voi nähdä yhtäläisiä piirteitä 
kartanon rakennuttajan majuri Fredrik 
af Forsellesin kanssa. Hahmoja kehystää 
lehvät. Rosettia kiertää kasviaiheeksi mu-

226	 Pukkila 20.1.2023, 2. Hannu Pukkilan 
yksityiskokoelma.

kailtu juokseva koira. Huoneen värimaail-
ma on niukka, mutta kokonaisvaikutelma 
kuitenkin raikas: seinät ovat havunvihreät 
ja katto on valkoinen. Kattomaalauksien 
hahmot on maalattu mustalla ja kasvi-
aiheiden rungot seinän vihreää hiukan 
vaaleammalla vihreällä. Varjostusvärinä 
on käytetty seinän sävyä tummemmalla 
vihreällä ja valokohdat vaalealla harmaal-
la. Holkkalistat ja rosetit ovat harmaat."227 

"Uudelleenmaalaus toteutettiin samoil-
la aineilla ja tekniikoilla, kuin alun perin 
oli käytetty. Kaikki maalaukset tehtiin 
sivellintyönä. Katto maalattiin liimamaa-
lilla ja seinät temperalla. Katon muotoku-
vat ja näytteet kasviaiheisista koristeista 
jätettiin esiin fragmentteina – eli kurkis-
tusluukkuina alkuperäisiin, yli 180 vuotta 
vanhoihin, pintakerroksiin."228 

Vesivahinko 2001
Talvella 2001 oli kova pakkanen ja pää-
rakennus täyttyi vesihöyrystä. Vanhat 
putket pettivät pakkasella ja aiheuttivat 
suuren vesivahingon koillispäädyn 
tiloissa. Ullakon lämminvesivaraaja 
jouduttiin uusimaan. Myös osa vesijoh-
doista ja mahdollisesti alakerran wc 123 
uusittiin tässä vaiheessa. Lisäksi maalat-
tiin vaurioituneita seinäpintoja.229 

227	 Kuhlman 2001. Kouvolan kaupunki, 
Tilapalvelut. 

228	 Kuhlman 2001. Kouvolan kaupunki, 
Tilapalvelut. 

229	 Pukkila, suullinen tiedonanto 1.2.2023 ja 
15.3.2023; Jaakkola 2021, 2. Moision arkisto.

Huoneiden 205 ja 207 
restaurointi
Seuraavaksi restauroitiin opiskelijatyönä 
toisen kerroksen oranssi huone 205, jota 
on tosin restaurointiraportissa kutsuttu 
punaiseksi huoneeksi.

Restaurointityöt aloitettiin syyskuus-
sa 2001 artesaanitutkintoa suorittavien 
toisen ja kolmannen vuosikurssin opis-
kelijoiden voimin työssäoppimisjakson 
puitteissa. Tutkimus tehtiin mekaani-
sesti. Tämän jälkeen maalauskoristelua 
rekonstruoitiin.

Restaurointikisälli Mia Kuhlmanin 
kuvailu huoneen koristeluista: "Punai-
nen huone on osoittautunut kuva-aiheil-
taan ja väreiltään hyvin näyttäväksi. Sei-
nät ovat voimakkaan oranssinpunaiset ja 
katon koristemaalaukset ovat punertavan-
keltaiset. Koristelussa on käytetty empirelle 
hyvin tyypillisiä koristeaiheita. Kuvissa on 
käytetty siivekkäitä ihmishahmoja, lyyraa, 
palmettia, ruusukkeita, lehviä ja maljoja. 
Kattoa kiertää sabloni, johon on kuvattu 
palmetti, laakeriseppele ja tulppaaniaihe. 
Tähän mennessä löydettyjen koristeiden 
perusteella Moision kartano vaikuttaisi 
olleen hyvin näyttävä ja varsin edustava 
esimerkki aikansa rakennuskulttuurista. 
Huone palautetaan alkuperäiseen asuun-
sa mahdollisimman aidoilla aineilla ja 
tekniikoilla. Sen on tarkoitus valmistua 
toukokuussa 2002.”230 

230	 Kuhlman 2001. Kouvolan kaupunki, 
Tilapalvelut. 

Kouvolan Muotoiluinstituutin vuonna 2001 
laatima Moision kartanon vihreän huoneen 
restauroinnin dokumentointi. Tekijöinä Kou-
volan Muotoiluinstituutin restaurointikisällin 
tutkintoon valmistavan jatkokoulutuslinjan 
opiskelijat. Moision arkisto.

Vuonna 2002 Kouvolan Muotoiluins-
tituutti sai uudeksi nimekseen Kouvolan 
käsi- ja taideteollinen oppilaitos.

2000-luvun alkupuolella restauroitiin 
myös toisen kerroksen eteläkulman 
huone 207 ja huoneesta puretun alku-
peräisen väliseinän paikka maalattiin 
seinäpintoihin.
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RAKENNUSLEHTI 22.3.2001: "ENTISÖINTI TOI ESIIN EMPIREN KUVIOT" 

"Moision kartano Elimäellä on lähennyt himpun verran alkuperäistä olomuotoaan, kun kouvo-
lalaiset entisöinnin opiskelijat restauroivat 1820-luvulla rakennetun kartanon yhden huoneen. 
	 Opiskelijat käsittelivät ennen muuta kattoa, josta yli kymmenen maalikerrosta raaputtamal-
la löytyi alkuperäisia koristemaalauksia. Osa maalauksista jätettiin alkuperäisinä esiin ja suurin 
osa katosta maalattiin alkuperäisiä malleja mukaillen. Ennen entisöintiä valkoiseksi maalatussa 
katossa polveilee nyt vihreita köynnöksiä, joiden lomassa on henkilöitä esittäviä kuvia. 
	 "Empirelle on tyypillistä monien erilaisten kuvioiden käyttö. Se näkyy tässäkin. Kuvien 
aiheiden suunnittelussa on myös huumoria, esittelee entisöintityötä johtanut Kouvolan muo-
toiluinstituutin entisöinnin opettaja Reija Haapaniemi. Haapaniemen arvion mukaan tulos on 
lähellä sitä, millainen makuuhuoneena käytetty huone on ollut aikoinaan uutena. Alkuperäiset 
käsittelemättömat osat katossa todistavat katsojalle entisöinnin aitouden. 
Katon ohella opiskelijat palauttivat vihreäksi huoneeksi nimetyn huoneen seinät alkuperäi-
seen vihreän sävyyn. Vuosikymmenien varrella seinässä käytetyt värisävyt ovat nähtävissä 
katonrajaan jätetyssä näytepalassa. Työn aikana korjailtiin myos katon ja seinien halkeamia. 
Opiskelijoiden toteuttamana huoneen kunnostus tuli maksamaan reilut 10 000 markkaa, 
mikä kuitattiin oppilaitoksen normaaleiksi opetusmenoiksi. 
	 Ammattientisöijän työnä kunnostus olisi tullut maksamaan satoja tuhansia markkoja, sillä 
entisöinti on aikaa vievää puuhaa. Kahdeksalta opiskelijalta työhön kului lähes puoli vuotta. 
	 "Suurin menoerä oli kirurgin veitset, joita tarvittiin maalikerrosten raaputtamiseen sato-
ja", kertoo Reija Haapaniemi. 

Maalit tehtiin itse 
Entisöintityössä käytettiin itse valmistettua liimamaalia, jota maalaamisessa on käytetty 
alunperinkin. Haapaniemi on vakuuttunut perinteisten maalien paremmuudesta verrattuna 
nykymaaleihin. 
	 "Perinnemaalit ovat selvästi kestävämpiä. Liimamaalissa on täydellisen hengittävä pinta", 
hän sanoo. Oikean värisävyn saaminen maaliin oli Haapaniemen mukaan erityisen haasteel-
lista. Myös laadukkaan vernissan löytäminen maalin pohjaksi on perinnemaaleja valmistetta-
essa työn takana. Haapaniemi on päätynyt saksalaisvalmisteiseen Auro-vernissaan, jota tuo 
maahan Bionor Oy. 
	 Työn aikana entisöijille kävi selväksi entisaikojen rakentajien perusteellisuus. Mitään ei 
oikaistu, vaan tehtiin juuri niin hyvin kuin mahdollista. 
"Ammattiylpeys on nykyisin kadonnut luonnonvara. Tämä työ on hätähuuto ammattietiikan 
puolesta", kuvailee Haapaniemi. 

Ihannetyö entisöijille 
C. L. Engelin suunnittelema Moision kartano osui opiskelijoiden työkohteeksi sattumalta. 
Opettaja oli oppilaineen ajelemassa kartanon suunnalla, he päättivät mennä tutustumaan 
kartanoon ja opettaja havaitsi oitis, että kohde on entisöintiin mitä osuvin. Museovirasto oli jo 
aiemmin selvittänyt, että ainakin vihreän huoneen katossa on koristemaalauksia. 
Entisöintityö on tänä keväänä valmistuville restaurointikisälleille osa tutkintoa. Entisöinnille 
Moision kartanossa suunnitellaan jatkoa uusien opiskelijoiden voimin."

Otteita Kouvolan Muotoiluinstituutin vihreän huoneen restauroinnin dokumentointiraportista 
vuodelta 2001. 

Yksityiskohta huoneen 205 sisäkaton 
esiinotosta ja sen pohjalta rekonstruoidusta 
maalauksesta. Kuva: Hannu Purho 2003 / 
Kymenlaakson museo.

Vihreän huoneen (205) maalaustyöt tehtiin 
vapaalla kädellä ilman sapluunaa. Kuva: Hannu 
Purho 2003 / Kymenlaakson museo.
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Alakerran väliseinämuutoksia
Viimeistään vuonna 2003 päärakennuk-
sen ensimmäisen kerroksen itäkulmas-
ta purettiin vuonna 1969 rakennettuja 
väliseiniä ja paikalle rakennettiin kapea 
varasto 125. Viereiseen huoneeseen 
vuonna 1969 rakennettuja kylmiötä (126) 
ja varastoa 127 ei kuitenkaan purettu, 
vaikka näiden tilojen väliseinät on mer-
kitty pohjapiirustukseen purettaviksi. 

Samana vuonna ensimmäisen 
kerroksen luoteispäädyn sisäänkäyn-
nin tuulikaappia 107 pienennettiin ja 
viereisen huoneen 105 eteläkulmasta 
purettiin wc.

Päärakennuksen ensimmäisen kerroksen 19.1.1993 päivättyyn pohjapiirustukseen on tehty merkintöjä 
12.3.2003. Kouvolan kaupunki, Tilapalvelut.

ENSIMMÄINEN KERROS

Ensimmäisen kerroksen itäkulmasta 
purettiin väliseiniä ja paikalle rakennet-
tiin varasto 125. 

Kylmiön 126 ja varaston 127 väliseinät 
jätettiin suunnitelmista huolimatta 
purkamatta.
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Päärakennuksen ensimmäisen kerroksen osan tilajako ja pinta-alat 12.3.2003. 
Kouvolan kaupunki, Tilapalvelut.

ENSIMMÄINEN KERROS

Luoteispäädyn tuulikaappi 
107 on pienennetty nykyi-
seen kokoonsa.

Huoneen 105 nurkasta 
on purettu wc.
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Päärakennuksen inventointi 
2003
Kymenlaakson museossa työskennellyt 
Hannu Purho tutki arkkitehdin diplo-
mityönään Kymenlaakson kartanoita 
vuosien 2003–2004 aikana. Moision kar-
tanon rakennuksia hän kävi tutkimassa 
kesällä 2003. 

Päärakennuksen inventointimateri-
aaliin kuuluu sanallisen ulko- ja sisätilo-
jen inventoinnin lisäksi valokuvia sekä 

käsin piirretyt kellarin, ensimmäisen 
ja toisen kerroksen pohjapiirustukset. 
Piirustuksissa esitetty huonejako vastaa 
nykytilannetta mutta numerointi ei. 
Valokuvat havainnollistavat puolestaan 
sisätilojen senaikaista taide- ja pitokar-
tanokäyttöä kalustuksineen.

Päärakennuksen kellarikerroksen inventointi-
piirustus 2003.

Päärakennuksen ensimmäisen kerroksen inventointipiirustus 2003. Toisen kerroksen inventointipiirustus.

Sivun piirustukset: 
Hannu Purho 2003 / Kymenlaakson museo. 



Livady Moision kartano  |  Päärakennuksen rakennushistoriaselvitys 163

–
P

ää
ra

k
en

n
u

k
sen

 m
y

ö
h

em
m

ät v
a

ih
eet–

Päärakennus vuonna 2003. 

Julkisivun irtoilevaa maalipintaa 
vuonna 2003. 

Sivun kuvat: 
Hannu Purho 2003 / Kymenlaakson museo.

Ensimmäisen kerroksen ruokasalitilat (109 ja 110) kuvattuina kohti luodetta. Tilat on yhdistetty 
vuonna 1969 purkamalla osa alkuperäisestä väliseinästä.

Ensimmäisen kerroksen tarjoilukeittiö 114. Alakerran käytävä 104.
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Sivun kuvat:
Hannu Purho 2003 / Kymenlaakson museo.

Näkymä toisen kerroksen ylähallista 201 kohti huonetta 205 kesällä 2003. Yläkerran sali 204.
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Sivun kuvat:
Hannu Purho 
2003 / Kymen-
laakson museo.

Toisen kerroksen eteläkulman restauroitu 
huone 207. Alkuperäisen väliseinän sijainti 
on maalattu seinään 2000-luvun alkupuolen 
restauroinnin yhteydessä.

Päärakennuksen kellari vuonna 2003. Mahdollisesti 1950-luvulla rakennet-
tu kellarista ensimmäiseen kerrokseen nousevan betoniportaan aukko on 
valettu umpeen vuonna 1969.

Toisen kerroksen oranssi huone 205 oli restauroitu vuosien 2001–2002 aikana. Parketti oli 
1990-luvun alusta.

Toisen kerroksen vihreä huone 206 kesällä 
2003. Huone oli restauroitu opiskelijatyönä 
vuonna 2001.

Museoviraston vuonna 1991 tekemä värien 
esiinotto vihreän huoneen 206 seinässä ja 
opiskelijoiden rekonstruointi vuodelta 2001.

Yläkerran koillissivun huone 202.
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Päärakennuksen toisen kerroksen oranssi 
huone 205 maaliskuussa 2006.

Yläkerran oranssin huoneen 
205 lattian uusiminen 2006
Vuonna 2006 uusittiin yläkerran orans-
sin huoneen eli förmaakin (arkiolohuo-
ne) 205 kupruinen puulattia. Lattia ei ol-
lut alkuperäinen. Siinä oli tanskalaisen 
taiteilija Tage Andersenin vuonna 1992 
tekemä maalauskuviointi. Lattia pu-
rettiin ja huoneeseen asennettiin uusi 
lautalattia. Korjaushankkeen rakennut-
tajana oli kartanon omistaja eli Elimäen 
kunta. Kunnanjohtaja veti hanketta. 
Kartanon yrittäjä Anne Hasu valvoi ja 
ohjasi Kouvolan käsi- ja taideteollisen 
ammattiopiston opiskelijoita. Työryh-
mään kuului myös rakennusmestari.231

231	 Hasu 16.3.2023, suullinen tiedonanto. Sivun kuvat: Päärakennuksen oranssi huone 205 vuonna 2006 / Poikilo-museot. 

Tage Andersenin maalauskuviointia vuodelta 
1992.

Maalauskuvioitu lattia purettiin. Uuden lautalattian hiominen käynnissä.Kuvioidun lattian alapuolinen lattiapinta.

Ennen päällimmäisen lautalattian purkamista 
on huoneen nurkkaan tehty rakenneavaus.
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Ulkoseinätutkimus ja 
kunnostustöitä 2006
Lokakuussa 2006 Kymen Kiinteistötutki-
mus Ky:n rakennusinsinööri, AKK-kun-
totarkastaja Jaakko Halmeaho tutki pää-
rakennuksen luoteispäädyn ulkoseinän 
sisäpuolisia kosteusvaurioita. Sokkelin 
tuuletusaukkojen alareunat sijaitsivat 
liian lähellä maanpintaa, ja rakennuk-
sen alustilaan päässyttä vettä oli nous-
sut luoteispäädyn ulkoseinän sisäpintaa 
pitkin siten, että seinän alaosan maali 
oli kupruillut. Korjaustoimenpiteiksi 
suositeltiin katolta ulkonurkille valuvien 
sadevesien viemäröintiä maanalaisilla 
putkilla. Lisäksi tuli estää ulkopuolisten 
pintavesien valuminen sokkelimuurin 
tuuletusluukuista sisään esimerkiksi 
alentamalla ja muotoilemalla raken-
nuksen ympärillä olevaa maanpintaa, 
joka on voinut ollakin alkujaan nykyistä 
alempana. Todettiin, että rakennuksen 
ympärille alusmaahan olisi hyvä laittaa 
salaojaputkisto. Näillä toimenpiteillä 
edistettäisiin ulkoseinien ja lattian 
kosteiden alusrakenteiden kuivumista. 
Ulkoseinien sisäpuolisten pintojen maa-
laaminen tehtäisiin kuivauksen jälkeen 
vesihöyryä mahdollisimman hyvin 
läpäisevillä maaleilla.232

Mahdollisesti tässä vaiheessa tuu-
letusaukkojen alareunaa nostettiin 
betonivalulla. Rakennuksen alustilaan 
on myös lisätty muovisia salaojaputkia, 

232	 Kymen Kiinteistötutkimus Ky 23.10.2006, 
1–4. KRakVA.

Kymen Kiinteistötutkimus Ky tutki vuonna 
2006 päärakennuksen ulkoseinän sisäpuolisia 
kosteusvaurioita. Säilyttävä arkisto: KRakVA.

Vesikatosta laadittiin korjauspiirustus 
8.11.2013. Päiväys herättää kysymyksen, 
miksi suunnitelma laadittiin ennen heinäkuun 
2014 myrskyä. Oliko vesikatteen kunnostusta 
harkittu jo muutoinkin? Piirustus: Rakennus-
mestari Pekka Purho / Kouvolan kaupunki, 
Tilaliikelaitos.

jotka tuulettavat mahdollisesti alapohjan 
kevytsoratäytettä. Putket näkyvät tuuletu-
saukoista. Myös maanpinnan muokkaus-
töitä on saatettu tehdä. Pääsisäänkäynnin 
edustan nupukivetys voi olla myös tästä 
korjausvaiheesta. Syöksytorvien alle on 
asennettu rännikaivot. Myös ensimmäi-
sen kerroksen luoteispäädyn ulkoseinän 
sisäpuolisia pintoja on mahdollisesti 
maalattu uudelleen.

Julkisivumaalaus
Moision kartanossa aiemmin työsken-
nelleen huoltomiehen mukaan päära-
kennuksen julkisivurappaus on maalat-
tu noin vuonna 2010.233

Vesikate uusitaan 2014–2016
31. heinäkuuta 2014 riehui laajoilla alu-
eilla Suomea Helena-ukkosmyrsky. Eli-
mäellä myrskytuuli otti vauhtia Elimäen
järvestä ja puhalsi kilometrin levyisellä 
kaistaleella linjalla Rahikkala-Moisio.234 
Tuuli irrotti Moision kartanon pääraken-
nuksen peltikatteen. Se uusittiin vuosien 
2014–2015 aikana, osa viimeistelytöistä 
on tehty mahdollisesti vuonna 2016.235 
Samalla asennettiin kondenssisuojat-
tu aluskate, vahvistettiin kattotuoleja 

233	 Jaakkola 2021, 2. Moision arkisto.
234	 Mhy Kymenlaakso 2/2014, 8. mhy.fi, 

”Helena-Myrskyn tuhot on saatu pian 
korjattua”.

235	 Vuoden 2014 ilmakuvassa näkyy vielä vanha 
peltikate. Vuoden 2015 kuvasta käy ilmi, että 
vesikate on uusittu.

ja uusittiin paikoin aluslaudoitusta.236 
Kattolyhtyjen yksinkertaiset lunetti-ik-
kunat ja tynnyriholvien sisälaudoitukset 
sekä kattoluukku uusittiin. Yläpohjaan 
lisättiin puhallusvillaa eristeeksi.237 

Vuodet 2020–2022
Vuonna 2020 päärakennus tyhjennet-
tiin taide- ja pitokartanon kalusteista 
vuokrasuhteen ja toiminnan päätyttyä. 
Kouvolan kaupunki valmisteli koh-
teen myyntiä teettämällä vuonna 2021 
päärakennuksen kuntotarkastuksen ja 
hakemalla kartanon suojelua. Pääraken-
nus suojeltiin vuonna 2021 rakennus-
perinnön suojelemisesta annetun lain 
nojalla. Kaupunki myi kartanon Henrik 
Andersinille kesällä 2022.

236	 Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 
29.6.2023b, päivitetty 19.9.2023, 3. 

237	 Jaakkola 2021, 2. Moision arkisto.

Yläpohjaan lisättiin myrskyn jälkeen selluvillaa 
eristeeksi. Kuva: Hannu Purho 2021 / Kouvolan 
kaupunki. 
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AJOITUSKAAVIOT

Ajoituskaaviot 
havainnollistavat 

rakennuksen säilyneisyyttä 
ja ajoittavat tehtyjä 

muutoksia.
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Päärakennuksen julkisivuista ja 

kaikista kerroksista on laadittu 

ajoituskaaviot. Harmaalla värillä 

on esitetty alkuperäiset eli vuo-

sien 1818–1820 uudisrakennus-

vaiheen rakennusosat. Kullakin 

muutosvaiheella on oma värinsä.  

Kaaviot havainnollistavat raken-

nuksen alkuperäisyyttä ja muu-

toksia.

Julkisivujen ajoituskaavioissa on 

esitetty eri väreillä kaikki pinnat. 

Jos ikkuna tai ovi on uusittu, on 

tämä esitetty uusimisajankohdan 

värillä. Jos seinään on puhkais-

tu uusi aukko, on aukkomuutos 

kirjoitettu myös tekstinä. Tällai-

sia aukkomuutoksia ovat esimer-

kiksi valeikkunan muuttaminen 

oikeaksi ikkunaksi tai oviaukon 

puhkaiseminen ulkoseinään. Ve-

sikaton kantavat rakenteet, katto-

muodot ja muuratut piiput ovat 

alkuperäisiä, mutta ne on esitetty 

pellitysajankohdan (2014–2015) 

värillä.

Kerroskohtaisissa ajoituskaa-

vioissa on esitetty väreillä vain 

leikkautuvat pinnat, kuten seinät 

ja pilarit. Pintojen, kuten lat-

tia-, seinä- ja sisäkattopintojen 

ajoituksesta on tehty huomioita 

huonekohtaisessa inventoinnissa.

Ajoitukset on laadittu yhdistä-

mällä tietoja eriaikaisista raken-

nuspiirustuksista, arkistovaloku-

vista, asiakirjoista, haastatteluista 

ja paikalla tehdyistä havainnois-

ta. 

Ajoituskaavioissa käytetyt piirus-

tukset on laatinut Tietoa Finland 

Oy:n Arttu Järvinen vuonna 

2023. Piirustukset perustuvat 

joulukuussa 2022 tehtyihin 

mittauksiin. Osa ensimmäisen 

kerroksen talouskeittiötilojen 

kiintokalusteista ja matalista vä-

liseinistä on purettu mittaustyön 

jälkeen maaliskuussa 2023.

1818–1820 uudisrakennusvaihe

1857–1880 af Forsellesien aikaiset muutokset

1910–1911 muutos vaivaistaloksi

1946–1947 kunnalliskodin muutokset

1969–1970 muutos opistoksi

1972–1982 ikkunoiden ulkopuitteiden uusiminen

1989–1993 restaurointi

2000–2006 yksittäisiä muutostöitä

2014–2015 vesikatteen uusiminen

ajoittamaton muutos

AJOITUSKAAVIOISSA KÄYTETTYJEN VÄRIEN SELITYKSET
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Koillisjulkisivun ajoituskaavio

Alkuperäinen, kunnostettu ulko-ovi 
(1818–1820), jota on siirretty 1960-lu-
vulla ulommas. Oven yläpuolella ollut 
neliruutuinen kamanaikkuna on purettu. 
Ulkoportaassa on ollut alun perin kolme 
nousua, nyt kaksi. Porras lienee alkupe-
räinen, mutta maanpintaa on nostettu ja 
alimmat kivet on poistettu. 

Maalaamaton, sinkitty 
konesaumattu peltika-
te on uusittu vuoden 
2014 myrskyn jälkeen.

Katon harjaa on korotettu 1940-luvulla, 
jolloin sen sivuissa oli avosäleiköt. Nykyi-
sin harjatuuletuskotelon sivuilla ja päällä 
on pellitys, mutta pitkien sivujen keskellä 
on tuuletusraot.

Parvekkeen oven 
paikalle on palautettu 
ikkuna 1969.

Pääsisäänkäynnin ylä-
puolinen, mahdollisesti 
1800-luvun jälkipuolel-
la rakennettu ulokepar-
veke on purettu 1969. 

Alkuperäinen 
graniittisokkeli

Alun perin ikkuna, muutettu 
valeikkunaksi 1960-luvulla

Räystäskourut 
uusittu 2015. 
Alun perin vesi-
katolla on ollut 
jalkarännit, ei 
räystäskouruja

Harjalla neljä alkuperäistä tiilipiippua. Alun perin niissä ei ole ollut pellityksiä. Nykyinen 
pellitys on tehty 2014–2015.

1972–1982 ikkunoiden ulkopuitteiden 
uusiminen

Pääosa 1. ja 
2. kerroksen 
ikkunoiden 
ulkopuitteista 
on uusittu 
aikavälillä 
1972–1982. 
Alkuperäisiin 
karmeihin on 
tehty lisäyksiä.

Uusi hormi

Tuuletusaukkojen alareunaa 
on nostettu betonivalulla noin 
vuonna 2006.

Syöksytorvet 
uusittu 2015

Kattovarusteet 
uusittu 2015

MITTAKAAVA

TUNNISTE

arttu.jarvinen@tietoa.fi
TEKIJÄ

Paarakennus JS3 piirrustus

Moision kartano

Fotogrammetrinen mittaus 12/2022 - 1/2023

015

AIHE

1:166

Ikkuna-aukko on muurattu sisä-
puolelta umpeen 1969, ulkopuite 
uusittu aikavälillä 1972–1982.

1818–1820 uudisrakennusvaihe

1966–1970 muutos opistoksi

2000–2006 yksittäisiä muutostöitä

2014–2015 vesikatteen uusiminen

ajoittamaton muutos



Livady Moision kartano  |  Päärakennuksen rakennushistoriaselvitys 171

–
A

jo
itu

sk
aav

io
t–

Kaakkoisjulkisivun ajoituskaavio

Alun perin valeik-
kuna, muutettu 
ikkunaksi 1969.

Alkuperäinen (1818–1820) 
kellarin tuuletusaukon 
rautaluukku on säilynyt.

Päädyssä on ollut ainakin vuodesta 1955 
lähtien parveke. 1960-luvulla parvekkeelta 
johti maahan ulkoporras. Parveke ja porras on 
purettu 1969, jolloin oven paikalle on palautet-
tu ikkuna.

Peltikate ja lunetti-ikkunat on uusittu vuoden 
2014 myrskyn jälkeen.

Valeikkuna Valeikkuna

Valeikkuna

Alkuperäinen oviaukko, mutta ulko-ovi uusittu ja 
siirretty hieman sisemmäs 1910–1911, ovea on 
kunnostettu tämän jälkeen. Betoninen ulkoporras 
on vuodelta 1969.

Alkuperäinen graniittisokkeli

Oven yläpuolella on ollut alun perin kolmiruu-
tuinen kamanaikkuna, joka näkyy vuoden 1910 
valokuvassa. Ikkuna on 1910–1911 siirretty 
sisemmäs ja purettu vuonna 1969.

Valeikkuna

Valeikkuna

Alkuperäiset tiilipiiput, 
pellitys 2014–2015.

Keittiön huippuimuri

Tuuletusaukkojen alareu-
naa on nostettu betoniva-
lulla vuonna 2006.

1940-luvulla tehty harjatuuletuskotelo, pellitys 
2014–2015.

MITTAKAAVA

TUNNISTE

arttu.jarvinen@tietoa.fi
TEKIJÄ

Paarakennus JS2 piirrustus

Moision kartano

Fotogrammetrinen mittaus 12/2022 - 1/2023

013

AIHE

1:166

Ikkunan ulkopuite uusittu aikavälillä 1972–1982.

1972–1982 ikkunoiden ulkopuitteiden 
uusiminen

1818–1820 uudisrakennusvaihe

1910–1911 muutos vaivaistaloksi 

1966–1970 muutos opistoksi

2000–2006 yksittäisiä muutostöitä

2014–2015 vesikatteen uusiminen

ajoittamaton muutos
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Lounaisjulkisivun ajoituskaavio

Lounaisjulkisivuun on puhkaistu kellarin 
sisäänkäynti vuonna 1969 ja oven edustalle 
on tällöin tehty betoninen ulkoporras.

Puinen ulkopor-
ras ja kaide ovat 
2000-luvulta.

Betoniporras 
1969

Uusia, irrotettavia levyjä tuuletusaukoissa. 
Neljän tuuletusaukon alareunaa on nostettu 
betonivalulla noin vuonna 2006. Lounaissi-
vulla ei ole ryömintätilaa vaan maanvarainen 
teräsbetonilaatta.

Alun perin vesi-
katolla on ollut 
jalkarännit, ei 
räystäskouruja

Myöhemmin 
lisätty keittiön 
huippuimuri

Harjalla neljä alkuperäistä tiilipiippua. Alun perin niissä ei ole ollut pellityksiä. Nykyinen 
pellitys on tehty 2014–2015.

 1940-luvulla tehty harjatuule-
tuskotelo, pellitys 2014–2015.

Maalaamaton, 
sinkitty konesau-
mattu peltikate 
on uusittu 
vuoden 2014 
myrskyn jälkeen. 
Alun perin ollut 
mustaksi maalat-
tu rautapelti.

MITTAKAAVA

TUNNISTE

arttu.jarvinen@tietoa.fi
TEKIJÄ

Paarakennus JS1 piirrustus

Moision kartano

Fotogrammetrinen mittaus 12/2022 - 1/2023

011

AIHE

1:166

1972–1982 ikkunoiden ulkopuitteiden 
uusiminen

1818–1820 uudisrakennusvaihe

1966–1970 muutos opistoksi

2000–2006 yksittäisiä muutostöitä

2014–2015 vesikatteen uusiminen

ajoittamaton muutos

1. ja 2. kerrok-
sen ikkunoiden 
ulkopuitteet 
on uusittu 
aikavälillä 
1972–1982. 
Alkuperäisiin 
karmeihin on 
tehty lisäyksiä.



Livady Moision kartano  |  Päärakennuksen rakennushistoriaselvitys 173

–
A

jo
itu

sk
aav

io
t–

Luoteisjulkisivun ajoituskaavio

Konesaumattu maalaamaton, sinkitty peltikate 
on uusittu vuoden 2014 myrskyn jälkeen.

Luoteispäädyn sisäänkäynti on 
puhkaistu päätymuuriin 1910–1911, 
osittain entisen valeikkunan paikal-
le. Puinen ulkoporras ja kaide ovat 
2000-luvulta.

Tällä paikalla on ollut alun perin valeikkuna, 
joka on poistettu 1910–1911, kun viereen on 
tehty ulko-ovi.

ValeikkunaValeikkuna

Valeikkuna

Alkuperäiset tiilipiiput, alun 
perin ei pellitystä. Nykyinen 
pellitys 2014–2015.

Myöhemmin lisätty hormi

Lunetti-ikkunat on uusittu vuoden 2014 
myrskyn jälkeen.

Tuuletusaukkojen alareunaa 
on nostettu betonivalulla 
noin vuonna 2006.

 1940-luvulla tehty harjatuuletuskotelo, pellitys 
2014–2015.

MITTAKAAVA

TUNNISTE

arttu.jarvinen@tietoa.fi
TEKIJÄ

Paarakennus JS4 piirrustus

Moision kartano

Fotogrammetrinen mittaus 12/2022 - 1/2023

017

AIHE

1:166

1. ja 2. kerroksen ikkunoiden ulkopuitteet on 
uusittu aikavälillä 1972–1982. Alkuperäisiin 
karmeihin on tehty lisäyksiä.

1972–1982 ikkunoiden ulkopuitteiden 
uusiminen

1818–1820 uudisrakennusvaihe

1910–1911 muutos vaivaistaloksi 

1966–1970 muutos opistoksi

2000–2006 yksittäisiä muutostöitä

2014–2015 vesikatteen uusiminen

ajoittamaton muutos
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MITTAKAAVA

TUNNISTEAIHE

Päärakennus 1krs piirustus

Moision kartano
TEKIJÄ

milla.norman@tietoa.fi

Fotogrammetrinen mittaus 12/2022 - 1/2023

033

1:166

Ensimmäisen kerroksen ajoituskaavio

100	 tuulikaappi 
101	 halli
102	 huone
103	 huone
104	 käytävä
105	 huone
107	 tuulikaappi
108	 huone
109	 ruokasali
110	 ruokasali
111	 apukeittiö
112	 keittiö
113	 astianpesu
114	 tarjoilu
115	 sivuporras
116	 tuulikaappi
117	 siivouskomero
118	 wc
119	 siivouskomero
120	 käytävä
121	 keittiön aputila
122	 keittiön aputila
123	 wc
124	 pääporras
125	 varasto
126	 kylmiö
127	 varasto

101
102 103

105

108109110111

113 114

125

104

122

112

100

123

127

126

120119

121

115116 117 118
124

107

Alun perin oikea ikkuna, 
ulkopuitteet olemassa, mutta 
aukko muurattu umpeen 1969

Alun perin oikea ikkuna, aukko 
muurattu umpeen 1969

Alun perin 
valeikkuna, 
muutettu 
oikeaksi 
ikkunaksi 
1969

Alun perin valeikkuna, joka on 1910–1911 
muurattu umpeen, kun viereen on puhkaistu 
oviaukko. Puinen ulkoporras on 2000-luvulta.

Alkuperäinen granii-
tista tehty ulkoporras, 
alin askelma poistettu

Alkuperäinen 
ulko-ovi, siirretty 
ulospäin 1960-l.

Sivuporras 
rakennettu 
1969

Kellariporras 
1969

Alkuperäinen väliseinä purettu 
1910–1911, 1992 rakennettu 
seinä purettu 3/2023

Alkuperäinen väliseinä 
purettu 1969

Alkuperäinen 
oviaukko muurattu 
umpeen 1969

Oviaukko puhkaistu 
1969

Aukkoa levennetty 1969

Oviaukko 1969

Alkuperäinen 
sivuporras purettu 
1969

1818–1820 uudisrakennusvaihe

1910–1911 muutos vaivaistaloksi

1946–1947 kunnalliskodin muutokset

1966–1970 muutos opistoksi

1989–1993 restaurointi- ja muutostöitä

2000–2006 yksittäisiä muutostöitä

ajoittamaton muutos

1990-luvun keittiökalus-
teet ja väliseinät purettu 
3/2023

Levyseinä 
vuodelta 
2003

Oviaukko muurattu 
umpeen 1969 

Alkuperäinen 
oviaukko, 
1910–1911 
ovi uusittu 
ja paikkaa 
siirretty 
sisemmäs. 
Betoninen 
ulkoporras 
1969
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MITTAKAAVA

TUNNISTEAIHE

Päärakennus 2krs piirustus

Moision kartano
TEKIJÄ

1:166

milla.norman@tietoa.fi

Fotogrammetrinen mittaus 12/2022 - 1/2023

034

Toisen kerroksen ajoituskaavio

201 202 203

204205207

209

206

213

216

210 211

218

208

217

214 215

Alun perin ollut ikkuna, paikalle tehty parvekkeen 
ovi ja ulokeparveke mahdollisesti 1800-luvun jälki-
puolella, parveke ja ovi purettu 1969 ja aukkoon on 
palautettu ikkuna.

Alkuperäi-
nen välisei-
nä purettu  
1910–1911

Sivuporras 
1969

Alkuperäinen sivuporras 
purettu 1969

Alkuperäinen ullakon-
porras (1818–1820), 
mutta alimmat 
kiviaskelmat ja 
nurkkakomero ovat 
mahdollisesti 1940- 
tai 1950-luvulta.

Alun perin 
ikkuna, 
1955 pai-
kalle tehty 
parvek-
keenovi ja 
ulokepar-
veke. 1969 
parveke ja 
ulkoporras 
purettu, 
oven pai-
kalle ikkuna

Alkuperäinen puurakenteinen pääpor-
ras, porrasaskelmien nykyisenä pintana 
muovimatto.

1818–1820 uudisrakennusvaihe

1910–1911 muutos vaivaistaloksi

1966–1970 muutos opistoksi

2000–2006 yksittäisiä muutostöitä

ajoittamaton muutos

Väliseinä 
1910–1911

1969 rakennettu varasto

TOISEN KERROKSEN HUONEET

201 	 ylähalli
202	 huone
203	 huone
204	 sali
205	 oranssi huone
206	 vihreä huone
207	 huone
208	 huone
209	 varasto
210	 wc
211	 pääporras
212	 sivuporras
213	 käytävä
214	 varasto
215	 ullakonporras
216	 entinen wc
217	 wc
218	 varasto

Oviaukko puhkaistu 
1969

212
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MITTAKAAVA

TUNNISTE

milla.norman@tietoa.fi
TEKIJÄ

Päärakennus ullakko piirustus

Moision kartano

Fotogrammetrinen mittaus 12/2022 - 1/2023

037

AIHE

1:166

Ullakkokerroksen ajoituskaavio

ULLAKKOHUONEET 

301 	 ullakko
302	 varasto
303	 tekninen tila

301

303

215

1818–1820 uudisrakennusvaihe

ajoittamaton muutos

Varasto 302 ja tekninen tila 
303 on rakennettu viimeis-
tään vuonna 1969. Tiloissa on 
rankarakenteiset seinät.

Ulkoseinänä alku-
peräinen massiivi-
tiilimuuri

Ullakonportaan alkuperäiset 
tiiliseinät

Alkuperäisten konttikatto-
tuolien alkuperäisiä korokkei-
ta, joista osa tiiltä, osa puuta

Alkuperäinen massiivinen 
tiilirakenteinen kokooja-
hormi

Ullakolla on myös myöhemmin teh-
tyjä tuuletusviemäreitä ja hormeja

Ullakon keskellä on lauta-
seinäinen koppi, jossa ei ole 
ovea. 

Lämmin-
vesiva-
raaja on 
purettu 
2023.

302
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Kellarikerroksen ajoituskaavio

KELLARIKERROKSEN TILAT

001 	 kellaritila
002	 kellaritila
003	 kellaritila002 001

003

Seinien paksuutta ja 
sijaintia ei ole mitattu 
tältä puolelta.

Betoninen ulkoporras 1969

Sisäänkäynti puhkaistu 
muuriin 1969

Alkuperäinen 
tuuletusikkuna 
ja rautaluukku

Alkuperäinen puuovi 
(1818–1820)

Mahdollisesti 
1950-luvun kel-
larista keittiöön 
johtanut beto-
niporras, jonka 
porrasaukko on 
valettu umpeen 
1969.

Kellarin ja 1. kerroksen välises-
sä välipohjassa on nurkassa 
aukko, joka on valettu betonilla 
umpeen.

Ovi poistettu, 
alkuperäiset saranat 
seinässä

1818–1820 uudisrakennusvaihe

1966–1970 muutos opistoksi

Piirustuksessa ei ole esitetty alapohjarakenteita. 
Luoteissivulla on maanvarainen betonilaatta, joka on 
1990-luvun alusta.

Ryömintätilainen, puinen alapohja, 
jota on kunnostettu 1990-luvun 
alussa.
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Päärakennus kellari piirustus
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PÄÄRAKENNUS VUONNA 2023

Päärakennus on inventoitu 
keväällä 2023.
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Moision kartanon päärakennuk-

sen sisä- ja ulkotilat on inventoitu 

neljän päivän aikana maalis–touko-

kuussa 2023. Talossa on tehty huh-

tikuussa rakenneavauksia. Inven-

toinnin yhteydessä on kirjoitettu 

ylös havaintoja ja otettu valokuvia, 

joista osa on liitetty selvitykseen. 

Kohdetta on kuvattu myös ilmasta 

kuvauskopterilla. Osa valokuvista 

on otettu ensimmäisen kohdekäyn-

nin yhteydessä syyskuussa 2022.

Luvun alussa kerrotaan lyhyesti 

päärakennuksen sijainnista ja lä-

hiympäristöstä. Sen jälkeen käsi-

tellään rakennuksen ulkoarkkiteh-

tuuri ja rakennusrunko. Sisätilat on 

käsitelty huonekohtaisesti kerrok-

sittain seuraavassa järjestyksessä: 

ensimmäinen kerros, toinen kerros, 

ullakko ja kellari. Sisätilojen inven-

toinnin lopussa on esitelty porras-

huoneet. Inventoinnin viimeisenä 

lukuna on talotekniikka.

Luvussa esitetyt julkisivujen foto-

grammetriset projektiot ja mittaus-

piirustukset ovat Tietoa Finland 

Oy:n laatimia. Piirustuksiin on li-

sätty huoneiden numerot ja nimet.
Moision kartano maaliskuussa 2023. Oikealla kaartaa Moisiontie. 120 metrin korkeudesta otetun  
ilmakuvan perspektiivi on vääristynyt, sillä kuva on koottu useasta osasta. 
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Pellot ympäröivät Moision kartanoa. Päära-
kennuksen oikealla puolella näkyvät rakennuk-
set kuuluvat naapuritilaan. Takana vasemmalla 
näkyvän tasaisen peltoalueen paikalta on 
kuivattu Elimäenjärvi. Andersin on ostanut 
etualalla näkyvän peltoalueen syksyllä 2023. 
Syyskuussa 2022 lounaasta kohti pääraken-
nusta otetun panoramaakuvan perspektiivi 
kaareutuu laidoilta.

Lähiympäristö ja 
suurmaisema

Moision kartano ja sitä ympäröivä puis-
to ovat muuta ympäristöään korkeam-
malla kukkulalla, ja niillä on tärkeä 
asema ympäröivässä viljelymaisemassa. 
Itse kartanokiinteistö on vajaan kolmen 
hehtaarin suuruinen, ja se rajautuu 
luoteessa Moisiontiehen, koillisessa ja 
kaakossa naapuritiloihin ja lounaas-
sa laajoihin peltoalueisiin, joista 5,8 
hehtaaria on syksyllä 2023 vahvistetun 
kaupan myötä siirtynyt Henrik Ander-
sinin omistukseen. Kartanon pääraken-
nuksesta on pitkä näkymälinja lounaa-
seen päin. Kartanopuiston suuret puut 
muodostavat tontista tasaisten savikko-
peltojen keskeltä nousevan saarekkeen.
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120 metrin korkeudesta 
syyskuussa 2022 otettu 
ilmakuva on koottu useasta 
osasta. 

Lähialueen historiaa
Kartanon valmistumisen aikaan alue 
rajautui luoteessa olevaan Elimäenjär-
veen, jonka rantatöyräs oli Moisiontien 
laidassa. Tontin eteläpuolella virtasi 
järven laskujoki, joka on nykyään 
hieman eri paikassa. Matalan ja ruohot-
tuneen Elimäenjärven kuivatus aloi-
tettiin jo 1860-luvulla. Järvi oli ennen 
kuivaamista matala ja melkein umpeen 
kasvanut, eikä sitä kesällä juurikaan 
erottanut pellosta. Siitä huolimatta järvi 
oli erinomainen lintujen pesimispaikka, 
keväisin siitä sai kalaa, ja toisinaan siinä 
oli mahdollista jopa uida. Kuivauksen 
jälkeen entinen järvenpohja otettiin pel-
loksi, jota viljeltiin ensimmäisen kerran 
vuonna 1956.238

Kartanon talouspiha sijaitsi alun pe-
rin kartanon itäpuolella ja hedelmätar-
ha eteläpuolella. Koko kartanon alue oli 
nykyistä tilaa huomattavasti suurempi, 
ja pihapiiriin kuului asuinrakennusten 
lisäksi useita erilaisia maatalouteen 
liittyviä rakennuksia: navettoja, talleja, 
latoja, aittoja ja muita tarverakennuk-
sia. Oletettavasti myös kukkula on ollut 
nykyistä karumpi ja puut pienempiä.

238	 Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 
1991, 29. MV; rky.fi, Elimäen kartanot ja 
viljelymaisema.
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ALATALO

YLÄTALO

PÄÄRAKENNUS

AITTA

Ilmakuva koilliseen huhtikuussa 2023. Moision kartanon nykyiset rakennukset on nimetty 
kuvaan. Oikealla alhaalla näkyvä naapuritilan huvimaja on 1980-luvulla rakennettu rekonstruktio 
Moision kartanon puutarhassa sijainneesta, Engelin suunnittelemasta huvimajasta.

Kartanokiinteistö ja 
päärakennuksen sijainti
Moision kartano sijaitsee Kouvolan kau-
pungin alueella Elimäellä Moisiontien 
varrella. Tilan kiinteistötunnus on 286-
453-1-192. Kiinteistöön kuuluu nykyisin 
kolme rakennusta ja yksi talousraken-
nus. Jugendtyylinen ylätalo sijaitsee pää-
rakennuksen luoteispuolella. Tämä hir-
sirakenteinen, yksikerroksinen, vuonna 
1913 valmistunut rakennus toimi alun pe-
rin Elimäen vaivaistalon mielisairaalana, 
viimeksi sitä on käytetty majoitukseen 
ja näyttelytilana. Alatalo on puolestaan 
vuonna 1956 valmistunut, päärakennuk-
sen kanssa samansuuntainen harjakat-
toinen rakennus, joka palveli alun perin 
Elimäen kunnalliskodin henkilökunnan 
asuinrakennuksena. Kartanon pihaan 
kaartuvan tien varrella on 1920-luvulla 
rakennettu vaakahirsinen aitta, jota on 
restauroitu keväällä 2023.

Päärakennus on kiinteistön vanhin 
rakennus ja se sijaitsee peltoaukean 
laidalla kohoavan mäentöyrään reunalla, 
jyrkänteen kanssa samansuuntaisesti 
luode-kaakkosuuntaisena. Kartanoalueen 
pohjois- ja itäpuolella on kartanon tiluk-
sista lohkottuja pientiloja, joilla on 1800- 
ja 1900-lukujen asuinrakennuksia. 

Moision kartanon vanhan portin 
kivipylväs on säilynyt kartanopihalle 
johtavan pihatien reunassa. Tilan länsi-
reunassa, Moisiontien läheisyydessä on 
säilynyt vanhaa kiviaitaa.

Kartanon pihatiet ovat sorapäällys-
teisiä, ja niistä osa on nurmettunut. 

Aitan pohjoispuoleista kenttää, jolla on 
aiemmin sijainnut navetta, on käytet-
ty paikoitusalueena. Päärakennuksen 
pääsisäänkäynnin edustalla on pieni 
nupukivellä päällystetty alue ja pyöreä 
istutusalue. Pihalla on sekä nurmialuei-
ta että metsämaan aluskasvillisuutta. 

Puistossa on vanhoja lehtipuita, kuten 
lehmuksia, vaahteroita ja tammia. 
Puutarhassa on säilynyt myös vanhoja 
istutuksia, kuten ruusuja. 

Kartanopihan pusikoitunutta kasvil-
lisuutta ja puustoa on karsittu talven ja 
kevään 2023 aikana. 



LivadyMoision kartano  |  Päärakennuksen rakennushistoriaselvitys184

–
P

ää
ra

k
en

n
u

s 
v

u
o

n
n

a 
2

0
2

3
–

 

Julkisivut Yleishahmo
Moision kartanon päärakennus on 
kaksikerroksinen, rapattu ja maalattu 
tiilirakennus, jossa on matala aumakat-
to. Pohjaltaan pitkän suorakaiteen muo-
toisessa rakennuksessa on myös ullakko-
kerros ja eteläkulmassa talouskellari.

Pitkissä julkisivuissa on 13 ikkuna-ak-
selia ja keskirisaliitit. Alakertaa kor-
keampi yläkerta on juhlakerros. Empi-
retyylille tyypillisesti rakennus on hyvin 
symmetrinen. Julkisivut ovat säilyneet 
pitkälti alkuperäisessä asussaan, eikä 
laajennuksia ole tehty. Myöhemmin teh-
dyt parvekkeet on purettu vuonna 1969. 
Julkisivujen muutokset ovat lähinnä 
yksittäisiä aukkomuutoksia. Ikkunapuit-
teet on uusittu.

Kivijalka
Rakennuksessa on alkuperäinen matala 
sokkeli sileäksi hakatusta, punertavasta 
graniitista. Sokkelissa on syvät saumat 
eikä saumauslaastia ole. Kivijalassa on 
tuuletusaukkoja,mutta ei kulkuauk-
koa ryömintätilaan. Kaakkoispäädyn 
kellaritilan (002) tuuletusaukossa on 
alkuperäinen ruostunut rautaluukku. 
Useissa aukoissa on talvikäytettävät 
reiälliset kovalevyluukut, jotka työnne-
tään kesäksi sisälle. Osaa tuuletusau-
koista on pienennetty alareunastaan 
betonivalulla vuonna 2006. Tällöin on 
myös nostettu sokkelin viereistä maan-
pintaa ainakin koillissivun edustalta. 
Aukoista näkyy muovisia salaojaputkia, 

jotka oletettavasti tuulettavat alapohjan 
kevytsorakerrosta.

Seinäpinnat
Päärakennuksessa on alkuperäiset, ra-
patut ja maalatut massiivitiiliseinät vuo-
silta 1818–1820. Ensimmäisen kerroksen 
seinäpinnassa on viivarustikointi, mutta 
kolmen keskimmäisen ikkunan alapuo-
liset seinäpinnat on rapattu sileiksi. 
Ensimmäisen kerroksen ikkunoiden ja 
valeikkunoiden yläpuolella rappauk-
sessa on lakikiviaihe. Toisen kerroksen 
seinäpinnat on rapattu sileiksi. Julkisi-
vut on jaettu profiloiduilla vaakalistoilla 
useaan kenttään. Ensimmäisen ja toisen 
kerroksen välinen kerroslista on leveä ja 
profiloitu, toisen kerroksen ikkunoiden 
alapuolella on vyölista. Seinäpinnan 
yläosaa on korostettu leveällä ja profi-
loidulla räystäslistalla. Listat ja niiden 
yläpuoliset saumapellitykset ovat alku-
peräisiä.239 

Pitkissä julkisivuissa korostuvat 
muusta seinäpinnasta ulos työntyvät 
keskirisaliittit, joiden yläosassa on kuusi 
yksinkertaista pilasteria. Pilastereissa on 
harmaaksi maalatut jalustat, kapiteelia 
ei ole. Pilastereiden välisten ikkunoiden 
yläpuolella on umpikaaret. Risaliittien 
frontoneissa eli päätykolmiossa on pro-
filoidut listat.

Julkisivujen rappauspinnat on maa-

239	 Listojen yläpuoliset pellitykset ovat löysät ja 
helisevät tuulessa.

lattu pietarilaiseen tyyliin keltaisella ja 
yksityiskohdat, kuten listoitukset, pilas-
terit ja ikkunasmyygit eli ikkuna-aukko-
jen sivupinnat, on maalattu valkoiseksi. 
Pilastereiden jalustat, listojen yläpuoli-
set pellit ja ikkunapellit ovat harmaita.

Julkisivurappausta on kunnostettu 
ainakin 1990-luvun restauroinnin yhtey-
dessä. Julkisivut on maalattu viimeksi 
noin vuonna 2010. 

Pitkien julkisivujen reunoissa on vaa-
leanharmaat syöksytorvet.

Sisäänkäynnit ja ulko-ovet
Pääsisäänkäynti sijaitsee koillissi-
vun risaliitin keskellä. Koristeellinen 
ulko-ovi on alkuperäinen mutta sen 
yläpuolinen kamanaikkuna on purettu 
ja oven paikkaa on siirretty 1960-luvulla. 
Kaakkoispäädyssä on keittiötiloja pal-
veleva sisäänkäynti, jonka oviaukko on 
alkuperäinen, mutta ulko-ovi on uusittu 
vuosien 1910–1910 aikana ja sijoitettu 
hieman sisemmäs, kamanaikkuna on 
purettu 1960-luvulla. Luoteispäädyn 
sisäänkäynti on tehty 1910-luvun alussa. 
Lounaissivun kellarisisäänkäynti on 
vuodelta 1969. Kaikki ulko-ovet ovat 
puisia.

Ikkunat
Päärakennuksen ensimmäisen ja toisen 
kerroksen ikkunat ovat kaksinkertaisia 
sisään-ulos-aukeavia puuikkunoita. 
Yläkerran ikkunat ovat 8-ruutuisia, ala-
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kerran 6-ruutuisia. Koillis- ja kaakkoissi-
vuilta purettujen parvekeovien ikkunat 
ja kaakkoissivun yhden valeikkunan 
paikalle tehty ikkuna ovat vuodelta 1969, 
mutta muiden ikkunoiden ulkopuitteet 
on uusittu aikavälillä 1972–1982. Näis-
sä ikkunoissa on alkuperäiset karmit, 
joihin on tehty sovituksia ja lisäyksiä. 
Ikkunoiden ulkopuitteiden nykyinen 
puitejako vastaa alkuperäistä, mutta 
niissä ei ole avattavia tuuletusruutuja eli 
fortuskoja, joita oli alun perin joissakin 
ikkunoissa. 

Ullakolla säilytetään päärakennuk-
sen alkuperäisiä ikkunapuitteita ja 
näiden joukossa on myös ainakin yksi 
alkuperäinen ulkopuite. Ulkopuitteita 
on aiemmin säilytetty navetan ylisillä, 
mutta navetta on sittemmin purettu 
eikä puitteiden sijainnista ole tietoa. 
Alun perin ulkopuitteiden ulkopuolella 
on ollut taotut kulmarautasaranat ja 
taotut myrsky- ja sormihaat. Nykyisissä 
ulkopuitteissa on sisäpuoliset kulmarau-
dat ja sivuissa erilliset saranat. Joissakin 
ikkunoissa on ulkopuolisia vanhoja 
tuulihakoja. Ikkunoiden sisäpuolella 
on ollut alun perin puiset luukut, mutta 
viimeiset luukut on poistettu ikkunoiden 
sisäpuitteiden uusimisen yhteydessä 
vuonna 1969. Sisäpuitteiden puitejako ei 
vastaa alkuperäistä.

Osa ensimmäisen kerroksen ikkunoi-
den laseista on kiinnitetty kitillä, osa 
puulistoilla. Toisen kerroksen kaikkien 
julkisivujen ikkunoiden ulkopuitteiden 
lasit ovat kiinni puulistoilla. 

Moision kartanon päärakennus kuvattuna pohjoisesta syyskuussa 2022.

Kaikki muut julkisivujen ikkunat 
maalattu siniharmaiksi, mutta toisen 
kerroksen lounaissivun ikkunat ovat 
valkoisia. Ullakon päätyjen kattolyh-
tyjen yksinkertaiset lunetti-ikkunat on 
uusittu vuonna 2015, ja niiden puitteet 
ovat valkoisia.

Julkisivuissa on useita valeikkunoita, 
jotka on maalattu rappauspintaan. Puit-
teita imitoivat siniharmaat maalaukset, 
ja lasipintaa esittävät alueet on maalattu 
mustaksi. Alun perin valeikkunoita oli 
vain päätyjulkisivuissa, mutta nykyään 
myös koillisen puoleisessa pitkässä 

julkisivussa on yksi valeikkuna ja yksi 
ikkuna-aukko on muurattu ikkunapuit-
teiden sisäpuolelta umpeen. 

Ikkunapellit ovat vanhoja ja kunnos-
tettuja, pois lukien vuonna 1969 tehdyt 
ikkuna-aukot.
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Moision kartanon päärakennuksen koillisjulkisivun fotogrammetrinen mittaus joulukuulta 2022. 
Arttu Järvinen 2023 / Tietoa Finland Oy. Ullakolta katolle vievä luukku on auki.

Julkisivu koilliseen



Livady Moision kartano  |  Päärakennuksen rakennushistoriaselvitys 187

–
P

ää
ra

k
en

n
u

s v
u

o
n

n
a 2

0
2

3
–

Päärakennuksen julkisivu koilliseen syyskuussa 2022.

Pihanpuoleinen koillisjulkisivu on sym-
metrinen ja hyvin säilynyt. Risaliitin 
keskellä sijaitsevan pääsisäänkäynnin 
koristeellinen peilipariovi on alkuperäi-
nen (1818–1820), mutta 1960-luvulla se 
on siirretty lähemmäs seinän ulkopin-
taa ja sen yläpuolinen kamanaikkuna on 
purettu. Oven yläpuolinen julkisivuva-
laisin on 2000-luvun alusta. Sisäänkäyn-
nin edessä on alkuperäinen graniit-
tikiviporras, jossa on kaksi nousua. 
Alun perin nousuja on kuitenkin ollut 
kolme. Maanpintaa on nostettu. Portaan 
edustalla maassa on noppakivistä tehty 
kaareva alue, joka lienee tehty vuoden 
2006 tienoilla. 

Keskirisaliitin toisen kerroksen koh-
dalta on purettu vuonna 1969 parveke 
ja parvekkeenoven paikalle on tällöin 
palautettu ikkuna. Parvekkeen purku-
jäljet eivät erotu seinäpinnasta. Parve-
ke saattoi olla rakennettu 1800-luvun 
loppupuolella.

Koillissivulla on yksi valeikkuna. Se 
sijaitsee julkisivun vasemmassa reunas-
sa ja on tehty alkuperäisen oikean ikku-
nan paikalle viimeistään 1960-luvulla. 
Valeikkunassa on kaksi ilmanvaihtosä-
leikköä. Sen viereinen ikkuna-aukko on 
muurattu sisäpuolelta umpeen vuonna 
1969.

Koillisjulkisivun kaikki ikkunat on 
maalattu ulkopuolelta siniharmaaksi. 
Joissakin ikkunoissa on ulkopuolella 
tuulihaat.

Julkisivun reunoissa on pyöreät syök-
sytorvet (2015).

Koillissivun kivijalassa on seitsemän 
tuuletusaukkoa, joista osaa on pienen-
netty betonivalulla alareunasta. Vasem-
malta laskien kolmannen aukon vierei-
sissä kivissä on reiät. Niiden perusteella 
voisi arvella, että aukosta on poistettu 
vanha luukku. Luukkua ei kuitenkaan 
näy vuoden 1910 valokuvassa.
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Pitkien julkisivujen reunoissa on uudet syök-
sytorvet. Julkisivuissa on useampia profiloituja 
vaakalistoja. 

Alkuperäistä pääovea on siirretty 1960-luvulla lähemmäs seinän ulkopintaa. Samalla on purettu oven yläpuolella sijainnut neliruutui-
nen vaakaikkuna. Oven heloitus on uusittu. Oikeanpuoleisessa ovilehdessä on uusi teräksinen lankavedin. Alun perin vasemmanpuo-
leisessa ovilehdessä on ollut koristeellinen, messinkinen ovenpainike. Ovilehdissä on kolme peiliä, joiden peilijako on rokokootyyli-
nen eli ylin peili on suurin. Keskimmäisissä peileissä on vinoneliöt. Keskipeilien alapuolella on profiloidut listat, joiden alareunassa on 
tupsumaiset kolmiot. Yläpeilien vinoneliöiden sisällä on kukkamaiset reliefit ja yläpuolella laskokset. Alapeileissä on sormipaneelit. 
Ovi on maalattu kolmeen eri siniharmaan sävyyn vuosien 2003 ja 2006 välillä. Vielä vuoden 2003 valokuvassa ovet yksivärisiä. 
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Julkisivujen vaakalistojen ja ikkunoiden pellitykset saattavat olla alkuperäisiä. Kuva: Tietoa 
Finland Oy joulukuu 2022.

Pilastereiden jalustat on maalattu harmaaksi.
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Päärakennuksen kaakkoisjulkisivun fotogrammetrinen mittaus joulukuulta 2022. Arttu Järvinen 
2023 / Tietoa Finland Oy.

Julkisivu kaakkoon Kaakkoispäädyn keskellä on keittiösi-
säänkäynti. Oviaukko on alkuperäinen, 
mutta nykyinen profiloitu peilipariovi 
on vuosien 1910–1911 korjausvaiheesta 
ja oven paikkaa on tällöin siirretty hie-
man sisemmäs. Alkuperäinen ulko-ovi 
on vuoden 1910 valokuvan perusteella 
ollut nykyistä koristeellisempi ja sijain-
nut aivan ulkoseinän ulkopinnassa. 
Ulko-ovea on kunnostettu ja heloitusta 
uusittu. Ovi on maalattu siniharmaan 
ja vaalean sävyyn. Oven yläpuolella 
ollut vaakasuuntainen kamanaikkuna 
on poistettu 1960-luvulla. Sisäänkäyn-
nin yläpuolinen valaisin on 2000-luvun 
alusta.

Sisäänkäynnin edessä on betonista 
valettu ulkoporras, jossa on viisi nou-
sua. Porras on vuodelta 1969. Vuoden 
1910 valokuvassa näkyy samalla paikalla 
puuporras, jossa oli neljä askelmaa. 

Alun perin kaakkoispäädyn ensim-
mäisen kerroksen kaikki ikkunat ovat 
olleet valeikkunoita, mutta nyt alaker-
rassa on kolme valeikkunaa ja yksi oikea 
ikkuna, joka on tehty vuonna 1969 va-
leikkunan paikalle. Yläkerrassa on kol-
me valeikkunaa ja kaksi oikeaa ikkunaa. 

Sivuportaan eli keskimmäisen ikkunan 
paikalla on ollut viimeistään 1950-luvul-
ta aina vuoteen 1969 asti parvekeovi.

Kaakkoispäädyn ensimmäisen 
kerroksen ikkunan lasit on kiinnitetty 
kitillä.

Kaakkoispäädyn sokkelissa on kella-
ritilojen kohdalla yksi tuuletusaukko, 
jossa on alkuperäinen rautaluukku. 
Julkisivun oikealla puolella on kaksi ala-
reunastaan betonivalulla pienennettyä 
tuuletusaukkoa.
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Kaakkoispäädyn sisäänkäynti maaliskuussa 2023. Ulko-ovi on uusittu vuosien 1910–
1911 aikana, yläikkuna on purettu 1960-luvulla. Betoniporras on vuodelta 1969. 

Kellarin tuuletusaukon alkuperäinen, ruostunut rautaluukku.

Koillispäädyn valeikkunoita. Yksityiskohta koillispäädyn yläosan vaakalistasta ja 
räystään alapinnan profiloidusta listasta.
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Päärakennuksen lounaisjulkisivun fotogrammetrinen mittaus joulukuulta 2022. 
Arttu Järvinen / Tietoa Finland Oy. 

Julkisivu lounaaseen
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Lounaisjulkisivu näkyy Elimäen kirkon-
kylälle päin. Symmetrisen julkisivun 
keskellä on risaliitti. 

Julkisivussa ei alun perin ole ollut 
sisäänkäyntiä. Kivijalkaan on puhkaistu 
oviaukko ja tehty sisäänkäynti kellariin 
vuonna 1969. Kellarinovessa on sinihar-
maaksi maalattu pystypaneloitu ovi, ja 
sen edustalla on betonista valettu suora 
porras, jossa ei ole kaidetta. Ovi ja por-
ras ovat vuodelta 1969. 

Lounaissivun ikkuna-aukotus on 
alkuperäinen. Valeikkunoita ei ole. 
Ensimmäisen kerroksen ikkunat ovat 

Lounaisjulkisivu maaliskuussa 2023.

Kellarin sisäänkäynti on vuodelta 1969. 
Kuva: Tietoa Finland Oy.

Koillisjulkisivun sivuprofiili. Ikkunat on uusittu, karmit ja ikkunapellit saat-
tavat olla alkuperäisiä. Joissakin ikkunoissa on 
ulkopuoliset tuulihaat. Tuuletusluukussa on 
tuuletusputki.

siniharmaita, mutta toisen kerroksen 
ikkunat on maalattu valkoisiksi, mikä 
saattaa viitata siihen, että yläkerran 
ikkunat on maalattu eri aikaan kuin 
muut ikkunat. Joissakin ikkunoissa on 
tuulihakoja. Ensimmäisen kerroksen 
ikkunalasit on kiinnitetty kitillä.

Julkisivun molemmissa reunoissa on 
vaaleanharmaat, poikkileikkaukseltaan 
pyöreät syöksytorvet (2015).

Lounaissivun kivijalassa on viisi ala-
reunastaan betonivalulla pienennettyä 
tuuletusaukkoa. Osassa aukkoja näkyy 
muovisia tuuletusputkia. Lounaissivun 

rossipohja on purettu eikä ryömintätilaa 
ole. Kellaritilojen (001, 002) kohdalla 
sokkelissa ei ole tuuletusaukkoja.
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Päärakennuksen luoteisjulkisivun fotogrammetrinen mittaus joulukuulta 2022. 
Arttu Järvinen 2023 / Tietoa Finland Oy. 

Julkisivu luoteeseen

Sokkelin tuuletusaukkoa on pienennetty 
betonilla.

Luoteispäädyssä ei alun perin ole ollut 
sisäänkäyntiä. Oviaukko on puhkaistu 
seinään, osittain entisen valeikkunan 
paikalle vuosien 1910–1911 aikana, 
kun kartano muutettiin vaivaistaloksi. 
Siniharmaaksi maalattu peilipariovi 
on tältä ajalta. Ulko-oven edessä on 
painekyllästetystä laudasta tehty porras 
ja kaide, mahdollisesti 2000-luvulta. 
Sisäänkäynnin yläpuolella ollut valaisin 
on poistettu.

Ensimmäisessä kerroksessa on kaksi 
maalattua valeikkunaa ja kaksi oikeaa 
ikkunaa, joiden ikkunalasit on kiinnitet-
ty puulistoilla.

Toisessa kerroksessa on kaksi va-
leikkunaa ja kolme salin 204 ikkunaa, 
joiden ruuduissa on entisen näyttelytoi-
minnan vuoksi kalvot.

Luoteispäädyn kivijalassa on kolme 
alareunastaan pienennettyä tuuletusauk-
koa. Oikeanpuoleisimmassa on tuuletus-
putki.

Luoteispäädyn sisäänkäynti on 1910-luvun 
alusta. Ulkoporras on uusittu.
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Luoteispääty maaliskuussa 2023. Molemmissa kerroksissa on kaksi valeikkunaa. Katon päätylap-
peella on kaksi kattolyhtyä, joiden ikkunat on uusittu 2015.



LivadyMoision kartano  |  Päärakennuksen rakennushistoriaselvitys196

–
P

ää
ra

k
en

n
u

s 
v

u
o

n
n

a 
2

0
2

3
–

 

Päärakennuksen vesikaton mittauspiirustus joulukuulta 2022. 
Arttu Järvinen 2023 / Tietoa Finland Oy. Kuvankäsittely: Livady.

Vesikatto
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Peltikate, kattovarusteet, yksinkertaiset lunetti-ikkunat, räystäskourut ja syöksytorvet on uusittu 
vuosien 2014–2015 aikana. Koillislappella näkyy avoin kattoluukku. Kuva: Tietoa Finland Oy 
joulukuu 2022.

Päärakennuksessa on matalalappeinen 
aumakatto, jonka pitkien lappeiden 
keskellä on keskirisaliittien poikittaiset 
harjakatot. Kaakkois- ja luoteispäädyis-
sä on kummassakin kaksi kattolyhtyä, 
joissa on kaksijakoiset lunetti-ikkunat. 
Katon harjalla on mahdollisesti 1940-lu-
vulla rakennettu harjatuuletuskotelo. 
Kotelon sivuilla on aiemmin ollut 
tuuletussäleiköt. Nykyisin tämä harja-
kattoinen kotelo on kaikilta sivuiltaan 
pellitetty, mutta pitkien sivujen keskellä 
on pellitysten välissä raot, joiden kautta 
ullakko tuulettuu. Harjalla on neljä 
alkuperäistä, tiilestä muurattua piippua. 
Lappeilla on näiden lisäksi myöhemmin 
tehtyjä tuuletushormeja ja keittiötilojen 
koneellisen ilmanvaihdon huippuimuri.

Katolle pääsee ullakolta (301) koil-
lislappeen kattoluukun kautta. Luukun 
vieressä on lapetikkaat ja harjan sivuilla 
on kulkusillat. Päädyissä on lumiesteet 
sisäänkäyntien kohdalla. Kattovedet 
poistuvat sadevesikourujen ja syöksytor-
vien kautta rännikaivoihin.

Alun perin vesikatteena on ehkä ollut 
mustaksi maalattu, käsin taottu rauta-
pelti ja katolla räystäskourujen sijaan 
jalkarännit. Piiput ovat alkuaan olleet 
tiilipintaisia. Nykyinen maalaamaton, 
sinkitty peltikate, piippujen pellitykset, 
räystäskourut, syöksytorvet, kattovarus-
teet ja kattolyhtyjen lunetti-ikkunat ovat 
vuosilta 2014–2015, sillä vanha peltikate 
irtosi kesän 2014 myrskyssä. 
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Rakennusrunko Moision kartanon päärakennuksessa on 
massiivitiiliseinät, jotka jäykistävät raken-
nusrungon. Kantavat vaakarakenteet ovat 
pääosin puupalkistoja. Rakennuksessa on 
luonnonkiviperustus ja rossipohja, osassa 
rakennusta on maanvarainen betonilaat-
ta. Vesikattorakenteet ovat puusta.

Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy:n 
29.6.2023 päivätystä päärakennuksen 
rakenneselvityksestä ja kuntotutkimukses-
ta saa tarkempaa tietoa päärakennuksen 
rungosta ja rakenteista.

Perustukset ja alapohja
Päärakennuksessa on luonnonkivipe-
rustus ja alkuperäinen graniittikivisok-
keli, jonka sisäpuolella on tiilimuuri. 
Perustuksien ympärillä ei ole routaeris-
teitä. Rakennuksen eteläkulmassa on 
tiiliholvattu talouskellari, joka koostuu 
kolmesta tilasta. Kellaritilat 001 ja 003 
ovat maapohjaisia, tilaan 002 on myö-
hemmin valettu maanvarainen betoni-
laatta. 

Vain osassa rakennusta on säilynyt al-
kuperäinen tuulettuva, puinen alapoh-
jarakenne, jossa on matala ryömintätila. 
Ainakin ensimmäisen kerroksen hallin 
101 alkuperäisetä alapohjapalkistoa on 
korjattu vuonna 1993, sillä rossipohja oli 
paikoin painunut palkiston päiden laho-
vaurioiden vuoksi.240  

Lounaissivun huoneiden 108–110 ja 

240	 Taideteollisuusmuseo & Elimäen kunta 1991, 
34. MV.

itäkulman huoneiden 121 ja 125 alapoh-
jarakenteeksi on muutettu 1990-luvun 
alussa maanvarainen teräsbetonilaatta. 

Alapohjan kosteusolosuhteita on yritet-
ty parantaa vuonna 2006 poistamalla 
kivijalan tukituista tuuletusaukoista la-
sivillat, nostamalla yksittäisten sokkelin 
tuuletusaukkojen alareunaa betoniva-
lulla ja asentamalla alapohjaan muo-
visia salaojaputkia, joiden tarkoitus on 
ilmeisesti tuulettaa kevytsoratäyttöä.241 

Välipohjat 
Ensimmäisen ja toisen kerroksen väli-
sen puurakenteisen välipohjan kantavat 
puupalkit ovat lähtökohtaisesti alkupe-
räisiä. Lahonneita palkkeja on korjattu 
ainakin 1990-luvun alussa. Välipoh-
jarakenteet tukeutuvat ulkoseiniin ja 
kantaviin väliseiniin. Välipohjatäytteenä 
on olkea, savea ja hiekkaa sekä paikoin 
kutterinpurua. Välipohjan yläpinnoissa 
on useita eriaikaisia pintakerroksia ja 
lattiarakenteet vaihtelevat huoneittain, 
mutta rakenneavausten perusteella 
useissa huoneissa on nykyisten lattia-
pintojen alla vanhempia lattiamateriaa-
leja, kuten maalattua ponttilautaa. 

Ensimmäisen kerroksen sisäkatot 
ovat pääosin maalattuja ja sileäksi 
rapattuja. Osassa tiloista on säilynyt 
alkuperäinen tikkurappaus.242 Vain 

241	 Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 
29.6.2023b, päivitetty 19.9.2023, 1, 14–21.

242	 Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 
29.6.2023b, päivitetty 19.9.2023, 2–3.

yksittäisissä, lähinnä vuonna 1969 
rakennetuissa tiloissa ja wc-tiloissa on 
alaslaskettu katto.

Kellaritilojen katossa on tynnyriholvit.  
Kellaritilan 002 katossa on myös kaksi 
teräsbetonilla umpeen valettua aukkoa. 
Keittiötilojen 111–114 ja talouskellarin 
välistä välipohjaa on uusittu 1990-luvun 
alussa. Alkuperäisten tiiliholvien päälle 
on laitettu kevytsoraa ja lasivillaa sekä 
valettu teräsbetonilaatta, jonka päällä 
on keraamiset lattialaatat.243  

Portaat
Pääporras on puurakenteinen. Pää-
portaan välitasanteen 124 katossa on 
ristiholvi. Vuonna 1969 rakennetun 
sivuportaan porrassyöksyt ja välitasan-
teet ovat teräsbetonia. Ullakonportaan 
215 alaosassa on kiviset porrasaskelmat, 
muut askelmat ovat puuta. Portaan 
alaosan katossa on pieni tynnyriholvi, 
joka on rapattu ja maalattu. Porrashuo-
neiden seinät ovat tiiltä.

243	 Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 
29.6.2023b, päivitetty 19.9.2023, liite 2, 
apukeittiö 111, lattian rakenneavaus VP3.
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Päärakennuksen leikkaukset. Mittaukset joulukuulta 2022. Arttu Järvinen 2023 / Tietoa Finland Oy. 
Piirustuksiin on lisätty huoneiden ja rakennusosien nimiä.
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Selkäpuu

Kitapuu

Yläpohjapalkisto

Sisempi jalasparru

Käpälä

Konttipuu

Ulkoseinämuuri

Sydänmuuri

Koroke

Osasuurennos leikkauksesta D–D.

Yläpohjan kantavat rakenteet ja 
konttikattotuolin osien nimet

*

* 

Yläpohja ja vesikatto
Yläpohjassa on alkuperäiset kantavat 
puupalkit, jotka tukeutuvat ulkoseiniin 
ja kantaviin väliseiniin. Ulkoseinillä 
palkkien päät on upotettu muurauk-
seen. Salin 204 kohdalla yläpohjan pal-
kit on ripustettu poikittaisesta haltiapar-
rusta. Oranssin huoneen 205 kohdalla 
on ansasrakenne. 

Lämmöneristeenä on saven, hiekan 
ja oljen sekoitus sekä paikoin kutterin-
purua. Yläpohjaan on lisätty lasivillaa 
mahdollisesti 1990-luvulla ja selluvillaa 
vuonna 2015 tai 2016. Osa lattiasta on 
eristepintainen, osassa on lastulevytys 
tai lautalattia. Yläpohjan alapinnassa 
toisen kerroksen sisäkatossa on sileä 
tikkurappaus ja maalaus.244

Vesikatto on päistään aumattu, 
keskirisaliittien kohdalla on poikkipää-
dyt ja -harjat. Kantavana rakenteena 
ovat alkuperäiset (1818–1820), kirveellä 
veistetyt, puutapein liitetyt konttikatto-
tuolit, joita on paikoin tuettu tai uusittu 
vuonna 2015. Yläpohja tuulettuu harjal-
ta korotuksena lisätyn harjatuuletusko-
telon sivuilta.

Vesikaton aluslaudoitus on vanhaa 
ja leveää, ja sitä on paikoin uusittu. 
Maalaamaton, sinkitty peltikate ja kon-
denssisuojattu aluskate245 ovat vuosilta 
2014–2015.

244	 Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 
29.6.2023b, päivitetty 19.9.2023, 3.

245	 Kondenssisuojattu aluskate on nykyajan 
aluskate, jossa alapinnan muovipohjainen 
kuitukangas sitoo kondenssikosteuden 
itseensä.

Ulompi jalasparru on 
muurauksen sisällä eikä 
näy piirustuksessa.
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Leikkaus D–D. Yläkerran sali 204 on muita korkeampi huone.

Sali 204 Huone 203

Huone 103

Ullakko 301

Huone 105 Huone 108

Sydänmuuri

Massiivitiilirakenteinen ulkoseinä

Vesikattorakenteen konttikattotuoli

Puurakenteinen välipohja

Ryömintätilainen puurakenteinen alapohja eli 
rossipohja (ryömintätilaa ei ole piirretty)

Puinen yläpohjapalkisto

Lounaissivun alapohjarakenne: maanvarainen 
betonilaatta (rakennetta ei piirretty)

Harjatuuletuskotelo

Kantavat seinät
Päärakennuksessa on alkuperäinen, pu-
natiilestä muurattu massiivitiilirunko. 
Ensimmäisen kerroksen ulkoseinät ovat 
toisen kerroksen ulkoseiniä paksum-
mat. Kantavissa väliseinissä on paikoin 
kulkuaukon holvauksia eli holvikaaria, 
joissa esiintyy viistettyjä särmiä tai vino-
ja kaarten alapintoja.

Tiilimuuri näkyy rappaamattomana 
kellarin seinissä ja ullakon ulkoseinien 
sisäpuolella. Muilta osin tiilimuurit on 
rapattu ja maalattu molemmin puolin. 

Seiniin on tehty vain yksittäisiä 
aukkomuutoksia: osa ikkuna-aukoista 
on muurattu umpeen, osa valeikku-
noista on muutettu oikeiksi ikkunoiksi. 
Luoteispäädyn ulkoseinään on puhkais-
tu uusi sisäänkäynti 1910-luvun alussa. 
Lisäksi yksittäisten väliovien paikkaa 
on muutettu, erityisesti vuonna 1969. 
Vain yksittäisiä kantavia väliseiniä on 
purettu, kuten ensimmäisen kerrok-
sen ruokasalien 109 ja 110 välistä sekä 
tilojen 110 ja 111/114 välistä. Purettujen 
väliseinien paikalla on pilarit. Ainakin 
ruokasalien 109 ja 110 välinen pilari on 
teräsbetonia.
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Leikkaus A–A.

Kellaritila 001Kellaritila 002

Sivuporras 115Tk 
116

Sivuporras 212 Käytävä 213

Sk 117 Wc 
118

Käy-
tävä 
120

Pääporras 
124

Halli 101 Käytävä 104 Huone 105

Ylähalli (201) Sali 204

Ullakko 301Tekni-
nen tila 
303

Lounaissivun alapohjarakenne: maanvarainen 
betonilaatta (rakennetta ei piirretty)
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Leikkaus B–B. Leikkaus C–C.

Kella-
ritila 
003

Kella-
ritila 
001

Vihreä huone 
206

Astianpesu 
113

Apukeittiö 
111

Käy-
tävä 
213

Va-
rasto 
214

Wc 210

Ullakko 301

Varasto 
127

Kylmiö 
126

Käy-
tävä 
120

Ullakko 301

Oranssi huone 205 Käy-
tävä 
213

Enti-
nen 
wc 
216

Pääporras 211

Pääporras 
124

Wc 123Ruokasali 110

Ulla-
kon-
porras 
215

Lounaissivun alapohjarakenne: maanvarainen 
betonilaatta (rakennetta ei piirretty)

Ryömintätilainen, puurakenteinen alapohja eli 
rossipohja (ryömintätilaa ei ole piirretty)
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Sisätilat Yleistä sisätiloista
Päärakennuksessa on kahden varsinai-
sen kerroksen lisäksi osittainen talous-
kellari ja avoullakko. Sisätilojen tilajako 
on pitkälti alkuperäinen, ja rakennuk-
sessa on säilynyt paljon alkuperäisiä 
rakennusosia, joista osa on nykyisten 
pintamateriaalien ja -käsittelyjen alla.

Rakennuksessa on juhla- ja edus-
tustilojen lisäksi teollisuuskeittiö- ja 
aputiloja sekä wc-tiloja. Pesutiloja ei 
ole. Näyttely- ja pitokartanotoiminnan 
päättymisen jälkeen rakennus on ollut 
tyhjillään. Talvella ja keväällä 2023 
rakennuksessa on tehty talouskeittiöka-
lusteiden purkutöitä, tyhjennetty tiloja 
turhista kalusteista ja asennettu uusia 
sähköpattereita. Tiloissa on myös tehty 
rakenneavauksia.

Ensimmäisenä esitetään ensim-
mäisen ja toisen kerroksen sisätilat ja 
tämän jälkeen ullakko-  ja kellariker-
rokset sekä porrashuoneet. Viimeisenä 
käsitellään lyhyesti talotekniikkaa. 

Ensimmäinen kerros
Pääsisäänkäynti, halli 101 ja pääpor-
ras sijaitsevat ensimmäisen kerroksen 
keskellä, koillissivua vasten. Rakennus-
rungon keskellä sijaitsevan käytävän 
104 lounaispuolella on ruokasali 109 
ja 110. Keittiö ja sen aputilat sijaitsevat 
kaakkoispäädyssä. Keittiösisäänkäyn-
ti on alkuperäinen, mutta sivuporras 
on vuodelta 1969. Tällöin on purettu 
alkuperäinen, tilojen 119 ja 120 paikalla 
sijainnut sivuporras. 

Luoteispäädyn huoneita on käytet-
ty viimeksi näyttely- ja kahvilatiloina. 
Luoteispäädyn sisäänkäynti on puhkais-
tu vuonna 1910, kun kartano muutettiin 
vaivaistaloksi. Luoteispäädyn huoneissa 
on toiminut vuosina 1970–1990 lastenko-
ti, jossa kotisisaropiskelijat harjoittelivat 
lastenhoitoa. Osa lastenkodin vuonna 
1969 rakennetuista väliseinistä on puret-
tu 1990-luvun alussa, loput 2000-luvun 
alussa.

Osassa ensimmäisen kerroksen tiloja 
on parketti, osassa linoleumimatto tai 
vinyylilaatat. Keittiötiloissa 111–114 ja 
wc:ssä on keraamiset lattialaatat. Ra-
kenneavausten perusteella ensimmäi-
sen kerroksen nykyisten lattiapintojen 
alta voi löytyä alkuperäisiä maalattuja, 
pontattuja lautalattioita vain yksittäi-
sistä huoneista, kuten huoneesta 103 
(AP1) ja apukeittiöstä 122 (AP4). Osassa 
huoneita lattiarakenteet ja alapohja 
on uusittu, kuten tiloissa 108–112, eikä 
lautalattia ole säilynyt.

Seinä- ja kattopinnoissa ei ole koriste-
maalauksia, mutta niistä on 1990-luvulla 
otettu esiin vanhoja värikerrostumia. 

Ikkunapuitteet on uusittu. Sisäpuit-
teet on uusittu vuonna 1969, ja ulkopuit-
teet aikavälillä 1972–1982. Karmit ovat 
aukkomuutoskohtia lukuun ottamatta 
alkuperäisiä, mutta niihin on tehty 
muutoksia ja lisäosia. Keittiötilojen 111 
ja 112 ja keittiön aputilan 122 ikkunat 
poikkeavat muista. Niiden sisäpuolel-
la on alasaranoidut alapuitteet, jotta 
ikkunat on mahdollista avata työtasojen 
edustalla. Muista ikkunoista poiketen 
ensimmäisen kerroksen koillissivun 
keskirisaliitin kohdalla olevien ikku-
na-aukkojen eli hallin 100 ja wc:n 123 ik-
kunoiden alapuolella ei ole syvennystä.

Ensimmäisessä kerroksessa on säi-
lynyt paljon alkuperäisiä peiliovia, joi-
den yläpuolella on korkeat koristelistat.

Ainakin osassa ensimmäisen ker-
roksen tiloja on säilynyt alkuperäinen 
sisäkatto, jossa on sileä tikkurappaus 
ja maali. Ainoastaan hallissa 101 on 
kattorosetti. Huoneiden sisänurkkien 
yläosassa on paikoin kolmion muotoisia 
ulokkeita ja seinissä lautasventtiilejä, 
jotka viittaavat purettujen lämmitysuu-
nien sijainteihin.

Päärakennuksen ensimmäinen ker-
ros on inventoitu 30. maaliskuuta 2023, 
hieman keittiötilojen 1990-luvun kalus-
teiden kevyiden väliseinien purkamisen 
jälkeen. Osa kuvista on otettu ennen 
purkutöitä syyskuussa 2022.
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Päärakennuksen ensimmäisen kerroksen pohjapiirustus, mittaus joulukuulta 2022. 
Arttu Järvinen 2023 / Tietoa Finland Oy. Kuvankäsittely: Livady.

Ensimmäinen kerros

ENSIMMÄISEN KERROKSEN 

HUONEET

100	 tuulikaappi 
101	 halli
102	 huone
103	 huone
104	 käytävä
105	 huone
107	 tuulikaappi
108	 huone
109	 ruokasali
110	 ruokasali
111	 apukeittiö
112	 keittiö
113	 astianpesu
114	 tarjoilu
115	 sivuporras
116	 tuulikaappi
117	 siivouskomero
118	 wc
119	 siivouskomero
120	 käytävä
121	 keittiön aputila
122	 keittiön aputila
123	 wc
124	 pääporras
125	 varasto
126	 kylmiö
127	 varasto
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Halli 101

Halli 101 eli alahalli sijaitsee pääsi-
säänkäynnin yhteydessä, koillissivua 
vasten. Hallin tilahahmo ja aukotus ovat 
alkuperäisiä, mutta luoteisseinää vasten 
sijainnut tulisija on purettu. 

Pääporras alkaa hallin etelänurkasta. 
Hallin takaosassa on leveä holvikaari. 
Hallin ja käytävän 104 välissä on kape-
ampi holvikaari.

On mahdollista, että 1990-luvun 
alussa alapohjarakennetta on avattu ja 
alapohjapalkistoa korjattu hallin koh-
dalta, sillä lattia oli painunut. Hallissa 
on harmaa linoleumimatto 1990-luvulta. 
Jalkalistat ovat 12 cm korkeita, puisia 
ja vaaleankeltaiseksi maalattuja. Listat 
ovat yläsärmästään viistettyjä. 

Hallissa on alkuperäiset massii-
vitiiliseinät, jotka on osin maalattu 
keltaoranssiin sävyyn. Kaakkoisseinä 
on ootrattu 2000-luvun alussa, mutta 
pinta on paikoin edelleen kostea. Hallin 
lounaan puoleinen seinä on maalattu 
vaaleankeltaiseksi, mutta siinä on pai-
kalla aiemmin sijainneen suuren peilin 
kohdalla sininen alue. Peiliä poistetta-
essa on irrotettu myös osa jalkalistasta. 
Jäljelle jäänyt osa on maalattu vaalean-
harmaaksi. Ruokasaliin 110 johtavan 
oven oikeanpuoleisessa seinäpinnassa 
on 1990-luvun alussa tehty värien 
esiinotto.

Hallin kaikilla sivuilla on sisäovia. 
Tuulikaapin 100 peilipariovi on vanha, 
samoin wc:n 123 kolmipeilinen, val-
koiseksi maalattu yksilehtinen ovi. Sen 

vaaleanharmaaksi. Saranat ovat vanhoja 
ja ovenpainikkeet uusittu. Vuorilistat ja 
simssi ovat alkuperäisiä. 

Hallissa on profiloidut kattolistat, 
joissa on koverat holkat. Suoran sisäka-
ton keskellä on kipsinen kattorosetti. 
Kattolistat ja katto on maalattu valkoi-
seksi, rosetin uloin rengas keltaoranssin 
sävyyn. Rosetin keskellä ollut valaisin 
on poistettu. Pääportaan edustan katto-
pinnassa on valaisin.

Koillissivulla on kaksinkertainen, 
pystyvälikarmillinen ikkuna. Sisäpuit-

teet on uusittu vuonna 1969, jolloin al-
kuperäiseen karmiin on tehty muutok-
sia. Ulkopuitteet on uusittu aikavälillä 
1972–1982. Sisäpuolella on kaksi sisään-
päin aukeavaa, yksiruutuista puitetta. 
Ulkopuolella on kaksi ulospäin aukevaa 
kolmiruutuista puitetta, joissa on sormi- 
ja tuulihaat. Ikkunan sisäpuoliset osat 
on maalattu valkoiseksi. Ikkunasmyygit 
ovat rapattuja ja valkoiseksi maalattuja. 
Kiiltävällä valkoisella maalilla maalattu 
ikkunapenkki on 60 cm syvä, sivuil-
taan vino ja etureunastaan pyöristetty. 

leveät, profiloidut vuorilistat on maa-
lattu keltaiseksi ja heloitus on uusittu. 
Oviaukon yläpuolinen simssi eli koriste-
lista on korkea, voimakkaasti koristeltu 
ja valkoiseksi maalattu.

Huoneiden 101 ja 102 välisessä oviau-
kossa on puinen laakaovi vuodelta 1969. 
Oviaukko, listat ja oviaukon yläpuolinen 
simssi ovat alkuperäisiä. Oviaukossa on 
harmaaksi maalattu puukynnys.

Hallin 101 ja ruokasalin 110 välisessä 
oviaukossa on alkuperäinen, profiloitu, 
kolmipeilinen ovi, joka on maalattu 

Näkymä hallista (101) kohti ruokasalin (110) ovea. Vasemmalla näkyy ootrattu kaakkoisseinä ja 
sen takana pääportaan (124) alimmat askelmat. Oikeanpuoleisen seinän yläosassa on lauttas-
venttiili, jonka alapuolella on alun perin sijainnut tulisija, mahdollisesti takka.

Suurimmassa osassa päärakennuksen ikkunoi-
ta on säilynyt alkuperäiset karmit, joihin on 
tehty erilaisia muutoksia. Sisä- ja ulkopuitteet 
on uusittu. Kuva on hallista 101.
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lattialistat, jotka ovat muutoin leikka-
uspinnaltaan suorakulmaisia, mutta 
puolivälistä kohti sisäpuolta niissä on 
porrastettu profiili. 

Tuulikaapin tiiliset sivuseinät on 
rapattu ja maalattu vaaleansiniseen 
sävyyn. Kattolistoja ei ole. Sisäkatto on 
mahdollisesti 1960-luvulta. Se on oven-
karmien yläreunan korkeudella, sileä ja 
vaaleansiniseksi maalattu. 

Kaakkoisseinään on kiinnitetty 
sähköpatteri (1990-l.). Katossa on puo-
lipallon muotoinen lasikupuvalaisin ja 
paloilmaisin. Sähkölaitteiden johdot on 
tehty pintavetoina.

Ulko-ovi on alkuperäinen, kunnostet-
tu peilipariovi. Oven siirtämisen yhtey-
dessä (1960-l.) nykyiselle paikalleen on 
purettu vaakasuuntainen neliruutuinen 
kamanaikkuna. Ovilehtien kolmipeiliset 
ulkopinnat ovat koristeveistettyjä, maa-
lattu siniharmaalla ja valkoisella maa-
lilla. Sisäpuolelta ovilehdet on maalattu 
valkoiseksi ja niissä on kummassakin 
kolme profiloitua peiliä ilman koristei-
ta. Heloitus on uusittu. Toisessa ovileh-
dessä on ovisalpa, toisessa ovipumppu. 
Kynnys on mahdollisesti betonia, sen 
päällä on muovimatto ja teräslistat 
(1960-l.). 

Sisäpuolinen peilipariovi on vanha, ja 
sen valkoiseksi maalatuissa ovilehdissä 
on kolme profiloitua peiliä. Toises-
sa ovilehdessä on ovisalpa. Ovilistat 
ovat kapeat ja vaatimattomat (1960-l.). 
Kynnyksen päällä on muovimatto ja 
teräslistat.

Pääsisäänkäynnin tuulikaappi (100).Näkymä hallista (101) kohti koillissivulla sijaitsevan pääsisäänkäynnin tuulikaappia (100). Hallin 
katossa on rosetti. Vasemmalla näkyvä 1990-luvulla rakennettu tiski on purettu kuvan ottamisen 
jälkeen maaliskuussa 2023. 

Ikkunan alapuolella ei ole syvennystä. 
Ikkuna-aukon alapuolisessa seinäpin-
nassa on uusi sähköpatteri (2023). 

Signe Branderin valokuvasta vuodelta 
1910 näkee, että ikkunoiden sisäpuolel-
la on ollut alun perin puiset, vaaleiksi 
maalatut peililliset luukut. Luukut on 
poistettu viimeistään 1960-luvulla.

Tuulikaappi 100

Pääsisäänkäynnin tuulikaappi 100 on 
rakennettu vuosien 1966–1970 perus-
korjauksen yhteydessä. Tällöin alkupe-
räinen ulko-ovi on siirretty nykyiselle 
paikalleen, lähemmäs ulkoseinän 
ulkopintaa. Sisä- ja ulko-ovien välissä on 
vajaan metrin syvyinen, sivuseiniltään 
vino tuulikaappi.

Tuulikaapin lattialla on vaalea muovi-
matto, jonka päällä on irrallinen, muo-
vinen kynnysmatto. Sivuseinillä on 15 
cm korkeat puiset, harmaaksi maalatut 



LivadyMoision kartano  |  Päärakennuksen rakennushistoriaselvitys208

–
P

ää
ra

k
en

n
u

s 
v

u
o

n
n

a 
2

0
2

3
–

 
Huone 102

Koillissivua vasten sijaitsevassa huo-
neessa 102 on alkuperäinen tilahahmo, 
mutta oviaukotusta on muutettu. Huo-
neen länsinurkassa on ollut uuni. Nurk-
ka on yläosastaan viistetty ja seinässä 
on lautasventtiili.

Huoneessa on sauvaparketti. Jalkalis-
toina on noin 10 cm korkeat, yläsärmäs-
tään viistetyt, harmaaksi maalatut puu-
listat, joiden edessä on maalaamattomat 
rimat mattolistoina. Rapatut ja maalatut 
tiiliseinät on muutoin maalattu vaalean-
punaiseksi, mutta ikkunasyvennykset 
ovat valkeita.

Huoneessa on leveät, profiloidut 
kattolistat, joissa on koverat holkit. 
Katon reunoilla on kehykset, muutoin 
sisäkatto on suora. Kattolistat ja katto 
on maalattu valkoiseksi. Katossa on 
valokisko, jossa on kohdevaloja. 

Huoneen 102 ja hallin 100 välinen 
laakaovi on vuodelta 1969, mutta vuori-
listat ovat alkuperäisiä. 

Huoneiden 102 ja 103 välinen alku-
peräinen ovi on poistettu ja oviaukko 
muurattu umpeen vuonna 1969, kun 
huone muutettiin lastenkodin leikki-
huoneeksi. Samalla puhkaistiin nykyi-
nen tilojen 102 ja 103 välinen oviaukko. 
2000-luvun alussa oviaukkoon on asen-
nettu ootrattu peiliovi. Myös karmit ja 
vuorilistat ovat ootrattuja ja poikkeavat 
muodoiltaan muista.

Koillissivulla on kaksi ikkunaa, joissa 
ei ole pystyvälikarmeja. Ikkunapenkit 
ovat 24 cm syviä. Ikkunoiden alapuolel-

Huoneen 102 koillissivulla on kaksi ikkunaa. Vasemmalla näkyvä oviaukko on puhkaistu vuonna 
1969, kun sen vieressä sijainnut alkuperäinen oviaukko on muurattu umpeen.

la on uudet sähköpatterit (2023). 
Seinien yläosassa on taideteosten ri-

pustustankoja ja ikkunoiden yläpuolella 
verhotangot. Itänurkassa on pystysuun-
tainen sähkökouru. Osa sähköjohdoista 

on piilotettu profiloitujen kattolistojen 
päälle holkkaan, mistä ne nousevat 
kattopintaan.
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Huone 103 kuvattuna kohti pohjoisnurkkaa.

Huoneiden 102 ja 103 välinen ovi on ootrattu 
2000-luvun alussa. Aukko on puhkaistu 1969.

Huone 103

Pohjoiskulman huone 103 saa valoa 
kahdelta sivulta. Tilahahmo on alkupe-
räinen, mutta aukotusta on muutettu. 
Kaakkoisseinän huoneiden 102 ja 103 
välinen oviaukko on muurattu kahitii-
lellä umpeen vuonna 1969 samalla, kun 
on puhkaistu toiseen kohtaan nykyinen 
huoneiden välinen oviaukko. Lounais-
sivun huoneiden 103 ja 105 välisestä 
oviaukosta on poistettu ovi vuonna 
1969, kun tilat muutettiin lastenkodin 
käyttöön. Näiden huoneiden lattiat ovat 
hieman eri korossa ja oviaukon kohdal-
la lattia laskee kohti lounasta.

Sauvaparkettilattia, jalkalistat ja mat-
tolistat ovat samanlaisia kuin huoneessa 
102. Keväällä 2023 tehdyn alapohjan 
rakennusavauksen (AP1) perusteel-
la tiedetään, että nykyisen parketin 
alapuolisten rakennekerrosten kuten 
muovimaton, lastulevyn ja EPS-eristeen 
alla on säilynyt maalattu, pontattu lau-
talattia ja tuulettuva rossipohja.246 

Huoneessa on umpeen muurattua 
oviaukkoa lukuun ottamatta alkuperäi-
set, rapatut ja maalatut tiiliseinät. Ti-
laan vuonna 1969 rakennetut väliseinät 
on purettu 1990-luvun alussa. Seinät on 
muutoin maalattu vaaleanpunaiseksi, 
mutta ikkunasyvennykset ovat vaalean-
harmaita. 

Kattolistat ovat leveät ja profiloidut, 

246	 Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy, 
29.6.2023b, päivitetty 19.9.2023, liite 
2, rakenneavaus huone 103, lattia, 
rakenneavaus AP1.

ja niissä on koverat holkat. Katon reu-
noilla on kehykset, muilta osin sisäkatto 
on suora. Kattolistat ja katto on maalat-
tu valkoiseksi. Huoneen etelänurkassa 
on ollut uuni, joka on purettu. Nurkka 
on yläosastaan viistetty ja seinässä on 
lautasventtiili.

Koillissivulla on kaksi ikkunaa, luo-
teispäädyssä yksi. Niissä ei ole pysty-
välikarmia. Ikkunapuitteet on uusittu. 
Ikkunasyvennyksissä on uudet sähkö-
patterit (2023). 

Seinissä on ripustuskiskoja ja ikku-
noiden yläpuolella on verhotangot. Ka-
tossa on kynttiläkruunu ja paloilmaisin.

Pohjoiskulman huone 103. Oviaukon kautta näkyvät huoneet 105 ja 108.
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Luoteispäädyn pieni tuuli-
kaappi 107.

Käytävä 104 kohti pääporrasta 124.

Käytävä 104

Käytävä 104 sijaitsee hallin 101 ja 
lounaispäädyn huoneen 105 välissä. 
Käytävään on palautettu 1990-luvulla 
alkuperäinen tilahahmo, kun siihen 
vuonna 1969 rakennettu lastenkodin 
aikainen väliseinä purettiin. Väliseinän 
kohta erottuu edelleen katossa. 

Lattian harmaa linoleumimatto 
on 1990-luvun alusta. Keväällä 2023 
tehdyn rakenneavauksen (AP3) mukaan 
käytävän alkuperäinen lautalattia ei ole 
säilynyt. Jalkalistat ovat vastaavanlaisia 
kuin muualla ensimmäisen kerroksen 
tiloissa eli yläsärmästään viistottuja, 
harmaaksi maalattuja. Seinät on rapattu 
ja maalattu vaaleaan, viherharmaa-
seen taittuvaan sävyyn. Koillisseinästä 
irrotettujen vaatenaulakoiden alta on 
paljastunut vihreää ja sinistä väriä. 

Käytävän ja hallin 101 välinen 
kulkuaukko on holvattu. Käytävän ja 
huoneen 105 välisessä oviaukossa ei ole 
ovea. Oviaukon yläpuolisessa seinäpin-
nassa on lautasventtiili.

Käytävän seinien ja sisäkaton yhty-
mäkohta on pyöristetty. Katto on suora 
ja valkoiseksi maalattu. Kattoon on 
kiinnitetty kaksi valaisinta. 

Käytävän ja ruokasalin 110 välinen 
profiloitu peiliovi ja sen vuorilaudat sekä 
koristeellinen simssi ovat alkuperäisiä.

Huone 105 ja tuulikaappi 107

Luoteispäädyn huoneessa 105 on 
alkuperäinen tilahahmo, mutta tilaan 
on tehty aukkomuutoksia. Alun perin 

Luoteispäädyn huone 105. Vasemmalla on tuulikaapin 107 ovi, 
oikealla näkyy huone 103.

huoneessa ei ole ollut ulko-ovea. Se on 
puhkaistu valeikkunan paikalle noin 
vuonna 1910, kun kartano muutettiin 
vaivaistaloksi ja pihalle rakennettiin 
ulkohuone. Huoneeseen vuonna 1969 
rakennetut lastenkodin väliseinät on pu-
rettu ja tuulikaappi pienennetty nykyi-
seen kokoonsa vuonna 2003. 

Vuoden 1880 pohjapiirustuksessa ei 
ole esitetty oviaukkoa huoneiden 105 ja 
103 välissä. Aukko on puhkaistu viimeis-
tään vuonna 1910. Ovilehti karmeineen 
on poistettu vuonna 1969. Myös huoneen 
105 ja käytävän 104 välisen oviaukon ovi 
on poistettu vuonna 1969, kun aukko 
muurattiin umpeen. Oviaukko on palau-
tettu 1990-luvun alussa, mutta ovea ei ole.

Huoneiden 105 ja 108 välisessä seinäs-

sä on leveä oveton aukko. Vuoden 1910 
piirustuksessa paikalla on ollut yksileh-
tinen ovi, jonka viereen on tehty vuonna 
1969 toinen oviaukko. Ovet karmeineen 
on poistettu ja oviaukot on yhdistetty 
2000-luvun alussa.

Huoneessa on sauvaparkettilattia, 
mattolistat ja harmaat jalkalistat. Seinät 
ovat alkuperäisiä, rapattuja ja valkoisek-
si maalattuja. 

Huoneessa on profiloidut kattolis-
tat, joissa on koverat holkat. Laipion 
reunoilla on kehykset, muuten katto on 
suora ja valkoiseksi maalattu. Katosta 
roikkuu kynttiläkruunu, ja kattopintaan 
on kiinnitetty savuilmaisin.

Luoteissivun ikkunan ikkunasyven-
nyksessä on uusi sähköpatteri (2023). 

Ikkunan yläpuolella on verhotanko ja 
sivulla nurkassa pystysuuntainen johto-
kanava. Seinillä on ripustustankoja. 

Luoteispäätyyn, osittain entisen va-
leikkunan paikalle on tehty sisäänkäynti 
noin vuonna 1910, mutta tuulikaapin 
107 tilahahmo on vuodelta 2003, jolloin 
tuulikaappia on pienennetty nykyiseen, 
alle puolen metrin syvyiseen kokoonsa. 
Tuulikaapissa on harmaa linoleumimat-
to. Sivuseinät ja katto ovat rapattuja ja 
valkoiseksi maalattuja. Valaisinta ei ole. 
Ulko-ovi on mahdollisesti noin vuodelta 
1910. Kummassakin ovilehdessä on kol-
me profiloitua peiliä. Heloitus, pitkäsal-
pa ja ovipumppu ovat uusia. Lakatussa 
puukynnyksessä on teräslistat. Sisäovi 
on uusi laakaovi.
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Länsikulman huone 108 kuvattuna kohti 
lounaisseinää.

Huoneen 108 itänurkassa on ollut uuni. Vasemmalla näkyy huone 105 ja oikealla ruokasali 109.

Länsikulman huone 108

Länsikulmassa sijaitsevan huoneen 
108 tilahahmo on alkuperäinen, mutta 
oviaukotusta on muutettu. Vuoden 1880 
pohjapiirustuksessa on esitetty vain 
yksi oviaukko. Koillisseinän ovi on tehty 
viimeistään vuonna 1910. Vuonna 1969 
sen viereen on tehty toinen ovi. 2000-lu-
vun alussa aukot on yhdistetty ja ovet 
karmeineen on purettu. Myös kaakkois-
seinän oviaukosta on poistettu ovilehti 
karmeineen 2000-luvun alussa. 

Keväällä 2023 tehdyn rakennetut-
kimuksen perusteella huoneen 108 
rossipohja on muutettu maanvaraiseksi 
betonilaataksi, joten alkuperäinen lat-
tialaudoitus ei ole säilynyt. Huoneessa 
on sauvaparkettilattia, mattolistat ja 
harmaaksi maalatut, uudet jalkalistat, 
vaaleanpunaiseksi maalatut seinät ja 
profiloidut kattolistat kuten edellisissä 
huoneissa. Sisäkaton reunoilla on profi-
loitu kehys.

Lounaissivulla on kaksi ikkunaa, 
joiden puitteet on uusittu. Ikkunasyven-
nykset on maalattu vaaleanharmaaksi. 
Ikkunoiden yläpuolella on verhotangot 
ja alapuolisessa seinäpinnassa uudet 
sähköpatterit (2023).

Huoneen itänurkka on yläosastaan 
pyöristetty, sillä tästä kohdasta on puret-
tu uuni. Seinässä on lautasventtiili.

Kunnalliskodin aikana, ainakin 
1950-luvulla, huone on ollut johtajan 
käytössä. Vuosina 1970–1990 tila on ollut 
ensimmäisen kerroksen luoteispäädyssä 
toimineen lastentarhan käytössä.

Huoneen 108 jalkalista on harmaaksi maalattu, 
yläsärmästään viistetty puulista, jonka edessä 
mattolistana on maalamaton puurima. Listat 
ovat uusia.

Huonee 108 kattolista on profiloitu. Sisäkatossa on profiloitu kehys.
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Ruokasalien 109 ja 110 väliseen väliseinään on tehty aukot vuonna 1969. 

Ruokasali 109

Vuoden 1880 pohjapiirustuksessa tämän 
lounaissivua vasten sijaitsevan huoneen 
109 käyttötarkoitukseksi on merkitty 
Speisezimmer eli ruokasali. Vaivaistalon 
ja kunnalliskodin aikana (1911–1969) 
huonetta käytettiin toimistona. Vuonna 
1969 kaakon puoleisen väliseinän ovi ja 
suurin osa väliseinästä purettiin. Tilalle 
valettiin teräsbetonipilari, kun huoneet 
109 ja 110 muutettiin kotisisaropiston 
ruokasaliksi. Samalla lattiaa korotet-
tiin lisäeristyksen vuoksi. 1990-luvun 
alussa lattian korkoa laskettiin. Samalla 
purettiin koko alapohjarakenne. Se kor-
vattiin maanvaraisella betonilaatalla, eli 
huoneessa ei ole säilynyt alkuperäistä 
lautalattiaa nykyisen sauvaparketin alla. 
Jalkalistoina on harmaaksi maalatut 
jalkalistat ja mattolistat.

Tilan etelänurkassa on alun perin 
ollut uuni. Nurkka on suora. Seinän 
yläosassa on lautasventtiili. 

Ruokasalissa 109 on profiloidut 
kattolistat, kovera holkka ja kehykset 
laipiossa. Seinät on maalattu vaaleanpu-
naiseksi. Kattoon on ripustettu kynttilä-
kruunu.

Huoneiden 109 ja 108 välinen oviauk-
ko on muurattu umpeen vuonna 1969, 
mutta aukko on palautettu 1990-luvun 
alussa. Ovea ja karmeja ei ole.

Lounaissivulla on kaksi ikkunaa ja 
uudet sähköpatterit (BEHA 2023). Ruokasali 109 kalustettuna syyskuussa 2022. 

Vasemmalla näkyy länsikulman huoneen 108 
oviaukko, oikeanpuoleinen peiliovi johtaa 
käytävään 104.

Ruokasalin (109) itänurkan lautasventtiili ja 
profiloitu kattolista.

Lähikuva ruokasalin (109) lounaissivun ikku-
nasta.

Ruokasalin (109) ikkunan sormihaka.
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Ruokasali 110 kuvattuna kohti luodetta maaliskuussa 2023. Taaempana näkyvät ruokasali 109 ja 
länsikulman huone 108. Oikeanpuoleinen ovi johtaa halliin 101.

Ruokasali 110

Ruokasali 110 sijaitsee lounaissivua 
vasten. Vuoden 1880 pohjapiirustuk-
sessa huoneen käyttötarkoitukseksi 
on merkitty salon eli salonki. Pohjapii-
rustukseen on merkitty oviaukko vain 
huoneiden 110 ja 109 välille, mutta on 
todennäköistä, että myös koillissivun 
oviaukko on alkuperäinen, sillä piirus-
tukseen ei ole merkitty kaikkia aukko-
ja. Vuosien 1910–1911 aikana huoneen 
kaakkoisseinä on purettu, kun aiemmin 
kaksi erillistä huonetta on yhdistetty 
vaivaistalon ruokasaliksi. Vuonna 1969 
ruokasalin ja keittiötilojen 111 ja 114 
väliin on rakennettu uudestaan väli-
seinä. Samalla on purettu osa tilojen 
109 ja 110 välisestä seinästä ja korotettu 
ruokasalin 110 lattiaa. 1990-luvun alussa 
keittiötilojen puoleiseen seinään on 
tehty tarjoiluaukko ja oviaukon kohdal-
le luiska, kun ruokasalin lattian korko 
palautettiin alemmas. Keväällä 2023 
tehdyn alapohjan rakenneavauksen 
(AP2) perusteella tiedetään, että puinen 
alapohjarakenne on muutettu maanva-
raiseksi betonilaataksi eikä alkuperäi-
nen lautalattia ole säilynyt.247

Nykyisin ruokasalin ja keittiötilojen 
111, 113, 114 välissä ei enää ole välisei-
nää, sillä se on purettu maaliskuussa 
2023. Tilojen rajapinnassa on luiska ja 
kauniisti profiloitu, särmistään viistot-
tu pilari, joka on joko alkuperäinen tai 

247	 Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 
29.6.2023b, päivitetty 19.9.2023, liite 2, 
ruokasali 110, lattia, rakenneavaus AP2. 

vuodelta 1910-luvun alusta, kun paikalla 
ollut alkuperäinen väliseinä purettiin.

Ruokasalien 109 ja 110 välillä on 
lyhyet pätkät alkuperäistä väliseinää 
ja betonipilari, joka on valettu vuonna 
1969, kun osa seinästä on purettu.

Tilassa on vastaavanlainen sauva-
parkettilattia, mattolistat, jalkalistat ja 
kattolistat kuin edellisissä huoneissa. 
Katossa on kehykset, muutoin se on 
suora ja valkoiseksi maalattu. Katossa 
on kaksi kynttiläkruunua. 

Lounaissivun kolmesta ikkunasta 
avautuu näkymä peltojen yli. Sähköpat-
terit on uusittu (2023).

Ruokasalin (110) etelänurkka on ylä-
osastaan vino. Nurkassa on ollut uuni. 
Seinässä on lautasventtiili. 

Koillisseinässä on alkuperäinen pei-
liovi, jonka yläpuolella on koristelista.

Keittiön tarjoilutilan 114 aukko ruokasalista 
110 päin syyskuussa 2022. Oviaukon kohdalla 
on luiska.

Näkymä ruokasalista 110 kohti purettuja keit-
tiötiloja maaliskuussa 2023.
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Näkymä apukeittiöstä 111 kohti keittiötä 112 
ennen keittiökalusteiden purkamista.

Apukeittiö 111, astianpesu 113 ja tarjoilu 114 ovat nykyisin yhtä tilaa. Tilojen väliset kevyet välisei-
nät ja kiintokalusteet on purettu alkuvuodesta 2023. Oikella näkyvät ruokasalit 110 ja 109, joiden 
lattia on keittiötiloja matalammalla. Tilojen välissä on luiska ja kauniisti profiloitu pilari.

Apukeittiö 111, astianpesu 113, 
tarjoulu 114

Keittiötilojen 111, 113 ja 114 1990-luvun 
alun kalusteet ja väliseinät on purettu 
maaliskuussa 2023, jolloin on muodos-
tunut yksi suuri tila.

Ruokasalin 110 ja keittiötilojen 111/114 
välissä on ollut alun perin seinä, joka 
on purettu vuonna 1910. Vuonna 1969 
paikalle rakennettu väliseinä on purettu 
1990-luvun alussa ja korvattu uudella 
väliseinällä, joka puolestaan on purettu 
pilaria lukuun ottamatta maaliskuus-
sa 2023. Kauniisti muotoillun pilarin 
ikä ei ole tiedossa, sillä pilaria ei ole 
esitetty vuoden 1910 pohjapiirustukses-
sa, vaikka alkuperäinen väliseinä on 
tässä vaiheessa purettu. Vuosien 1946 
ja 1955 piirustuksissa pilari on esitetty 
eri linjassa puretun seinän kanssa, kun 
taas vuoden 1969 piirustuksessa pilari 
näkyy vanhana rakenteena nykyisellä 
paikallaan. 

Keittiötilojen vuonna 1969 korotettu 
lattiarakenne on purettu 1990-luvun 
alussa ja korvattu nykyisellä rakenteella. 
Keväällä 2023 tehdyn välipohjan raken-
neavauksen (VP3) perusteella tiedetään, 
että alapuolisten kellarin tiiliholvien 
päällä olleet puurakenteet on purettu 
eikä alkuperäinen lattia ole säilynyt 
nykyisen keraamisen lattialaatoituksen 
alla.248 Keittiötilojen ja ruokasalin 110 
välisen lattian korkoeron vuoksi tilojen 

248	 Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 
29.6.2023b, päivitetty 19.9.2023, liite 2, 
apukeittiö 111, lattia, rakenneavaus VP3. 

rajapinnassa on luiska. Tilassa 113 on 
lattiakaivo. 

Osassa ulkoseinää on jalkalistoina 
keraamiset laatat. Muutoin seinillä 
on laatoitus, joka ulottuu oviaukkojen 
yläreunaan asti. Muutoin seinät ovat 
rapattuja ja valkoiseksi maalattuja.

Kattolistana on yksinkertainen profi-
lointi ja kovera holkka. Laipiossa ei ole 
kehyksiä. Katto on suora ja valkoiseksi 
maalattu, ja siinä on loisteputkivalaisi-
mia.

Tilan 111 ikkunoiden sisäpuoli 
koostuu kolmesta puitteesta, jotka ovat 
vuodelta 1969. Alimpana on yksi vaa-
kasuuntainen alasaranoitu puite, jonka 
päällä on vierekkäin kaksi sivusaran-
oitua pystypuitetta. Ulkopuolella on 
kaksi pystysuuntaista puitetta, jotka 
ovat aikaväliltä 1972–1982. Ikkunapenkit 
saattavat olla puuta. Ikkunoiden alla on 
sähköpatterit, joista toinen on aukoton 
levypatteri ja toisen yläosassa on sä-
leikkö. Molemmat on asennettu ennen 
vuotta 2023.

Tilojen 111 ja 112 välissä on oviauk-
ko alkuperäisellä paikallaan. Ovea tai 
karmeja ei ole. 

Tilojen 114 ja 120 välissä on oveton 
aukko, joka on keittiötilojen puolelta 
suorakulmainen mutta tilan 120 puolel-
ta holvattu. Aukon kohdalla on kahden 
askelman nousu, sillä käytävän 120 
lattia on keittiötilojen lattiaa korkeam-
malla. Tilat 111, 113 ja 114 kuvattuina kohti koillissei-

nää purkutöiden jälkeen maaliskuussa 2023.
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Keittiö 112 syksyllä 2022 ennen keittiökalus-
teiden purkamista.

Keittiö 112 kuvattuna kohti sivuportaaseen 115 johtavaa oviaukkoa.

Keittiö 112 kohti lounasta kiintokalusteiden purkutöiden jälkeen keväällä 2023.

Keittiö 112

Keittiö 112 sijaitsee talon etelänurkassa. 
Tilaa on jo alun perin käytetty keittiö-
nä. Sieltä on kuljettu sisäportaan kautta 
alas ruokakellariin, mutta aukko on 
valettu umpeen vuonna 1969. Keittiön 
pohjoisnurkassa on ollut vuoden 1910 
pohjapiirustuksen mukaan suuri tulisija, 
mahdollisesti leivinuuni, liesi tai niiden 
yhdistelmä.249 

Huoneen keskellä on alkuperäinen hol-
vikaari, joka on kannattanut yläpuolelta 
toisesta kerroksesta purettua väliseinää. 
Pääosa keittiökalusteista on purettu maa-
liskuussa 2023. Lattialla on 1990-luvun 
alun keraamiset laatat ja lattiakaivo. Al-
kuperäinen lattiarakenne ei ole säilynyt. 
Seinien keraamiset laatat ulottuvat ovien 
yläpuolelle. Seinien yläosat on maalat-
tu. Kattolistat ovat samankaltaiset kuin 
tiloissa 111, 113, 114, eli seinä- ja kattopin-
tojen yhtymäkohdassa on yksinkertainen 
profilointi ja pyöristys. Muutoin kattopin-
nat ovat suoria ja valkoiseksi maalattuja. 
Katossa on loisteputkivalaisimia.

Keittiön lounaissivulla on kaksi ikku-
naa, jotka ovat samanlaiset kuin tilassa 
111, eli sisäpuolella on alasaranoitu ala-
puite, mutta ikkunapenkeissä ja -syven-
nyksissä on keraamiset laatat. Ikkunoiden 
alla on kaksi keskenään erityyppistä 
sähköpatteria (vanhempia kuin 2023).

Keittiön ja sivuportaan 115 välisessä 
oviaukossa on puinen liukuovi (1969).

249	 Vuoden 1946 pohjapiirustuksessa nurkassa 
on pönttöuuni ja sen vieressä mahdollisesti 
liesi. Vuoden 1955 pohjapiirustuksessa on 
enää liesi, joka on purettu vuonna 1969.

Näkymä keittiöstä 112 kohti luoteispuolisia 
tiloja 111, 110 ja 109 maaliskuussa 2023.



LivadyMoision kartano  |  Päärakennuksen rakennushistoriaselvitys216

–
P

ää
ra

k
en

n
u

s 
v

u
o

n
n

a 
2

0
2

3
–

 

Keittiön aputilan 121 kiintokalusteet on purettu 
keväällä 2023.

Varasto 125 sijaitsee ensimmäisen kerroksen 
itäkulmassa. 

Varasto 125

2000-luvun alussa rakennetun varaston 
lounaisseinä on puurunkoinen ja levy-
tetty. Varastossa on harmaaksi maalattu 
betonilattia ja yksinkertaiset harmaaksi 
maalatut jalkalistat. Seinät on maalat-
tu vaaleanharmaaksi. Kattolistoina on 
valkoiset rimat. Katossa on levyt ja kaksi 
valkoista lasikupuvalaisinta. Koillissei-
nässä on yksi valeikkuna, joka on tehty 
vuonna 1969 oikean ikkunan paikalle ja 
toinen sisäpuolelta vuonna 1969 umpeen 
laitettu ikkuna, joka on vielä laseineen ja 
puitteineen olemassa ulkopuolella.

Tuulikaappi 116

Tuulikaappi 116 on rakennettu vuonna 
1969. Alun perin keittiöpäädyssä on 
ollut mahdollisesti vain ulko-ovi, joka 
on sijainnut ulkoseinän ulkopinnan 
kanssa samassa linjassa. Nykyinen kol-
mipeilinen pariovi on vuosien 1910–1911 
korjausvaiheesta. Ovi on kunnostettu. 
Sisäpuolelta ovilehdet on maalattu 
valkoiseksi. Heloitus on uusittu. Toises-
sa ovilehdessä on pitkäsalpa, toisessa 
ovipumppu. Oven yläpuolella ollut kol-
miruutuinen vaakaikkuna on poistettu 
vuonna 1969.

Tuulikaapin lattialla on muovimatto 
(1969), jonka päällä on irrotettava kura-
matto. Tuulikaapin sivuilla on levysei-
nät, joiden taakse keittiön 112 ja keittiön 
aputilan 121 liukuovet työntyvät. Katto 
on rapattu ja maalattu. 

Tuulikaapin sisäpuolella on 1960-lu-
vun laakapariovi.

Keittiön aputila 121

Alun perin huoneiden 121 ja 125 pai-
kalla on ollut kaksi huonetta, joiden 
välissä on ollut lounas-koillissuuntainen 
kevytrakenteinen väliseinä. Väliseinä 
on purettu vuonna 1910, ja tiloihin on 
rakennettu uusi väliseinä ja komero 
lähemmäs ulkoseinää. Vuonna 1969 
komero on purettu ja koillissivua vasten 
on rakennettu väliseinin kolme tilaa 
(pakaste-, maito- ja lihahuoneet), jotka 
on purettu 1990-luvun alussa. 2000-lu-
vun alussa koillissivua vasten on raken-
nettu nykyinen varasto (125).

Keittiön aputilan 121 lattialla on 
neliönmuotoiset keraamiset laatat ja lat-
tiakaivo. Jalkalistoina on suorakaiteen 
muotoiset keraamiset laatat. Tiiliseinät 
ovat rapattuja ja vaaleanharmaaksi 
maalattuja. Koillissivun 2000-luvun 
alun rankarakenteisessa seinässä on 
laakaovi. Lounaan ja luoteen puoleisissa 
seinissä on kolmen laatan korkuinen 
laatoitettu vyöhyke, mutta keittiöka-
lusteet on purettu maaliskuussa 2023. 
Myös pohjoisnurkassa ollut vesivaraaja 
on purettu samaan aikaan. Tilan 121 
länsinurkassa ollut uuni on purettu jo 
vuonna 1969.

Kattolistoina on yksinkertaiset, val-
koiseksi maalatut rimat. Sisäkatossa on 
valkoiset levyt ja loisteputkivalaisimet. 

Tilan 121 ja sivuportaan 115 välissä on 
puinen liukuovi (1969). Aputilojen  121 ja 
122 välisessä oviaukossa ei ole ovilehteä.

Kaakkoissivun sivusaranoitu ikkuna 
on tehty vuonna 1969 valeikkunan pai-
kalle. Sen alapuolella on uusi sähköpat-
teri (2023).

Kaakkoispäädyn tuulikaappi 116.
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Keittiön aputila 122

Keittiön aputila 122, kylmiö 126 ja varas-
to 127 ovat alun perin olleet yhtä tilaa. 
Kunnalliskodin aikana tilaa käytettiin 
henkilökunnan ruokailutilana. Tilo-
jen 122, 126 ja 127 väliset väliseinät on 
rakennettu vuonna 1969. 

Keittiön aputilassa 122 on harmaa 
muovimatto (1969), joka on nostettu 
jalkalistaksi seinälle. Keväällä 2023 teh-
dyn alapohjan rakennevavauksen (AP4) 
perusteella muovimaton ja lastulevyn 
alla on säilynyt pontattu ja maalattu 
lautalattia ja rossiphoja.250 Alkuperäiset 
tiiliseinät on rapattu ja maalattu, mutta 
luoteen puoleinen levyseinä on vuodelta 
1969. Huoneen etelänurkan seinässä on 
harmaata muovimattoa ja seinävalaisin. 
Paikalta on purettu vesipiste ja peili. 
Kaakkoisseinään kiinnitetyt kalusteet 
on purettu maaliskuussa 2023, ja seinä-
pinnassa on esillä eriaikaisia ja -värisiä 
maalipintoja. Tilojen 121 ja 122 välisessä 
oviaukossa ei ole ovea eikä karmia. 

Koillis- ja kaakkoissivuilla on alkupe-
räiset koverat holkkalistat eli seinien ja 
kattojen yhtymäkohdat on pyöristetty. 
Uuden (1969) väliseinän kohdalla on 
puulista, jonka taakse on piilotettu säh-
köjohtoja. Katto on suora ja valkoiseksi 
maalattu, ja siinä on kaksi valaisinta.

Koillissivulla on vastaavanlainen 
ikkuna kuin keittiötiloissa 111 ja 112, eli 

250	 Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 
29.6.2023b, päivitetty 29.6.2023, liite 2, 
keittiön aputila 122, lattian rakenneavaus 
AP4.

Keittiön aputila 122 kuvattuna kohti lounasta. Oikealla näkyy kylmiön 126 ovi, holvikaaren takana 
on siivouskomeron 117 ovi. 

Keittiön aputilan 122 koillissivun puinen ikku-
napenkki.

Keittiön aputila 122 kohti koillista. Vasemmalla 
näkyvät kylmiön 126 ja varaston 127 ovet, 
oikealla on aputilaan 121 johtava aukko.

sisäpuolella on alasaranoitu alapuite 
(1969). Ikkunapenkki on puinen ja maa-
lattu. Ikkunan yläpuolella on verholau-
ta. Sähköpatteri on vuodelta 2023.

Tilan 122 lounaissivulla on alkupe-
räinen holvikaari, jonka takana on ollut 
vuoteen 1969 asti keittiöportaan alapuo-
linen komero.
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Kylmiö 126.

Kylmiö 126

Vuonna 1969 rakennettu kylmiö on 
otettu pois käytöstä, mutta seinillä on 
vielä profiloidut teräslevyt ja RST-hyllyt. 
Lattia on betonia. Katossa on maalaa-
maton levy. Teräslaakaovi on vuodelta 
1969. Puukynnys on maalattu. Oviaukon 
yläpuolella on kylmiön puolella valaisin.

Varasto 127

Varasto 127 on rakennettu vuonna 1969. 
Koillisen ja luoteen puoleiset tiiliseinät 
ovat alkuperäisiä, mutta luoteisseinäs-
sä ollut oviaukko on muurattu umpeen 
vuonna 1969. Rankarakenteiset levyseinät 
ovat vuodelta 1969. Seinät on maalattu 
vaaleankeltaisiksi.

Varastossa on vinyylilaattalattia 
(1969), jonka alapuolella on mahdolli-
sesti säilynyt alkuperäinen lautalattia. 

Koillissivun pystyvälikarmillisen 
ikkunan sisäpuitteet ovat yksiruutuisia, 
ulkopuitteissa on kummassakin kolme 

Varastossa 127 on ikkuna koilliseen.

ruutua. Puisen ikkunapenkin maalipinta 
lohkeilee. Ikkunan yläpuolella on verho-
lauta (1969). 

Ikkunan alapuolinen sähköpatteri on 
uusittu vuonna 2023. Sähköjohdot on 
asennettu pintaan. 

Tiiliseinissä on alkuperäiset holkkalistat 
kattolistana, uusien väliseinien kohdalla 
pyöristystä ei ole. Katto on suora ja valkoi-
seksi maalattu. Katossa on lieriönmuotoi-
nen valkoinen valaisin (1969).

Kaakkoissivulla on valkoiseksi maalat-
tu laakaovi (1969) ja lakattu tammikynnys.
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Siivouskomero 117 ja wc 118

Siivouskomero 117 ja wc 118 ovat olleet 
alun perin yhtä tilaa. Vuonna 1946 tila 
on muutettu kylpyhuoneeksi. Vuonna 
1969 tila on jaettu väliseinällä siivousko-
meroksi ja wc:ksi.

Lounaan puolella on holvikaari, jon-
ka alapuolinen seinä on muita kiviseiniä 
ohuempi. Vuosien 1880 ja 1910 pohja-
piirustuksissa seinä on esitetty kaaren 
levyisenä, vuoden 1946 piirustuksessa 
seinän paksuus vastaa nykyistä. Al-
kuperäistä seinää on saatettu korvata 
ohuemmalla, jotta tila on voitu kalus-
taa kylpyhuoneeksi. Seinä on siis joko 
alkuperäinen tai vuodelta 1946. Seinään 
on kiinnitetty vesiallas ja pallovalaisin 
(1969).

Siivouskomeron 117 ja wc:n 118 vä-
lissä on vuoden 1969 rankarakenteinen 
levyseinä. Koillisseinä on alkuperäinen, 
mutta siivouskomeron oviaukko ja 
laakaovi ovat vuodelta 1969. Siivousko-
meron lattiaa on laskettu vuonna 1969. 
Harmaa muovimatto (1969) on nostettu 
seinälle jalkalistaksi. Katossa on kapea, 
profiloitu puulista, joka on maalattu val-
koiseksi. Levykatossa on lautasventtiili. 
Koillis- ja kaakkoisseiniin on kiinnitetty 
puiset hyllyt.

Wc:n 118 valkoinen profiloitu peiliovi 
ja vuorilistat ovat alkuperäisiä. Heloi-
tusta on uusittu, mutta saranat ovat 
alkuperäisiä. Lakattu tammikynnys on 
uusittu. 

Wc:n lattia on alkuperäisessä koros-
saan, korkeammalla kuin viereinen 

Wc 118.Siivouskomero 117.

siivouskomero 119. Wc:ssä on harmaa 
muovimatto, joka on nostettu seinälle 
jalkalistaksi (1969). 

Luoteen ja koillisen puolella on alku-
peräiset tiiliseinät, mutta luoteisseinän 
oviaukon sivuun on upotettu vuonna 
1946 valurautainen pystyviemäri tar-
kistusluukkuineen. Seinien alaosassa 
on kuvioitu, beige tapetti, jonka ylä-
puolella on sininen boordi (myöhempi 
kuin 1969). Katto ja seinien yläosat on 
maalattu valkoiseksi.

Wc:n vanhojen seinien ja katon yhty-
mäkohdat on pyöristetty, levyseinässä 

Wc:n 118 alkuperäinen peiliovi.

on kapea profiililista. Kattopinta on 
holvikaarta lukuun ottamatta suora.

Wc-istuin sijaitsee holvikaaren 
alapuolella. Käsienpesuallas, peili ja sei-
nävalaisin on kiinnitetty koillisseinään. 
Vesijohdot on asennettu pintaan.
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Käytävä 120.

Käytävä 120

Käytävän 120 paikalla on alun perin 
sijainnut palvelusväen porras, joka on 
purettu vuonna 1969 nykyisen sivupor-
taan 115 rakentamisen yhteydessä. 

Käytävällä on kaksi betonirakenteista 
porrasaskelmaa. Alemman tason lattias-
sa on harmaa muovimatto (1969), joka 
on nostettu seinälle jalkalistaksi. Por-
rasaskelmissa ja ylemmällä lattiatasolla 
on asbestivinyylilaatat ja jalkalistoina 
harmaat kumilistat.

Käytävän tiiliseinät ovat muutoin 
alkuperäisiä, rapattuja ja maalattuja, 

Siivouskomero 119.

Siivouskomero 119

Siivouskomero on rakennettu vuonna 
1969 alkuperäisen keittiöportaan alle, 
kunnalliskodin henkilökunnan keit-
tokomeron paikalle. Tällöin komeron 
etelänurkasta on purettu liesi. 

Lattialla on asbestivinyylilaatat 
(1969). Jalkalistoina on harmaaksi maa-
latut puurimat. Koillisen puoleisessa 
seinässä on alkuperäinen holvikaari. 
Kaaren alapuolinen aukko on levytetty 
vuonna 1969. Kaakon puoleinen seinä 
on alkuperäinen, ja siinä on syvennys 
ja hormin luukku. Hormiin on tehty 

Siivouskomeron 119 holvikaaren alla on viis-
tous.

avaus vuonna 2023 hormikartoituksen 
yhteydessä.  

Luoteen puoleinen levyseinä ja laaka-
ovi ovat vuodelta 1969. Siivouskomeros-
sa on seinävalaisin ja seinähyllyt.

mutta siivouskomeron 119 vastainen 
rankarakenteinen levyseinä ja koilli-
sen puoleisen seinän kaakkoispää ovat 
vuodelta 1969.

Käytävän kapeat, profiloidut ja 
valkoiseksi maalatut kattolistat ovat 
toisenlaisia kuin muualla (1969). Katto 
on suora ja valkoiseksi maalattu (1969). 
Katossa on valaisin. Käytävän yläta-
santeen lounaissivulla on holvikaari. 
Käytävän luoteisseinässä on sähkökaap-
pi, jossa sijaitsevat useimpien tilojen 
valokytkimet.
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Wc:ssä  (123) on ikkuna koilliseen.

Wc-kopit sijaitsevat pääportaan alla.

Wc 123

Pääsisäänkäynnin hallin 101 kaakkoispuo-
lella, pääportaan alapuolella on esteetön 
miesten wc. Hallin 101 ja wc:n välinen 
profiloitu peiliovi on alkuperäinen. Wc:n 
paikalla on sijainnut alun perin mahdol-
lisesti vaatekomero tai muu varasto. Tila 
on muutettu wc:ksi vuonna 1969, mutta 
pinnat on uusittu 2000-luvun alussa.

Lattia on hieman hallin 101 lattiaa 
korkeammalla, ja siinä on valkoiset neliö-
laatat. Ulkoseinää vasten on jalkalistana 
valkoinen muovikotelo, jonka sisään on 
piilotettu sähköjohdot. Muita jalkalistoja 
ei ole. 

Seinissä on keraamiset laatat: alimmat 
ovat siniharmaita, niiden yläpuolella on 
profiilitiilet, ja ylimmät laatat ovat valkoi-
sia. Kattolistat ovat uusia profiilirimoja. 
Sisäkattona on kuultomaalattu puupane-
lointi. Wc-kopit sijaitsevat portaan alla, 
ja niiden kohdalla katto on vino. Pyöreä 
valaisin on kiinnitetty vinoon kattoon. 
Wc-istuinten takana oleva seinä on vuo-
delta 1969.

Kaakkoisseinän ovi on muurattu um-
peen vuonna 1969. Seinään on kiinnitetty 
kaksi käsienpesuallasta ja pöytä. Wc-kop-
pien kevytrakenteiset seinät ovat 2000-lu-
vun alusta.

Koillissivun ikkuna vastaa tyypiltään 
hallin 101 ikkunaa ja aukon alapuolella ei 
ole syvennystä. Ikkunapenkki on 60 cm 
leveä ja maalattu kiiltävällä valkoisella 
maalilla. Ikkunan alapuoliseen seinään 
kiinnitetty sähköpatteri on uusi (2023).
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Rakennuksen päätilat sijaitsevat toisen 
kerroksen lounaissivua vasten. Arvok-
kain tila, sali 204, sijaitsee länsikul-
massa. Rakennusrungon keskellä on 
käytävä 213, mutta pääosin huoneisiin 
kuljetaan toisten huoneiden läpi. 

Toisessa kerroksessa on alkuperäisiä 
peiliovia, joiden yllä on korkeat koris-
telistat, sekä muutama laakaovi (1969). 
Kaikki oviaukot eivät ole alkuperäisiä. 
Kaakkoispäätyyn vuonna 1969 rakenne-
tut opetuskeittiötilat on purettu 1990-lu-
vun alussa, jolloin on myös tehty raken-
netutkimuksia, kuten värikerrosten ja 
alkuperäisten maalausten esiinottoja. 
Lounaissivun huonesarjaa on entisöi-
ty 2000-luvun alussa opiskelijatyönä 
rekonstruoimalla seinä- ja kattomaala-
uksia. Lähes kaikissa tiloissa on säilynyt 
alkuperäinen sileä tikkurapattu ja maa-
lattu sisäkatto. Useassa huoneessa on 
kattorosetti. Yläkerran lattiapintoina on 
parkettia, laminaattia, maalattua lautaa, 
linoleumia sekä vinyyli- ja keraamisia 
laattoja. Joissakin huoneissa on säilynyt 
vanha lattialaudoitus nykyisten pintojen 
alla.

Yläkerran ikkunat ovat alakerran 
ikkunoita korkeampia, 8-ruutuisia ja ne 
avautuvat sisään-ulos. Ikkunapuitteet on 
uusittu. Ulkopuolella ikkunoissa on aina 
neljä puitetta. Huoneiden 206 ja 207 
lounaissivun sekä huoneen 208 koillis-
sivun ikkunoissa on kolme sisäpuitetta: 
alla yksi alasaranoitu vaakapuite ja sen 

Näkymä lounaissivua vasten sijaitsevien vihreän huoneen 206 ja oranssin huoneen 
205 oviaukkojen läpi kohti länsikulman salia 204 keväällä 2023.

Ylähallin 201 länsinurkan koristeelliset peiliovet.

päällä kaksi pystypuitetta. Ylähallin 201 
toisessa ikkunassa on neljä sisäpuitetta. 
Muissa yläkerran ikkunoissa on kaksi 
sivusaranoitua sisäpuitetta. Karmit ovat 
pääosin alkuperäisiä, mutta niihin on 
tehty muutoksia.
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Ylähalli 201

Ylähalli sijaitsee toisen kerroksen kes-
kellä, pääportaan vieressä koillissivua 
vasten. Vuoden 1880 pohjapiirustukses-
sa tilan käyttötarkoitukseksi on merkitty 
Speisezimmer eli ruokailuhuone. Tila-
hahmo on säilynyt alkuperäisenä. 

Ruskea laminaattilattia on 2000-lu-
vun alusta. Keväällä 2023 tehdyn itä-
nurkan lattian rakenneavauksen (VP2) 
perusteella tiedetään, että vanha pon-
tattu lautalattia on jäljellä myöhempien 
lattiapäällysteiden alla.251 Luoteisseinän 
edustalla on pieni lattian avauskohta, 
jossa laminaattia on poistettu. Jalkalis-
tat ovat 11,5 cm korkeita, yläsärmästään 
viistettyjä ja puisia, harmaaksi maalat-
tuja. Niiden edessä on samanväriseksi 
maalattu suora, puinen mattolista. 

Ylähallin seinät ovat alkuperäisiä tii-
limuureja. Seinät on rapattu ja maalattu 
vaaleanpunaiseksi. Ikkunasyvennysten 
värinä on valkoinen tai vaaleanharmaa. 
Ylähallin luoteisseinää vasten on sijain-
nut avotakka tai uuni. Tällä kohdalla on 
seinässä lautasventtiili. 

Kattolistat ovat alkuperäisiä, profi-
loituja. Seinän ja katon rajapinnassa on 
kovera muoto. Katon reunoilla on pro-
fiilikehys. Sileäksi rapatussa sisäkatossa 
on rosetti. Kattolistat, katto ja rosetti 
on maalattu valkoiseksi, ja kattoon on 
kiinnitetty valokisko. 

Tilojen 201 ja 202 välinen peilipa-

251	 Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 
29.6.2023b, päivitetty 19.9.2023,  liite 2, 
ylähalli 201, lattian  rakenneavaus VP2.

riovi on alkuperäinen, kunnostettu ja 
vaaleaksi maalattu. Ovenpainikkeet 
ja pitkäsalpa on uusittu, saranat ovat 
alkuperäisiä. Vuorilistat ovat profiloi-
tuja. Oven yläpuolella on koristeellinen 
simssi. Huoneen 202 lattia on hieman 
korkeammalla kuin ylähallin lattia. Alu-
miininen kynnyslista on mahdollisesti 
vuodelta 2003.

Ylähallin ja salin 204 välinen peili-
pariovi on alkuperäinen, kunnostettu 
ja vaaleaksi maalatut. Ovenpainikkeet 
ja pitkäsalpa on uusittu. Saranat ovat 
alkuperäisiä. Vuorilistat ovat profiloi-
tuja. Oven yläpuolella on koristeellinen 
simssi. Kynnyslistana on puukuvioitu 
teräslista (2003).

Ylähallin ja huoneen 205 välinen pei-
lipariovi on alkuperäinen ja vaaleaksi 
maalattu. Ovenpainikkeet ja pitkäsalpa 
on uusittu, saranat ovat alkuperäisiä. 
Vuorilistat ovat profiloituja. Oven ylä-
puolella on koristeellinen simssi. 

Ylähallin ja käytävän 213 välissä on 
suorakaiteen muotoinen oveton aukko. 

Myös ylähallin ja pääportaan välissä 
on oveton aukko. Ylähallin ja pääpor-
taan välillä on tasoero.

Koillissivulla on kaksi sisään-ulos 
aukeavaa ikkunaa. Ikkunat ovat keske-
nään erilaisia. Lähempänä pääporrasta 
sijaitsevan ikkunan paikalla on ollut 
mahdollisesti 1800-luvun loppupuolel-
ta aina vuoteen 1969 asti parvekkeen 
pariovi ja ulkona ulokeparveke. Oven 
paikalle on tehty vuonna 1969 ikkuna, 
jossa on ristikarmi, eli siinä on pystyvä-

likarmin lisäksi myös vaakavälikarmi, 
jollaista siinä ei alun perin ole ollut. 
Ikkunan sisäpuolella on poikkeukselli-
sesti neljä yksiruutuista puitetta, joista 
alimpien puitteiden ruudut ovat kolmen 
ulkoruudun korkuisia ja ylimmät yhden 
ruudun korkuisia. Ikkunan ulkopuolella 
on kaksi kolmiruutuista ja kaksi yksi-
ruutuista puitetta. 

Huoneen toisessa, sisältä päin katsot-
tuna vasemmanpuoleisessa ikkunassa 
on vain pystyvälikarmi. Sisäpuolella on 
kaksi yksiruutuista puitetta, joiden ruu-
dut ovat neljän ulkoruudun korkuisia. 

Ylähalli 201 kuvattuna kohti länsinurkkaa. Hallista on yhteys oranssiin huoneeseen 205, saliin 204 
ja huoneeseen 202 (oikealla).

Ikkunan ulkopuolella puitteita on neljä, 
joista kaksi on kolmiruutuisia ja kaksi 
yksiruutuisia.

Ikkunapenkit ovat reunastaan pyö-
ristettyjä, ja niissä on pieni profilointi. 
Penkit on maalattu hieman kiiltävällä 
valkoisella maalilla. Ikkunoiden alapuo-
lella on Nobo-merkkiset sähköpatterit 
(vanhempaa mallia kuin BEHA, jotka 
ovat vuodelta 2023).
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Ylähalli 201 syyskuussa 2022 kuvattuna kohti koillista. Oikeanpuoleisen ikkunan paikalla on 
aimmin ollut parvekkeen ovi. Ikkuna on uusittu vuonna 1969 ja siinä on poikkeuksellisesti neljä 
sisäpuitetta. Vasemmapuoleisessa ikkunassa sisäpuitteita on vain kaksi. Oikeanpuoleisesta ovi-
aukosta pääsee pääportaaseen, vasemmalta huoneeseen 202.

Ylähallin (201) itänurkan lattiaa avatttiin ke-
väällä 2023 rakennustutkimusta varten (VP2). 
Ruskean laminaatin alla on 1990-luvun harmaa 
linoleumimatto ja maalattu ponttilautalattia, 
jossa on ruskean ja okran sävyjä. Välipohjassa 
on kantavien puupalkkien välissä täytteenä 
olkea, hiekkaa ja savea. 
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Huone 202 kuvattuna kohti pohjoisnurkkaa. Huoneeseen 203 johtava oviaukko on puhkaistu 
vuonna 1969.

Länsinurkan yläosassa on kolmiomainen uloke 
ja seinässä lautasventtiili.

Huone 202

Vuoden 1880 pohjapiirustuksen mukaan 
makuuhuoneena käytetyn tilan 202 
lounaissivulla sijaitsi komero, johon 
kuljettiin salin 204 puolelta. Lämmitys-
uuni sijaitsi luoteisseinää vasten paikalla, 
jossa on nykyisin ovi. Vaivaistalon aikana 
huonetta on käytetty mahdollisesti 
röntgenhuoneena.252 Uuni ja komerot on 
sittemmin purettu. Huoneen länsinurkan 
yläosassa on kattoon asti ulottuva viistous 
ja seinässä lautasventtiili.

Huoneessa 202 on vaalea parkettilat-
tia ja yläsärmästään viistetyt, harmaaksi 
maalatut puulistat, joiden edessä on 
leikkauspinnaltaan neliönmuotoiset 
maalaamattomat puurimat. 

Seinät ovat alkuperäisiä tiiliseiniä, 
jotka on rapattu ja maalattu. Seinässä on 
vuonna 1991 tehty alkuperäisen panee-
lijakomaalauksen esiinotto. Seinät on 
tämän jälkeen maalattu noudattaen van-
haa paneelimaalausta: alin osa seinästä 
on maalattu vaaleanharmaaksi, ja noin 
70 cm korkeudella on harmaan eri sävyin 
maalatut puupaneloinnin reunaa ja sen 
varjoa imitoivat nauhat. Seinien yläosat 
on maalattu kirkkaan oranssiksi. Itänur-
kassa on pystysuuntainen johtokanava.

Huoneessa on kipsinen, profiloitu kat-
tolista, jossa on kovera holkka. Sileäksi 
rapatun katon reunoilla on profiloitu 
kehys. Katossa on koristeellinen rosetti ja 
valokisko. Kattolistat ja katto on maalattu 
valkoiseksi. 

252	 Pukkila, suullinen tiedonanto 15.3.2023.

1990-luvun alussa huoneen 202 yläpuo-
lisen yläpohjan puupalkiston lahovaurioi-
tuneita päitä on poistettu ja puupalkkeja 
on kannatettu vekselipalkilla. Alkupe-
räistä rossilaudoitusta ja tikkurappausta 
on näiltä kohdin ilmeisesti korvattu 
betonilla, mihin Museoviraston asian-
tuntijat Pietarila ja Mäkinen kommen-
toivat tällöin, että "rakenteet tulee korjata 
alkuperäisen mukaisena –  puu korvataan 
puulla."253

253	 Pietarila & Mäkinen 30.3.1993, 1. kyppi.fi, 
MV.

Huoneen 202 ja ylähallin 201 sekä huo-
neen 202 ja salin 204 väliset peilipariovet 
ovat alkuperäisiä ja kunnostettuja. Huo-
neiden 202 ja 203 välinen oviaukko on 
vuodelta 1969, siihen on siirretty muualta 
vanha, valkoiseksi maalattu puuovi.

Koillissivulla on kaksi ikkunaa, joissa 
on pystyvälikarmit. Sisäpuolella on kak-
si pystypuitetta, ulkopuolella puitteita 
on neljä. Ikkunapenkit on pyöristetty ja 
profiloitu reunastaan. Ne on maalattu 
vaaleanharmaaksi. Ikkunoiden alapuo-
lella on sähköpatterit, joiden merkki on 
Nobo.

Seinän alkuperäinen paneelijakomaalaus on 
otettu esiin 1990-luvulla.
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Alkuperäisen kattomaalauksen esiinotto ja 
rekonstruktiomaalaus.

Huoneen 203 ja salin 204 välinen peilipariovi 
ja saranat ovat alkuperäisiä, ovenpainikkeet ja 
pitkäsalpa on uusittu. Vuorilistat ovat leveitä ja 
profiloituja. Oviaukon yläpuolella on koristeel-
linen simssi. 

Pohjoiskulman huoneessa 203 on kaksi ikkunaa koilliseen.

Seinän yläosan esiinotettu väriporras.Alkuperäisen paneelijakomaalauksen esiinotto.

Pohjoiskulman huone 203

Toisen kerroksen pohjoiskulmassa 
sijaitsevan huoneen 203 tilahahmo on 
alkuperäinen, mutta kaakkoisseinän 
oviaukko on vuodelta 1969.

Jalkalistoina on yläsärmästään viiste-
tyt, harmaaksi maalatut puulistat ja näi-
den edessä leikkauspinnaltaan neliön-
muotoiset maalaamattomat puurimat.

Seinät ovat alkuperäisiä tiiliseiniä, 
jotka on rapattu ja maalattu. Koillissei-
nästä on 1990-luvulla otettu esiin alku-
peräistä paneelijakomaalausta. Seinät 
on tämän jälkeen maalattu noudattaen 
vanhaa paneelimaalausta: alin osa sei-
nästä on maalattu vaaleanharmaaksi, ja 
noin 70 cm korkeudella on harmaan eri 
sävyin maalatut puupaneloinnin reunaa 
ja sen varjoa imitoivat nauhat. Seinien 
yläosat on maalattu vaaleansiniseksi. 

Kaakkoisseinän yläosassa, lähellä 
etelänurkkaa on 1990-luvulla esiinotettu 
väriporras. Sen vieressä on lautasvent-
tiili. Paikalta on purettu pohjaltaan 
kolmionmuotoinen uuni.

Kattolista on profiloitu, ja sen yläpuo-
lella on kovera holkka. Katon reunaa 
kiertää profiloitu kehys, jossa on vaale-
ansinisellä ja sinisellä maalattu koris-
tekuviointi. Se on maalattu imitoimalla 
alkuperäistä, esiinotettua maalausta. 
Muu osa katosta ja renkaista koostuva 
kattorosetti on maalattu valkoiseksi. 
Kattoon on kiinnitetty valokisko.

Koillissivulla on kaksi ikkunaa. 
Sähköpatterit on uusittu vuonna 2023, 
uusien merkki on BEHA.
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Päärakennuksen suurin ja korkein huone sali 204 sijaitsee yläkerran länsikulmassa. Seinien ylä-
osassa on koristeellinen kattolista.

Sali 204

Päärakennuksen päätila on toisen 
kerroksen länsikulman sali, joka saa 
luonnonvaloa lounaissivun neljästä ja 
luoteissivun kolmesta korkeasta ikku-
nasta. Tilahahmo on alkuperäinen.

Ruskea laminaattilattia on vuodelta 
2006. Jalkalistat ovat yläsärmästään 
viistettyjä ja harmaaksi maalattuja. 
Niiden edustalla on poikkileikkauksel-
taan suorakaiteen muotoiset, harmaaksi 
maalatut puulistat.

Seinät ovat alkuperäisiä rapattuja ja 
vaaleankeltaiseksi maalattuja tiilimuu-
reja. Koillisseinää vasten sijainneet 
kaksi uunia on purettu, näillä kohdin 
seinässä on kaksi lautasventtiiliä. 

Sali on muita huoneita korkeampi. 
Seinän yläosassa on kipsinen koris-
tevyöhyke, jossa on kohokuvioitu 
köynnös, profiililistat, hammaslista ja 
kaareva holkka. Sisäkaton reunoilla 
on profiloitu kehys. Katossa on kaksi 
koristeellista rosettia ja valokisko. Sei-
nien yläosan koristevyöhyke ja katto on 
maalattu valkoiseksi. 

Salissa on neljä alkuperäistä peili-
pariovea, jotka on maalattu vaalean-
harmaaksi. Saranat ovat alkuperäisiä, 
ovenpainikkeet ja pitkäsalvat on uusittu. 
Vuorilistat ovat profiloituja. Ovien ylä-
puolella on koristeelliset simssit. 

Salissa on seitsemän pystyvälikarmil-
lista ikkunaa, joiden puitteet on uusittu 
vuonna 1969. Sisäpuolella on kaksi yk-
siruutuista puitetta, ulkopuolella kaksi 
kolmiruutuista ja kaksi yksiruutuista 

puitetta. Ikkunapenkkien reunassa on 
pyöristys ja profilointi. Smyygit, ikkuna-
penkit ja ikkunoiden alapuoliset seinä-
syvennykset on maalattu valkoiseksi. 
BEHA-merkkiset sähköpatterit ovat 
vuodelta 2023.
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Salin koillisseinän yläosassa on kaksi lautasventtiiliä, joiden kohdalta on purettu lämmitysuunit.

Salin itänurkan alkuperäiset peiliovet.

Näkymä salista kohti huoneita 205–207.

Salin sisäkatto notkuu hieman lounaissivun lähistöltä.

Salin koillissivun lattian rakenneavaus.

Lattiaa avattiin keväällä 2023.
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Oranssin huoneen 205 lautalattia on uusittu vuonna 2006. Huoneen ikkunapenkeissä on tip-
pauralliset koristeprofiilit. Oviaukosta näkyvät vihreä huone 206 ja eteläkulman huone 207.

Oranssi huone 205

Oranssi huone 205 sijaitsee toisen 
kerroksen keskellä, lounaissivua vasten. 
Alun perin huonetta on käytetty arkiolo-
huoneena eli förmaakina.254  Tilahahmo 
on säilynyt alkuperäisenä. 

Huoneessa on lautalattia, jonka lau-
dat ovat 100 mm leveitä. Lattia on uu-
sittu vuonna 2006.255 Reunavyöhykkeet 
on maalattu harmaaksi, lattian keskiosa 
vaaleanharmaaksi. Värien rajalle on 
maalattu kapea tummanharmaa nauha.

Jalkalistat ovat korkeampia kuin 
muissa huoneissa. Listat on profiloitu ja 
maalattu tummanharmaaksi. 

Seinät ovat alkuperäisiä, rapattuja 
ja maalattuja tiiliseiniä. Itänurkasta on 
purettu pohjaltaan kolmionmuotoinen 
uuni. Nurkan yläosa on viistottu ja 
koillisseinässä on lautasventtiili. Kaak-
koisseinän oven vuorilistan sivussa on 
1990-luvun alussa esiin otettu alkuperäi-
nen paneelimaalaus. Seinän yläosassa 
on kattoon asti ulottuva väriporras. 
Myös luoteisseinässä on pieni esiinotto 
paneelinauhan kohdalla. Seiniin on 
vuosien 2001–2002 aikana palautettu 
opiskelijatyönä rekonstruoimalla panee-
limaalaus: seinien alaosat on maalattu 
vaaleanharmaaksi, noin 70 cm kor-
keudella on paneelin yläreunaa ja sen 
varjoa imitoivat harmaat nauhat. Yläosa 
seinäpinnoista on maalattu oranssiksi.

Kattolistat ovat toisenlaiset kuin 

254	 Hasu 16.3.2023, suullinen tiedonanto.
255	 Hasu 16.3.2023, suullinen tiedonanto.

muissa huoneissa. Ne ovat korkeita ja 
niissä on hammastus, jonka yläpuolel-
la on kovera holkka. Katon reunoilla 
on profiloitu kehys. Katossa on neljä 
1990-luvulla esiinotettua alkuperäistä 
maalausta. Muilta osin katon maalaus-
kuviointi on rekonstruoitu vuosien 
2001–2002 restaurointitöiden yhteydes-
sä. Katossa on koristeellinen rosetti. 
Myös rosetissa ja sitä ympäröivässä 
kattopinnassa on otettu vanhoja värejä 
ja maalauskuvioita esiin. Katossa on 
valaisinkisko.

Oviaukot ja peilipariovet ovat alku-
peräisiä. Ovet on maalattu vaalean-
harmaaksi. Saranat ovat alkuperäisiä, 
ovenpainikkeet ja pitkäsalvat on 
uusittu. Huoneen 205 ja salin välisessä 
oviaukossa on puukynnys sekä puuku-
vioitu metallilista. Huoneiden 205 ja 206 
välisessä oviaukossa on messinkilistat 
sekä puulista ja linoleumimatto.

Lounaissivulla on kolme ikkunaa, 
joissa on pystyvälikarmit. Sisäpuolella 
on kaksi yksiruutuista puitetta, ulko-
puolella kaksi kolmiruutuista ja kaksi 
yksiruutuista puitetta. Ikkunoiden 
sisäpuoliset pinnat on maalattu valkoi-
seksi. Ikkunapenkit ovat etureunastaan 
pyöristettyjä, profiloituja ja vaaleanhar-
maaksi maalattuja. Sähköpatterit on 
uusittu vuonna 2023, ja niiden merkki 
on BEHA.
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Oranssin huoneen 205 ikkunat antavat peltojen yli lounaaseen. Oikealla näkyy salin 204 ovi.

Yksityiskohta alkuperäisestä peilioven ranska-
laisesta saranasta.

Sisäkaton alkuperäisen koristemaalauksen esiinotto ja 2000-luvun alun rekonstruktiomaalaus. Seinän alkuperäisen paneelijakomaalauksen 
esiinotto.
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Vihreä huone 206

Vuoden 1857 pesäluettelossa huonetta 
206 on kutsuttu nimellä gröna sängkam-
maren eli vihreä sänkykamari. Tilahah-
mo on alkuperäinen, mutta itänurkasta 
on purettu pohjaltaan kolmiomainen 
uuni. Nurkka on viistetty ja koillisseinän 
yläosassa on lautasventtiili.

Huoneessa on harmaa linoleumimat-
to ja harmaaksi maalatut, yläsärmästään 
viistotut puiset jalkalistat, jotka ovat 
1990-luvulta. Lattian länsinurkkaan 
on tehty keväällä 2023 rakenneavaus 
(VP1), jonka perusteella tiedetään, että 
välipohjassa on säilynyt vanha pontattu, 
maalattu lattialaudoitus.256

Seinät ovat alkuperäisiä, rapattuja ja 
maalattuja tiiliseiniä. Koillisseinässä on 
1990-luvulla esiin otettu alkuperäinen 
paneelijakomaalaus, jonka mukaan 
seinät on maalattu uudelleen vuosien 
2000–2001 entisöintitöiden yhteydessä. 
Luoteisseinän yläosassa on kattoon ulot-
tuva kapea väriporras. Myös koillissivun 
ja etelänurkan kattolistassa on otettu 
vanhaa maalipintaa esiin.

Kattolista on profiloitu ja sen yläpuo-
lella on kovera holkka. Katon reunoissa 
on profiloitu kehys. Sisäkatossa on 
sileä tikkurappaus ja useita alkupe-
räisten maalausten esiinottoja (1991). 
Seppeleiden sisällä on ihmishahmoja, 
joiden on ajateltu esittävän Fredrik af 

256	 Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 
29.6.2023b, päivitetty 19.9.2023, liite 2, 
vihreä huone 206, lattian  rakenneavaus 
VP1.

Forsellesiä sekä hänen veljiään. Katto-
pintaan on rekonstruoitu vuonna 2001 
vihreällä värillä toteutettuja maalauksia. 
Myös koristeellisessa kattorosetissa on 
värien esiinotto. Rosetti on maalattu 
vaaleanharmaaksi, ja sitä ympäröivässä 
kattopinnassa on vihreä maalaus. Kat-
tolistoissa ja katon reunoissa on vaa-
leanharmaa sävy. Kattopinta on muutoin 
valkoinen, mutta kuviointi on vihreä. 

Kattoon on kiinnitetty valokisko.
Huoneiden 205 ja 206 välinen oviaukko 

on 1270 mm leveä, kun taas huoneiden 
206 ja 207 välinen oviaukko on 1100 mm 
leveä. Jälkimmäisessä aukossa ei ole ovi-
lehteä ja vuorilistat on uusittu. 

Lounaissivulla on kaksi pystyvälikar-
millista ikkunaa. Niiden sisäpuolella on 
kolme puitetta, joista alimmainen on 
alasaranoitu. Ulkopuolella on neljä si-

vusaranoitua puitetta. Ikkunapenkit ovat 
etureunastaan pyöristettyjä ja profiloitu-
ja. Smyygit ja ikkunapenkit on maalattu 
vaaleanharmaaksi. Sähköpatterit on 
uusittu vuonna 2023 ja merkkiä BEHA.

Ulkoseinän jalkalistan päällä kulkee 
sähköjohto. Länsinurkassa on pieni 
pystysuuntainen koteloitu johto.

Huoneiden 205 ja 206 välinen peilipariovi (vasemmalla) on alkuperäinen. Ovenpainikkeet ja 
pitkäsalpa on uusittu, saranat ovat alkuperäisiä. Vuorilistat ovat profiloituja ja oviaukon yläpuolella 
on koristeellinen simssi. Oikeanpuoleinen ovi johtaa käytävälle 213.
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Seinän yläosasta, kattolistasta ja sisäkatosta on 1990-luvulla otettu esiin vanhat värikerrostumat 
ja koristemaalaukset. Maalaukset on rekonstruoitu vuonna 2001.

Itänurkassa on ollut uuni.

Lattiaa avattiin keväällä 2023 (VP1). Linoleu-
mimaton alla on maalattu ja pontattu lautalat-
tia, jonka 100 mm leveissä ja 30 mm paksuissa 
laudoissa on sinertävää maalia. Välipohjatäyt-
teenä on olkea, savea ja hiekkaa.Koillisseinän paneelijakomaalauksen esiinotto.

Yksityiskohta sisäkaton koristemaalauksesta. Seppeleen sisällä on alkuperäistä maalausta.
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Huone 207 kuvattuna kohti kaakkoa.

Eteläkulman huone 207

Toisen kerroksen eteläkulman huoneen 
207 tilahahmo ei ole alkuperäinen. Huo-
neen keskellä ollut väliseinä on purettu 
mahdollisesti vuonna 1910. Huoneen ny-
kyinen koillisseinä on samasta muutos-
vaiheesta. Vuonna 1969 tila on muutettu 
opetuskeittiöksi. Keittiökalusteet on 
purettu 1990-luvun alun korjaustöi-
den yhteydessä. Huonetta on entisöity 
2000-luvun alussa opiskelijatyönä.

Lattialla on 1990-luvun harmaa 
linoleumimatto. Luoteissivun edustalla 
on alue, josta matto on leikattu pois ja 
alapuolinen lautalattia on otettu esiin. 
Laudat ovat 100 mm leveitä. Jalkalistat 
ovat 120 mm korkeita ja yläsärmästään 
viistettyjä, harmaaksi maalattuja.

Sivuportaan puoleisen, vuonna 1910 
muuratun seinän oviaukon paikkaa 
on siirretty vuonna 1969 ja aukossa on 
laakaovi (1969). Muut seinät ovat alku-
peräisiä. 

Kaakkoisseinässä on kolme alkupe-
räisten seinävärien esiinottoa, jotka on 
tehty 1990-luvun alussa. Huoneeseen 
on palautettu 2000-luvun alussa alkupe-
räisten huoneiden mukaiset seinävärit: 
lounaanpuoleinen huoneen puoli on 
alaosastaan vaaleanharmaa, noin 72 
cm korkeudella on harmaa nauha ja 
yläosa on vaaleansininen. Huoneen 
koillispuolinen osa on maalattu alaosas-
taan vaaleanharmaaksi, noin 75 cm:n 
korkeudella on paneelin yläosaa ja sen 
varjoa imitoivat harmaat nauhat, ja 
yläosa on maalattu vaalean oranssiksi. 

Puretun väliseinän paikka on osoitettu 
vaaleanharmaalla, seinän levyisellä 
maalauksella. Lisäksi luoteisseinään 
on kirjoitettu ”Alkuperäisen väliseinän 
sijainti”. Luoteisseinän yläosassa, lähellä 
pohjoisnurkkaa on lautasventtiili, jonka 
kohdalta on purettu uuni.

Huoneiden 206 ja 207 välisessä oviau-
kossa ei ole ovilehteä. Karmilistat ovat 
uusia.

Muiden sivujen paitsi koillissivun 
kattolistat ovat profiloituja, ja niiden 
yläpuolella on kovera holkka. Koillissi-
vulla ei ole kattolistaa. 

Sisäkatossa on vanhoja huonejakoja 
noudattavat profiloidut kehykset katon 
reunoissa sekä rekonstruoitu maalaus-
kuviointi, lounaan puolella sininen, 
koillisen puolella oranssi. Muutoin 
kattolistat ja kattopinnat ovat valkoisia. 
Lounaan puolella on koristeellinen 
kattorosetti. Rosetin ympäriltä on otettu 
esiin alkuperäistä sinistä tähti- ja kuk-
kakuviointia, jonka mukaan kuviota on 
maalattu uudelleen.

Lounaan puolella on kaksi ikkunaa, 
joiden sisäpuitteissa on alasaranoitu 
osa. Kaakkoissivulla on yksi sivusaran-
oitu ikkuna, jonka sisäpuite koostuu 
kahdesta yksiruutuisesta puitteesta ja 
ulkopuite kahdesta kolmiruutuisesta 
ja kahdesta yksiruutuisesta puitteesta. 
Ikkunapenkit on pyöristetty ja profiloitu 
etureunastaan. Smyygit ja ikkunapen-
kit on maalattu vaaleanharmaaksi. 
BEHA-merkkiset sähköpatterit ovat 
vuodelta 2023. Sisäkatossa on alkuperäisen maalauskuvioinnin esiinottoja ja maalausten rekonstruointeja.
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Oviaukosta näkyvät huoneet 206, 205 ja 204. Oikealla on sivuportaan puoleinen seinä (1910). Puretun väliseinän paikka erottuu kattopinnan epätasaisuutena.

Huoneiden 206 ja 207 välisessä oviaukossa on uudet karmilistat. Ovilehteä ei ole. Huoneesta puretun alkuperäisen väliseinän paikka on maalattu 2000-luvun alussa seinäpintoihin.
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Yläkerran itäkulman huoneessa 208 on kaksi huonetta koilliseen.

Huoneen 208 eteläkulmaan on rakennettu 
vuonna 1969 varasto 218. Oikealla näkyvä ovi 
johtaa sivuportaaseen.

Varastossa 218 on säilynyt alkuperäinen, 
kovera holkkalista.

Itäkulman huone 208

Toisen kerroksen itäkulman huone 208 
ja varasto 218 ovat alun perin olleet 
yhtä tilaa. Kunnalliskodin aikana tila on 
ollut viiden hengen hoidokkien huone. 
Rankarakenteinen ja levyseinäinen va-
rasto on rakennettu tilan sisänurkkaan 
vuonna 1969. Muut huoneen 208 seinät 
ovat alkuperäisiä tiiliseiniä, mutta ovi-
aukon paikkaa on siirretty vuonna 1969 
sivuportaan rakentamisen yhteydessä. 
Myös laakaovi on tältä ajalta. Huone on 
ollut opetuskeittiönä vuosina 1970–1990. 
Huoneen länsinurkasta, nykyisen oviau-
kon kohdalta, on purettu uuni.

Huoneessa on uusi tummanruskea la-
minaattilattia. Jalkalistat ovat uusia, 9 cm  
korkeita, profiloituja, harmaaksi maa-
lattuja puulistoja. Laminaatti ja jalkalis-
tat ovat 2000-luvun alusta. 

Seinät on maalattu vaaleanharmaik-
si. Vanhoissa seinissä on alkuperäiset 
profiloidut kattolistat ja koverat hol-
kat, varaston levyseinien ja oviaukon 
yläpuolisen ilmanvaihtokoteloinnin 
kohdalla on kapeat profiililistat (1969), 
mutta alkuperäiset kattolistat on säily-
tetty koteloinnin ja varaston sisällä.

Katto on suora, ja siihen on kiinnitet-
ty näyttelyvalaisinkiskoja ja kohdevaloja. 

Koillissivulla on kaksi ikkunaa. Sisä-
puolella on alimpana kaksiruutuinen, 
alasaranoitu vaakapuite ja yläosassa 
kaksi pystysuuntaista yksiruutuista pui-
tetta. Kaakkoissivulla on kaksi valeikku-
naa, jotka eivät näy sisälle päin.

Varasto 218

Varasto 218 on tehty vuonna 1969 
rakentamalla huoneeseen 208 kaksi ran-
karakenteista, levypintaista väliseinää. 
Lattialla on asbestivinyylilaatat (1969). 
Seinät on maalattu. Vanhoissa tiilisei-
nissä (kaakko ja lounas) on alkuperäiset 
profiloidut kattolistat ja koverat holkat. 
Seiniä vasten on hyllyjä. Varastossa on 
laakaovi.
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Varaston 214 paikalla on ollut sivuporras.Varastossa 209 on ikkuna koilliseen.

Varasto 209

Varaston 209 tilahahmo on vuodelta 
1969. Myös lattian ruskeat asbestivi-
nyylilaatat ja yksinkertaiset, harmaaksi 
maalatut jalkalistat ovat tältä ajalta. 
Koillisen ja kaakon puolella on alku-
peräiset tiiliseinät, lounaan ja luoteen 
puolella on rankarakenteiset levyseinät 
vuodelta 1969. Seinät on maalattu bei-
geen taittuvaan sävyyn.

Koillis- ja kaakkoissivuilla on alkupe-
räiset, leveät holkkalistat, levyseinien 
kohdalla taas kapeat viistot puulistat 
(1969). Katto on suora ja valkoiseksi 
maalattu. Kattoon on kiinnitetty lieriön 
muotoinen valaisin.

Laakaovi on vuodelta 1969.
Koillissivulla on ikkuna, jonka 

puitteet on uusittu vuonna 1969. Sisä-
puolella on kaksi yksiruutuista puitetta. 
Ikkunan ulkopuolella on kaksi kolmi-
ruutuista ja kaksi yksiruutuista puitetta. 

Puinen ikkunapenkki on alkuperäi-
nen. Sen etureunassa on pyöristys ja 
profilointi, valkoinen maali lohkeilee. 
Ikkunan alapuolella on BEHA-merkki-
nen sähköpatteri vuodelta 2023.

Varasto 214

Varasto 214 on rakennettu vuonna 1969, 
kun paikalta on purettu ensimmäisen ja 
toisen kerroksen välinen sivuporras. 

Lattialla on asbestivinyylilaatat 
(1969). Suorakaiteen muotoiset jalkalis-
tat (1969) on maalattu harmaaksi.

Pitkät sivuseinät ovat alkuperäisiä, 
päätyseinät taas vuoden 1969 rankara-
kenteisia levyseiniä. 

Seinät on maalattu vaaleiksi. Lounais-
seinää vasten on puinen hylly. Koillissei-
nässä on vanha sähköpatteri.

Varasto jää ullakonportaan 215 alle, 
joten sisäkatto on kalteva. Sen kolmella 
sivulla on kuperat kattolistat. Kaak-
koissivulla kattolistaa ei ole. Portaan 
alapinnassa on valkoiseksi maalattu 
paperointi. 

Varastossa on laakaovi (1969). Oven 
yläpuolisessa seinäpinnassa on valaisin.
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Yläkerran käytävä 213 kuvattuna kohti luo-
detta.

Käytävä 213

Käytävä 213 on pohjaltaan L-kirjaimen 
muotoinen, ja sen tilahahmo on vain 
osittain alkuperäinen. Alun perin tilaa 
216 ei ole ollut, vaan käytävä oli tältä 
kohtaa leveä ja sen sivulla oli lunetti-ik-
kuna, joka sijaitsee nyt entisessä wc:ssä 
216. Alkuaan käytävän koillissivulta on 
ollut yhteys ensimmäisen ja toisen ker-
roksen väliseen sivuportaaseen, joka on 
purettu vuonna 1969 ja korvattu nykyi-
sellä käytävän kaakkoispäässä sijaitse-
valla sivuportaalla 212. 

Lattiapintana on ruskea laminaatti. 

Entinen wc (216). Wc (217).

Jalkalistat ovat 10 cm korkeita, yläsär-
mästään viistettyjä ja harmaaksi maalat-
tuja. Niiden edessä on leikkauspinnal-
taan suorakaiteen muotoiset, harmaaksi 
maalatut listat. 

Seinät ovat muutoin alkuperäisiä ra-
pattuja ja valkoiseksi maalattuja tiilisei-
niä, mutta entisen wc:n 216 rankaraken-
teinen levyseinä on vuodelta 1969.

Kattolistana on kovera holkkalista. 
Sisäkatto on maalattu vaaleankellertä-
väksi, ja siinä on kaksi valkoista pallova-
laisinta. 

Käytävällä on sekä holvikaaria että 
suorakaiteen muotoisia ovettomia 
aukkoja.

Käytävän varrella yksi alkuperäinen 
peiliovi, joka johtaa vihreään huonee-
seen 206. Vuorilistat ovat profiloituja, 
mutta koristeellista simssiä ei ole. 
Entisessä wc:ssä 216, varastossa 214 ja 
sivuportaan ylätasanteella 212 on vuo-
den 1969 laakaovet.

Wc 217

Henkilökunnan käytössä ollut wc 217 
on rakennettu vuonna 1969. Pinnat ja 
kalustus on uusittu 1990-luvun alussa. 
Lounaan puoleinen seinä on alkuperäi-
nen, muut ovat vuoden 1969 rankara-
kenteisia levyseiniä. 

Lattialla on suorakaiteen muotoiset, 
harmaat keraamiset laatat. Jalkalistoja 
ei ole. Seinien alaosassa on keraamiset 
laatat. Muilta osin seinät on maalattu 
valkoiseksi.

Wc:ssä on puiset kattolistat ja alas-

laskettu, valkoiseksi maalattu pontti-
lautakatto, jossa on valaisin. Wc-istuin 
ja käsienpesuallas ovat 1990-luvulta. 
Laakaovi on vuodelta 1969.

Entinen wc 216

Pääportaan yläpuolella sijaitsevaan 
käytävän 213 koillispuoliseen syvennyk-
seen rakennettiin kaksi wc-tilaa vuosien 
1955–1956 korjaustöiden yhteydessä. 
Vuonna 1969 niiden paikalle on raken-
nettu yksi wc. Viemäriongelmien vuoksi 
wc:n kalustus on purettu äskettäin. 
Tilan koillisseinässä on pääportaan 

lunetti-ikkuna, joka on alkuperäinen ja 
kunnostettu.

Tilassa on suorakaiteen muotoiset, 
harmaat keraamiset lattialaatat (mah-
dollisesti 1990-luvulta). Jalkalistoja ei 
ole. Muut seinät ovat alkuperäisiä tiili-
seiniä, mutta käytävän 213 puoleinen 
seinä on rankarakenteinen levyseinä 
(1969). Seinien alaosissa on valkoiset 
keraamiset neliölaatat. Yläosiltaan 
seinät on maalattu valkoiseksi. Kattolis-
toja ei ole. Katto on suora ja valkoiseksi 
maalattu. Itänurkassa on pystyviemäri. 
Päätyseinissä on puolipallovalaisimet.
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Wc 210

Viimeksi naisten käytössä ollut wc 210 
sijaitsee pääportaan ylätasanteen 211 
sivulla. Koillisen ja kaakon puolella on 
alkuperäiset tiilimuurit, tiloja 209 ja 217 
vasten sijaitsevat väliseinät ovat kevytra-
kenteisia levyseiniä vuodelta 1969. Wc:n 
nykyiset pinnat ja kalustus ovat vuodelta 
2003. Tilan länsinurkasta on purettu uuni.

Lattiapintana on vaalea muovimatto 
(2003). Pohjoisnurkkaan on tehty ke-
väällä 2023 rakenneavaus, ja mattoa on 
irrotettu. Ulkoseinässä on pätkä muo-
vista jalkalistaa, jonka sisällä on sähkö-
johto. Muilla sivuilla jalkalistoja ei ole.

Seinien alaosassa on vaaleanpunaiset 
keraamiset laatat, seinien yläosat on 
maalattu vaaleaksi. Kaakkoissivua vasten 
on kaksi käsienpesuallasta ja pitkä pöy-
tä, lounaissivua vasten kolme wc-koppia 
kevytrakenteisine jakoseinineen. Vesi-
johdot on asennettu seinäpintaan. 

Kattolistat ovat profiloituja, maalattuja 
puulistoja (2003). Alaslaskettu katto on 
suora, ja siinä on kuultomaalattu ponttipa-
nelointi. Lounaissivun yläosassa on ilman-
vaihtokotelointi ja kolme lautasventtiiliä.

Koillissivulla on yksi pystyvälikarmil-
linen ikkuna. Ulkopuitteissa on vaaka-
välikarmin paikalla tukipuut. Ikkuna-
penkki on etureunastaan pyöristetty. 
Sähköpatteri on merkkiä Nobo (van-
hempaa mallia kuin BEHA). 

Wc:n ja pääportaan ylätasanteen 211 
välisessä oviaukossa on vanha peiliovi, 
jonka ovenpainikkeet on uusittu. Karmi-
listat ovat profiloimattomia.

Wc:ssä on tyypillinen yläkerran pystyvälikarmillinen ikkuna: sisäpuolella on kaksi 1-ruu-
tuista, sivusaranoitua, sisään aukeavaa puitetta, jotka on uusittu vuonna 1969; ulko-
puolella kaksi 3-ruutuista ja kaksi 1-ruutuista, ulos aukeavaa puitetta, jotka on uusittu 
aikavälillä 1972–1982. Ikkunassa on alkuperäinen karmi, johon on tehty sovitusosia. 
Ulkopuitteissa on vaakavälikarmin tilalla hento tukipuu, joka parantaa ikkunan tiiveyttä. 

Yläkerran wc 210 on vuoden 2003 asussa.

Wc:n ikkunassa on aukipitoa varten tuulihaka, 
mutta sen vastakappale puuttuu. Ulkopuit-
teessa on kiinnipitoa varten sormihaka ja 
pystyvälikarmissa pyrstökoukku.
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Päärakennuksen ullakon pohjapiirustus, mittaus joulukuulta 2022. 
Arttu Järvinen 2023 / Tietoa Finland Oy. Kuvankäsittely: Livady.

ULLAKKOHUONEET 

301 	 ullakko
302	 varasto
303	 tekninen tila

Ullakkokerros

301302 ULLAKONPORRAS

215

215

303
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Päärakennuksessa on kylmä, tuulettuva 
ullakko, johon noustaan rakennusrun-
gon keskellä sijaitsevan ullakonportaan 
215 kautta. Ullakko on alun perin ollut 
pelkkää avointa tilaa, mutta eteläkul-
maan on rakennettu viimeistään vuon-
na 1969 varasto 302 ja tekninen tila 303. 
Ullakolla on sähkövalaistus. 

Ullakko saa luonnonvaloa päätylap-
peiden tynnyrikattoisista kattolyhdyistä, 
joista kolme sijaitsee ullakkotilassa 301, 
ja neljäs jää varaston 302 sisään. Lyhty-
jen yksinkertaiset, kaksijakoiset lunet-
ti-ikkunat ja tynnyrikattojen sisäpuoliset 
laudoitukset on uusittu vuosien 2014–
2015 aikana, kun myrskyssä irronnut 
peltikate uusittiin.

Ullakko 301

Ullakon avoimen tilan 301 massiivitii-
liset ulkoseinät ovat ullakon puolelta 
rappaamattomia. Keskirisaliittien sei-
nämuureissa on holvaukset, ikään kuin 
ikkunavarauksina. Vesikaton kantavana 
rakenteena ovat alkuperäiset, kirveel-
lä veistetyt konttikattotuolit, joissa on 
tappiliitokset. Osa sisemmistä jalaspar-
ruista on asennettu tiilipilareiden, osa 
puukorokkeiden varaan. Kattotuolien 
yksittäisiä osia on tuettu tai uusittu 
vuonna 2015. Katto on tällöin oikaistu 
suoraksi selkäpuiden päälle asennetulla 
korotuskoolauksella.257 

257	 Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 
29.6.2023b, päivitetty 19.9.2023, 3.

Kuva ullakolta 301 kohti luodetta. Osa lattiapinnasta on levytetty, osa on eristepintainen. Oikealla 
näkyvä tikas johtaa kattoluukulle. Valaisimet on kiinnitetty kattotuolien kitapuiden alapintaan. Ki-
tapuiden päälle on asennettu sähkökouruja, joissa kulkee sähköjohtoja. Yläpohjan lävistää musta, 
eristämätön viemärin tuuletusputki.
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Alkuperäinen kokoojahormi  ja nuohousluukku.

Ullakon lattian rakenneavaus (YP1) . Puupalk-
kien välit on täytetty oljella, savella ja hiekalla.

Oranssin huoneen 205 yläpohjapalkkeja on 
kannatettu ansaksella.

Osassa ullakkoa lattiassa on lastule-
vyä, muutoin ullakko on eristepintai-
nen. Yläpohjaa on lisälämmöneristetty 
ensin lasivillalla, ja vuonna 2015 noin 
puoleen ullakon alasta on puhallettu 
selluvillaa. Eristeiden päällä on paikoin 
kulkusiltoja. 

Toisen kerroksen muita huoneita kor-
keamman salin 204 yläpuolinen ullakon 
lattia on muuta lattiaa korkeammalla.

Ullakon keskellä on useita alkupe-
räisiä, tiilestä muurattuja ja rapattuja 
hormeja, joissa on vanhoja rautaluuk-
kuja nuohoamista varten. Hormeihin 
on tehty reikiä keväällä 2023 hormi-
kartoituksen yhteydessä. Yläpohjan 
läpi nousee myös myöhemmin tehtyjä 
tuuletushormeja ja -viemäreitä.

Aumatun vesikaton aluslaudoitus on 
leveää ja pääosin vanhaa. Aluslaudoitus-
ta on uusittu päätyjen kattoikkunoiden 
lähiympäristöstä vuonna 2015. 

Räystäät on muurattu, eikä niissä 
ole tuuletusrakoja. Katon harjalle on 
1940-luvulla rakennettu harjatuuletus-
kotelo. Sen sivuilla oli aiemmin avoimet 
vaakasäleiköt, mutta nykyisin harjatuu-
letuskotelon ulkopinnassa on pellit ja 
tuuletus tapahtuu kotelon keskikorkeu-
delta pellitysten välistä. 

Koillispuolisella katonlappeella on 
luukku, jonka kautta kuljetaan katolle. 
Luukku on uusittu vuonna 2015, ja sille 
johtava puuporras on vuodelta 2023.

Ullakolla on säilytettynä vanhoja ra-
kennusosia kuten jalkalistoja. Keskellä 
ullakkotilaa, hormien välissä on laudoi-

Konttikattotuolit ovat alkuperäisiä (1818–1820). Ullakolle on lisätty lisäeristeeksi puhallusvillaa.

1940-luvulla rakennetun harjatuuletuskotelon 
pitkien sivujen sisäpuolella on vielä vanhat 
säleiköt. Nykyisin kotelon ulkopinnat on pel-
litetty, mutta pitkille sivuille on jätetty pienet 
tuuletusraot.
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Tekninen tila 303 syyskuussa 2022. Sähköt 
ja vuonna 2001 uusittu lämminvesivaraaja on 
purettu kuvan ottamisen jälkeen vuonna 2023.

Ullakon tekninen tila 303 ulkoa päin.Varastossa 302 on lyhtyikkuna.

Varasto 302

Varasto 302 on rakennettu ullakolle vii-
meistään vuonna 1969 samanaikaisesti 
viereisen teknisen tilan 303 kanssa. 
Seinät ovat rankarakenteisia. Ullakkoti-
lan puolella seinissä on vaakalaudoitus, 
sisäpuolen seinä- ja kattopinnoissa 
levyt. Katossa on valaisin. Varaston pys-
typaneeliovi on maalattu ullakkotilan 
puolelta. Varastossa on harva, maalaa-
maton lautalattia. Kahta seinää vasten 
on puiset hyllyt. Varaston kaakkoissivul-
la on tynnyrikattoinen kattolyhty. Tyn-
nyrikaton laudoitus ja lunetti-ikkuna on 
uusittu vuoden 2014 myrskyn jälkeen. 

Tekninen tila 303

Tekninen tila 303 on rakennettu ulla-
kolle viimeistään vuonna 1969. Ranka-
rakenteisten seinien ulkopuolella on 
vaakalaudoitus, sisäpuolella sekä seinä- 
ja kattopinnoissa on kipsilevyt. Raken-
neavauksen perusteella (VS2) tiedetään, 
että seinissä on eristeenä lasivillaa. 
Jalka- ja kattolistoja ei ole. Tilassa on 
lautalattia. Teknisen tilan puuoven toi-
sella puolella on maalattu levy, toisella 
puolella maalaamaton pystypanelointi. 
Huoneessa on ollut sähkölämmitys ja 
lämminvesivaraaja, mutta sähköt ja 
varaaja on purettu vuonna 2023.

tettu alue, jonka päälle on pinottu noin 
60 alkuperäistä ikkunan sisäpuitetta 
sekä ainakin yksi alkuperäinen ulko-
puite. Huoneiden nimet on kirjoitettu 
puitteisiin. Joissakin puitteissa on myös 
fortuska. Sisäpuitteissa ei ole saranoita, 
niissä on ollut ruuvikiinnitys. Säilynees-
sä ulkopuitteessa on taotut kulmasara-
nat sekä myrsky- ja sormihaat. 

Ullakon etelänurkasta on löytynyt 
valkoisia kaakeliuunin palasia. Ullakolla 
on myös pahvilaatikollinen fasettihiot-
tuja laseja, jotka on kääritty vuoden 
1956 sanomalehteen, eli lasiruudut on 
poistettu mahdollisesti vuoden 1956 
peruskorjauksen yhteydessä.

Alkuperäisiä ikkunoiden sisäpuitteita.

Vanha, käytöstä poistettu lunetti-ikkunan puite.

Varasto 302.

Ullakolta löytyi keväällä 2023 vanhojen kaake-
liuunien fragmentteja. Ainakin joissakin osissa 
on leima "Helsingfors kakelfabrik 1904".
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Päärakennuksen kellarin pohjapiirustus, mittaus joulukuulta 2022. 
Arttu Järvinen 2023 / Tietoa Finland Oy. Kuvankäsittely: Livady.
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Päärakennuksen eteläkulmassa on alku-
peräinen tiiliholvattu talouskellari, joka 
sijaitsee osittain kallion päällä. Muilta 
osin talossa on joko rossipohja ja mata-
laa ryömintätilaa taikka maanvastainen 
betonilaatta. Kellariin kuljetaan nykyään 
ulkokautta lounaissivun sokkeliin vuon-
na 1969 puhkaistun oviaukon ja ulko-
portaan kautta. Sisäporras on poistettu 
käytöstä.

Kellari koostuu kolmesta erillisestä 
tilasta 001, 002 ja 003, joissa on alun 
perin säilytetty ruokaa ja juomia. Kella-
ritilan 002 lattiaan on valettu maanva-
rainen betonilaatta, ja muissa tiloissa 
on maalattia. Tilat ovat matalia, puna-
tiilestä muurattuja ja tynnyriholvattuja. 
Kellariin tulee talovesijohto, ja seinä- ja 
kattorakenteiden läpi kulkee vesijohtoja. 
Tiloissa on sähkövalaisimet. 

Kellaritila 001

Kellarin sisäänkäynnin yhteydessä 
olevaa tilaa 001 on kutsuttu vuoden 1989 
piirustuksessa perunakellariksi. Ul-
ko-ovi (1969) on yksilehtinen, molemmin 
puolin pystypaneloitu ja vaaleansiniseksi 
maalattu. Vuonna 1969 puhkaistun ovi-
aukon sivut ovat rapattuja, muutoin tilan 
tiiliseinät ja holvikatto ovat maalaamat-
tomia. Maalattiassa on karkeaa soraa. 
Ulko- eli lounaisseinässä on holvattuja 
syvennyksiä, joissa on säilytetty ruokia 
tai juomia. Tuuletusaukkoja ei ole. Tilas-
ta on käynti kellaritiloihin 102 ja 103.

Kellarin sisäänkäynti sijaitsee lounaissivulla.

Kellaritilat ovat alkuperäisiä, tynnyriholvattuja tiloja. Vasemmalla näkyvä sisäänkäynti on puhkais-
tu vuonna 1969. Kuva on tilasta 001 kohti luodetta. Oikealla näkyy kellaritila 002.

Kellaritilan 001 ulkoseinän holvattu syvennys.
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Kellaritila 002 kohti kaakkoa. 

Kellaritilan 002 itänurkasta keittiöön 112 nou-
sevan portaan aukko on valettu umpeen.

Kellaritilan 002  etelänurkan katossa ollut 
aukko on valettu betonilla umpeen.

Kellaritila 002

Kellaritila 002 sijaitsee kaakon ja lou-
naan puoleisia ulkoseiniä vasten. Tilaa 
on kutsuttu vuoden 1989 piirustuksessa 
juureskellariksi.

Kellariin on kuljettu alun perin ylä-
puolisesta keittiöstä 112 kellaritilaan 002 
johtaneen sisäportaan kautta. Porrasta 
ei kuitenkaan ole esitetty vuosien 1880 
ja 1910 ensimmäisen kerroksen poh-
japiirustuksissa. On mahdollista, että 
alkuperäinen, kenties jyrkkä ja puinen 
porras, on sijainnut kellaritilan itä-
nurkassa ja keittiön lattiassa on aukon 
kohdalla ollut luukku. Ensimmäisen 
kerroksen pohjapiirustuksessa vuodelta 
1946 on nykyisen sivuportaan 115 koh-
dalla esitetty porras, mutta sen päälle on 
piirretty rasti, mikä viittaisi siihen, ettei 
tällaista porrasta toteutettu. Vuoden 1955 
pohjapiirustuksessa on esitetty kaak-
koisseinää vasten kellarinporras, jonka 
yläpäässä on ollut sisäovi. Tämä betonis-
ta valettu porras on edelleen olemassa 
kellaritilan 002 itänurkassa, mutta por-
rasaukko on valettu betonilla umpeen 
välipohjan kohdalta vuonna 1969, kun 
kulku kellariin järjestettiin ulkokautta. 

Kellaritilan 002 etelänurkassa on kel-
larin ja ensimmäisen kerroksen välises-
sä välipohjassa betonilla umpeen valettu 
suorakulmainen aukko. Tämä on toinen 
mahdollinen alkuperäisen portaan 
sijaintipaikka. Tällöinkin keittiön 112 
lattiassa olisi ollut luukku ja porras olisi 
ollut tikasmainen, jyrkkä puuporras.

Kellaritilassa 002 on lattiana maan-

Vuoden 1946 ensimmäisen kerroksen pohjapii-
rustuksessa on esitetty mahdollisesti kellarin-
porras, mutta sen päällä on rasti. Näillä kohdin 
sijaitsee nykyisin sivuporras, joka rakennettiin 
1969. MV, kyppi.fi.

Vuoden 1955 ensimmäisen kerroksen poh-
japiirustuksessa on esitetty keittiöstä 112 
kellariin johtanut sisäporras. KA Mikkeli.

varainen betonilaatta, joka ei ole 
alkuperäinen. Lattiassa on raot valu-
rautaviemärin kohdalla. Viemäröinti on 
mahdollisesti vuosien 1946–1947 muu-
tosvaiheesta, kun yläpuolisiin tiloihin 
tehtiin wc ja kylpyhuone.

Tynnyriholvi ja osa tilan 002 tiilisei-
nistä on maalattu valkoiseksi. Kaak-
koisseinässä on tuuletusluukku, jossa 
on alkuperäinen, ruostunut rautaluuk-
ku. Aukko on tukittu lasivillalla ehkä 
1990-luvulla, mutta villat on poistettu 
mahdollisesti vuonna 2006, ja niitä on 
jäänyt levyiksi lattialle. Kaakkoisseinäs-
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Kellaritila 003.

Kellaritila 003 kohti luodetta.

Kellaritilojen 001 ja 002 välinen, alkuperäinen 
puuovi.

Kellaritilan 002 kaakkoisseinän holvatut 
syvennykset.

Kellaritila 003

Tynnyriholvatun kellaritilan 103 etelä-
kulma on pyöristetty. Tilan lattiana on 
peruskallio. Koillisseinässä on reikä 
ryömintätilaan. Tilojen 101 ja 103 väli-
sessä oviaukossa ollut ovilehti on pois-
tettu, mutta rautasaranat ovat säilyneet 
tiiliseinässä.

sä on myös kaksi päällekkäistä, tiili-
holvattua syvennystä, jossa on saatettu 
säilyttää ruokaa ja juomia.

Kellaritilojen 001 ja 002 välisessä hol-
vatussa oviaukossa on yläosastaan kaa-
reva alkuperäinen puuovi (1818–1820), 
jossa on tilan 001 puolella maalaamaton 
vaakalaudoitus ja tilan 002 puolella 
valkoiseksi maalattu pystylaudoitus ja 
pitkät, taotut saranalehdet.
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Portaat
Päärakennuksessa on kolme porrasta. 
Pääporras ja ullakonporras ovat alku-
peräisiä. Kaakkoispäädyssä sijaitseva 
sivuporras on vuodelta 1969. Alkuperäi-
nen sivuporras on purettu.

Pääporras 124, 211

Pääporras johtaa ensimmäisen kerroksen 
pääsisäänkäynnin hallista 101 toisen ker-
roksen ylähalliin 201. Se on alkuperäinen, 
mutta sen pintoja on uusittu.

L-kirjaimen muotoisen portaan alim-
massa syöksyssä on vain kolme nousua 
ja uusi, seinään kiinnitetty RST-putkesta 
tehty käsijohde. Välitasanteessa katossa 
on ristiholvi, jonka keskelle on kiinnitetty 
valaisin. Toisessa porrassyöksyssä on 17 
nousua. Portaan molemmin puolin on 
punottua köyttä muistuttavat kullatut kä-
sijohteet, jotka lähtevät portaan pinnasta 
ja on tuettu seiniin. 

Porrasaskelmat ja alatasanne on pääl-
lystetty parkettia imitoivalla muovima-
tolla. Askelmien reunoissa on ruskeat ku-
milistat. Keväällä 2023 Insinööritoimisto 
Mehto Oy teki portaan rakenneavauksen. 
Oletuksena oli, että alta löytyisi kiveä, 
mutta päällimmäisten muovimattojen ja 
puukuitulevyn alta paljastuivat alkupe-
räiset, maalatut ja pontatut askellankut. 
Portaan hirsipalkit on tuettu tiilimuurin 
sisään.258 Myös välitasanteen lattia on lau-

258	 Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 
29.6.2023b, päivitetty 19.9.2023, liite 2: 
pääportaan rakenneavaus.

Pääportaan alimman välitasanteen katossa on 
ristiholvi.

Keväällä 2023 tehdyn rakenneavauksen yh-
teydessä muovimaton alta paljastui alkuperäi-
nen puuporras.

doitettu. Kiveä ei löytynyt, vaikka Engelin 
materiaaliluettelossa vuodelta 1818 on 
mainittu kiviaskelmat pääporrasta varten.

Porrashuoneessa on alkuperäiset, 
korkeat ja profiloidut, mustaksi maala-
tut puiset jalkalistat, joista otettiin esiin 
vuonna 1991 väriportaita. 

Ensimmäisen kerroksen portaan seinät 
on maalattu vaalean kellertäviksi ja toisen 
kerroksen kohdalla vaaleansiniseksi. 
Seinillä on pilastereita, joissa on profi-
loidut jalustat ja kapiteelit. Pilastereiden 
yläpuolella on niitä yhdistävät kaaret.

Toisen porrassyöksyn yläpuolella on 
alapinnastaan viistetty holvikaari, jonka 
yläpuolisessa seinässä on alkuperäinen, 
kunnostettu kaksijakoinen lunetti-ikkuna. 
Porrashuoneen kattolistat ovat profiloitu-
ja, ja niiden yläpuolella on koverat holkat. 
Katto on muutoin suora. Kattolistat ja 
katto on maalattu valkoiseksi, ja kattoon 
on kiinnitetty metallinen lyhtyvalaisin.

Ylätasanteen lattialla on ruskea par-
ketti (2003) ja harmaat, suorat jalkalistat 
(2003), joiden takana on alkuperäiset, 
mustaksi maalatut jalkalistat. Tasanteen 
sivuilla on vielä kaksi nousua sekä ylä-
halliin (201) että wc-tilaan 210. Ylimpien 
askelmien reunoissa on metallilistat.

Koillissivulla on pystyvälikarmillinen 
ikkuna, jonka sisäpuolella on kaksi yksi-
ruutuista puitetta. Ulkopuolella on neljä 
puitetta, joissa on yhteensä kahdeksan 
ruutua. Vaaleaksi maalattu ikkunapenkki 
on etureunastaan profiloitu ja pyöristetty. 
Sähköpatteri on vanhempaa mallia. Alkuperäisen jalkalistan väriporras. Porrashuoneen kaakkoisseinän väriporras ja 

punottua köyttä muistuttava käsijohde.
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Pääportaan kolmella sivulla on kaarten yhdistämät litteät pilasterit. Lunetti-ik-
kuna on mahdollisesti alkuperäinen. Sen takana on entinen wc 216.

Porrashuoneen toisen kerroksen tason 211 seinäpilasterin jalan väriporras.

Profiloidut jalkalistat ja pilasterien jalustat. Pilasterin kapiteeli.
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Sivuportaan alin syöksy 115. Vasemmalla keittiö 112.Ylempi välitasanne. Oikealla nä-
kyy sähköpääkeskuskaappi.

Sivuporras 115, 212

Kaakkoispäätyä vasten sijaitseva sivu-
porras johtaa ensimmäisestä kerrokses-
ta toiseen. Porras on rakennettu vuonna 
1969. Portaan paikalta on tällöin purettu 
pieni wc ja säilytyskomeroita. Samalla 
purettiin vanha palvelusväen porras, 
joka sijaitsi nykyisten tilojen 119–120 
paikalla.

Sivuporras alkaa tuulikaapista 116. 
Tuulikaapin sisäovi on puinen pari-
laakaovi (1969). Ovessa on pitkäsalpa 
ja ovipumppu. Portaan molemmilla 
sivuilla on ollut laitoskeittiötiloja, joiden 
1990-luvun kalustus on purettu maa-
liskuussa 2023. Keittiötiloihin johtavat 
ovet ovat puisia liukuovia. 

Porras on U:n muotoinen ja siinä on 
kaksi välitasannetta. Alemman välita-
santeen alla on matala tekniikkakome-
ro. Porrashuoneen koillisseinässä on 
paloilmaisinkaappi ja vanha sähköpat-
teri. 

Porras on paikallavalettu betonista 
ja porrasaskelmissa on muovimatto. 
Askelmien reunoissa ja jalkalistoina on 
harmaat kumilistat. Ala- ja välitasanteil-
la on asbestivinyylilaatat. 

Porraskaide (1969) on ruskeaksi 
maalattua terästä, jossa on lattateräske-
hät ja teräsputkesta tehdyt pystypinnat. 
Käsijohteet on päällystetty harmaalla 
kumilla. 

Seinät ja betonisten porrassyöksyjen 
suorat alapinnat on rapattu ja maalattu 
valkoiseksi. Alemman välitasanteen 
kattoon on upotettu valaisin.

Ylemmän välitasanteen sivulla, lou-
naisseinällä on sähköpääkeskuskaappi. 
Kaakkoisseinän yläosassa on ikkuna 
(1969), jonka paikalta on vuonna 1969 
purettu kunnalliskodin aikainen parve-
keovi ja ulokeparveke. Ikkunan sisä-
puolella on neljä yksiruutuista puitetta, 
ulkopuolella on kaksi kolmiruutuista ja 
kaksi yksiruutuista puitetta. 

Ikkunaseinällä on sähköpatteri (2023) 
ja johtokanava.

Toisen kerroksen tasolla 212 muut 
seinät ovat alkuperäisiä mutta lounaan 
puoleinen tiiliseinä on vuodelta 1910. 
Tämä näkyy kattolistoissa: muilla sivuil-
la on alkuperäiset, profiloidut kattolistat 
ja sisäkatossa kehykset, mutta vuoden 
1910 seinän kohdalla listoja ei ole. Vuon-
na 1969 seinän vanha oviaukko on muu-
rattu umpeen ja puhkaistu sen viereen 
nykyinen aukko. Kattoon on kiinnitetty 
kaksi valaisinta (1969).

Portaan ylätasanteella on asbestivi-
nyylilaattalattia ja kumiset jalkalistat. 
Tasanteella on kolme puista laakaovea 
(1969).

Sivuportaan sisäkatossa on vanhat kattolistat. Kuvan alareunassa näkyvä seinä on vuodelta 1910.
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Näkymä ullakon tasolta alas. Ullakonportaan puuovet ja -askelmat ovat alkuperäisiä. Portaan alkuosassa on 
tynnyriholvattu katto.

Ullakonporras 215

Toisen kerroksen käytävän 213 koillissi-
vulta ullakolle johtava porras on pääosin 
alkuperäinen. 

Portaan alkukohdassa on holvikaari ja 
katossa on pieni tynnyriholvi. Seinässä 
on valaisin. Portaan alaosassa on viuh-
kamaiset askelmat ja nurkassa puinen 
säilytyskomero. Ensimmäiset kuusi 
askelmaa ovat maalattua kiveä, mahdol-
lisesti betonia, seitsemäs ja kahdeksas 
askelma ovat maalattua puuta. Kiviaskel-
mat ja nurkkakomero ovat mahdollisesti 
vuodelta 1956, sillä komero esiintyy poh-
japiirustuksissa vasta tällöin. Kahdeksan 
nousun jälkeen on alkuperäinen puinen 
pariovi, jonka ovilehdet on maalattu 
vain toiselta puolelta. Oveen on kirjoi-
tettu lyijykynällä Carl Hägert. Ylin osa 
portaasta on suora, ja sen maalaamatto-
mat puuaskelmat ovat alkuperäisiä. 

Porrashuoneen tiiliseinät ja katto on 
rapattu ja maalattu valkoiseksi. Katossa 
on uusi valaisin, jossa on liiketunnistin.

Portaan ja ullakon 301 välinen teräksi-
nen, vaaleankeltaiseksi maalattu ovi on 
mahdollisesti 1950-luvulta.

Ullakonportaan alimmat askelmat ovat kiveä.

Ullakonportaan alin osa.
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Talotekniikka Lämmitysjärjestelmä
Päärakennuksessa on ollut alun perin 
huonekohtainen uunilämmitys. Vuonna 
1946 uunit on korvattu pönttöuuneilla, 
jotka on puolestaan purettu vuonna 
1969, kun taloon tehtiin sähkölämmitys.

Päärakennuksessa on edelleen säh-
kölämmitys. Lämmönsiirto tapahtuu 
ikkunoiden alapuolelle asennetuilla 
sähköpattereilla, joista suurin osa on 
uusittu keväällä 2023 BEHA-merkki-
siksi. Talossa on myös joitakin vanhoja 
sähköpattereita.

Ilmanvaihto
Rakennuksessa on pääosin painovoi-
mainen ilmanvaihto. Keittiö- ja sosiaa-
litiloissa on koneellinen poistoilman-
vaihto ja vesikatolla on huippuimuri.259 

Poistohormeina toimii sekä purettujen 
lämmitysuunien tiilihormeja että 
myöhemmin rakennettuja poistoilma-
hormeja. Ulkoseinissä ei ole korvausil-
maventtiileitä, joten tuloilmaa saadaan 
vain tahattomasti tai tuulettamalla. 
Kaikki muut paitsi ullakon ikkunat ovat 
avattavia. Alkuperäisissä ikkunoissa on 
ollut yksittäisiä tuuletusruutuja eli for-
tuskoja. Kylmä avoullakko 301 tuulettuu 
harjatuuletuskotelon sivuraoista.

259	 Jaakkola 2021, 2. Moision arkisto.

Sähköjärjestelmät
Päärakennuksen sähköasennukset on 
uusittu korjaustöiden yhteydessä. Uudet 
asennukset on tehty pääosin pinta-asen-
nuksina. Osa johdoista on piilotettu 
uusien lattialistojen taakse tai vanhojen, 
profiloitujen kattolistojen yläpuoleiseen 
holkkaan. Sähköpääkeskus sijaitsee 
sivuportaan 115, 212 välitasanteen sei-
nässä. Kartanoon on asennettu vuonna 
2000 palohälytysjärjestelmä, jonka 
tekniikkakaappi sijaitsee sivuportaan 
115 alatasanteen seinässä.260 Talossa on 
myös murtohälytys. Rakennuksessa on 
eri-ikäisiä valaisimia, pääosin vuosilta 
1969, 1992 tai 2000-luvulta.

260	 Jaakkola 2021, 2, 15, 17. Moision arkisto.

Ensimmäisen kerroksen länsikulman huone 
108.

Keväällä 2023 asennettiin taloon uusia sähkö-
pattereita. Kuva on huoneesta 105.

Sähköpääkeskus sijaitsee sivuportaan välita-
santeella.
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Vesi- ja 
viemäröintijärjestelmät
Päärakennukseen vedettiin vesijohdot ja 
tehtiin viemäröinti viimeistään vuo-
sien 1946–1947 peruskorjauksessa, sillä 
tuon aikaisessa pohjapiirustuksessa on 
esitetty ensimmäistä kertaa kylpyhuo-
ne- ja wc-tiloja. Samana vuonna myös 
ylätaloon vedettiin vesijohdot. Vesi on 
kuitenkin saatu tällöin vielä omasta 
kaivosta. 

Kartano on liitetty kunnalliseen vesi- 
ja viemäriverkostoon 1990-luvun alussa. 
Talovesijohto tulee päärakennuksessa 
kellariin 002. Ullakon teknisessä tilassa 
303 ollut lämminvesivaraaja (2001) on 
purettu vuonna 2023. Osa vesijohdoista 
on uusittu; käyttövesiputkisto on pää-
osin kuparia ja suojaputkeen asennettua 
muoviputkea. Talossa on myös vanhaa 
rautaputkea vesijohtona. Rakennukses-
sa on sekä vanhoja valurautaviemäreitä 
että uusia muoviviemäreitä.261 

Osa päärakennuksen wc-tiloista on 
1990-luvun, osa 2000-luvun alun asussa. 
Osa vesipisteistä on poistettu. Keittiöti-
lojen pesualtaat ja vesipisteet on purettu 
keväällä 2023.

261	 Jaakkola 2021, 2. Moision arkisto. Vesijohdot on tehty pääosin pinta-asennuksina. Kuva on ensimmäisen kerroksen wc:stä 118. 
Pystyviemäri on mahdollisesti vuodelta 1946.

Ensimmäisen kerroksen keittiön 112 lattiakai-
vo on 1990-luvulta.
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TIIVISTELMÄ JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Moision kartanon 
historiallinen arvo on 
yleisesti tunnustettu.
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Moision kartanon 
historia lyhyesti

Moision kartanolla on 1600-luvulta al-
kava monivaiheinen ja rikas historia. Se 
on ollut usean nimekkään aatelissuvun, 
Elimäen kunnan, Väestöliiton ja Kou-
volan kaupungin omistuksessa. Myös 
kartanon toiminta on ollut monipuolis-
ta. Tilalla on asuttu, harjoitettu viljelyä 
ja karjataloutta sekä hoidettu kunnan 
vähävaraisia, vanhuksia ja mielen-
terveyspotilaita. Lisäksi Moisiossa on 
koulutettu kodinhoitajia sekä järjestetty 
taidetapahtumia ja juhlia.

Varhainen historia
Moision kartano on osa entistä räls-
sisäteriä, joka muodostui seitsemästä 
vuonna 1608 Henrik Wreden leskel-
le Gertrud von Ungernille ja hänen 
kahdelle pojalleen läänitykseksi lahjoi-
tetusta tilasta. Ennen kuningas Kaarle 
IX:n tekemää lahjoitusta Elimäenjärven 
itärannalla sijaitsi Moision kylä, josta 
säilyneet varhaisimmat maininnat ovat 
vuodelta 1555.

Wredet rakensivat 1600-luvun 
alkupuoliskolla Elimäelle peräti viisi 
kartanoa. Moisio toimi tällöin Peippo-
lan kartanon alaisena vaatimattomana 
karjakartanona. Tila kuului Wrede-su-
vulle aina vuoteen 1767, jolloin Fabian 
Kasimir Wrede myi Peippolan, Moision 
ja Mustilan alustalaiskylineen kauppa-
neuvos Jacob af Forsellesille.

Päärakennuksen 
rakentaminen 1818–1820
Suomen sodan veteraani, majuri 
Fredrik af Forselles osti Moision maat 
isältään Jakobilta vuonna 1813. Samalla 
Moisiosta tuli Peippolasta erillinen itse-
näinen tila, ja ”Moision majuri” asettui 
asumaan kartanon alueelle. Uudella 
tilalla oli paljon tekemistä. Ensin piti 
rakentaa perheelle uusi asuinrakennus, 
jonka suunnitelmat tilattiin vuonna 1818 
arkkitehti C. L. Engeliltä. Empiretyyli-
sen päärakennuksen arvellaan valmistu-
neen vuonna 1820. 

Kaksikerroksinen, pohjaltaan pitkän 
suorakaiteen muotoinen, julkisivuiltaan 
symmetrinen, aumakattoinen rakennus 
sijoitettiin Elimäenjärven kaakkois-
puolella sijaitsevan mäen korkeimpaan 
kohtaan peltoaukeaman reunalle, maise-
mallisesti hallitsevalle paikalle. Taloon 
tehtiin massiivitiilirunko ja puupalkein 
kannatetut vaakarakenteet. Pitkiä jul-
kisivuja korostettiin keskirisaliiteilla ja 
kapiteelittomilla pilastereilla. Pääsisään-
käynti sijoitettiin koillissivun keskelle ja 
keittiötä palveleva sisäänkäynti kaak-
koissivun keskelle. Julkisivut rapattiin ja 
maalattiin. Ensimmäiseen kerrokseen 
tehtiin viivarustikointi, toisen kerroksen 
seinäpinnat rapattiin sileiksi. Alakertaan 
tehtiin kuusiruutuiset, ja yläkertaan 
kahdeksanruutuiset ikkunat. Molempiin 
kerroksiin tehtiin myös valeikkunoita ja 
yksittäisiä fortuskoja.

Säätyläiskodiksi suunniteltuun 
rakennukseen tuli noin 20 huonetta, 

jotka sijoitettiin keskikäytävien var-
relle. Alakerta tehtiin arkikäyttöön. 
Yläkerrasta tuli korkeampi juhlakerros, 
jonka huoneet koristeltiin maalauksin 
ja sisustettiin Tukholmasta ostetuilla 
kustavilaiskalusteilla. Sali sijoitettiin 
poikkeuksellisesti yläkerran kulmaan, 
jotta se sai valoa kahdelta suunnalta.

Kartanoon liittyi myös puisto ja puu-
tarha, johon rakennettiin 1830-luvulla 
Engelin suunnittelema huvimaja.

Päärakennuksen tärkeimmät 
muutokset

Yksityisomistus päättyy

Kartano oli af Forselles -suvun omistuk-
sessa vuoteen 1880 asti, jolloin uudeksi 
omistajaksi tuli Virossa asuva suomalai-
nen kreivi Friedrich Berg. Mahdollisesti 
joskus 1800-luvun loppupuolella pääsi-
säänkäynnin yläpuolelle rakennettiin 
parveke. Bergin suku luopui kartanosta 
vuonna 1906, minkä jälkeen se siirtyi 
moninaisten vaiheiden jälkeen Elimäen 
kunnan omistukseen. 

Muutos vaivaistaloksi 1910–1911

Kunta perusti kartanoon vuonna 1911 vai-
vaistalon, ja päärakennusta korjattiin uu-
teen käyttöön sopivaksi. Luoteispäätyyn 
puhkaistiin uusi sisäänkäynti ja alaker-
taan rakennettiin suuri ruokasali purka-
malla vanha väliseinä. Kaakkoispäädyn 
ulko-ovi uusittiin. Rakennus kalustettiin 
hoidokkien ja henkilökunnan käyttöön.
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Kunnalliskodin peruskorjaus 1946–1947

Vaivaistaloa kutsuttiin vuodesta 1922 
alkaen kunnalliskodiksi. Kunnalliskodin 
päärakennusta peruskorjattiin 1940-lu-
vulla. Alkuperäiset kaakeliuunit korvat-
tiin uusilla pönttöuuneilla. Rakennuk-
seen vedettiin vesijohdot ja tehtiin wc- ja 
kylpyhuonetilat. Ullakolle rakennettiin 
korotuksena harjatuuletuskotelo. 

Kunnalliskodin peruskorjaus 1955–1956

Kunnalliskoti peruskorjasi pääraken-
nusta uudestaan vuonna 1956. Kaakkois-
päätyyn lisättiin parveke ja hätäpoistu-
misporras. Lounaissivuun puhkaistiin 
uusi sisäänkäynti kellariin. Sisätiloissa 
tehtiin yksittäisiä väliseinämuutoksia.

Muutos opistoksi 1966–1970

Kunta myi kartanon Väestöliitolle 
vuonna 1966. Kunnalliskoti sai toimia 
Moisiossa kuitenkin siihen asti, kunnes 
uudet tilat valmistuivat vuonna 1969. 
Vuosien 1966–1970 aikana tehdyssä 
peruskorjauksessa päärakennus muu-
tettiin Väestöliiton opistorakennukseksi. 
Parvekkeet purettiin ja tehtiin yksittäisiä 
aukkomuutoksia. Ikkunoiden sisäpuit-
teet uusittiin. Alkuperäinen sivuporras 
purettiin ja uusi rakennettiin kaakkois-
päätyyn. Lämmitysuunit purettiin, sillä 
siirryttiin sähkölämmitykseen. Ensim-
mäisen ja toisen kerroksen päätyihin 
tehtiin väliseinämuutoksin opetuskeit-
tiötilat ja alakerran luoteispäätyyn ra-
kennettiin lastenkoti. Muutoksista huoli-
matta tehtiin kuitenkin myös säilyttäviä 

kunnostustöitä. Ikkunoiden ulkopuitteet 
uusittiin vasta aikavälillä 1972–1982.

1990-luvun alun restaurointi

Opistokäyttö päättyi vuonna 1990, 
minkä jälkeen päärakennus restauroi-
tiin näyttely- ja pitokartanoksi. Huone-
jakoa palautettiin osin alkuperäiseen 
purkamalla vuonna 1969 rakennettuja 
kevyitä väliseiniä. Lattiat uusittiin ja osa 
rossipohjarakenteista korvattiin maan-
varaisella betonilaatalla. Korjaustöiden 
jälkeen kartanossa järjestettiin näytte-
lyitä, juhlia ja tapahtumia ja Moisio oli 
avoin yleisölle.

2000-luvun alun restaurointi

2000-luvun alussa toisen kerroksen 
päätiloja restauroitiin rekonstruoimalla 
maalauksia. Talossa tehtiin myös pieniä 
väliseinä- ja lattiapintamuutoksia.

Vesikatteen uusiminen 2014–2015

Kesän 2014 myrsky vaurioitti pääraken-
nuksen peltikatetta niin pahoin, että se 
jouduttiin uusimaan. Samalla korjattiin 
vesikattorakenteita. 

Suojelu ja myynti yksityishenkilölle

Kartano oli siirtynyt vuonna 2009 Kouvo-
lan kaupungille, joka kymmenen vuotta 
myöhemmin päätti luopua kiinteistöstä. 
Näyttelytoiminta päättyi vuonna 2020. 
Ennen myyntiä kartano suojeltiin raken-
nusperintölailla vuonna 2021. Ostajaksi 
valikoitui Henrik Andersin, jonka nimiin 
kartano siirtyi kesällä 2022. Pääportaan käsijohteen yksityiskohta.
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Päärakennuksen 
säilyneisyydestä

Moision kartanon päärakennus on 
säilynyt pääpiirteiltään alkuperäisessä 
asussaan. Se on rakennettu yli 200 vuot-
ta sitten edustavaksi säätyläiskodiksi 
kestävistä materiaaleista valmistumisai-
kansa parhaita rakentamistekniikoita 
käyttäen. Rakennus on ollut käytän-
nössä koko historiansa ajan jatkuvassa 
käytössä, siitä on pidetty pääosin hyvää 
huolta, ja sitä on korjattu säännöllisesti.

Päärakennus on osoittautunut 
vuosien saatossa myös erittäin muun-
tojoustavaksi. Useat eri omistajat ovat 
käyttäneet sitä hyvinkin erilaisiin tar-
koituksiin. Siitä huolimatta julkisivu- ja 
tilamuutokset ovat pysyneet maltillisi-
na. Rakennusta ei ole missään vaiheessa 
laajennettu tai korotettu.

Kantava massiivitiilirunko on yksit-
täisiä aukko- ja sisäseinämuutoksia lu-
kuun ottamatta säilynyt alkuperäisenä. 
Myös konttikattotuolit ovat alkuperäisiä, 
niihin on tehty vain yksittäisiä korjauk-
sia ja tukia. Välipohjien vaakasuuntai-
siin palkistoihin on tehty korjauksia. 
Suurimmat rakennusrungon muutokset 
liittyvät alapohjaan. Osassa rakennusta 
on säilynyt rossipohja, mutta 1990-lu-
vun alussa lounaissivun ja itäkulman 
huoneiden alapohjarakenteeksi on 
vaihdettu maanvarainen betonilaatta, 
joten nykyään vain osassa rakennusta 
on matala ryömintätila.

Myös julkisivusymmetriaan pyrkinyt 
empirearkkitehtuuri on osoittautunut 
ominaispiirteiltään kestäväksi. Tilajär-
jestelyjen takia yksittäisten valeikkunoi-

den paikalle on tehty oikeita ikkunoita 
ja vastaavasti oikeita on levytetty tai 
muutettu valeikkunoiksi. Muun muassa 
luoteispäädyn valeikkunan paikalle on 
tehty vuonna 1910 sisäänkäynti. Nämä 
muutokset eivät kuitenkaan ole vai-
kuttaneet merkittävästi rakennuksen 
yleisilmeeseen.

Osa julkisivuihin tehdyistä muutok-
sista on myöhemmin poistettu. Pääsi-
säänkäynnin yläpuolelle mahdollisesti 
1800-luvun loppupuolella rakennettu 
parveke ja kaakkoispäätyyn 1950-luvulla 
lisätty parveke on purettu vuonna 1969, 
ja parvekeovien paikalle on palautettu 
ikkunat. Kattomuoto on harjakoteloa 
lukuun ottamatta alkuperäinen, mutta 
peltikate on uusittu. Kaikki ikkunapuit-
teet on uusittu, mutta pääosa karmeista 
on alkuperäisiä, joskin niihin on tehty 
muutoksia.

Sisätiloissa rakennuksen tilahahmo 
on päätilojen osalta lähes alkuperäi-
nen. Esimerkiksi Moision kartanon 
erikoisuutena pidetty toisen kerroksen 
länsikulman suuri sali 204 ja sitä ym-
päröivät suuret huoneet ovat säilyneet 
alkuperäisen kaltaisina. Eteläkulman 
huoneesta 207 puretun alkuperäisen 
seinän paikka on merkitty maalauksin. 

Nykyisten seinä- ja kattopintojen 
alla on olemassa alkuperäisiä maali- ja 
koristemaalauspintoja, joista osa on 
otettu esiin 1990-luvulla ja rekonstruoitu 
2000-luvun alussa. Samalla myös osa 
vuonna 1969 rakennetuista kevyistä väli-
seinistä on purettu. Erityisesti ensimmäi-

sen kerroksen kaakkoispäädyn keittiön 
aputiloissa on kuitenkin edelleen jäljellä 
1960-luvun ja 2000-luvun alun väliseiniä. 

Päärakennuksessa on säilynyt useita 
alkuperäisiä rakennusosia ja pintoja, 
kuten ovia ja ovilistoja päällyslistoituk-
sineen, kattolistoja ja -rosetteja, alku-
peräisiä kattomaalauksia, yksittäisiä 
alkuperäisiä jalkalistoja, ikkunapenk-
kejä ja pääportaan pilasterikoristeita. 
Ullakolla säilytetään vanhojen listojen 
fragmentteja ja ikkunapuitteita, joita on 
noin 60. Pääosa niistä on sisäpuitteita, 
mutta joukossa on myös ainakin yksi 
ulkopuite. Lattiapinnat on kauttaaltaan 
uusittu, mutta keväällä 2023 tehtyjen 
lattian rakenneavausten perusteella 
tiedetään, että nykyisten lattiapintojen 
alla on säilynyt myös vanhoja pontattuja 
ja maalattuja lautalattioita.

Päärakennuksen menetettyihin piir-
teisiin kuuluvat alkuperäinen sivuporras, 
joka purettiin ja korvattiin uudella, toiseen 
kohtaan rakennetulla portaalla vuonna 
1969. Myös kaikki lämmitysuunit on pu-
rettu, mutta fragmentteja on löytynyt sekä 
ullakolta että maastosta. Uunien paikat 
ovat nähtävissä sekä vanhoista piirus-
tuksista että sisäseinien lautasventtiilien 
paikoista ja sisänurkkien viistouksista.

Moision kartanokiinteistön pinta-ala 
on nykyisin huomattavasti pienempi 
kuin 1800-luvulla. Suuria muutoksia 
kartanon lähiympäristössä ovat esimer-
kiksi Elimäenjärven kuivattaminen ja 
lounaan puoleisen puutarhan muutta-
minen pelloiksi. 



LivadyMoision kartano  |  Päärakennuksen rakennushistoriaselvitys258

–
T

ii
v

is
te

lm
ä 

ja
 j

o
h

to
p

ää
tö

k
se

t–
 



Livady Moision kartano  |  Päärakennuksen rakennushistoriaselvitys 259

–
T

iiv
istelm

ä ja jo
h

to
p

äätö
k

set–

Keskeiset 
arkkitehtuuri- 
ja kulttuuri
historialliset arvot

Moision kartanon päärakennuksen 
rakennus- ja kulttuurihistorialliset arvot 
pohjautuvat rakennuksen laajempaan 
arkkitehtuurihistorialliseen merkityk-
seen, rakennuksen ja rakennusrungon 
aikakerrostumiin ja säilyneisyyteen, 
omistajasukujen rikkaaseen henkilöhis-
toriaan sekä Elimäen paikallishistoriaan 
aina 1600-luvun läänitysajoista nykypäi-
vään.

Kartanon historiallinen arvo on 
yleisesti tunnustettu, ja Moisio onkin 
vahvasti ja monipuolisesti suojeltu. 
Päärakennuksen ja ylätalon ulko- ja 
sisätilat sekä lähiympäristö on suojeltu 
rakennusperintölain nojalla, minkä 
lisäksi koko kiinteistön alue on suojeltu 
kiinteänä muinaisjäännöksenä. Moision 
kartano lähiympäristöineen on osa Eli-
mäen kartanot ja viljelymaisema -nimistä 
RKY-kohdetta, eli se kuuluu valtioneu-
voston vahvistamaan valtakunnallisesti 
merkittävien rakennettujen kulttuu-
riympäristöjen RKY 2009 -listaukseen. 

Arkkitehtuurihistorian kannalta 
Moision kartano on erityisen merkittä-
vä, sillä päärakennuksen suunnittelija 
Carl Ludvig Engel on yksi koko Suomen 
arkkitehtuurihistorian merkittävimmis-
tä arkkitehdeista. Moisiota suunnitelles-
saan hän toimi samanaikaisesti Suomen 
uuden pääkaupungin Helsingin uudel-
leenrakennuskomitean arkkitehtina. 
Moisiossa on nähtävissä monia Engelille 
tyypillisiä empirearkkitehtuurin piirtei-
tä, jotka toistuvat esimerkiksi samoihin 
aikoihin rakennetuissa Valtioneuvoston 

linnassa ja yliopiston päärakennukses-
sa. Maaseudulle yksityistaloksi rakenne-
tun Moision kartanon päärakennuksen 
arkkitehtuuri edustaa Engelin töiden 
joukossa niukkaa ja eleetöntä traditiota.

Päärakennus on myös rakenteidensa 
puolesta osoittautunut kestäväksi ja 
muuntojoustavaksi. Käsin muurattu 
massiivitiilirakenne yhdessä paino-
voimaisen ilmanvaihdon kanssa on 
kestävintä mahdollista rakentamista. 
Rakennus on vikasietoinen ja toipumis-
kykyinen, ja sitä on mahdollista korjata 
ja huoltaa perinteisin menetelmin.

Lisäksi massiivirakenne on läm-
mönvaraamiskykynsä ansiosta ener-
giatehokas. Asiantuntevalla huollolla 
ja oikeanlaisilla korjaustoimenpiteillä 
rakennuksen käyttöikää saadaan veny-
tettyä pitkällä tulevaisuuteen.

Rakennuksessa on korkea ja avoin 
vinttitila, jossa mahdolliset vesikaton 
vuotokohdat on mahdollista havaita ai-
kaisin ja ongelmakohtiin voidaan puut-
tua ennen kuin suurempia vahinkoja 
ehtii ilmetä. Pitkäikäisyydestä kertoo 
esimerkiksi se, että suurin osa puisista 
kattotuoleista on vielä alkuperäisiä.

Maisemallisesti päärakennus on 
säilyttänyt asemansa Elimäen viljely-
maisemassa. Se on edelleen hallitseva 
elementti avoimessa peltomaisemassa, 
jossa se kohoaa ympäristöään korkeam-
man metsäsaarekkeen etelälaidassa 
muistuttaen merkityksestään paikka-
kunnan ja alueen historiassa.

Kartanon historiaan kytkeytyy mer-

kittäviä aatelissukuja: suuren Elimäen 
läänityksen palkkioksi saaneet Wredet, 
päärakennuksen rakennuttaneet af For-
sellesit ja virolaiset Bergit. Kukin suku 
rakennutti vuorollaan paikkakunnalle 
uusia rakennuksia ja kehitti alueen 
maataloutta usein kokeellisillakin me-
netelmillä.

1900-luvulla kartano oli Elimäen 
kunnan ja Väestöliiton omistuksessa ja 
siellä järjestettiin erilaisia kunnallisia 
palveluita ja koulutusta. 1990-luvulta 
lähes nykypäivään asti kartanossa on 
järjestetty eri toimijoiden taidetapahtu-
mia ja -näyttelyitä.

Nyt suunnitteilla olevat pääraken-
nuksen korjaus- ja muutostoimenpiteet 
ovat luonteeltaan lähinnä restaurointia. 
Kartanon uusi omistaja Henrik Ander-
sin on palauttamassa päärakennusta 
entiseen loistoonsa asuinrakennuksena, 
joka säilyttää arvonsa tuleville polville 
harvinaisena esimerkkinä sekä Engelin 
kartanosuunnittelusta että 1800-luvun 
kestävästä rakennustekniikasta.
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kartano. Kartanokulttuuri Poh-
jois-Kymenlaakson voimavarana. 
Kymenlaakson ammattikorkea-
koulu.

Sosiaaliturva nro 18 2002. Aika-
kauslehti, julkaistu 25.11.2002. 
Artikkelit ”Janakkalan Waivais-
talon synty- ja tuho vai uusi elä-
mä?”, s. 4–7 ja ”G. A. Helsingius ja 
valtiokontrollin alku”, s. 8–10. 
https://docplayer.
fi/4741475-Sosiaaliturva-so-
siaaliturva-tayttaa-90-vuot-
ta-g-a-helsingius-ja-valtiokont-
rollin-alku-kuka-johtaa-sosiaali-
huoltoa-2000-luvulla-18-02.html

Sundman, Mikael 1989. C. L. 
Engel – Kirjeet, Brev, Briefe 1816–
1840. Helsinki-seura, Helsinki. 

Suuri maatilakirja : Lantgårdar 
i Finland 4, Kymen ja Mikkelin 
läänit 1965. Kustannustuote Oy, 
Helsinki. 



LivadyMoision kartano  |  Päärakennuksen rakennushistoriaselvitys262

–
L

ä
h

te
et

 –
 

Säkäjärvi, Leila 2017. Moision 
kartano oppilaitoksena 1970–
1990 : Elimäen Kotisisaropisto, 
Elimäen Kodinhoitajaopisto, 
Elimäen Kodinhoitajaoppilaitos, 
Elimäen sosiaalialan oppilaitos. 

Talvio, Tuukka (toim.). Suomen 
museo 1998. 105. vuosikerta. 
Suomen muinaismuistoyhdistys, 
Helsinki. Teoksessa seuraava 
artikkeli:

Lounatvuori, Irma & Sinisalo, 
Jarkko 1999. Artikkeli ”C. L. 
Engelin kartanosuunnitelma 
vuodelta 1823”, s. 34–45.

Topelius, Zacharias & Grandell, 
Jens 2011. Finland framställdt 
i teckningar. Svenska littera-
tursällskapet i Finland / Atlantis.

Uusimaa 4.4.1910. ”Elimäki.” 
Lehden n:o 35, s. 2.

Uusi Suometar 1.4.1910. ”Elimäki.” 
Lehden n:o 72, s. 4.

Väestöliitto. Väestöliiton koti-
sisarkoulutus. Päiväämättömiä 
1960- tai 1970-luvun, painettuja 
esitteitä. Säilyttävä arkisto: KA 
Helsinki.

Väestöliitto. Väestöliiton 
kodinhoitajakoulutus. Painettu 
1980-luvun esite. Säilyttävä 
arkisto: KA Helsinki.

Widnäs, B. O. 1943. Fredrik af 
Forselles – En Nylands dragon 
från kriget 1808–09. Kouvolan 
kirja- ja kivipaino.

Painamattomat lähteet

Ammattikasvatushallitus 
16.1.1984. Lausuntopyyntö 
Väestöliiton kodinhoitajaopis-
ton opetustilojen vuokrasopi-
musluonnoksesta. Osoitettu 
Rakennushallituksen isännöitsijä-
toimistolle. Säilyttävä arkisto: KA 
Helsinki.

Arkkitehtitoimisto Hannu 
Tomminen Oy 11.9.1991. Moi-
sion kartano. Moisio-projekti. 
Arkkitehtisuunnittelu. Alustava 
yleissuunnitelma. Liite 5, raportti 
Taideteollisuusmuseo & Elimäen 
kunta 1991. Säilyttävä arkisto: 
MV.

Elimäen kotisisaropisto 9.1.1967. 
Elimäen kotisisaropiston rahoi-
tuksen rakenne. Liite talousva-
liokunnan esityslistaan 9.1.1967. 
Säilyttävä arkisto: KA Helsinki.

Elimäen kunnan rakennusval-
vonta 2.4.1970. Katselmuspöytä-
kirja, rakennusluvan numero 
35/69. Säilyttävä arkisto: KKA.

Elimäen kunta, Liikennelauta-
kunta 12.12.1979. Kodinhoitaja-
opiston tieliittymä. Pöytäkirjano-
te. Säilyttävä arkisto: KKA.

Elimäen kunta, Kunnanhallitus 
/ Laajaniemi, Erkki & Heikkilä, 
Pauli 3.11.1988. Moision kartanon 
tulevaisuuden käyttömahdolli-
suudet. Lausuntopyyntö. Salama 
asianhallintajärjestelmä, 459562. 
Säilyttävä arkisto: MV.

Elimäen kunta, Kunnanhallitus 
31.10.1989. Lausuntopyyntö. 
Elimäen kunnassa sijaitsevan 
Moision kartanon entisöinti. Osoi-
tettu Museovirastolle. Salama 
asianhallintajärjestelmä, 459870. 
Kirjeviite 1024 19.12.1989. Diaa-
rinro C 1143/IV/1989. Diarointip-
vm 2.11.1989. Säilyttävä arkisto: 
MV.

Elimäen opisto 2.1.1967. Elimäen 
opiston korjausten kustannusar-
vio 2.1.67. Säilyttävä arkisto: KA 
Helsinki.

Elimäki, Moision kartanon kult-
tuurihistoriallinen arvo. Lausunto. 
Salama asianhallintajärjestel-
mä, 459870. Kirjeviite 1023 
19.12.1989. Diaarinro C 1143/
IV/1989. Diarointipvm 2.11.1989. 
Säilyttävä arkisto: MV.

Ellilä, Paavo 1981. Elimäen kun-
nan vaivaistalon, kunnalliskodin ja 
vanhainkodin 70-vuotishistoriikki. 
Säilyttävä arkisto: KKA.

Helsingin yliopisto, Lahden 
tutkimus- ja koulutuskeskus 
15.1.1988. Moision kartanon 
käyttömahdollisuudet, -muodot 
ja käyttäjät. Säilyttävä arkisto: 
KRakVA.

Helsingius, Gustaf Adolf 1891. 
Suomen vaivaishoidon-tarkasteli-
jan kiertokirje N:o 4. Suomen vai-
vaishoitohallituksille. Säilyttävä 
arkisto: KA Mikkeli.

Helsingius, Gustaf Adolf 
6.8.1910. Kirje Elimäen kunnallis-
lautakunnan esimiehelle. Säilyttä-
vä arkisto: KA Helsinki.

Helsingius, Gustaf Adolf 
13.11.1912. Intyg. Vaivaishoidon 
tarkastaja G. A. Helsingiuksen 
todistus liittyen Elimäen vaivais-
talon piirustuksiin. Säilyttävä 
arkisto: KA Helsinki.

Hesso, Eija 2017. Elimäen 
Moision kartanon huvimaja – 
Rakennushistoriallinen selvitys 
1.3.2017. Säilyttävä arkisto: MV.

Härö, Elias & Mäkinen, Anne / 
MV 4.4.1991. Moision kartanon 
suojelutavoitteet.Säilyttävä 
arkisto: MV.

Insinööritoimisto Lauri Mehto 
Oy 28.6.2023. Moision kartano, 
Alatalo. Moisiontie 163a, Elimäki. 
Betonirungon kuntotutkimus ja 
rakenneselvitys.

Insinööritoimisto Lauri Mehto 
Oy 29.6.2023a. Moision kartano, 
Alatalo. Moisiontie 163a, Elimäki. 
Puurungon rakenneselvitys ja 
kuntotutkimus.

Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 
29.6.2023b, päivitetty 19.9.2023. 
Moision kartano, Päärakennus. 
Moisiontie 163a, Elimäki. Ra-
kenneselvitys ja kuntotutkimus 
korjaussuunnittelua varten.

Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 
29.6.2023c. Moision kartano, 
Ylätalo. Moisiontie 163a, Elimäki. 
Rakenneselvitys ja kuntotutki-
mus korjaussuunnittelua varten.

Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 
30.6.2023a. Moision kartano, 
Alatalo. Moisiontie 163a, Elimäki. 
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus. 
Ulkovaippa ja sisätilat.

Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 
30.6.2023b. Moision kartano, 
Päärakennus. Moisiontie 163a, 
Elimäki. Asbesti- ja haitta-aine-
kartoitus. Ulkovaippa ja sisätilat.

Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 
30.6.2023c. Moision kartano, 
Ylätalo. Moisiontie 163a, Elimäki. 
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus. 
Ulkovaippa ja sisätilat.

Jaakkola, Hans 2021. Moision 
kartanon kuntotarkastukset:

• Kuntotarkastus Moision 
kartano. (Päärakennus)
• Kuntotarkastus asuinraken-
nus I. (Ylätalo)
• Kuntotarkastus asuinraken-
nus II. (Alatalo)

Tarkastuspäivä 13.7.2021. Tilaaja: 
Kouvolan kaupunki, Tilapalvelut. 
Laatinut: rakennusmestari Hans 
Jaakkola. Säilyttävä arkisto: Moi-
sion arkisto.

Kaakkois-Suomen ympäristö-
keskus 2010. Kymenlaakson 
kulttuuriympäristökartoitus 2008 
: Anjalankoski - Elimäki - Hamina 
- Iitti - Jaala - Kotka - Kouvo-
la - Kuusankoski - Miehikkälä 
- Pyhtää - Valkeala – Virolahti. 
Kaakkois-Suomen ympäristökes-
kus, Kouvola.

Kouvolan Muotoiluinstituutti 
2001. Moision kartanon vihreän 
huoneen restauroinnin dokumen-
tointi 2001. Tekijöinä Kouvolan 
Muotoiluinstituutin restauroin-
tikisällin tutkintoon valmistavan 
jatkokoulutuslinjan opiskelijat. 
Säilyttävä arkisto: Moision 
arkisto.

Kouvolan seudun kuntayhtymä, 
Maankäyttö 2003. Elimäen 
rakennuskulttuurikohteet. Säilyt-
tävä arkisto: Kouvolan kaupunki, 
Kaupunkiympäristön suunnittelu.

Korian Nuohouspalvelu 2023. 
Moision kartanon hormitutki-
mus.  Säilyttävä arkisto: Moision 
arkisto.

Kotisisaropiston kannatusyhdis-
tys 18.8.1970. Elimäen kotisisaro-
pisto. Muistio. Säilyttävä arkisto: 
KA Helsinki.

Kuhlman, Mia 2001. Moision kar-
tanon restaurointitöistä. Säilyt-
tävä arkisto: Kouvolan kaupunki, 
Tilapalvelut.

Kuusi, Yrjö 25.5.1978. Tutkimus-
kohde: Elimäen kotisisaropisto. 
Asuntolarakennus 2 (ylätalo). 
Säilyttävä arkisto: KA Helsinki.

Kymenlaakson Insinööritoimisto 
Oy 18.12.1956. Pöytäkirja liittyen 
Elimäen kunnalliskodin henkilö-
kunnan uuden asuinrakennuksen 
lämpö- ja saniteettiteknisten 
töiden 16.2.1956 pidettyyn 
lopputarkastukseen. Säilyttävä 
arkisto: KKA. 

Kymen Kiinteistötutkimus Ky 
23.10.2006. Moision kartano, 
Elimäki. Ulkoseinän sisäpuoliset 
kosteusvauriot. Laatinut raken-
nusinsinööri, AKK-kuntotarkas-
taja Jaakko Halmeaho. Säilyttävä 
arkisto: KRakVA.

Kouvolan Muotoiluinstituutti 
2001. Moision kartanon vihreän 
huoneen restauroinnin dokumen-
tointi 2001. Säilyttävä arkisto: 
Moision arkisto.

Laherto, Antti 19.11.1979. 
Kodinhoitajaopiston tieliitty-
mä. Elimäen kunnan Teknisen 
toimiston kunnaninsinööri Antti 
Laherton Liikennelautakunnalle 
osoitettu kirje. Säilyttävä arkisto: 
KA Helsinki.

Lehtonen, J. Olavi 1991. Elimäen 
kunnan vaivaistalon–kunnallisko-
din–vanhainkodin 80-vuotishisto-
riikki. Säilyttävä arkisto: KKA.

Liite talousvaliokunnan esityslis-
taan 9.1.1967. Elimäen kotisisa-
ropiston rahoituksen rakenne. 
Säilyttävä arkisto: KA Helsinki.

Moision kartano, julkisivumaa-
laus. Työselitys. Kommentit an-
nettu puhelimitse Jari Kokkoselle 
20.5.1991. Säilyttävä arkisto: 
kyppi.fi, MV.

Muinaistieteellinen toimikunta 
/ Sinisalo, Antero & Härö, Elias 
12.3.1966. Elimäen Moision 
kartanon (Vanhainkodin) päära-
kennuksen kulttuurihistoriallinen 
arvo. Osoitettu arkkitehti Tapani 
Niroselle. Salama asianhallinta-
järjestelmä, 457850. Diaarinro 
622/0/1966. Säilyttävä arkisto: 
MV.

Museovirasto, Rakennushistori-
an osasto / Härö, Elias & Lounat-
vuori, Irma 19.12.1989. Elimäki, 
Moision kartanon kulttuurihisto-
riallinen arvo. Salama asianhallin-
tajärjestelmä, 459870. Kirjeviite 
1024 19.12.1989. Diaarinro C 
1143/IV/1989. Diarointipvm 
2.11.1989. Säilyttävä arkisto: MV.

Museovirasto / Kärki, Pekka & 
Knapas, Marja Terttu 30.11.1988. 
Moision kartanon tulevaisuuden 
käyttömahdollisuudet, Elimäki. 
Lausunto. Salama asianhallinta-
järjestelmä, 459562. Säilyttävä 
arkisto: MV.

Mäkinen, Anne & Pietarila, Pent-
ti / Museovirasto 1991. Elimäki, 
Moision kartano. Museoviraston 
kommentit työpiirustuksiin, 
rakennustyöselitykseen ja 
huonekohtaiseen selitykseen. 
Säilyttävä arkisto: MV.
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Nilsson, Axel 6.3.1907. Elimä. 
Ruotsinkielinen muistio kokouk-
sesta Elimäellä. Säilyttävä arkisto: 
KA Helsinki.

Nilsson, Axel 12.1.1910. Elimä. 
Ruotsinkielinen muistio kokouk-
sesta Elimäellä. Säilyttävä arkisto: 
KA Helsinki.

Nilsson, Axel 8.7.1910. Elimä-
ki. Muistio 21.6.1910 tehdystä 
vierailusta Moision kartanolla. 
Säilyttävä arkisto: KA Helsinki.

Nilsson, Axel 26.7.1910. Elimä. 
Ruotsinkielinen muistio 23.7.1910 
tehdystä vierailusta Moision 
kartanolla. Säilyttävä arkisto: KA 
Helsinki.

Nilsson, Axel 12.9.1912. Elimäki. 
Muistio käynnistä Elimäen vai-
vaistalolla. Säilyttävä arkisto: KA 
Helsinki.

Nilsson, Axel 20.4.1913. Elimäki. 
Muistio käynnistä Elimäen köy-
häintalolla. Säilyttävä arkisto: KA 
Helsinki.

Nilsson, Axel 14.5.1913. Elimäki. 
Muistio käynnistä Elimäen vai-
vaistalolla. Säilyttävä arkisto: KA 
Helsinki.

Nilsson, Axel 20.11.1913. Elimäki. 
Muistio käynnistä Elimäen köy-
häintalolla. Säilyttävä arkisto: KA 
Helsinki.

Nironen, Tapani 1969. Elimäen 
kotisisaropisto. Rakennustapa-
selitys. Säilyttävä arkisto: KA 
Mikkeli.

Pietarila, Pentti / MV 2.3.1993. 
Moision kartanon sisätilojen 
maalaus. Museoviraston Raken-
nushistorian osaston Restauroin-
titoimiston konservaattori Pentti 
Pietarilan kirjoittama selitys. 
Säilyttävä arkisto: MV.

Pukkila, Hannu 2006. Kartanoita 
Elimäellä 400 vuotta. Säilyttävä 
arkisto: Hannu Pukkilan yksityis-
kokoelma.

Pukkila, Hannu 20.1.2023. 
Tietoja Moision kartanosta ja sitä 
koskevasta materiaalista. Säi-
lyttävä arkisto: Hannu Pukkilan 
yksityiskokoelma.

Pukkila, Hannu 8.2.2023. 
Yhteenveto. Teodor af Forselles 
ja konkurssi. Virolainen kreivi 
Berg kartanoisäntänä. Kansioista 
Tartossa 28.11.2005 tehdyt mer-
kinnät. Säilyttävä arkisto: Hannu 
Pukkilan yksityiskokoelma.

Puutarha Pynninen 6.9.1991. 
Moision kartano. Saneeraus-
suunnitelma 6.9.1991. Säilyttävä 
arkisto: Kouvolan kaupunki, 
Tilapalvelut.

Reivanen, M. 29.3.1966. Kustan-
nusarvio Elimäen kunnassa sijait-
sevan Moision tilan rakennusten 
muuttamisesta Väestöliiton 
käyttöön soveltuviksi. Säilyttävä 
arkisto: KA Helsinki.

Taideteollisuusmuseo & Elimäen 
kunta 1991. Moision kartano. 
Säilyttävä arkisto: kyppi.fi, MV. 
https://www.kyppi.fi/to.as-
px?id=117.1514 
Aineisto tutkittavissa vain Mu-
seoviraston arkiston Museover-
kon kautta.

Tarkio, Sofia 28.6.2022. Louhi-
saari, luoteinen sivurakennus, 
Taukotilan tapetti- ja värido-
kumentointi. Raportti. Restart, 
Mietoinen.

Väestöliitto 18.8.1970. Elimäen 
kotisisaropisto. Muistio. Säilyttä-
vä arkisto: KA Helsinki.

Väestöliitto 1981. Väestöliiton 
kodinhoitajaopiston lahjoitus-
toivomukset v. 1981. Säilyttävä 
arkisto: KA Helsinki.

Väestöliitto 2.11.1995. Lehdis-
tötiedote. Kotisisaropiston kan-
natusyhdistys luovutti varansa 
Väestöliitolle. Säilyttävä arkisto: 
KA Helsinki.

Multimedialähteet
Oksanen, Hannu; Oris, Johanna; 
Orenius, Marjut; Riiali, Pasi; 
Korppas, Hanna; Yläkäs, Kimmo; 
Saarni, Lauri & Pukkila, Hannu 
2006. Ratsumestarin perintö 
: 400 vuotta Elimäen kartano-
historiaa. Multimedia CD-ROM. 
Mediacenter, Kotka.

Verkkolähteet 

Aalto-yliopiston arkisto 
raami.aalto.fi
Carl Ludvig Engelin laatima 
Hämeenlinnan lääninsairaalan 
rakennuspiirustus vuodelta 1839.
https://www.finna.fi/Record/
raami.urn:nbn:fi-aalto:w_htt-
p%253A%252F%252Fwww.
profium.com%252Ftai-
karchivedobject%252FFA-
2DC499-7F55-8ABD-51B6-2BF-
1050DF4CB?imgid=1
(Haettu 20.9.2022.)

Google Maps google.fi
Kouvolan kartta.
(Haettu 16.8.2023.)

Finlex finlex.fi
Muinaismuistolaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajanta-
sa/1963/19630295 
(Haettu 9.6.2023.)

Helsingin Sanomat hs.fi
Helsingin Sanomat 21.9.2004. 
”Muistot – Tapani Nironen.” 
https://www.hs.fi/muistot/art-
2000002626774.html
(Haettu 15.2.2023.)

Huutokauppa Helander 
helander.com
”Sisustettu Helanderilla: Moision 
taidekartano.”
https://www.helander.com/
blogi/sisustettu-helanderilla-moi-
sion-taidekartano/
Julkaistu 23.5.2016. Teksti: Sirén, 
Jenny. Kuvat: Laine, Erkki.
(Haettu 20.9.2022.)

Kansalliskirjaston verkkoaineistot 
digi.kansalliskirjasto.fi
”Ensonit Ensopahvi Ensotapetti.” 
Enso-Gutzeit Osakeyhtiö. Kansal-
liskirjaston digitaaliset aineistot.
https://digi.kansalliskirjasto.fi/
pienpainate/binding/338979?-
page=1
(Haettu 9.6.2023.)

Länsi-Kymen Kulttuuritieyhdistys ry 
kulttuuritielle.fi
”Moision kartano”.
https://www.kulttuuritielle.fi/
kohteet/moision-kartano/
(Haettu 20.9.2022.)

”Länsi-Kymen Kulttuuritien Vuo-
den 2020 Erikoiskohde on tasan 
200 vuotta tänä kesänä täyttävä, 
arkkitehti Carl Ludvig Engelin 
(1778–1840) suunnittelema 
Moision kartanon päärakennus”. 
Julkaistu 2020.
https://www.kulttuuritielle.fi/
ajankohtaista/lansi-kymen-kult-
tuuritien-vuoden-2020-eri-
koiskohde-on-tasan-200-vuot-
ta-tana-kesana-taytta-
va-arkkitehti-carl-ludvig-en-
gelin-1778-1840-suunnitte-
lema-moision-kartanon-paara-
kennus/
(Haettu 20.9.2022.)

Kymenlaakson liitto 
kymenlaakso.fi
Kymenlaakson maakuntakaava 
2040.
https://www.kymenlaakso.fi/
aluesuunnittelu/maakuntakaava/
maakuntakaava2040/kaa-
va-asiakirjat-2040 
(Haettu 9.6.2023.)

Kymenlaakson metsänhoitoyh-
distys mhy.fi
Mhy Kymenlaakso 2/2014. 
”Helena-Myrskyn tuhot on saatu 
pian korjattua. Julkaistu mhy.fi:n 
verkkosivuilla
http://www2.mhy.fi/kymenlaakso/
Kymenlaakso2_2014/files/as-
sets/basic-html/page8.html
(Haettu 9.6.2023.)

Museoviraston ylläpitämä kult-
tuuriympäristön palveluikkuna 
-sivusto kyppi.fi

Arkeologiset kohteet
Moisio. Kouvola, kiinteä mui-
naisjäännös. 1000013051.
https://www.kyppi.fi/to.as-
px?id=112.1000013051

Kulttuuriympäristön tutkimusra-
portit / rakennettu ympäristö

Härö, Elias; Sinisalo, Antero & 
Tohka, Erkki 11.3.1966. Elimä-
ki: Moision kartano. Selostus 
matkasta 8.3.1966. Raportin 
id: 6902. 
https://www.kyppi.fi/palveluik-
kuna/raportti/read/asp/r_ry-
raportti_det.aspx?RAPORT-
TI_ID=6902

Högström, Hilkka 18.8.1988. 
Suomen rakennuskulttuurin 
yleisluettelo. Museovirasto. 
Kohdeinventointilomake. 
Moision kartanon päärakennus. 
Raportin id: 1513. 
https://www.kyppi.fi/to.as-
px?id=117.1513

Karpio, Kirsi; Mannermaa, 
Pirkko; Mäkinen, Anne & 
Pietarila, Pentti 1991–1994. 
Moision kartanon sisämaalaus. 
Väritutkimus.
https://www.kyppi.fi/to.as-
px?id=117.2965
Useampia tiedostoja samassa 
pdf:ssä:

Karpio, Kirsi & Mannermaa, 
Pirkko / MV 1991. Moision 
kartano, väritutkimus 5.11.–
14.11.1991. Kirjoittaneet 
Museoviraston konservaat-
tori Kirsi Karpio ja entistäjä 
Pirkko Mannermaa. 

Kokkonen, Jari / Elimäen 
kunta, Tekninen osasto 
9.4.1991. Moision kartano. 
Työselitys.

Kokkonen, Jari 21.1.1993. 
Elimäen kunta, Moision 
kartano. Pöytäkirja 3/1993, 
21.1.1993. Kirjoittanut Elimä-
en kunnan suunnitteluraken-
nusmestari Jari Kokkonen. 
Raportin id: 1514. 

Moision kartano, julkisivu-
maalaus. Työselitys. Kom-
mentit annettu puhelimitse 
Jari Kokkoselle 20.5.1991. 

Museoviraston restauroin-
tiyksikkö / Pietarila, Pentti 
1994. Moision kartanon 
sisämaalaus. Kirjoittanut 
konservaattori Pietarila.

Pietarila, Pentti & Mäkinen, 
Anne / MV 22.3.1993. 
Moision kartanon sisävärit. 
Kirjoittaneet Museoviraston 
Rakennushistorian osaston 
Restaurointitoimiston kon-
servaattori Pentti Pietarila ja 
tutkija Anne Mäkinen.

 Pietarila, Pentti & Mä-
kinen, Anne 30.3.1993. 
Matkakertomus 25.3.1993. 
Elimäki, Moision kartano. 
Museoviraston konservaat-
tori Pietarila ja suunnittelija 
Mäkinen.

Museovirasto / Knapas, Marja 
Terttu 1981–1984. Suomen ra-
kennuskulttuurin yleisluettelo. 
Moision kartano, kohdeinven-
tointilomake. 
https://www.kyppi.fi/to.as-
px?id=117.108

Museovirasto / Härö, Elias 
& Mäkinen, Anne 4.4.1991. 
Elimäki. Moision kartanon 
suojelutavoitteet. 
https://www.kyppi.fi/to.as-
px?id=117.6915

Museoviraston ylläpitämä Mu-
seoverkko-sivusto 
kartta.museoverkko.fi
Kartta, jossa Moision kiinteän 
muinaisjäännöksen aluerajaus.

Museoviraston ylläpitämä 
sivusto Valtakunnallisesti 
merkittävät kulttuuriympäristöt 
RKY rky.fi
Elimäen kartanot ja viljelymai-
sema
http://www.rky.fi/read/asp/r_koh-
de_det.aspx?KOHDE_ID=2022
(Haettu 20.9.2022.)
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Museoviraston ylläpitämä Korja-
ustaito-sivusto korjaustaito.fi 
Museovirasto 1.1.2000. Ovien 
korjaus. Museovirasto, Raken-
nushistorian osasto
https://korjaustaito.blob.core.
windows.net/uploads/Korjauskor-
tit/Vain-pdft/korjauskortti-9-ovi-
en-korjaus.pdf 
(Haettu 20.4.2023)

STT sttinfo.fi
Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
21.1.2022. ”Moision kartano on 
nyt suojeltua rakennusperin-
töämme” 
https://www.sttinfo.fi/tiedote/
moision-kartano-on-nyt-suo-
jeltua-rakennusperintoamme?-
publisherId=69817877&relea-
seId=69930137
Julkaistu 21.1.2022.
(Haettu 10.1.2023.)

Suomen Ritarihuone 
ritarihuone.fi
af Forselles, aatelinen
https://www.ritarihuone.fi/fi/rita-
rihuoneesta/suvut_ja_vaakunat/
view-166684-10656
(Haettu 16.3.2023.)

Berg
https://ritarihuone.fi/fi/ritarihuo-
neesta/suvut_ja_vaakunat/view-
166684-10572
(Haettu 16.3.2023.)

Tilastokeskus doria.fi
• Vaivaishoidontarkastelija 
1912. Vaivaishoidontarkastelijan 
vuosikertomuksia vuonna 1911. 
Suomen virallinen tilasto (SVT) 
21 B Vaivaishoitotilasto : 19. Vai-
vaishoidon tarkastelija 1894–
1919, Helsinki. Painettu vuonna 
1912. Julkaistu myös verkossa 
https://www.doria.fi/hand-
le/10024/153439
(Haettu 16.2.2023.)

• Köyhäinhoito Suomessa vuonna 
1912. Suomen virallinen tilasto 
(SVT) 21 A Köyhäinhoitotilasto 
: 20. Tilastollinen Päätoimisto, 
Helsinki. Painettu 1916.
https://www.doria.fi/hand-
le/10024/154724
(Haettu 16.2.2023.)

• Köyhäinhoito Suomessa vuonna 
1913. Suomen virallinen tilasto 
(SVT) 21 A Köyhäinhoitotilasto 
: 20. Tilastollinen Päätoimisto, 
Helsinki. Painettu vuonna 1917.
https://www.doria.fi/hand-
le/10024/154725
(Haettu 16.2.2023.)

Yleisradio yle.fi
”Moision kartanon päärakennuk-
sen suunnitteli Engel”
https://yle.fi/uutiset/3-5402379
Julkaistu 5.8.2011.
(Haettu 20.9.2022.)

”Taidekartanon viimeinen kesä”
https://yle.fi/a/3-11337740
Julkaistu 7.5.2020. 
(Haettu 6.3.2023.)

”Museovirasto haluaa suojella yli 
200-vuotiaan Moision kartanon 
päärakennuksen, jugend-raken-
nuksen ja pihapiirin – yksi ostotar-
jous on jätetty”
https://yle.fi/uutiset/3-12129177
Julkaistu 5.10.2021.
(Haettu 20.9.2022.)

Ympäristöhallinnon yhteinen 
verkkopalvelu ymparisto.fi
• Ympäristöministeriö & SYKE 
2021. Kymenlaakso Kymmene-
dalen. Valtakunnallisesti arvok-
kaat maisema-alueet. Nationellt 
värdefulla landskapsområden. 
VAMA 2021.
https://www.ymparisto.fi/fi/luon-
to-vesistot-ja-meri/maisemat/
arvokkaat-maisema-alueet
(Haettu 6.2.2023.)

Wikipedia wikipedia.org
Gustaf Adolf Helsingius
https://fi.wikipedia.org/wiki/Gus-
taf_Adolf_Helsingius
(Haettu 17.2.2023.)

Arkistolähteet

DESIGNMUSEON 
KUVA-ARKISTO

Taideteollisuusmuseon Moision 
kartanossa vuosina 1992 ja 1993 
järjestämien kesänäyttelyiden 
valokuvia.

HANNU PUKKILAN  
YKSITYISKOKOELMA

Kopioita Moision kartanoon ja 
Elimäkeen liittyvästä kirjallisuu-
desta ja artikkeleista. KKA:n 
arkistoluettelot.

Tartossa sijaitsevan Viron 
kansallisarkistossa säilytettävää 
Bergin suvun Moision kartanon 
arkistoaineistoa 1880–1885 ja 
1902–1904 sisältäen tekstiasia-
kirjoja ja piirustuksia. Pukkila käy-
nyt tutkimassa 2005 ja laatinut 
muistiinpanoja ja suomennoksia 
asiakirjoista.

Pukkilan laatimia tekstejä, jotka 
on yksilöity painamattomissa 
lähteissä.

Kaavio Henrik Wreden jälkeläis-
ten sukupuusta.

Kaavio Wreden kartanoista Eli-
mäellä ja omistajien vaihdoksista 
1608–1900.

HELSINGIN 
KAUPUNGINMUSEON 
KUVA-ARKISTO (HKM)

Valokuva J. E. Lindhin tekemästä 
C. L. Engelin muotokuvamaalauk-
sesta, valokuva Arkkitehtitoimis-
to Grahn, Hedman & Wasastjerna 
arkkitehdeistä sekä Carl Ludvig 
Engelin laatima listaprofiilipii-
rustus.

INSINÖÖRITOIMISTO LAURI 
MEHTO OY

Moision kartanon rakennusten 
rakenneselvitykset ja kuntotut-
kimukset, asbesti- ja haitta-aine-
kartoitukset sekä betonirungon ja 
puurungon kuntotutkimusraportit 
2023.

KAAKKOIS-SUOMEN 
ELY-KESKUS

Moision kartanon suojeluesitys-
asiakirja vuodelta 2020.
Päätös Moision kartanon suojele-
misesta rakennuslailla 2021.

KANSALLISARKISTO  
HELSINKI (KA Helsinki)

Elimäen vanhoja karttoja. 

Väestöliiton Kotisisaropiston 
kannatusyhdistyksen aineistoa: 
lehtileikkeitä, muistioita (1970), 
kiinteistöasiakirjoja (1961–1984), 
opiston painotuotteita ja esitteitä, 
korjaustöiden kustannusarvioita 
(1966–1967) ja kuntoarvioita.

KANSALLISARKISTO  
MIKKELI (KA Mikkeli)

Kansio Ia:21: Moision kartanon 
asemapiirustus vuodelta 1956. 
Päärakennuksen rakennuspiirus-
tuksia vuosilta 1910–1911 ja 1955. 
Ylätalon rakennuspiirustuksia 
vuosilta 1933, 1947, 1956 ja 
1960–1963. Alatalon uudisraken-
nusvaiheen rakennuspiirustuk-
sesta vuodelta 1955.

Kansiot Ia:441 ja Ia:442: Vai-
vaistalojen mielisairaaloiden ja 
mielisairasosastojen tyyppipiirus-
tuksia 1898–1921.

Kansio Ia:6:2: Elimäen kotisisaro-
piston rakennustapaselitys 1969, 
Nironen. Moision kartanon ase-
mapiirros 1962. Moision kartanon 
päärakennuksen rakennuspiirus-
tukset 1969.

KOUVOLAN  
KAUPUNGINARKISTO (KKA)

Elimäen kotiseutuarkisto
Valokuvia Moisiosta 1900-luvun 
alkupuolelta.

Elimäen kunta, Kunnanhallitus
Kansio Ha: Moision kartanon 
asiakirjoja 1796, asiakirjoja ja 
kauppakirjoja 1892 ja 1907.

Kansio Ha:1: Moision ja Villik-
kalan kartanoiden metsämaan 
jakokirjat ja omistusasiakirjat 
1694–1932.

Kansio Ha:2: Moision ja Villikkalan 
kartanoiden kuvaustekstit 1904.
Kansio Ha:4: Moision kartanos-
ta myytyjen tilojen asiakirjoja 
1905–1955.

Kansio Ia:1: Elimäen pitäjän vilje-
lys- ja muita karttoja 1898–1954.

Kansio Ia:2: Elimäen vaivaistalon 
kartta 1900-luvun alkupuolelta.

Kansio Ia:1–5: Elimäen pitäjän 
karttoja 1916–1949.

Elimäen kunta, Rakennuslauta-
kunta
Kansio Cd:1: Moision kartanon 
rakennustöiden loppukatselmus-
pöytäkirjoja 1956 ja 1970.

Elimäen kunta, Yleisten töiden 
tekninen lautakunta
Kansio Heb:135: Moision karta-
non sähköteknisten töiden asia-
kirjoja ja piirustuksia 1991–1994.

Kansio Heb:136: Moision karta-
non työselitys 1991, paloilmaisin-
järjestelmän luovutuspiirustukset 
2000.

Elimäen kunta, Vanhainkodin ja 
kunnalliskodin johtokunta
Kansiot Db:1, Dc:1, Ed:1, Fa:1 ja 
Fb:1: Elimäen kunnalliskodin 
vuosikertomus 1949, Elimäen 
kunnalliskodin uusien sänkyjen 
piirustukset 1957, Elimäen kun-
nan vaivaistalon, kunnalliskodin ja 
vanhainkodin 70-vuotishistoriikki 
1981 ja 80-vuotishistoriikki 1991.

Elimäen kunta, karttarulla Iag:3 
Elimäen pitäjän vanha kartta 
1929.

KOUVOLAN KAUPUNGIN 
RAKENNUSVALVONNAN 
ARKISTO (KRakVA)

Helsingin yliopiston laatima 
raportti Moision kartanon käyttö-
mahdollisuuksista 1988. Vuokra-
sopimus 1997. Moision kartanon 
päärakennuksen ulkoseinän 
sisäpuolisten kosteusvaurioiden 
raportti 2006.

Moision kartanon päärakennuk-
sen restaurointiraportti 2001.

Alatalon ja ylätalon muutoseh-
dotukset ja rakennuspiirustuksia 
2002.

KOUVOLAN KAUPUNKI, 
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN  
SUUNNITTELU

Kaavoitusarkkitehti Hannu 
Purholta saatu Elimäen ja 
Moision karttoja, kiinteistöre-
kisteriasiakirjoja, kirjallisuutta, 
sanomalehtiartikkeleita, Elimäen 
rakennuskulttuurikohteet 2003, 
Kymenlaakson kartanoprojektin 
aineisto 2003–2004, Moision 
kartanon päärakennuksen 
ulkoseinän sisäpuolisten kos-
teusvaurioiden raportti 2006, Ky-
menlaakson kulttuuriympäristö-
kartoitus 2008, Moision kartanon 
rakennussuojeluesitysasiakirjat, 
piirustukset ja valokuvat 2021, 
alatalon ja ylätalon piirustukset 
2002, Moision kartanon kuntotar-
kastus 2021, Moision kartanon 
valokuvia vuosilta 2003, 2019 
ja 2021.
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KOUVOLAN KAUPUNKI, 
TILAPALVELUT

Jäljennös Fredrik Johan Ulrik af 
Forsellesin pesäluettelosta, jossa 
on listattu Moision kartanon pää-
rakennuksen huonekohtaiset ka-
lusteet ja tavarat 23.–24.2.1857. 

Moision kartanon rakennuspii-
rustuksia ja korjausasiakirjoja 
1991–1993 ja 2001–2003 sekä 
puistosuunnitelmia 1991.

Rakennussuojeluesitys 2021. 

Kiinteistörekisteriaineisto 2023.

KYMENLAAKSON MUSEO

Moision kartanon inventointi 
(Hannu Purhon piirustukset, va-
lokuvat ja teksti) vuodelta 2003, 
valokuvia vuosilta 1970, 1982, 
2021 ja 2022 sekä suojeluasiakir-
joja vuodelta 2021.

LOVIISAN  
KAUPUNGINMUSEO

Loviisan pormestari, kauppaneu-
vos Jacob af Forsellesin muotoku-
van valokuva.

MAANMITTAUSLAITOKSEN 
ARKISTO (MML)

Elimäen eriaikaisia ortoilmakuvia 
ja karttoja.

MARKETTA NAMPAJÄRVEN 
KOTIALBUMI

Moision kartanon valokuvia vuo-
silta 1989–1990, kun Marketta 
Nampajärvi opiskeli Elimäen 
sosiaalialan oppilaitoksessa.

MOISION ARKISTO

Moision kartanon päärakennuk-
sessa säilytettävä arkistomate-
riaali. 

Jäljenteitä Moision kartanon 
arkistovalokuvista, asiakirjoista, 
kirjallisuudesta, lehtiartikkeleista, 
ilmakuvista ja eriaikaisista kar-
toista ja rakennuspiirustuksista.
Kaava-aineisto, suojeluasiakirjat, 
kauppaesite, kauppakirja.

Päärakennuksen vihreän huo-
neen restauroinnin dokumentoin-
tiraportti vuodelta 2001.

Moision kartanon rakennusten 
kuntotarkastukset 2021.

Valokuvia Moision kartanosta 
2022.

Moision kartanon hormitutkimus-
aineisto 2023.

Moision kartanon rakennusten 
rakenneselvitykset, asbesti- ja 
haitta-ainekartoitukset ja kunto-
tutkimukset 2023.

MUSEOVIRASTON ARKISTO (MV)

Moision kartanon päärakennuk-
sen sisämaalauksen väritutki-
mukseen liittyviä asiakirjoja ja 
piirustuksia vuodelta 1991.

Moision kartanon lehtileikkeitä ja 
esitteitä 1900- ja 2000-luvuilta.

Salama asianhallintajärjestelmä, 
museoverkko.fi, Asiat2007-
rekisteri
Tutkittavissa Museoviraston 
arkiston tutkijasalin museover-
kossa.

Moision kartanoon liittyviä 
lausuntopyyntöjä ja lausuntoja. 
Asiakirjat on listattu painamatto-
missa lähteissä.

Kulttuuriympäristön 
tutkimusraportit
Moision kartanon tutkimuksia 
ja lausuntoja. Aineisto listattu 
painamattomissa lähteissä. 

Osa aineistosta tutkittavissa ai-
noastaan Museoviraston arkiston 
tutkijasalin museoverkossa. 
Åkerfeldtin kokoelma
Carl Ludvig Engelin laatimia 
mallikartanoiden piirustuksia 
1800-luvun alkupuolelta.

MUSEOVIRASTON 
KUVAKOKOELMAT (MV)

Moision kartanon valokuvia 
1900-luvulta. Henkilökuvia.

Museoviraston Kuvakokoelmat, 
JOKA Journalistinen kuva-arkis-
to (MV JOKA)
Moision kartanon valokuvia 
vuodelta 1970. 

POIKILO-MUSEOT

Kouvolan kaupunginmuseo
Moision kartanon valokuvia 
2000-luvulta.

Kouvolan taidemuseo
Arkkitehti Knut Wasastjernan 
ehdotus Elimäen vaivaistaloksi, 
laveerattu julkisivupiirustus.

TIETOA FINLAND OY

Moision kartanon fotogrammet-
riset projektiot ja mittauspiirus-
tukset sekä valokuvia vuodelta 
2023.

TURUN MUSEOKESKUS

Kaarle IX:n muotokuva.

VIRON KANSALLISARKISTO, 
TARTTO

Berg-suvun Moision kartanon 
materiaalit. Aineisto saatu Hannu 
Pukkilalta.

EAA.1874.1.3275 Fr. Bergin 
Moision ja Willikkalan kar-
tanoiden ostosta Suomessa ja 
veloista
Aika: 7.1880–11.1885. Kielet: 
ruotsi ja saksa. Sisältö: Moision 
ja Villikkalan ostamiseen liittyviä 
asiakirjoja. Mukana Wreden 
hahmotelma Moision kartanon 
pohjapiirroksesta, luettelo Bergin 
huutokaupasta ostamista huone-
kaluista ja tavaroista.

EAA.1874.1.3276 Kuvaukset 
Moision ja Willikkalan kartanoista
Aika: 25.10.1904. Kielet: venäjä, 
saksa. Sisältö: Asiakirjoja Moision 
ja Villikalan kartanoiden maista, 
rakennuksista ym. Mukana 
kuvaukset Moision tiloista ja 
rakennuksista, Villikkalan tiloista 
ja rakennuksista sekä Moision 
meijeriin kuuluvista asioista.

EAA.1874.1.3287 Moision, Naa-
ran ja Willikkalan kartanoiden 
inventaario
Aika: 1902-1904. Kielet: saksa. 
Sisältö: Liittyy osittain kansioon 
3276, inventaario ja tilityksiä 
vuodelta 1888 ja 1904 Moisio. 
Naaraoja ja Villikkala.

Suulliset lähteet

af Forselles, Cecilia 14.3.2023 ja 
3.6.2023. Moision kartanon enti-
sen omistajasuvun, af Forsellesin 
jälkeläinen, entinen Kansallis-
kirjaston pääjohtaja. 14.3.2023 
puhelinkeskustelu Mia Purasen 
kanssa. 3.6.2023 keskustelu 
Henrik Andersinin kanssa.

Hasu, Anne 16.3.2023. Moision 
kartanon pitkäaikainen vuok-
ralainen (1997–2020), joka piti 
Moision taide ja pitokartanoa. 
Puhelinkeskustelu Mia Purasen 
kanssa.

Lehtosalo, Mari 3.2.2023. 
Puhelinkeskustelu Mia Purasen 
kanssa. Lehtosalo on työskennel-
lyt Moision kartanossa oppaana 
vuosina 1997–2005 sekä tarjoi-
lijana. Toimii nykyisin Kouvolan 
kaupungin museopalveluiden 
intendenttinä.

Pukkila, Hannu 1.2.2023 ja 
15.3.2023. Videoneuvottelu 
1.2.2023 Mia Purasen ja Pasi 
Kolhosen kanssa liittyen Moision 
kartanon arkistotutkimuksiin, 
joita Pukkila on tehnyt vuosien  
varrella. Pukkila on toiminut 
vuosina 1997–2005 kartanon 
oppaana. Tapaaminen Moision 
kartanossa 15.3.2023.

Sähköpostit

Aaltonen, Antti 14.3.2023. 
Arkkitehtuurimuseon piirustus-
arkiston amanuenssi. Sähköposti 
Mia Puraselle liittyen Engelin 
piirustuksiin.

Hasu, Anne 26.9.2022. Sähkö-
posti Mia Puraselle.

Lounatvuori, Irma 14.3.2023. 
Engelin arkkitehtuuria tutkineen, 
Museovirastolla tutkijana työs-
kennelleen Irma Lounatvuoren 
sähköposti Mia Puraselle liittyen 
Engelin Tallinnassa laatimien 
kartanoiden mallipiirustusten 
sijaintiin.

Pukkila, Hannu 22.10.2022, 
23.1.2023, 25.1.2023, 27.1.2023, 
31.1.2023, 20.3.2023. Toiminut 
vuosina 1997–2005 oppaana 
Moision kartanossa. Kirjoittanut 
Elimäen kartanoista. Sähköpos-
tit Henrik Andersinille ja Mia 
Puraselle.

Purho, Hannu 12.1.2023. Kouvo-
lan kaupunki, Kaupunkiympäris-
tön suunnittelu, kaavoitusarkki-
tehti. Sähköpostit Mia Puraselle.

Sinisalo, Jarkko 23.3.2023 ja 
29.3.2023. Museovirastolla 
pitkään työskennellyt, eläk-
keelle jäänyt kulttuuriperinnön 
asiantuntija. Sähköpostit Mia 
Puraselle.

ARKISTOLÄHTEISTÄ KÄYTETYT LYHENTEET

HKM			  Helsingin kaupunginmuseo	
KA Helsinki	 Kansallisarkisto Helsinki
KA Mikkeli	 Kansallisarkisto Mikkeli 
KRakVA		  Kouvolan kaupungin 
				    rakennusvalvonnan arkisto
MML			  Maanmittauslaitoksen arkisto 
MV				   Museoviraston arkisto
MV				   Museoviraston Kuvakokoelmat
MV	JOKA		 Museoviraston Kuvakokoelmat, 	
				    JOKA Journalistinen kuva-arkisto







Kouvolan Elimäellä sijaitsevan 
Moision kartanon empiretyylisen 

päärakennuksen on suunnitellut Carl 
Ludvig Engel. Yksityisomistukseen 

siirtynyt, rakennusperintölailla 
suojeltu kartano on tarkoitus 
palauttaa entiseen loistoonsa. 

Rakennushistoriaselvitys on laadittu 
restaurointisuunnittelun tueksi.


